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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ



WDS 8S WDS 8S Classic WDS 7S WDS 7S Class A WDS 6S WDS 5S

NEW NEW NEW

Системы WDS 2019
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5S

Ассортимент систем WDS
до 2019 года после 2019 года
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NEW

WDS 5S

Удобнее для переработки
Унифицированная высота створки для систем WDS 5S и WDS 6S

Теплее
Улучшенные теплоизоляционные характеристики
Увеличенное количество камер в раме и створке

Надежнее
Улучшенные статические показатели
Благодаря увеличенной камере для армирования можно 
использовать более крепкий армирующий профиль



WDS 5S
WDS 400 WDS 5S
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WDS 6S
NEW

Теплее
Улучшенные теплоизоляционные характеристики
• Увеличенное количество камер в раме и створке
• Три из шести камер расположены с фасадной стороны 
профиля

Надежнее
Улучшенные статические показатели
Благодаря увеличенной камере для армирования можно 
использовать более крепкий армирующий профиль



WDS 6S
WDS 500
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WDS 7S class A
WDS 7S WDS 7S Class A NEW Расширение линейки WDS 7S

К системе добавлены рама и 
створка класса А
Толщина внешней стенки - 3 мм
Монтажная ширина - 70 мм
Количество камер - 6
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Расширитель рамы 40/82 мм

• Имеет симметричное внутреннее строение - соединяется с 
рамой любой стороной. Расширитель в односторонней 
ламинации может быть использован в соединении с рамой 
как с внешней, так и с внутренней ламинацией

• Коэкструдированный уплотнитель улучшает герметичность 
соединения

• Для рамы WDS 8S и расширителя рамы 40/82 мм 
используется одинаковый армирующий профиль
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Адаптер кругового коннектора 60 мм

Лучшая герметичность соединения

Улучшенный узел примыкания адаптера к круговому 
коннектору обеспечивает лучшую герметичность

Надежное соединение

Улучшенное и более надежное соединение с рамой
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Дверная рама 70 мм
Расстояние до петли 19 мм
больше пространства для 
формирования откоса

Усиленное армирование
для улучшения статических 
показателей


