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System 58mm

K6MMERLING® Technische Highlights

1 In die Profile kdnnen Schallschutz-
glaser, 3-fach-Glaser oder Fillungen
bis zu 33 (50) mm Gesamtstarke
ohne Zusatzprofil eingebaut werden.

2 Abgerundete, auf Gehrung geschnit-
tene Glasleisten vermitteln ein
optisch schlankes Erscheinungsbild
(Softlineoptik). Weitere Vorteile:
Leichtes Ver- und Entglasen, sichere
Klipsfunktion, hohe Dichtigkeit durch
optimale Auflageflache.

3 Systemabgestimmte Verglasungs-
briicken sorgen fir eine sichere und
schnelle Verglasung.

4 Witterungs- und alterungsbestandige
Dichtungen verhindern Wasserein-
dringen in den Glasfalz.

5 Die Kanten des Profils sind gerundet.
In Verbindung mit den schlanken Pro-
filen wird dadurch eine elegante Optik
erreicht. Wasser kann besser abflie-
Ren; es "steht" nicht auf dem Uber-
schlag.

6 Vorteilhaft fir Fligel und Blendrah-
men wird im Standard die gleiche
Stahlarmierung verwandt. Entsprech-
end den statischen Anforderungen
werden die groflen Aussteifungs-
kammern im Fligel und Blendrahmen
mit korrosionsgeschiitzten Stahl-
armierungen verstarkt. Winddruck
wird aufgefangen, bei schweren
Isolierglasern wird ein Durchbiegen
nach unten vermieden. Balkontiiren
kénnen ohne Profilwechsel gefertigt
werden.

7 Der Flugellberschlag von 8 mm sorgt
fur einen grolRen Toleranzausgleich
bei Herstellung und Montage. Die
Anschlagdichtungen liegen sicher an.

8 Die zusatzliche, innere Vorkammer
bietet durch eine weitere stehende
Luftschicht einen optimalen Warme-
schutz.

Stand: Marz 2010  profine GmbH System Register Seite
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KOMMERLING'

System 58mm

Technische Highlights

9 Die rundumlaufenden bzw. eckver-
schweildten Anschlagdichtungen
sichern eine jahrelange Funktions-
tlchtigkeit und sorgen fir ein leichtes
Offnen  und  SchlieRen  des
Fensterflugels durch 3 mm Federweg
der Dichtungen zwischen Fligel und
Blendrahmen. Die rundumlaufende
bzw. eckverschweillte  aulRere
Anschlagdichtung vermindert das
Eindringen von Schmutz und Wasser
in den Blendrahmen.

1 0 Spezielle Vorkammern im Fligel und
Blendrahmen sorgen flr ein kontrol-
liertes Bellften bei Verglasungen und
leiten anfallendes Kondensat und
Regenwasser sicher ab. Konstruktiv
wird teilweise eindringendes
Regenwasser nach aufien abgefuhrt.
Mit entsprechenden Anschlussprofi-
len ist eine verdeckt liegende
Entwasserung moglich.

1 1 Blendrahmen und Fllgelprofil sind als
3-Kammerprofile ausgebildet. Vorteil:
Alle tragenden Beschlagsteile werden
durch 2-Wandungen oder spezielle
Schraubkanédle befestigt. Hohe
AusreiRfestigkeit der Beschlage, spe-
ziell im Eck- und Scherenlager-
bereich. Bei SchlieRteilen wird eine
hohe Verdrehfestigkeit durch
Formschlu zum SchlieRteil durch
eine dafir vorgesehene Nut im
Blendrahmen erreicht. Eine Schraube
sichert den dauerhaften Sitz. Die
Krafte Gbertragen sich gleichmaRig
vom Schlieteil auf das Profil, ein
Ausleiern der SchlieRteile wird so
ausgeschlossen.

1 2 Durch die Rastfunktion im
Blendrahmen kénnen Zusatzprofile
flachenbilindig oder flachenversetzt
angebracht werden. Mit hohem
Dichtigkeitseffekt. Drehanker lassen
sich hervorragend befestigen und
sorgen fiur eine fachgerechte
Montage des Blendrahmens an den
Baukorper.

3 Der abgestufte Falz bringt eine kon-
trollierte Wasserfihrung. Er ermdg-
licht darliber hinaus einen geraden
Dibelsitz.
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KOMMERLING

System 58mm

Dichtungsvarianten

Hinweis: Die Dichtungen sind in dieser Dokumentation schematisch dargestellt. Sie stehen beispielhaft fir die verschiedenen

Auswahlmdglichkeiten, die Sie bei der Kémmerling-Dichtungstechnik wahrnehmen kénnen.

werkseitig
eingebrachte dulRere
Verglasungsdichtung
B, 4 mm

Art.-Nr. xxx.x7

Handeinzug-/
Reparaturdichtung
B, 4 mm
verschweil3bar
Art.-Nr. DP 7

werkseitig
eingebrachte dulRere
Anschlag-/
Verglasungsdichtung
Art.-Nr. xxx.07

Handeinzug-/
Reparaturdichtung
B, 4 mm
verschweilRbar
Art.-Nr. DP 7

: 1

% <

Lieferung der werkseitig eingebrachte aufiere
Verglasungsdichtung Art.-Nr. xxx.x7

nur in Verbindung mit der werkseitig eingebrachten
inneren Anschlagdichtung Art.-Nr. xxx.x2

Art.-Nr. xxx.27

werkseitig
eingebrachte Standard-
Glasleistendichtung

B, 4 mm

Art.-Nr. xxx.04

werkseitig
eingebrachte innere
Anschlagdichtung
Art.-Nr. xxx.2x

Handeinzug-/
Reparaturdichtung

\
B, 4 mm
verschweilRbar
Art.-Nr. DP 2

Stand: Méarz 2010 profine GmbH MaRstab System Register Seite
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KOMMERLING'

System 58mm

Dichtungsvarianten

Hinweis: Die Dichtungen sind in dieser Dokumentation schematisch dargestellt. Sie stehen beispielhaft fir die verschiedenen
Auswahlmdglichkeiten, die Sie bei der Kémmerling-Dichtungstechnik wahrnehmen kénnen.

werkseitig
eingebrachte aullere
Verglasungsdichtung
B, 4 mm

Art.-Nr. xxx.x7

Handeinzug-/
Reparaturdichtung
B, 4 mm
verschweilRbar
Art.-Nr. DP 7

werkseitig
eingebrachte aullere
Anschlag-/
Verglasungsdichtung
Art.-Nr. xxx.07

Handeinzug-/
Reparaturdichtung
B, 4 mm
verschweilRbar
Art.-Nr. DP 7

werkseitig
eingebrachte aullere
Anschlagdichtung
Art.-Nr. xxx.07

Handeinzug-/

Lieferung der werkseitig eingebrachte aufiere
Verglasungsdichtung Art.-Nr. xxx.x7

nur in Verbindung mit der werkseitig eingebrachten
inneren Anschlagdichtung Art.-Nr. xxx.x2

Art.-Nr. xxx.27

werkseitig

Glasleistendichtung
B, 4 mm
Art.-Nr. xxx.04

werkseitig
eingebrachte innere

Anschlagdichtung

Art.-Nr. xxx.2x

Reparaturdichtung
B, 4 mm Handeinzug-/
verschweil3bar Reparaturdichtung
Art.-Nr. DP 7 ) B, 4 mm
| verschweilRbar
A’ Art.-Nr. DP 2
Stand: Mérz 2010 profine GmbH MaRstab System Register Seite
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KOMMERLING'

System 58mm

Dichtungsvarianten

Hinweis: Die Dichtungen sind in dieser Dokumentation schematisch dargestellt. Sie stehen beispielhaft fir die verschiedenen

Auswahlmdglichkeiten, die Sie bei der Kémmerling-Dichtungstechnik wahrnehmen kénnen.

werkseitig
eingebrachte dullere
Verglasungsdichtung
B, 4 mm

Art.-Nr. xxx.x7

Handeinzugs-/
Reparaturdichtung
B, 4 mm
verschweilRbar
Art.-Nr. DP 7

werkseitig
eingebrachte
Anschlag-/
Verglasungsdichtung
Art.-Nr. xxx.06

Handeinzug-/
Reparaturdichtung
B, 4 mm
verschweillbar
Art.-Nr. DP 6

B
O

Lieferung der werkseitig eingebrachte aufiere

Verglasungsdichtung Art.-Nr. xxx.x7

nur in Verbindung mit der werkseitig eingebrachten
inneren Anschlagdichtung Art.-Nr. xxx.x2

Art.-Nr. xxx.27

werkseitig
eingebrachte Standard-
Glasleistendichtung

B, 4 mm

Art.-Nr. xxx.04

Handeinzug-/
Reparaturdichtung
B, 4 mm
verschweil3bar
Art.-Nr. DP 2

werkseitig
eingebrachte innere
Anschlagdichtung

Art.-Nr. xxx.2x

Handeinzug-/
Reparaturdichtung
B, 4 mm
verschweillbar
Art.-Nr. DP 2

Stand: Marz 2010 profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055

Malstab

1:1

System

System 58mm

Register Seite

1.1




KOMMERLING

System 58mm

Technische Daten

Material:

Wanddicken:

Farbe:

Farbbestandigkeit:

Eckverbindungen:

Glasleisten:

Dichtungen:

Verglasung:

Verglasungsart:

Entwéasserung:

Verstarkung:

Montage:

Beschlage:

Beschlagsbefestigung:

Wartung:

hoch schlagzéhe, weichmacherfreie PVC-Formmasse gemaf
DIN 7748 - PVC - U, E, G, L-082 - 25 - 28

PVC hart ist ein schwer entflammbarer Baustoff nach Klasse B1
geprift in Form von plattenformigen Proben nach DIN 4102

nach RAL GZ 716/1

weild (ahnlich RAL 9016), Dekor foliert, weitere Farben nach dem Stand der Technik

nach DIN EN 20 105/A02 und A03

SpiegelschweilRung, Pfosten und Riegel wahlweise stumpf verschraubt

durchgehend verrastet, leicht montier- und demontierbar, auf Gehrung geschnitten

alterungs- und witterungsbestandig

alle Glaser und Sandwichplatten von 4 mm bis 50 mm Dicke

Trockenverglasung mit EPDM- und TPE-Profilen

Schlitze/Bohrungen, durch separate Entwasserungskammern

nach DIN EN 10142, 10143, 10164, 59413, mit verzinkten, kaltgewalzten Stahlprofilen

Dubel- oder Ankermontage, passend fir alle Anschlagarten, Baustoffe und Baukorper

handelstiblich = Euronut

mit Fensterbauschrauben in mindestens 2 Profilwandungen oder in einextrudierte
Spezial-Schraubkanale. Bei extremen Fligelgewichten zuséatzlich in die Stahlverstarkung
erforderlich

Reinigung, Beschlage fetten

Best.-Nr. 301TD0055

Stand: Marz 2010 profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
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System 58mm (Haustiir)

KﬁMMERLING® Technische Highlights

B Geschweillte Eckverbinder fir Torsions-
steifigkeit

B Patentierte mechanische Pfostenver-
bindung

B Schwellen flr verschiedene Einsatz-
bereiche (Alt-/Neubau)

B Schwellenverbinder "Ton in Ton"

M Innen und auRen 6ffnender Fligel
mit gleichem Stahl

B Gleiche Blendrahmen wie bei Fenstern
madglich

M Profil fiir Nebeneingangstir

B GroRraumstahl, verschweilt,
50 x 40 mm fiir Verwindungssteifigkeit

M 13 mm Achsmalf (fiir Aufnahme von
einbruchhemmenden Beschlagen)
realisierbar

Stand: Marz 2010  © profine GmbH System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Dichtungsvarianten

Hinweis: Die Dichtungen sind in dieser Dokumentation schematisch dargestellt. Sie stehen beispielhaft fir die verschiedenen

Auswahlmdglichkeiten, die Sie bei der Kémmerling-Dichtungstechnik wahrnehmen kénnen.

werkseitig
eingebrachte dulRere
Verglasungsdichtung
B, 4 mm

Art.-Nr. xxx.07

Handeinzug-/
Reparaturdichtung
B, 4 mm
verschweil3bar
Art.-Nr. DP7

Handeinzugs-
dichtung
Art.-Nr. 227

I

werkseitig
eingebrachte Standard-
Glasleistendichtung

B, 4 mm

Art.-Nr. xxx.04

Handeinzugs-

[:] dichtung
[] Art.-Nr. 227
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 1:1 System 58mm 1.2 2




KOMMERLING

System 58mm (Haustiir)

Dichtungsvarianten

Hinweis: Die Dichtungen sind in dieser Dokumentation schematisch dargestellt. Sie stehen beispielhaft fir die verschiedenen

Auswahlmdglichkeiten, die Sie bei der Kémmerling-Dichtungstechnik wahrnehmen kénnen.

werkseitig
eingebrachte dulRere
Verglasungsdichtung
B, 4 mm

Art.-Nr. xxx.07

Handeinzug-/
Reparaturdichtung
B, 4 mm

Art.-Nr. DP7

werkseitig
eingebrachte Standard-
Glasleistendichtung

B, 4 mm

Art.-Nr. xxx.04

Handeinzugs-

dichtung
Art.-Nr. 227
Handeinzugs-
dichtung
Art.-Nr. 227 :
B | ol
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 1:1 System 58mm 1.2 3




System 58mm (Haustiir)

K6MMERLING® Dichtungsvarianten

Hinweis: Die Dichtungen sind in dieser Dokumentation schematisch dargestellt.Sie stehen beispielhaft fir die verschiedenen
Auswahlmdglichkeiten, die Sie bei der Kémmerling-Dichtungstechnik wahrnehmen kénnen.

werkseitig werkseitig
eingebrachte aullere eingebrachte Standard-
Verglasungsdichtung Glasleistendichtung

B, 4 mm B, 4 mm

Art.-Nr. xxx.07 Art.-Nr. xxx.04

Handeinzug-/
Reparaturdichtung
B, 4 mm

Art.-Nr. DP7

)

XX IS RAXIIX

YXXT7IX

Handeinzugs-
dichtung
Art.-Nr. 227

Handeinzug-/

Reparaturdichtung
B, 4 mm

verschweil3bar
Art.-Nr. DP 2
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 1:1 System 58mm 1.2 4




System 58mm (Haustiir)

K6MMERLING® Technische Daten

Material:

Wanddicken:

Farbe:

Farbbestandigkeit:

Eckverbindungen:

Glasleisten:

Dichtungen:

Verglasung:

Verglasungsart:

Entwasserung:

Verstarkung:

Montage:

Beschlage:

Beschlagsbefestigung:

Wartung:

hoch schlagzéhe, weichmacherfreie PVC-Formmasse gemal
DIN 7748 - PVC - U, E, G, L-082 - 25 - 28

PVC hart ist ein schwer entflammbarer Baustoff nach Klasse B1
gepruft in Form von plattenférmigen Proben nach DIN 4102

nach RAL GZ 716/1

weild (dhnlich RAL 9016), Dekor foliert, weitere Farben nach dem Stand der Technik

nach DIN EN 20 105/A02 und A03

Spiegelschweiflung, Pfosten und Riegel wahlweise stumpf verschraubt

durchgehend verrastet, leicht montier- und demontierbar, auf Gehrung geschnitten

alterungs- und witterungsbestandig

alle Glaser und Sandwichplatten von 4 mm bis 50 mm Dicke

Trockenverglasung mit EPDM- und TPE-Profilen

Schlitze/Bohrungen, durch separate Entwasserungskammern

nach DIN EN 10142, 10143, 10164, 59413, mit verzinkten, kaltgewalzten Stahlprofilen

Dubel- oder Ankermontage, passend flr alle Anschlagarten, Baustoffe und Baukorper

handelstblich = Euronut

mit Fensterbauschrauben in mindestens 2 Profilwandungen oder in einextrudierte

Spezial-Schraubkanale. Bei extremen Fligelgewichten zusatzlich in die Stahlverstarkung

erforderlich

Reinigung, Beschlage fetten

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055

System Register

System 58mm 1.2

Seite




KOMMERLING

System 58mm

Profilibersicht
Hauptprofile/Zusatzprofile
Blendrahmen/Flugel

:
4~ |

U

Blendrahmen 63 mm
Art.-Nr. 5908

2l

Fligel 77 mm
fur 13’er AchsmaR
flachenversetzt

Art.-Nr. 5918.67

=

I
e D
g

T-Fligel 87 mm
flachenversetzt

Art.-Nr. 5§519.27

T

|
|

Blendrahmen 71 mm
Art.-Nr. 5306

i

2l

Flugel 77 mm
fur 9’er Achsmaf}
flachenversetzt

Art.-Nr. 5919.27

-

[[ 1[

0O

B

Tar-Flugel 116 mm
innen 6ffnend

Art.-Nr. 5714.07

Blendrahmen mit werkseitig

eingebrachter dulRerer

4 mm Anschlagdichtung

Art.-Nr. xxx.07

N

Fligel 82 mm

flachenversetzt

Art.-Nr. 5318.27

I f"@\

|

S
[y

Tar-Fligel 116 mm
aulen &ffnend

Art.-Nr. 5715.07

Ve
ﬁfé&

Fligel 92 mm

flachenversetzt

Art.-Nr. 5713.27

]

=

PN il N
s N s \
/ A \
| ) |
\ /N /

7 N s
e~ ~_ _.~-

Fligel mit werkseitig
eingebrachter

innerer Anschlagdichtung
in Kombination mit
werkseitig eingebrachter
auBerer 4 mm
Verglasungsdichtung
Art.-Nr. xxx.27**

)
/
7
-

Flugel mit werkseitig
eingebrachter dulRerer 4 mm
Verglasungsdichtung
Art.-Nr. xxx.07**

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055
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System 58mm

= " Profiliibersicht
KOMMERLING Hauptprofile/Zusatzprofile

Pfosten/Stulp
lﬂ
// \\
_/\/[Duuj—z (\ \h /‘
Pfosten mit beidseitig
@ eingebrachter 4 mm
Pfosten 82 mm Pfosten 116 mm Anschlagdichtung
Art.-Nr. 938.77 Art.-Nr. 732.77 Art.-Nr. xxx.77*
5 &

// \\

{ \h |

\ /

Stulp mit werkseitig
Stulp-/Schwingfligel 65 mm Stulp 65 mm eingebrachter auflierer 4 mm
fiir 9 AchsmaR fir 13’ Achsmaf Anschlag-/ Verglasungsdichtung
Art.-Nr. 734.06 Art.-Nr. 5340.06 Art.-Nr. DP 6***
Stulpabdeckung Stulpabdeckung
(zu Art.-Nr. 734, 734S) (zu Art-Nr. 5340)
Art.-Nr. K 734 Art.-Nr. K 5340
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
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KOMMERLING'

System 58mm

Profilibersicht
Hauptprofile/Zusatzprofile
Zubehor

R

Handeinzugs-
/Reparaturdichtung
innen verschweilRbar

Art.-Nr. DP 2

Auflaufbock
(Transportschutz)
Nach der Montage zu entfernen!

Art.-Nr. 197

Handeinzugs-
/Reparaturdichtung
aulen verschweillbar

Art.-Nr. DP 7

A

Auflaufbock
fiir Blendrahmen und Kéampfer

Art.-Nr. 199

CA

Anschlagdichtung
innen und aulBen

Art.-Nr. 227

ohne Schraubstege
(zu Art.-Nr. 938)

Art.-Nr. V 132A

Nutabdeckung

fur Glasleistenaufnahme

Art.-Nr. 179

Pfostenverbinder
(zu Art.-Nr. 938)
Art.-Nr. V 132

Pfostenverbinder variabel Montageanker
(zu Art.-Nr. 938) (zu Art.-Nr. 732) (zu Art.-Nr. 938, 732) fir Blendrahmen
Art.-Nr. V 1328 Art.-Nr. V 732 Art.-Nr. 620 Art.-Nr. 220
Klotzbricke Klotzbriicke Falzeinlage
(zu Art.-Nr. 5908, 5306, 5318, 5713, fir 24 mm Verglasung fir auRendffnende Elemente
5714, 5715, 5519, 5918, 5919, 938) Art.-Nr. KB 22 (zu Art.-Nr. 5908, 5306)
Art.-Nr. 171 Art.-Nr. 579
REGEL-air® REGEL-air®
Art.-Nr. RA 17AD Uberschlagsliifter in
Kombination mit
Art.-Nr. RA17AD einsetzbar im
Flugellberschlag
Art.-Nr. RA17UL
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
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KOMMERLING'

System 58mm

Profiliibersicht
Hauptprofile/Zusatzprofile

Verstarkungen
Alle StahlauBenmaRe haben einen Toleranzbereich von +:5 mm
325
Systembezug 2 Systembezug
ﬁLg AD AD
g 5306 R - 5908
15 5318 h h 5918
5519 5919
Verstarkung 1,5 mm Verstarkung
Art.-Nr. 200 Art.-Nr. 207
Ix=1,7cm* Ix=1,8cm*
ly=0,6 cm*
325
315
Q—T’ Systembezug Systembezug
| AD - AD
. ﬁ . 5908 5306
B 5918 3 5318
- 5919 5519
Verstarkung Verstarkung
Art.-Nr. V 222 Art.-Nr. 217
Ix =2,31 cm* Ix=3,0cm*
ly=0,84 cm*
32
% Systembezug Systembezug
AD AD
% 938 = 5306
 J 8 2 g
Verstarkung Verstarkung
Art.-Nr. 604 Art.-Nr. 201
Ix =3,6 cm* Ix=3,1cm*
Systembezug © Systembezug
AD AD
5340 ﬂ 5908
5 g & 734
Verstarkung Verstarkung
Art.-Nr. 606 Art.-Nr. 203
Ix=1,3 cm* Ix=1,5cm*
ly=0,4 cm* ly=0,8 cm*
42
EE QM_ET rﬂb
— il Systembezug ) z e
(. AD o Systembezug
I 5713 R AD
i 5713
l 25
25 2*
Verstarkung Verstarkung
Art.-Nr. 612 Art.-Nr. 613
Ix=4,5cm* Ix=3,0cm*
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Profilibersicht
Hauptprofile/Zusatzprofile
Blendrahmen/Flugel

5
i

Blendrahmen 71 mm
Art.-Nr. 5306

1

Fligel 82 mm
flachenversetzt

Art.-Nr. 5318.27

3

[[ 1[

00

§

Tar-Flugel 116 mm
innen 6ffnend

Art.-Nr. 5714.07

Blendrahmen mit werkseitig
eingebrachter dul3erer

4 mm Anschlagdichtung
Art.-Nr. xxx.07

)

Flagel 92 mm
flachenversetzt

Art.-Nr. 5713.27

I r"@\

I

K

Tar-Flugel 116 mm
auflen &ffnend

Art.-Nr. 5715.07

2l

Flagel 77 mm
fir 13’er Achsman
flachenversetzt

Art.-Nr. 5918.67

8
8

=

|
B
;

T-Fligel 87 mm

flachenversetzt

Art.-Nr. 5519.27

Fligel mit werkseitig

-
ol

Fligel 77 mm
fur 9’er Achsmafy
flachenversetzt

Art.-Nr. 5919.27

T TN i N
/ \ s N
/ N \
( [ |
\ /N /

/ N /
e~ ~_ _~-

Flugel mit werkseitig
eingebrachter

innerer Anschlagdichtung
in Kombination mit
werkseitig eingebrachter
aulerer 4 mm
Verglasungsdichtung
Art.-Nr. xxx.27**

eingebrachter aulRerer 4 mm

Verglasungsdichtung
Art.-Nr. xxx.07**

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055
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nicht maBstéblich!
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System 58mm 2.2
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KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Profilibersicht
Hauptprofile/Zusatzprofile
Pfosten/Stulp

Pfosten 116 mm
Art.-Nr. 732.77

Pfosten 82 mm
Art.-Nr. 938.77

h &

[

Stulp-/Schwingfliigel 65 mm  Stulp 65 mm
fiir 9’ AchsmaR fir 13’ AchsmaR

Art.-Nr. 734.06 Art.-Nr. 5340.06
Stulpabdeckung Stulpabdeckung
(zu Art.-Nr. 734, 734S) (zu Art-Nr. 5340)
Art.-Nr. K 734 Art.-Nr. K 5340

Pfosten mit beidseitig
eingebrachter 4 mm
Anschlagdichtung
Art.-Nr. xxx.77*

Stulp mit werkseitig
eingebrachter dulRerer 4 mm
Anschlag-/ Verglasungsdichtung
Art.-Nr. DP 6***

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055

Malstab System Register

nicht maRstablich! System 58mm 2.2
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KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Profilibersicht
Hauptprofile/Zusatzprofile
Zubehor

WP

Handeinzugs-
/Reparaturdichtung
innen verschweilRbar

Art.-Nr. DP 2

Auflaufbock
(Transportschutz)
Nach der Montage zu entfernen!

Art.-Nr. 197

ohne Schraubstege
(zu Art.-Nr. 938)

Art.-Nr. V 132A

(zu Art.-Nr. 938, 732)
Art.-Nr. 620

REGEL-air®
Art.-Nr. RA 17AD

—

Ch

Anschlagdichtung
innen und auflen

Art.-Nr. 227

i

Auflaufbock

fur Blendrahmen und Kéampfer

Art.-Nr. 199

Pfostenverbinder
(zu Art.-Nr. 938)
Art.-Nr. V 132

Montageanker
fir Blendrahmen

Art.-Nr. 220

REGEL-air®
Uberschlagsliifter in
Kombination mit
Art.-Nr. RA17AD einsetzbar im
FlugellUberschlag
Art.-Nr. RA17UL

T

Nutabdeckung
fur Glasleistenaufnahme

Art.-Nr. 179

Pfostenverbinder variabel

(zu Art.-Nr. 938)
Art.-Nr. V 1328

Klotzbriicke

(zu Art.-Nr. 5908, 53086,
5714, 5715, 5519, 5919, 5918, 938)
Art.-Nr. 171

Haustur-Eckverbinder

(zu Art.-Nr. 5714, 5715)
Art.-Nr. 198

Trittschutz

(zu Art.-Nr. 732)
Art.-Nr. V 732

Klotzbrucke
fir 24 mm Verglasung

Art.-Nr. KB 22

5318, 5713,

Montageschlissel
zu Art.-Nr. 198, 398
Art.-Nr. MS 398

=

Variabler Pfostenverbinder

Bodenschwelle Abdeckung Hoéhenausgleich
Art.-Nr. 184 (zu Art.-Nr. 184) Art.-Nr. 182 (zu Art.-Nr. 732)
Art.-Nr. K 184 Art.-Nr. 595
Stand: Marz 2010 © profine GmbH Malstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 nicht maRstablich! System 58mm 2.2 3




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Hausturschwelle
thermisch ungetrennt

Art.-Nr. 5798

Endkappe
zu Art.-Nr. 5784N
Art.-Nr. K 5784N

&= &

Tlrschwelle oben
Dichtung: Art.-Nr. 245
Art.-Nr. 188

Einschubprofil

fiir Blendrahmen

Art.-Nr. 5306

fur Verstarkung Art.-Nr. 634, 200,
217, 200, (S 3702, S 3703)
Art.-Nr. ESP BR1

Einschubprofil
fur Pfosten Art.-Nr. 938
fur Verstarkung Art.-Nr. 604

Hausturschwelle
thermisch getrennt

Art.-Nr. 5799

Alu-Haustilrsockel
Art.-Nr. 785

L

Tirschwellendichtung
zu Art.-Nr. 188, 189
Art.-Nr. 245

Einschubprofil
fir Blendrahmen Art.-Nr. 5306,
fir Verstarkung Art.-Nr. 200

Art.-Nr. ESP BR3

Einschubprofil
fur Pfosten Art.-Nr. 732, 585
fur Verstarkung Art.-Nr. 614, 685

Wetterschenkel
Art.-Nr. 5784N

N
e
Endkappen fir
Haustlrsockel

zu Art.-Nr. 785
Art.-Nr. K 785

i

Dichtung
zu Art.-Nr. 5784N
Art.-Nr. D 5784

|

Dichtung fiir
Haustirsockel
zu Art.-Nr. 785
Art.-Nr. D 785

Turschwelle unten
Dichtung: Art.-Nr. 245
Art.-Nr. 189

Endkappe
fiir Art.-Nr. 784
Art.-Nr. K784

Schwellenhalter
Art.-Nr. SH 58N

Tursockel

mit Dichtung
Art.-Nr. 784

Dichtkissen
Kombidichtteil, passend fir
Art.-Nr. 107, 5306, 5908

Art.-Nr. ESP PF2 Art.-Nr. ESP PF1 Art.-Nr. DK 107

Dichtkissen Turschwellendichtung Aluminium-Haustlirschwelle

Kombidichtteil, passend fiir (zu Art.-Nr. 5714) Art.-Nr. 795

Art.-Nr. 732, 938 Art.-Nr. 782

Art.-Nr. DK 732
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 nicht maRstablich! System 58mm 2.2 4




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Profiliibersicht
Hauptprofile/Zusatzprofile

Verstarkungen
Alle StahlauBenmaRe haben einen Toleranzbereich von +:5 mm
325
Systembezug 2 Systembezug
ﬁLg AD AD
g 5306 R - 5908
15 5318 h h 5918
5519 5919
Verstarkung 1,5 mm Verstarkung
Art.-Nr. 200 Art.-Nr. 207
Ix=1,7 cm* Ix=1,8 cm*
ly=0,6 cm*
325
315
Q—T’ Systembezug Systembezug
| AD - AD
. ﬁ . 5908 5306
B 5918 3 5318
- 55919 5519
Verstarkung Verstarkung
Art.-Nr. V 222 Art.-Nr. 217
Ix =2,31 cm* Ix=3,0cm*
ly =0,84 cm*
32
% Systembezug Systembezug
AD AD
 J 8 N/
Verstarkung Verstarkung
Art.-Nr. 604 Art.-Nr. 201
Ix =3,6 cm* Ix=3,1cm*
Systembezug © Systembezug
£l AD AD
@L 5340 734
15 g - 15 Ajl
Verstarkung Verstarkung
Art.-Nr. 606 Art.-Nr. 203
Ix=1,3 cm* Ix=1,5cm*
ly=0,4 cm* ly=0,8cm*
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 nicht maRstablich! System 58mm 2.2 5




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Profillibersicht

Hauptprofile/Zusatzprofile

Verstarkungen

Alle StahlauRenmaRBe haben einen Toleranzbereich von * 0 mm

-0,5
40
39
- - Systembezug Systembezug
e AD
- 5713 -
a_ 2

s %<. 732
Verstarkung Verstarkung
Art.-Nr. 612 Art.-Nr. 614
Ix=4,5cm* Ix=8,4 cm*

ly=12,0 cm*
42
145 95
I ] Systembezug Systembezug
4 AD AD
5713 5714

i 5715

1257
Verstarkung
Art.-Nr. 613 Art.-Nr. 615
Ix=3,0 cm*
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 nicht maRstblich! System 58mm 2.2 6




KOMMERLING'

System 58mm (Zubehor)

Anschlisse

s |
Universalanschluss
20 mm

Art.-Nr. 139

21

ﬁ
o
S
i 2

Anschluss 30 mm

s |
Universalanschluss
30 mm

Art.-Nr. 142

30

32

Anschluss 30 mm

es |
Universalanschluss
40 mm

Art.-Nr. 140

Anschlusswinkel 20 mm

-

o
Il

Anschlusswinkel 30 mm

Art.-Nr. 343 Anschluss / Transportschutz Art.-Nr. 148 Art.-Nr. 149
Art.-Nr. 343R
(Regenerat bunt)
Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 nicht maBstablich! System 58mm 2.3 1




KOMMERLING'

System 58mm (Zubehor)

Verbreiterungen

] O -
& LU

| s |
Verbreiterung 22 mm
Art.-Nr. 741N

45

4 U

| 5 |
Verbreiterung 45 mm
Verstarkung: Art.-Nr. 634
Art.-Nr. 545

N0,

120

1 1]
4 LU

| 5 |

Verbreiterung 30 mm
Verstarkung: Art.-Nr. 606
Art.-Nr. 144

LD

60

g L0l

| 5 |

Verbreiterung 60 mm
Verstarkung: Art.-Nr. S 304020
Art.-Nr. 546N

A Y,

120

K 2 o

30

42

Verbreiterung 30 mm
Bautiefe 42 mm
Art.-Nr. 548

Art.-Nr. 548R
(Regenerat bunt)

42

Verbreiterung/Kopplung
40 mm

Bautiefe 42 mm
Verstarkung: Art.-Nr. 203
Art.-Nr. 549

]

265

‘ 8

Kopplung 26,5 mm
Verstarkung: Art.-Nr. 604

m u JLL Art.-Nr. 157
‘ 58 6 42
Verbreiterung 120 mm Verbreiterung/
Verstarkung: Art.-Nr. S 304020 Kopplung 120 mm
Art.-Nr. 147 Bautiefe 42 mm
Art.-Nr. 347
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 nicht maBstablich! System 58mm 2.3 2




KOMMERLING'

System 58mm (Zubehor)

Fensterbanke

30

A

76

Fensterbank 76 mm
Verstarkung: Art.-Nr. 606
Art.-Nr. FB 31

102

49

1o

107

Fensterbank 107 mm
Art.-Nr. FB 49

C_
r/T/TLJ; 0]

I

160

Fensterbank 160 mm
Art.-Nr. FB 102

35

Fensterbank 52 mm
(zu Art.-Nr. 108, 109, 309, 308, 4010)

Art.-Nr. FB 52

]

23

"

Endkappen
Art.-Nr. KFB 102

—

105

Endkappen
Art.-Nr. KFB 49

40

;l 2]
Fensterbankanschluss
fir innen

40 mm Ausladung
Art.-Nr. FB 40

]

16

L
L

156

Fensterbank 105 mm
(zu Art.-Nr. 108, 109, 309, 308, 4010)

Art.-Nr. FB 105

50

(A S

Unterrastung
Art.-Nr. 7747

25

.

[

Platteneinschubprofil

Fensterbankanschluss Fensterbankanschluss Unterrastung
21/34 mm Ausladung 52/65 mm Ausladung Art.-Nr. 746 Art.-Nr. 552
Art.-Nr. FB 34 Art.-Nr. FB 65
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
nicht maBstéblich! System 58mm 2.3 3
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KOMMERLING'

System 58mm (Zubehor)

Kopplungen

55

225

Kopplung Kopplung
verdeckt liegend Art.-Nr. 150
Art.-Nr. 159

H-Kopplung

mit Dichtung (PCE)

Verstarkung: Art.-Nr. 208

Befestigungsanker:

Art.-Nr. AR 152, AL 152, Al 152

Art.-Nr. 152

38

Ck

Kopplungsummantelung
Verstarkung: Art.-Nr. 209

Art.-Nr. 153

55

f

Alu-Kopplung
Art.-Nr. 180

|
: %ﬁ’}

Befestigungsanker

(zu Art.-Nr. 209)
Art.-Nr. A153

Befestigungsanker

rechts
(zu Art.-Nr. 152)
Art.-Nr. AR 152

A

Befestigungsanker

links

(zu Art.-Nr. 152)
Art.-Nr. AL 152

peA

Befestigungsanker

innen
(zu Art.-Nr. 152)
Art.-Nr. Al 152

3

T

29

Kopplungsabdeckung
(zu Art.-Nr. 180)
Art.-Nr. 151

)
Eckkopplung 90°
Verstarkung: Art.-Nr. 655

Art.-Nr. 155

57

o

Eckkopplung variabel Adapter fir Befestigungsanker Lisene
Verstarkung: Art.-Nr 640 Eckkopplung variabel  (zu Art.-Nr. 540) Verstarkung: Art.-Nr. 205
Art.-Nr. 540 mit Dichtung (PCE) Art.-Nr. A 640 Art.-Nr. 1114
Art.-Nr. 541
(¢ )
52

Eckkopplung 135° Kopplung 26 mm Kopplung 42 mm Lisene

Verstarkung: Art.-Nr. 656 Art.-Nr. 576 Art.-Nr. 577 Verstarkung: Art.-Nr. 614
Art.-Nr. 156 Art.-Nr. 154

Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!

Best.-Nr. 301TD0055 nicht maBstablich! System 58mm 2.3 4




KOMMERLING

System 58mm (Zubehor)

Rolladen/Wetterschenkel

=
]
5

(]

[ 1]

Rollladenfihrungsschiene
mit Dichtung
Art.-Nr. 1085

AN
%

]

A
Endkappen

(zu Art.-Nr. 1085)
Art.-Nr. K 1085

g

Rollladenkasten-
aufnahme 10 mm
Art.-Nr. 163

@3

Wetterschenkel
17 x 17 mm
Art.-Nr. 174

30

o

Endkappen
(zu Art.-Nr. 174)
Art.-Nr. K174

T

Laibung 60 mm

Einlauftrichter
(zu Art.-Nr. 1085)
Art.-Nr. T 1085

3

Klemmschiene

(zu Art.-Nr. 174, 574, 779,
7792, 779490)

Art.-Nr. 773

19

28
Rollladenablauf
Art.-Nr. 161

N

Alu-Wetterschenkel (Dekor)
17 x 17 mm
Art.-Nr. 174N

795

9
47

i

doppelte Rollladen-
fuhrungsschiene
mit Dichtung
Art.-Nr. 4095

7

Schraubnippel
(zu Art.-Nr. 1085, 4095)
Art.-Nr. 1195

Rollladenkastentraverse

mit Dichtung
fir 10 mm Aufnahme

Art.-Nr. 164

B

L

Wetterschenkel
20,5 x 13 mm
Art.-Nr. 574

34

Endkappen
(zu Art.-Nr. 574)
Art.-Nr. K 574

Einlauftrichter
(zu Art.-Nr. 4095)
Art.-Nr. T 4095

7

Schraubnippel

(zu Art.-Nr. 174, 574, 779,
7792, 779490)

Art.-Nr. 194

1

Burstendichtung
zu Art.-Nr. 164
Art.-Nr. D 164

B

1

Alu-Wetterschenkel (Dekor)
20,5 x 13 mm
Art.-Nr. 574N

Laibung 87 mm

Art.-Nr. 563 (zu Art.-Nr. 109, 309
Art.-Nr. 763
Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 nicht maRstiblich! System 58mm 2.3 5




System 58mm (Zubehor)

KOMMERLING' ubener
rittschutz Bodenschwelle Abdeckung Stulp-Anschlag
Art.-Nr. 182 Art.-Nr. 184 (zu Art.-Nr. 184) innen 30 mm
Art.-Nr. K184 Art.-Nr. 7791
185 ;'?
' Endkappen
D (zu Art-Nr. 7791)
Art.-Nr. K 7791
Stulp-Anschlag Endkappen Stulp-Anschlag Endkappen
innen 60 mm (zu Art.-Nr. 779) innen 61 mm (zu Art.-Nr. 7792)
Art.-Nr. 779 Art.-Nr. K 779 Art.-Nr. 7792 Art.-Nr. K 7792
r )
Verblendung Eckverbinder Nutabdeckung Fensterbank-Abdeckung
50 x 7,5 mm (zu Art.-Nr. 7795) fur Glasleistenaufnahme 27 x 10 mm
Art.-Nr. 7795 Art.-Nr. V 7795 Art.-Nr. 179 Art.-Nr. 559

Montagestutzen
verstellbar von 70 - 100 mm

Art.-Nr. 622

e

Plattenstreifen

Montagesttitzen

verstellbar von 90 - 140 mm

Art.-Nr. 623

<

Plattenmaterial

Montagestutzen
verstellbar von 110 - 180 mm

Art.-Nr. 624

58

V&

Blendrahmenabdeckung

Montageanker
Art.-Nr. 220

Schlitzkappen

2600 x 150 x 3 mm 3000 x 1500 x 4 mm 58 mm Art.-Nr. 195

Art.-Nr. 778 Art.-Nr. 178 Art.-Nr. 562
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 nicht maBstéblich! System 58mm 2.3




KOMMERLING'

System 58mm (Zubehor)

Sprossen

Sprosse

selbstklebend

26 x 9 mm,

mit anextrudierter Dichtung
Art.-Nr. SP 750

Spro‘sse
selbstklebend
26 x 10 mm
Art.-Nr. SP 751

Alu-Sprosse
selbstklebend

27 x 8,7 mm,
Art.-Nr. SP 92708

Sprosse
selbstklebend

26 x 10,3 mm,
Art.-Nr. SP 92609

Sprosse
selbstklebend
27 x 13 mm,

mit anextrudierter Dichtung
Art.-Nr. SP 2713

Sprosse
selbstklebend
47 x 8 mm,

mit anextrudierter Dichtung
Art.-Nr. SP 4708

Alu-Sprosse
selbstklebend

27 x 11,2 mm,
Art.-Nr. SP 92710

Sprosse
selbstklebend

26 X 12 mm,
Art.-Nr. SP 92611

Sprosse
selbstklebend
27 x 8 mm,

mit anextrudierter Dichtung

Art.-Nr. SP 2708

/{I

—

—

—A
Sprosse
selbstklebend
76 x 13 mm,

mit anextrudierter Dichtung

Art.-Nr. SP 7613

Alu-Sprosse
selbstklebend

35 x 8,7 mm,
Art.-Nr. SP 93508

Sprosse
selbstklebend
35x 10,3 mm,
Art.-Nr. SP 93509

Alu-Sprosse
selbstklebend
35x 11,2 mm,
Art.-Nr. SP 93510

Sprosse
selbstklebend
35x 12 mm,
Art.-Nr. SP 93511

Sprosse

selbstklebend

47 x 13 mm,

mit anextrudierter Dichtung
Art.-Nr. SP 4713

A,

Sprosse

selbstklebend

76 x 8 mm,

mit anextrudierter Dichtung
Art.-Nr. SP 7608

Alu-Sprosse
selbstklebend

50 x 14 mm,
Art.-Nr. SP 95013

Sprosse
selbstklebend

50 x 12 mm,
Art.-Nr. SP 95011

Stand: Marz 2010
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055

© profine GmbH
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KOMMERLING'

System 58mm (Zubehor)

Verstarkungen

Alle StahlauBenmaRe haben einen Toleranzbereich von +:5 mm
» Systembezug 40 Systembezug Eld Systembezug
ZU ZU ZU
e 157 E 546 @} 549
s o 15 -
ﬁ‘ 2 " ﬁ"
Verstarkung ) Verstarkung
Art.-Nr. 604 Verstarkung Art.-Nr. 203
Ix = 3,6 cm* Art.-Nr. S 304020 Ix=1,5cm
Ix = 5,6 cm? ly=0,8 cm?
ly =3,6 cm*
Systembezug “ Systembezug Sst:jembezug
zu :4% 147
156 . 546
Verstarkung Verstarkung
Art.-Nr. 219 Art.-Nr. S 304020
’ Ix = 7 5 cm? Ix=5,6 cm*
Verstarkung ly = 4:8 om ly = 3,6 cm*
Art.-Nr. 656
Ix=3,5cm*
Systembezug Systembezug Systembezug
ZU ZU ZU
340 FB 31 545
144
Verstarkung Verstarkung
Art.-Nr. 606 Art.-Nr. 634
Ix=1,3cm* Ix=2,8cm*
Art.-Nr. 640
Ix = 8,7 cm*
w0 Systembezug 10 Systembezug 5 Systembezug
ZU ZU ‘ ZU
154 E 155 ] 1114
< E 2g
2 ‘ g Verstarkung
Art.-Nr. 205
Verstarkung Ix=7,3 cm*
Art.-Nr. 614 Ix =7,0 cm*
Ix = 8,5 cm* ly=7,1cm*
ly=12,0cm*
2 Systembezug
Zu 80 Systembezug
mf@m | 183 | | 2U
/ - @ Q j 152
31 2 o~
Verstarkung N
Verstarkung
Art_.-Nr. 209 ) Art -Nr. 208
Ix=101,3 cm Ix = 20,2 cm*
Stand: Mérz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 nicht maBstéblich! System 58mm 2.3 8




System 58mm

= ® . . .
KOMMERLING I?ULoeﬁrI;(;mbmatlonen

5908/5918 5908/5919 5908/5318 5908/5713
Ans.breite: 112 mm Ans.breite: 112 mm Ans.breite: 117 mm Ans.breite: 127 mm:
Register 3.2, Seite 1 Register 3.2, Seite 2 Register 3.2, Seite 3 Register 3.2, Seite 4

120
120
135

7
I I
LA_J
[

Al
CC IC &
L/\_J
o

Al
O
—_
—a

5306/5918 5306/5919 5306/5318 5306/5713
Ans.breite: 120 mm Ans.breite: 120 mm Ans.breite: 125 mm Ans.breite: 135 mm
Register 3.2, Seite 5 Register 3.2, Seite 6 Register 3.2, Seite 7 Register 3.2, Seite 8

136

82

938/5318 938/5713 938/5918 938/5919

Ans.breite: 136 mm Ans.breite: 146 mm Ans.breite: 131 mm Ans.breite: 131 mm

Register 3.2, Seite 9 Register 3.2, Seite 10 Register 3.2, Seite 11 Register 3.2, Seite 12

Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maRstablich! System 58mm 3.1 1




KOMMERLING'

System 58mm

Profilkombinationen
Ubersicht

5318/938/5318
Ans.breite: 190 mm
Register 3.2, Seite 13

5713/938/5713
Ans.breite: 210 mm
Register 3.2, Seite 14

5318/938+154/5318
Ans.breite: 190 mm
Register 3.2, Seite 17

5918/5340/5918
Ans.breite: 163 mm
Register 3.2, Seite 18

193
65

938/5318
Ans.breite: 136 mm
Register 3.2, Seite 22

5713/734/5713
Ans.breite: 193 mm
Register 3.2, Seite 21

Rt i |

518

ks

hal

l:'g_‘i\
[im
@?‘
[im
=7

@

71

[ -7
[
0

8
82

=N I A
é

180
82

]
77
]

71

el

il

= :l&g

|
=l
0|
)

i

5918/938/5918
Ans.breite: 180 mm
Register 3.2, Seite 15

5919/938/5919
Ans.breite: 180 mm
Register 3.2, Seite 16

5919/734/5919
Ans.breite: 163 mm
Register 3.2, Seite 19

5318/734/5318
Ans.breite: 173 mm
Register 3.2, Seite 20

938/5713
Ans.breite: 146 mm
Register 3.2, Seite 23

938/5918
Ans.breite: 131 mm
Register 3.2, Seite 24

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055

Malstab System Register

nicht maBstéblich! System 58mm 3.1

Seite




KOMMERLING'

System 58mm

Profilkombinationen
Ubersicht

938/5919
Ans.breite: 131 mm
Register 3.2, Seite 25

5519/734/5519
Ans.breite:
Register 3.2, Seite 29

5908/5519
Ans.breite: 122 mm
Register 3.2, Seite 26

7

167

65

817

—— N
=
&P

5306/734/5519
(seitlich)
Ans.breite: 167 mm

Register 3.2, Seite 30

5306/5519
Ans.breite: 130 mm
Register 3.2, Seite 27

87

167

7
ﬁg@ =~

5306/734/5519
(unten)

Ans.breite: 167 mm
Register 3.2, Seite 31

i

87
I L
U0 s

82

200

= e

87
C_J o
L0

5519/938/5519
Ans.breite: 200 mm
Register 3.2, Seite 28

5908 | 5306
Ans.breite: 63 mm | 71 mm
Register 3.2, Seite 32

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055

Malstab

nicht maBstéblich!

System

System 58mm

Register
31

Seite




KOMMERLING

System 58mm

Profilkombinationen
Ubersicht

A
4
A

A
Y
A

e

qp qB

| N 2 N
2 Pe < N
q I ~ I
Sprossen Sprossen

Register 3.2, Seite 33 Register 3.2, Seite 34

Sprossen

Register 3.2, Seite 35

Stand: M&rz 2010  © profine GmbH MaRstab

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055

nicht maBstéblich!

System Register

System 58mm 3.1

Seite




System 58mm

K6MMERLING® Blendrahmen-Flugel-Kombinationen

flachenversetzt Profil Stahl Ix-Wert
13’ er Achsmaly Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
112 mm Ansichtsbreite 5918.67 207 1,8 cm*
5908.07 207 1.8 cm*
58
a
=+
o~
o~
N
o~
o~
I
5908
B T\
[Ny
m
58 165
= Glasabzugsmal}
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 1




System 58mm

KGMMERLING® Blendrahmen-Flugel-Kombinationen

flachenversetzt Profil Stahl Ix-Wert
112 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5919.27 207 1,8 cm*
5908.07 207 1.8 cm*
58
a
-+
o~
o~
[a
o~
o>
I
5908
B TN\
[Ny
m
58 165
= Glasabzugsmal}
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 2




System 58mm

K6MMERLING® Blendrahmen-Flugel-Kombinationen

flachenversetzt Profil Stahl Ix-Wert
117 mm Ansichtsbreite Art.-Nr.  Art.-Nr. [em*]
5318.27 200 1,7 cm*
5908.07 207 1.8 cm*
58
-+
[(Wg)
oy
©
=~
o~
=
I
m
D
LN
m
58 16,5
= Glasabzugsmaf}
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 3




System 58mm

K6MMERLING® Blendrahmen-Flugel-Kombinationen

flachenversetzt Profil Stahl Ix-Wert
127 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5713.27 612 4,5cm*
5908.07 207 1.8 cm*
58
574
-«
D
o
a
o~
N
N
5908 '
m
D
[Ny
m
58 16,5
= Glasabzugsmal}
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 4




System 58mm

K6MMERLING® Blendrahmen-Flugel-Kombinationen

flachenversetzt Profil Stahl Ix-Wert
13’ er Achsmaly Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
120 mm Ansichtsbreite 5918.67 207 1,8 cm*
5306.07 200 2,4 cm*
58
& 5918
o~
o~
<o
2
L
=)
5306 [
=~
m
-
58 16
= Glasabzugsmal}
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 5




System 58mm

KGMMERLING® Blendrahmen-Flugel-Kombinationen

flachenversetzt Profil Stahl Ix-Wert
120 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5919.27 207 1,8 cm*
5306.07 200 2,4 cm*
58
a~
=
o~
o~
<
I
L
=}
5306 |:
—
=~
m
-
58 16
= Glasabzugsmal}
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 6




System 58mm

K6MMERLING® Blendrahmen-Flugel-Kombinationen

flachenversetzt Profil Stahl Ix-Wert
125 mm Ansichtsbreite Art.-Nr.  Art.-Nr. [em*]
5318.27 207 1,8 cm*
5306.07 200 24cm’
58
-
[N
o~
@
LN
N
=]
I
—| 5306
= kg
m
~
58 16,5
= Glasabzugsmaf}
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 7




System 58mm

KGMMERLING® Blendrahmen-Flugel-Kombinationen

flachenversetzt Profil Stahl Ix-Wert
135 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5713.27 612 4,5cm*
5306.07 200 2,4 cm*
58
<
O
o~
[
[Ny}
@
<
I
I
5306
=~
m
~
58 165
= Glasabzugsmal}
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 8




KOMMERLING'

System 58mm

Blendrahmen-Fligel-Kombinationen

flachenversetzt Profil Stahl Ix-Wert
136 mm Ansichtsbreite Art.-Nr.  Art.-Nr. [em*]
5318.27 200 1,7 cm*
938.77 604 3,6 cm*
58
-
[Wg]
N
w
No)
m
L
|
o
[se]
-
m
o
~N
= Glasabzugsmaf}
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 9




KOMMERLING'

System 58mm

Blendrahmen-Fligel-Kombinationen

flachenversetzt Profil Stahl Ix-Wert
146 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5713.27 612 4,5cm*
938.77 604 3,6 cm*
58
<
N>
o~
N
O
&
=
I
938
% N V4 604
M = <
m
<o
~N
= Glasabzugsmal}
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 10




KOMMERLING

System 58mm

Blendrahmen-Fligel-Kombinationen

flachenversetzt Profil Stahl Ix-Wert
13’ Achsmal} Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
131 mm Ansichtsbreite 5918.67 207 1,8 cm*
938.77 604 3,6 cm*
aN
=
o~
o~
=
©
I
% V4 604
M = <
m
=)
~
= Glasabzugsmal}
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 11




KOMMERLING'

System 58mm

Blendrahmen-Fligel-Kombinationen

flachenversetzt Profil Stahl Ix-Wert
131 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5919.27 207 1,8 cm*
938.77 604 3,6 cm*
58
a~
=
o~
o~
=
N}
I
~N
<o)
-
m
<
~
= Glasabzugsmal}
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 12




KOMMERLING'

System 58mm

Mittelpartien
mit fest stehendem Pfosten

flachenversetzt
190 mm Ansichtsbreite

58

Profil Stahl Ix-Wert
Art.-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5318.27 200 1,7cm*
938.77 604 3,6 cm*

54

190
82

54

= Glasabzugsmaf

Variabler Pfostenverbinder Art.-Nr. V 1328
(zu Art.-Nr. 938)

Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132
(zu Art.-Nr. 938)

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 13




KOMMERLING'

System 58mm

Mittelpartien
mit fest stehendem Pfosten

flachenversetzt
210 mm Ansichtsbreite

58

210

Profil Stahl Ix-Wert
Art.-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5713.27 612 4,5 cm*
938.77 604 3,6 cm*

= Glasabzugsmal}

Variabler Pfostenverbinder Art.-Nr. V 1328
(zu Art.-Nr. 938)

Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132
(zu Art.-Nr. 938)

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maBstblich ! System 58mm 3.2 14




KOMMERLING'

System 58mm

Mittelpartien
mit fest stehendem Pfosten

flachenversetzt
13’ Achsmal}
180 mm Ansichtsbreite

58

Profil Stahl
Art.-Nr.  Art.-Nr.
5918.67 207
938.77 604

49

180

5918

= Glasabzugsmal}

Variabler Pfostenverbinder Art.-Nr. V 1328
(zu Art.-Nr. 938)

Ix-Wert

[cm?]
1,8 cm*
3,6 cm*

Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132

(zu Art.-Nr. 938)

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 15




KOMMERLING'

System 58mm

Mittelpartien
mit fest stehendem Pfosten

flachenversetzt

180 mm Ansichtsbreite

180
82

= Glasabzugsmal}

58

Profil Stahl
Art.-Nr.  Art.-Nr.
5919.67 207
938.77 604

49

49

Variabler Pfostenverbinder Art.-Nr. V 1328
(zu Art.-Nr. 938)

Ix-Wert

[cm?]
1,8 cm*
3,6 cm*

Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132

(zu Art.-Nr. 938)

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 16




System 58mm

= © Mittelpartien
KOMMERLING mit fest stehendem Pfosten

flachenversetzt Profil Stahl Ix-Wert
mit Lisene Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
190 mm Ansichtsbreite 5318.27 200 1,7 cm*
938.77 604 3,6 cm*
154 614 12,0 cm*

58

5318

54

- 80

938
Versiegelung 61 154 L

7

U

190
82
52

]

|

\

\
o
Variabler Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132S Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132
= Glasabzugsmaf (zu Art.-Nr. 938) (zu Art.-Nr. 938)
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maRstablich ! System 58mm 3.2 17




KOMMERLING'

System 58mm

Mittelpartien mit Stulp

mehrfligelig, mit beweglichem Pfosten (Stulp)

flachenversetzt

147 mm Ansichtsbreite

Stulppartien sind generell zu verstarken!

58

163

65

49

= Glasabzugsmaf

Profil Stahl Ix-Wert
Art.-Nr.  Art.-Nr. [cm]
5918.67 207 1,8 cm*
5340.06 606 1,3 cm*
c~
[
L
\D
\D
|
LN
D
D
|
c~
[

Stulpabdeckung Art.-Nr. K 5340

(zu Art.-Nr. 5340)

Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 18




KOMMERLING'

System 58mm

Mittelpartien mit Stulp

mehrfligelig, mit beweglichem Pfosten (Stulp)

flachenversetzt
163 mm Ansichtsbreite

Stulppartien sind generell zu verstarken!

Profil

Art.-Nr.
5919.67

734.06

49

163
65

Stahl
Art.-Nr.
207
203

71

49

- 66,5

- 665

20

= Glasabzugsmaf

Ix-Wert

[cm?]
1,8 cm*
0,8 cm*

Stulpabdeckung Art.-Nr. K 734
(zu Art.-Nr. 734)

Stand: Marz 2010  © profine GmbH System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 System 58mm 3.2 19




KOMMERLING'

System 58mm

Mittelpartien mit Stulp

mehrfligelig, mit beweglichem Pfosten (Stulp)

flachenversetzt

173 mm Ansichtsbreite

Stulppartien sind generell zu verstarken!

= Glasabzugsmaf

54

Profil

Art.-Nr.
5318.27
734.06

Stahl

173
65

R

54

20

Art.-Nr.
200
203

82

82

- 75

- 715

Ix-Wert

[cm?]
1,7 cm*
0,8 cm*

20

Stulpabdeckung Art.-Nr. K 734

(zu Art.-Nr. 734)

Stand: Marz 2010

© profine GmbH

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055

Malstab

1:1

System

System 58mm

Register
3.2

Seite

20




KOMMERLING'

System 58mm

Mittelpartien mit Stulp

mehrfligelig, mit beweglichem Pfosten (Stulp)

flachenversetzt

193 mm Ansichtsbreite

Stulppartien sind generell zu verstarken!

193

64

578

65

64

= Glasabzugsmal}

578

Profil Stahl
Art.-Nr.  Art.-Nr.
5713.27 612
734.06 203
N
a~
LN
)
|
Ln
o
|
&
~_ 612

Ix-Wert

[cm?]
4,5cm*
0,8 cm*

Stulpabdeckung Art.-Nr. K 734

(zu Art.-Nr. 734)

Stand: Marz 2010

Best.-Nr. 301DT0055

© profine GmbH

Technische Anderungen vorbehalten!

Malstab

1:1

System

System 58mm

Register
3.2

Seite
21




KOMMERLING'

System 58mm

Fest-Los-Kombinationen

Kombination, fest stehend-beweglich
flachenversetzt
136 mm Ansichtsbreite

58

54

Profil Stahl Ix-Wert
Art.-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5318.27 200 1,7 cm*
938.77 604 3,6 cm*

136

82

= Glasabzugsmaf

o
[ce]
o
[ee)
|
N
<
[ce)
m
<~
<
o~ \D
~ o
LN |
o
N

Variabler Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132S
(zu Art.-Nr. 938)

Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132A
(zu Art.-Nr. 938)

Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132
(zu Art.-Nr. 938)

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055

Malstab

1:1

System

System 58mm

Register Seite
3.2 22




System 58mm

KGMMERLING® Fest-Los-Kombinationen

Kombination, fest stehend-beweglich Profil Stahl Ix-Wert
flachenversetzt Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
146 mm Ansichtsbreite 5713.27 612 4,5 cm*
938.77 604 3,6 cm*

58

-
D
N
a~
<
o
I
No)
3
(]
©
~ o
< ~N
[Ny} I
o
o~N
Variabler Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132S Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132
= Glasabzugsmaf} (zu Art.-Nr. 938) (zu Art.-Nr. 938)
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 23




KOMMERLING'

System 58mm

Fest-Los-Kombinationen

Kombination, fest stehend-beweglich
13’ er Achsmal

flachenversetzt

131 mm Ansichtsbreite

58

49

[EX

82

Profil Stahl Ix-Wert
Art.-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5918.67 207 1,8 cm*
938.77 604 3,6 cm*

71

- 116

5k
-26

= Glasabzugsmal}

Variabler Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132S
(zu Art.-Nr. 938)

Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132
(zu Art.-Nr. 938)

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 24




KOMMERLING'

System 58mm

Fest-Los-Kombinationen

Kombination, fest stehend-beweglich
flachenversetzt
131 mm Ansichtsbreite

58

49

[EX

82

Profil Stahl
Art.-Nr.  Art.-Nr.
5919.27 207
938.77 604

71

- 116

5k

-26

Ix-Wert

[cm?]
1,8 cm*
3,6 cm*

= Glasabzugsmal}

Variabler Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132S
(zu Art.-Nr. 938)

Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132
(zu Art.-Nr. 938)

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 25




KOMMERLING'

System 58mm

AuRen 6ffnende Kombinationen

aulRen offnend

Profil Stahl Ix-Wert

flachenversetzt Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
122 mm Ansichtsbreite 5519.27 200 1,7 cm*
5908.07 207 1,8 cm*
o
~
a~
LN
5519
~ )
w0
o~
o~
o~
=
o I
@
B
207
LAl
[Ny}
m
16,5 58
= Glasabzugsmal}
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 26




System 58mm

KGMMERLING® Aulien 6ffnende Kombinationen

aullen o6ffnend Profil Stahl Ix-Wert
flachenversetzt Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
130 mm Ansichtsbreite 5519.27 200 1,7 cm*
5306.07 200 1,7 cm*
58
<o
~
o
LN
5519
o~
O
<o
il
[Ny}
o~ -
S I
|
=~
200
| =
m
<
165 58
= Glasabzugsmal}
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 27




KOMMERLING'

System 58mm

AulRen 6ffnende Kombinationen

aulRen offnend

58

flachenversetzt
200 mm Ansichtsbreite

Profil Stahl
Art.-Nr.  Art.-Nr.
5519.27 200
938.77 604

5519

87

12

13

200

A

12

87

5519 1

Variabler Pfostenverbinder Art.-Nr. V 1328
(zu Art.-Nr. 938)

= Glasabzugsmal}

Ix-Wert

[cm?]
1,7 cm*
3,6 cm*

Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132

(zu Art.-Nr. 938)

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maRstéblich! System 58mm 3.2 28




KOMMERLING'

System 58mm

AuRen 6ffnende Kombinationen

mehrfligelig, mit beweglichem Pfosten (Stulp)
aulien o6ffnend

flachenversetzt

183 mm Ansichtsbreite

Stulppartien sind generell zu verstarken!

58

Profil Stahl
Art.-Nr.  Art.-Nr.
5519.27 200
734.06 203
()
~N
an
(W}

- 765

5519 //M
)
B o
%

- 765

Ix-Wert

[cm?]
1,7 cm*
0,8 cm*

(=]
~N
Stulpabdeckung Art.-Nr. K 734
= Glasabzugsmal} (zu Art.-Nr. 734)
Stand: Mérz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 29




KOMMERLING'

System 58mm

Schwingfenster-Kombinationen

Schwingfenster-Kombination Profil Stahl Ix-Wert
Schnitt seitlich und oben Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
flachenversetzt é = 5519.27 217 3,0cm*
167 mm Ansichtsbreite 734.06 203 0,8 cm*
5306.07 201 3,1cm*
N s
N e
N e
Schnitt A
58
/<
5306
N 201 m
~—/ -
T =
=~
@
o~
SN B
S o
S I
= o}
5519
[
=)
o
LN
Stulpabdeckung Art.-Nr. K 734
= Glasabzugsmal} (zu Art.-Nr. 734)
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.2 30




KOMMERLING'

System 58mm

Schwingfenster-Kombinationen

Schwingfenster-Kombination
Schnitt unten und seitlich
flachenversetzt

167 mm Ansichtsbreite

Schwinglager U 16, GU Art.-Nr. 6.24019.00L/R;

siehe GU-Zeichnungs-Nr. 042386

Schnitt B

87

167

| 5306
TN

= Glasabzugsmal}

CJC

58

Profil Stahl Ix-Wert
Art.-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5519.27 217 3,0cm*
734.06 203 0,8 cm*
5306.07 201 3,1cm*
N Ve
AN v
~ |
!
B>
S
N
(@2
[Np)
N
Ln S
o |
[e )
ﬁ
> = 201
I m
~
—
\é a/

Stulpabdeckung Art.-Nr. K 734
(zu Art.-Nr. 734)

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055

Malstab

1:1

System

System 58mm

Register Seite
3.2 31




KOMMERLING'

System 58mm

Festverglasungen/
Alternativverstarkungen

Festverglasung Profil Stahl Ix-Wert
63 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5908.07 203 1,5cm*
58
5908
o N
[=o)
~
I
Festverglasung Profil Stahl Ix-Wert
71 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5306.07 201 3,1cm*
58
o
o
— N
&AM
([
—| 5306 O | 201
[ — -
. /Er x
—= = | 15
\. \. X j U
= Glasabzugsmal}
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
1:1 System 58mm 3.2 32

Best.-Nr. 301DT0055




KOMMERLING'

System 58mm

Sprossen

10

A
N\

26

Sprosse selbstklebend 26 x 10
mit anexdrudierter Dichtung
Art.-Nr. SP 751

27

Sprosse selbstklebend 27 x 8
mit anexdrudierter Dichtung
Art.-Nr. SP 2708

26

Sprosse selbstklebend 26 x 9

mit anexdrudierter Dichtung

Art.-Nr. SP 750

135

Sprosse selbstklebend 27 x 13,5

mit anexdrudierter Dichtung
Art.-Nr. SP 2713

Seite

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055

Malstab

1:1

System

System 58mm

Register
3.2

33




System 58mm

Sprossen

®

KOMMERLING

%

135

Sprosse selbstklebend 47 x 13,5
mit anexdrudierter Dichtung

Art.-Nr. SP 4713

Sprosse selbstklebend 47 x 8
mit anexdrudierter Dichtung

Art.-Nr. SP 4708

135

Seite

34

Register

3.2

Sprosse selbstklebend 76 x 13,5
mit anexdrudierter Dichtung

Art.-Nr. SP 7613

System

System 58mm

Malstab

H|

9L

Sprosse selbstklebend 76 x 8
mit anexdrudierter Dichtung

Art.-Nr. SP 7608

© profine GmbH

Stand: Marz 2010

Technische Anderungen vorbehalten!

Best.-Nr. 301DT0055




KOMMERLING'

System 58mm

Sprossen

10 mm 1
N~/
c— \D
[aN] oN
R
Alu-Sprosse Sprosse
selbstklebend 1l selbstklebend
27 x 10 mm 26 x 11 mm

Art.-Nr. SP 92710

10

35

y /A

)

Alu-Sprosse
selbstklebend
35x 10 mm
Art.-Nr. SP 93510

B

=1

b

Art.-Nr. SP 92611

i

|

35

50

Alu-Sprosse
selbstklebend

50 x 13 mm
Art.-Nr. SP 95013

Sprosse
selbstklebend
35x 11 mm
Art.-Nr. SP 93511

1"

|

50

Sprosse
selbstklebend
50 x 11 mm

Art.-Nr. SP 95011

Alu-Sprosse

en Il

J [

26

selbstklebend
27 x 8 mm
Art.-Nr. SP 92708

3 I

35
>

L

Alu-Sprosse
selbstklebend
35x8 mm
Art.-Nr. SP 93508

Sprosse
selbstklebend

26 x 9 mm
Art.-Nr. SP 92609

—

35

Sprosse
selbstklebend
35x9 mm
Art.-Nr. SP 93509

Stand: Marz 2010

Best.-Nr. 301DT0055

© profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!

Malstab

1:1

System

System 58mm

Register
3.2

Seite
35




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Profilkombinationen
Ubersicht

5306/5714
Ans.breite: 159 mm
Register 3.4, Seite 1

5715/732/5519
Ans.breite: 263 mm
Register 3.4, Seite 5

5715/734/5715
Ans.breite: 241 mm
Register 3.4, Seite 9

5306/5715
Ans.breite: 159 mm
Register 3.4, Seite 2

5714/732/5318
Ans.breite: 258 mm
Register 3.4, Seite 6

5714/734/5714
Ans.breite: 241 mm
Register 3.4, Seite 10

5715/732/5715
Ans.breite: 292 mm
Register 3.4, Seite 3

5715/938/5519
Ans.breite: 229 mm
Register 3.4, Seite 7

5714/732
Ans.breite: 204 mm
Register 3.4, Seite 11

292

Tl
mfj‘g
|

5714/732/154/5714
Ans.breite: 292 mm
Register 3.4, Seite 4

5714/938/5318
Ans.breite: 224 mm
Register 3.4, Seite 8

5714/938
Ans.breite: 170 mm
Register 3.4, Seite 12

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055

Malstab System

nicht maBstéblich!

System 58mm

Register
3.3

Seite




System 58mm (Haustiir)

0 ‘ Profilk inati
KOMMERLING coonbiatonen

732/5318 732_Fest 732_Briefeinwurf 5306
Ans.breite: 170 mm Ans.breite: 116 mm Ans.breite: 116 mm Ans.breite: 71mm
Register 3.4, Seite 13 Register 3.4, Seite 14 Register 3.4, Seite 15 Register 3.4, Seite 16

189/188/5715 5799/595/732 785/5714 5799/5784N/5714
Ans.breite: 103 mm Ans.breite: 116 mm Ans.breite: 88 mm Ans.breite: 96 mm
Register 3.4, Seite 17 Register 3.4, Seite 18 Register 3.4, Seite 19 Register 3.4, Seite 20

158

548/5799/5784N/5714 5306/5714 5306/5713 5713/938/5713
Ans.breite: Ans.breite: 159 mm Ans.breite: 135 mm Ans.breite: 210 mm
Register 3.4, Seite 21 Register 3.4, Seite 22 Register 3.4, Seite 23 Register 3.4, Seite 24

Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maBstéblich! System 58mm 3.3 2




KOMMERLING

System 58mm (Haustiir)

Profilkombinationen

Ubersicht

5713/938/154/5713 5713/734/5713 5306/5713_Beschlag 5306/5713_Kasten
Ans.breite: 210 mm Ans.breite: 193 mm Ans.breite: 135 mm Ans.breite: 135 mm
Register 3.4, Seite 25 Register 3.4, Seite 26 Register 3.4, Seite 27 Register 3.4, Seite 28

Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!

Best.-Nr. 301DT0055 nicht maBstéblich! System 58mm 3.3 3




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Blendrahmen-Flugel-Kombinationen

innen 6ffnend Profil Stahl Ix-Wert
159 mm Ansichtsbreite Art.-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5714.07 614 8,4 cm*
5306.07 201 3,1cm*
58
o
~N
L 171
© 614
e 571 | /=7 Pd
NS
> ¢
a
il
-
=
I
_| 5306
o~
m
Y
58 16.5
= Glasabzugsmal}
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.4 1




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Blendrahmen-Fligel-Kombinationen

aullen o6ffnend Profil Stahl Ix-Wert
159 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
Schnitt seitlich und oben 5715.07 614 8,4 cm*
bei Verwendung als Balkontiir im unteren Schnitt 5306.07 201 3,1cm*
Plattenstreifen (30x3 mm) einkleben
58
(o)
o~
1N
614
—r |~ i
5715
o)
>
g
il
-
<
I
—/
)
O >
5306 [:] g
) D
T
165 58
= Glasabzugsmal}
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 34 2




System 58mm (Haustiir)

22 © Mittelpartien
KOMMERLING mit fest stehendem Pfosten

aullen o6ffnend Profil Stahl Ix-Wert
292 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
mehrfliglig, mit fest stehendem Pfosten 5715.07 614 8,4 cm’
Horizontal-Schnitt 58 732.77 614 8,4 cm*
&
NN
61 .
— L — 8
-
5715
2 N
S ol —
S5
-] N
&
Pfostenverbinder Art.-Nr. V 732
= Glasabzugsmal} (zu Art.-Nr. 732)
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maRstiblich ! System 58mm 3.4 3




System 58mm (Haustiir)

= ® Mittelpartien
KOMMERLING mit fest stehendem Pfosten

innen 6ffnend Profil Stahl Ix-Wert
292 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
mehrfliglig, mit fest stehendem Pfosten und 5714.07 614 8,4 cm’
vorgesetzter Lisene fiir erhdhte statische Erfordernisse 732.77 614 8,4 cm*
Horizontal-Schnitt 154 614 12,0 cm*
53
Nl
8 | 6%
e
=
Versiegelung ﬁ“ﬂ 5 ©
(¢
& ] o JEY 1 A #
R
\..
5
= ML
m
puc
&
Pfostenverbinder Art.-Nr. V 732
= Glasabzugsmal} (zu Art.-Nr. 732)
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maBstblich ! System 58mm 3.4 4




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Mittelpartien
mit fest stehendem Pfosten

aullen o6ffnend Profil Stahl Ix-Wert
263 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
mehrfliglig, mit fest stehendem Pfosten 5715.07 614 8,4 cm’
Horizontal-Schnitt 73277 614 8,4 cm*
5519 200 1,7 cm*
58
&
5519 200
5 - d
g
72
EN
% _—HA~ - _ e — = — /4 | I g
o
—
51156
e N
— 5% )
m
puLs
Pfostenverbinder Art.-Nr. V 732
= Glasabzugsmal} (zu Art.-Nr. 732)
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maRstiblich ! System 58mm 3.4 5




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Mittelpartien
mit fest stehendem Pfosten

innen offnend
258 mm Ansichtsbreite

mehrfliglig, mit fest stehendem Pfosten

Profil Stahl Ix-Wert
Art-Nr.  Art.-Nr. [em*]
5714.07 614 8,4 cm*
73277 614 8,4 cm*
5318.27 200 1,7 cm*

=
I
e

5318
3 [N
— 1M
200 ~
— 3 - s}
) e~
Em— o
g I
L @
¥ o
T 7T 77777777 7N
EN 6% R
-
g ~t--H---mn- |-
Q R
&
D = .
@
-] —_
o
L J ‘
Q
S7%
< ) )61
m
puis
A J s
Pfostenverbinder Art.-Nr. V 732
= Glasabzugsmaf (zu Art.-Nr. 732)
Stand: Mérz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maRstablich ! System 58mm 34 6




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Mittelpartien
mit fest stehendem Pfosten

aulen 6ffnend Profil Stahl Ix-Wert
229 mm Ansichtsbreite Art.-Nr.  Art.-Nr. [em*]
mehrfliglig, mit fest stehendem Pfosten 5519.27 200 1,7 cm’
Horizontal-Schnitt 5715.07 614 8,5cm*
938.77 604 3,6 cm’
58
3
EY
I
B
a
&
s
I
3
Variabler Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132S Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132
[ -# |=GlasabzugsmaR (zu Art.-Nr. 938) (zu Art.-Nr. 938)
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maRstablich ! System 58mm 3.4 7




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Mittelpartien
mit fest stehendem Pfosten

innen offnend
224 mm Ansichtsbreite

mehrfliglig, mit fest stehendem Pfosten

Profil Stahl Ix-Wert
Art.-Nr.  Art.-Nr. [cm]
5318.27 200 1,7 cm*
5714.07 614 8,5cm*
938.77 604 3,6 cm’

&
S
S
Ne}
5714 =
S =< %
i
pudl
—
(e - ) -
Variabler Pfostenverbinder Art.-Nr. V 1328 Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132
[ -# |=GlasabzugsmaR (zu Art.-Nr. 938) (zu Art.-Nr. 938)
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maRstablich ! System 58mm 3.4 8




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Mittelpartien mit Stulp

aulen 6ffnend Profil Stahl Ix-Wert
241 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
mehrfliglig, mit beweglichem Pfosten (Stulp) 5715.07 614 8,5cm*
Stulppartien sind generell zu verstarken! 734.06 203 0,8 cm*
58
R
6%
55 | g B8
N
\\I_?
g
R 5| —
Ay
B
Stulpabdeckung Art.-Nr. K 734
= Glasabzugsmal} (zu Art.-Nr. 734)
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maRstablich ! System 58mm 3.4 9




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Mittelpartien mit Stulp

innen offnend
241 mm Ansichtsbreite

mehrfliiglig, mit beweglichem Pfosten (Stulp)
Stulppartien sind generell zu verstarken!

= Glasabzugsmal}

241

88

574

J

16

?

e

Profil Stahl Ix-Wert
Art.-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5714.07 614 8,5cm*
734.06 203 0,8 cm*
Yy

Stulpabdeckung Art.-Nr. K 734

(zu Art.-Nr. 734)

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055

Malstab

nicht maBstéblich !

System

System 58mm

Register
3.4

Seite

10




System 58mm (Haustiir)

KGMMERLING® Fest-Los-Kombinationen

Kombination, fest stehend-beweglich Profil Stahl Ix-Wert
204 mm Ansichtsbreite 58 Art-Nr.  Art-Nr. [cm‘]
732.77 614 8,5cm*
5714.07 614 8,5cm*
(o}
~N
17
m
~
% |
614
2 | — — &
o) 4 - - — — — 4 1 - ]
—)
— %
-+
(o}
~N
=
I
e q
O
5714 o
< — ' NGL
58 Pfostenverbinder Art.-Nr. V 732
= Glasabzugsmal} (zu Art.-Nr. 732)
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 34 11




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Fest-Los-Kombinationen

Kombination, fest stehend-beweglich

170 mm Ansichtsbreite

58

170

82

88

= Glasabzugsmal}

2714

/[
N

Profil Stahl
Art.-Nr.  Art.-Nr.
938.77 604
5714.07 614
< &
[N
|
<
|
g
N

Variabler Pfostenverbinder Art.-Nr. V 1328
(zu Art.-Nr. 938)

Ix-Wert

[cm?]
3,6 cm*
8,5cm*

Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132

(zu Art.-Nr. 938)

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 34 12




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Fest-Los-Kombinationen

Kombination, fest stehend-beweglich
170 mm Ansichtsbreite

58

54

Profil Stahl Ix-Wert
Art.-Nr.  Art.-Nr. [cm*]
73277 614 8,5cm*
5318.27 200 1,7 cm*

170

116

58

82

- 97

88

- 43

= Glasabzugsmaf

Pfostenverbinder Art.-Nr. V 732

(zu Art.-Nr. 732)

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 34 13




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Festverglasungen

Festverglasung Profil Stahl Ix-Wert
116 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
73277 614 8,5cm*
58
m
-
614 :
732 ¢
N
P . W .. | o 1
= o~
= Glasabzugsmal}
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.4 14




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Festverglasungen

Briefeinwurf Profil Stahl Ix-Wert
Empfehlung: Bei Seitenteilen ab 1000 mm Breite sollte der Stahl aus statischen Art.-Nr.  Art.-Nr. [cm?]
Erfordernissen 73277 614 8,5cm*
im Bereich des Briefkastens nicht unterbrochen werden.
58
o
o
m
+
m
~
I
O D
S 44 -—-—————————— - o —
m
~
\_| '
m
<
o
= Glasabzugsmaf}
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 34 15




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Festverglasungen

Festverglasung Profil Stahl Ix-Wert
71 mm Ansichtsbreite Art.-Nr.  Art.-Nr. [em*]
5306.07 201 3,1cm*
58
<
~
( N
5306 o
= 201
| —
— No)
. 5 =T
L L\ /
= Glasabzugsmaf}
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 34 16




System 58mm (Haustiir)

K6MMERLING® untere Anschlisse

unterer Anschlufy mit Tlrschwellen Art.-Nr. 188/189 Profil Stahl Ix-Wert
Fligel 13 mm beschneiden Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5715.07 614 8,5cm*

58

&
61
5715 > 4
" N R
=
D
S
> <
- !
[

= Glasabzugsmal}

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 34 17




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

untere Anschlisse

unterer Anschlul} mit Altbauschwelle Art.-Nr. 5799

und Héhenausgleich Art.-Nr. 595

L8

732

116

128

12

12

020305070
99,0000
Jﬁo&x&ox

Profil Stahl Ix-Wert
Art.-Nr.  Art.-Nr. [em?]
732.77 614 8,5cm*
/_
X
<
m
A
' % N
&
OKFF
v

Schwellenhalter Dichtkissen Dichtkissen
Art.-Nr. SH 58N Kombidichtteil, Kombidichtteil,
passend fur Art.-Nr. 5306 passend fur Art.-Nr. 938, 732
= Glasabzugsmaf Art.-Nr. DK 107 Art.-Nr. DK 732
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055

1:1

System 58mm 3.4 18




System 58mm (Haustiir)

K6MMERLING® untere Anschlisse

unterer Anschlufy mit Haustlirsockel Art.-Nr. 785 Profil Stahl Ix-Wert
Art.-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5714.07 614 8,5cm*

58

o 6%
© STt | P (V
D
N &
N
c~
o
16 > q |
—/\ </ /
j
> ”‘\Y‘r‘vAVAVAqYsz;
© N )
N )
e —
D D
D
Endkappe Art.-Nr. K 785
= Glasabzugsman (zu Art.-Nr. 785)
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 34 19




KOMMERLING

System 58mm (Haustiir)

untere Anschlisse

unterer Anschluf® mit Schwelle (thermisch getrennt) Art.-Nr. 5799 Profil Stahl Ix-Wert
mit Wetterschenkel Art.-Nr. 5784 Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5714.07 614 8,5cm*
58
S714
Ne]
m
|
OKFF
h 4
Schwellenhalter Dichtkissen Endkappe
Art.-Nr. SH 58N Kombidichtteil, zu Art.-Nr. 5784
passend fur Art.-Nr. 5306 Art.-Nr. K 5784
= Glasabzugsmaf Art.-Nr. DK 107
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 34 20




System 58mm (Haustiir)

K6MMERLING® untere AnschlUsse

unterer Anschluf® mit Schwelle (thermisch getrennt) Art.-Nr. 5799 Profil Stahl Ix-Wert

mit Wetterschenkel Art.-Nr. 5784 Art.-Nr.  Art.-Nr. [em?]

und Schwellenverbreiterung Art.-Nr. 548 5714.07 614 8,5cm*
58

5714
- — > q
R 6%
165 e
£
(aa]
> e N
5784N
m
N
5799
OKFF
h 4
548/ 548R
[en]
m
42
Schwellenhalter Dichtkissen Endkappe
Art.-Nr. SH 58N Kombidichtteil, zu Art.-Nr. 5784
passend fir Art.-Nr. 5306 Art.-Nr. K 5784
= Glasabzugsmaf Art.-Nr. DK 107
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 34 21




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Beschlagdarstellungen

innen 6ffnend

159 mm Ansichtsbreite

seitlicher Schnitt (Bandseite)

Empfehlung: Bandverschraubung im Stahl

88

714
TN

159

20

- QT

614

116

8|12

7

o)

43

[
J

. 201

m

innen 6ffnend 159 mm Ansichtsbreite
seitlicher Schnitt (Schlosskastenseite)
Achsmal}: 9 mm

Dornmal}: 45 mm; max. Kastentiefe: 63 mm

innen 6ffnend 159 mm Ansichtsbreite
mit U-Stulp-Beschlag 24 x 8 mm
Achsmal}: 13 mm

Dornmal}: 45 mm; max. Kastentiefe: 63 mm

o0 o
oo = o}
o .
a~ o
o 3 & 3
<~ <~
| |

N N

< <

oo ®
= (306 f = (306 = f
o~ o~

o (] an
~].200
-
| 58 1 765
= Glasabzugsmaf}
Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maRstablich ! System 58mm 34 22




System 58mm (Haustiir)

K6MMERLING® Nebeneingangstr

innen 6ffnend Profil Stahl Ix-Wert
135 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5306.07 201 3,1cm*
5713.27 613 3,0cm*
58
-+
D
o~
o~
[Ny}
@
<o
N
I
_| 5308
o~
m
~
58 165
= Glasabzugsmal}
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 34 23




KOMMERLING

System 58mm (Haustiir)

Nebeneingangstr

innen offnend

210 mm Ansichtsbreite
mehrfliglig,

mit fest stehendem Pfosten

58

64

210

613

Profil Stahl Ix-Wert
Art.-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5713.27 613 3,0cm*
938.77 606 3,6 cm

= Glasabzugsmaf}

Variabler Pfostenverbinder Art.-Nr. V 1328
(zu Art.-Nr. 938)

Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132
(zu Art.-Nr. 938)

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maBstblich ! System 58mm 3.4 24




System 58mm (Haustiir)

K6MMERLING® Nebeneingangstur

innen 6ffnend Profil Stahl Ix-Wert
210 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
mehrfliglig, mit fest stehendem Pfosten und vorgesetzter Lisene 5713.27 613 3,0cm’
fur erhohte statische Erfordernisse 938.77 604 3,6 cm

154 614 12,0 cm

3
o
o
3
6% G4
r
U U
g 8 o
Q
N N
A
&5
K
3
Variabler Pfostenverbinder Art.-Nr. V 1328 Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132
= GlasabzugsmaR (zu Art.-Nr. 938) (zu Art.-Nr. 938)
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maRstablich ! System 58mm 34 25




KOMMERLING'

System 58mm (Haustiir)

Nebeneingangstur

innen offnend

210 mm Ansichtsbreite
mehrfliglig,

mit fest stehendem Pfosten

58

513

193
65

6k

5183

= Glasabzugsmaf}

Profil Stahl Ix-Wert
Art.-Nr.  Art.-Nr. [em?]
5713.27 613 3,0cm*
734.06 203 0,8 cm
o
a
LN
o
|
LN
o
|
oU 2\
|1

Stulpabdeckung Art.-Nr. K 734
(zu Art.-Nr. 734)

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 34 26




System 58mm (Haustiir)

K6MMERLING® Nebeneingangstur

innen offnend Profil Stahl Ix-Wert
135 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
seitlicher Schnitt (SchloRkastenseite) 5713.27 613 3,0cm’
Dornmaf3: 25 mm; max. Kastentiefe: 43 mm 5306.07 201 3,1 cm
58
()]
oN
—_11
-+
~ 68
N
(va)
[Ny
@
o
]
N 1
[ew)
5306 O
=~
g 201
BE Al || <
1
m
~+
\ 7
58 165

= Glasabzugsmaf}

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 34 27




System 58mm (Haustiir)

K6MMERLING® Nebeneingangstur

innen 6ffnend Profil Stahl Ix-Wert
135 mm Ansichtsbreite Art-Nr.  Art.-Nr. [em?]
seitlicher Schnitt (Bandseite) 5713.27 613 3,0cm’
Empfehlung: Bandverschraubung im Stahl 5306.07 200 1,7 cm
58
N
N
[Ny}
m
o
Q
I
m
~
58 165
= Glasabzugsmaf}
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 34 28




KOMMERLING'

System 58mm (Zubehor)

Profilkombinationen

139/142 /140
Register 3.6, Seite 1

=
S

T T 1

347 /1147
Register 3.6, Seite 5

FB 31/FB 49/FB 102
Register 3.6, Seite 9

Register 3.6, Seite 2

34R

559 /343 / 343R
Register 3.6, Seite 6

741N / 144 | 548 | 548R
Register 3.6, Seite 3

FB 34/ FB 65/ FB 31
Register 3.6, Seite 7

562 /746 | 7747 | 563
Register 3.6, Seite 10

Ubersicht
I
1] iy "
L D)) 7y P 545
[ D Vv
oL g I im
8 " [ seen
9 o ( a5
oy L1
[ O T
LB I
e T
V5heR |2
S

545 [ 546N / 549
Register 3.6, Seite 4

FB 34/ FB 65/ FB 40/ 552

Register 3.6, Seite 8

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055

Stand: Marz 2010 © profine GmbH

Malstab

nicht maBstéblich!

System

System 58mm

Register
3.5

Seite




System 58mm (Zubehor)

= © H . .
KOMMERLING chortinstone

174 | 174N Register
3.6, Seite 11

:

154

=

:

154
Register 3.6, Seite 15

LU

[ )

Irpl:: W)
L1 i
[ | —
[ROC B |

m—n

—

574 | 574N Register 779 /7791 /7795 /7792 181/184
3.6, Seite 12 Register 3.6, Seite 13 Register 3.6, Seite 14

{ugu %0
I N
159 150 180 /151
Register 3.6, Seite 16 Register 3.6, Seite 17 Register 3.6, Seite 18

157 152 152 /Al 152 / AR 152

Register 3.6, Seite 19 Register 3.6, Seite 20 Register 3.6, Seite 21
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 nicht maBstéblich! System 58mm 3.5 2




KOMMERLING'

System 58mm (Zubehor)

Profilkombinationen
Ubersicht

153

Register 3.6, Seite 22

540 / 541

Register 3.6, Seite 26

11 163

161/163 /164

Register 3.6, Seite 30

153 /A 153

Register 3.6, Seite 23

155

155

Register 3.6, Seite 27

576/ 577

Register 3.6, Seite 24

156

Register 3.6, Seite 25

1085

1085

Register 3.6, Seite 28

4095

Register 3.6, Seite 29

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055

Malstab

nicht maBstéblich!

System Register

System 58mm 3.5

Seite




System 58mm (Zubehor)

K6MMERLING® untere Anschlisse

Universalanschluss 20 mm Art.-Nr. 139
-auflen bundig- 30 mm Art.-Nr. 142

: T T oA 16z
J

+

o
o~N
o
m
(o) y
~
Il |1
-
[l I
e —_Jl
L————
| 555 | 425
Universalanschluss 20 mm Art.-Nr. 139
-mittig- 30 mm Art.-Nr. 142
40 mm Art.-Nr. 140
#
+
(o)
o~N
o
m
o
T
Universalanschluss 20 mm Art.-Nr. 139
-innen blndig- 30 mm Art.-Nr. 142
40 mm Art.-Nr. 140
H#
+
o
o~N
(o)
m
(o)
~
I Il
b=
I I
Ie___JI
L—————
425 | 155 |

= Ansichtsbreite

Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 1




KOMMERLING'

System 58mm (Zubehor)

untere Anschliisse

30

20

Anschlusswinkel

20 mm  Art.-Nr. 148
-auRen/innen bindig- 30 mm  Art.-Nr. 149

= Ansichtsbreite
Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 2




System 58mm (Zubehor)

K6MMERLING® Verbreiterungen

e o

Verbreiterung 22 mm Art.-Nr. 741N

B
J

Verbreiterung 30 mm Art.-Nr. 144

_ﬁ" ______________ H_ . T_ Verstarkung: Art.-Nr. 602

#* I Profil  Stahl  Ix-Wert

* = Art.-Nr. Art.-Nr. [em*]
(l ﬂ gk 144 606 1,3 cm*

S| IS Ny

58

30
SN S ]
<
<
——— g

Verbreiterung 30 mm Art.-Nr. 548

L AN

<
m
.lJ L
16 42
= Ansichtsbreite 1) Dichtungsband
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 3




System 58mm (Zubehor)

K6MMERLING® Verbreiterungen

— == — = — —— - —n— — Verbreiterung 45 mm Art.-Nr. 545
H Verstarkung: Art.-Nr. S 304020
+#

Profil Stahl Ix-Wert

73 Art.-Nr.  Art.-Nr. [em*]
ﬂ 545 634 2,8 cm’

+

45
7 7N
—
S ——

—
U
joe]

Verbreiterung 60 mm Art.-Nr. 546N

T H_ ' T_ Verstarkung: Art.-Nr. S 304020
#* Profii  Stahl Ix-Wert
= Art.-Nr.  Art.-Nr. [em*]
0 ﬂ () 546 $304020 3,6 cm

60

Ul
(o]

1
f || / H T
+ /
_g (i h Verbreiterung
— > Kopplung 40 mm Art.-Nr. 549
— V) Bautiefe: 42 mm
Verstarkung: Art.-Nr. 203
Profil  Stahl Ix-Wert
249 Art.-Nr. Art.-Nr. [em?]
< 549 203 0,8 cm*
SIS
LN n_J
[ # ]=Ansichtsbreite 16 42 1) Dichtungsband
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 4




KOMMERLING'

System 58mm (Zubehor)

Verbreiterungen

= | [ H T = j H T
+ / +
3 Ly ALy
() o
¢ N
6] 42 58
Verbreiterung/Kopplung 120 mm Verbreiterung 120 mm Art.-Nr. 147
Art.-Nr. 347 Verstarkung: Art.-Nr. 655
347R
Profil  Stahl Ix-Wert
Art.-Nr. Art.-Nr. [em?]
147 304020 3,6 cm*
= Ansichtsbreite 1) Dichtungsband
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 5




System 58mm (Zubehor)

K6MMERLING® Fensterbankanschllisse

Fensterbankabdeckung
27 x 10 mm
Art.-Nr. 559

2

Auﬂ‘ar\tuﬂg

a et —— —— — — — — — . — —_—
Anschluss 30 mm
Art.-Nr. 343 H+
mit Aluminium-Bank .
v L J]
A
X 343
X 4
g o
X Il
k
r‘ ' .
I
[
ﬂ 32 125
1
Anschluss 30 mm = | B
Art.-Nr. 343R #
(Regenerat/bunt) +
Transportschutz v f S L i
343R
(]
m
L \=
32 125 1) Dichtungsband
= Ansichtsbreite 2) Versiegelung
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 6




System 58mm (Zubehor)

KGMMERLING(@ Fensterbankanschllisse

Fensterbankanschluss
21/34 mm Ausladung

ey : e R -
JL

23

34

Fensterbankanschluss
52/65 mm Ausladung _

s : I R - ﬂ

+

33

65

1

. I |
Fensterbank 76 mm #* /—

Art.-Nr. FB 31

Verstarkung: Art.-Nr. 606

Profil  Stahl Ix-Wert

Art.-Nr. Art.-Nr. [em?]
FB 31 606 1,3 cm*

+
I~

30
(v
\_
]
21

76
= Ansichtsbreite 1) Dichtungsband

Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 7




System 58mm (Zubehor)

K6MMERLING® Fensterbankanschllisse

Fensterbankanschluss Fensterbankanschluss
21/34 mm Ausladung fur innen, 40 mm Ausladung
Art.-Nr. FB 34 Art.-Nr. FB 40

| Ej .............. T ‘
! )

. I
N 1
21 i
i
Fensterbankanschluss Fensterbankanschluss
52/65 mm Ausladung fur innen, 40 mm Ausladung
Art.-Nr. FB 65 Art.-Nr. FB 40

| :Ej .............. T ‘
)

33

52

Platteneinschubprofil T17 - T T e
Art.-Nr. 552

10

375

= Ansichtsbreite

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 8




KOMMERLING

System 58mm (Zubehor)

Fensterbankanschliisse

Fensterbank 76 mm

Art.-Nr. FB 31
Verstarkung: Art.-Nr. 606
Profil  Stahl Ix-Wert

Art.-Nr. Art.-Nr. [cm]
FB 31 606 1,3 cm*

Fensterbank 107 mm
Art.-Nr. FB 49

Endkappe: Art.-Nr. KFB 49

Fensterbank 160 mm
Art.-Nr. FB 102

Endkappe: Art.-Nr. KFB 102

30

21

‘4

20

49

107

B
|
!
"
:;
!
_'
+ ¥

20

102

160

1) Dichtungsband

# = Ansichtsbreite
Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 9




KOMMERLING'

System 58mm (Zubehor)

Universal-Anschlisse

45

58

—

60

Blendrahmenabdeckung 58 mm

Art.-Nr. 562

Unterrastung

Art.-Nr. 746

Unterrastung

Art.-Nr. 747

Abdeckung 60 mm

m Art.-Nr. 563
 \ <~
1) Dichtungsband
Stand: Mérz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 10




System 58mm (Zubehor)

KGMMERLING® Wetterschenkel

773
174
17 Endkappen 17
zu Art.-Nr. 174
Art.-Nr. K174
194 Klebeflache
™~ ] [
o 174 B Ik |
!
/ |
r e I
i
i
I
i
i
i
i
I
B L. S —
Wetterschenkel Art.-Nr. 174 alternativ: Wetterschenkel Art.-Nr. 174
mit Schraubnippel Art.-Nr. 194 mit Klemmschiene Art.-Nr. 773 oder
mit Kleber befestigt
Endkappen
zu Art.-Nr. 174N
Art.-Nr. K174
194 773
N BN
o| 174N o| 174N
m m
Alu-Wetterschenkel Art.-Nr. 174N alternativ: Alu-Wetterschenkel Art.-Nr. 174N
mit Schraubnippel Art.-Nr. 194 mit Klemmschiene Art.-Nr. 773
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 11




KOMMERLING

System 58mm (Zubehor)

Wetterschenkel

Endkappen
3 zu Art.-Nr. 574
Art.-Nr. K 574
94 /
QI 574
P
" Wetterschenkel Art-Nr. 574 o
mit Schraubnippel Art.-Nr. 194
Endkappen
3 2u Art-Nr. 574N
Art.-Nr. K 574
194
K| 574N,

Alu-Wetterschenkel Art.-Nr. 574N
mit Schraubnippel Art.-Nr. 194

773

20,5
(W]
o~

alternati

)

@i

mit Klemmschiene Art.-Nr. 773

3

20,5
5
=

v: Wetterschenkel Art.-Nr. 57

alternativ. Alu-Wetterschenkel Art.-Nr. 574N
mit Klemmschiene Art.-Nr. 773

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055

Malstab

1:1

System

System 58mm

Register
3.6

Seite
12




KOMMERLING

System 58mm (Zubehor)

Blendrahmen-Fligel-Kombinationen

Py N

AN

|

Stulp-Anschlag
innen, 60 mm

/ ' ' \ Art.-Nr. K 779
/ — 194 \
|~ .
A
3

Endkappen
zu Art.-Nr. 779

779 - Art.-Nr. 779
/ /
0a .
\ ] ) / . . Endkappen
s . o~ zu Art.-Nr. 7791
: yd Art.-Nr. K 7791
r— ~ o_
' [:] TN '
{] =4 ) Stulp-Anschlag
. - innen, 30 mm
V\U%w /  Art-Nr. 7791
‘Cjij v
7 ~ Q2
/ AN
\ Eckverbinder
\ : zu Art.-Nr. 7795
é é \ Art.-Nr. V 7795
) Verblendung
. innen, 50 mm
/ Art.-Nr. 7795
7
Schlagleiste
innen, 61 mm
Art.-Nr. 7792
ndkappe
zu Art.-Nr. 7792
Art.-Nr. K 7792
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055

1:1

System 58mm 3.6 13




KOMMERLING

System 58mm (Zubehor)

Blendrahmen-Fligel-Kombinationen

Tritschwelle
Art.-Nr. 184

Trittschutz
Art.-Nr. 182

XA

ot
TS
(55

48 ‘ 58

—-—

Abdeckkappe

Art.-Nr. K184
Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 14




KOMMERLING

System 58mm (Zubehor)

Blendrahmen-Fligel-Kombinationen

Lisene
Art.-Nr. 154
Verstarkung: Art.-Nr. 614

Nachweis der Statik muss im Einzelfall erbracht werden!

Kopplungen mussen zur Lastabtragung am Bauwerk befestigt werden!

Profil  Stahl Ix-Wert
Art.-Nr. Art.-Nr. [cm]
154 614 12,0 cm*

S604025 12,1 cm*

/~ 2
7 7 N )
N
a4k —IF
\\ S J
2) Versiegelung
Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 15




KOMMERLING

System 58mm (Zubehor)

Einfache Kopplungen

Kopplung
verdeckt liegende
Art.-Nr. 159

= Ansichtsbreite

2 x #

1) Dichtungsband

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055

Malstab

1:1

System

System 58mm

Register
3.6

Seite
16




KOMMERLING'

System 58mm (Zubehor)

Einfache Kopplungen

Kopplung
Art.-Nr. 150

Im Querbereich entwassern und an den Stirnseiten versiegeln.
Bei horizontaler Anwendung grundsatzlich RastfliRe nach oben.

Nachweis der Statik muss im Einzelfall erbracht werden!

3 —
-—
o~ ) U - =~
+
LN
A\
A\
= Ansichtsbreite 1) Dichtungsband
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 17




KOMMERLING

System 58mm (Zubehor)
Statik-Kopplungen

Alu-Kopplung
Art.-Nr. 180

Kopplungsabdeckung

Art.-Nr. 151

Im Querbereich entwassern und an den Stirnseiten versiegeln.
Nachweis der Statik muss im Einzelfall erbracht werden!

# J_L‘

>

[aN} aN

A : —é ------------- - - o &

LN

-~ I | |

\
= Ansichtsbreite 1) Dichtungsband

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 18




KOMMERLING

System 58mm (Zubehor)

Statik-Kopplungen

Kopplung 26,5 mm Profil  Stahl Ix-Wert
mit Vorkammer Art.-Nr. Art.-Nr. [em*]
Art.-Nr. 157 157 604 3,6 cm*
Verstarkung: Art.-Nr. 604
Nachweis der Statik muss im Einzelfall erbracht werden!
Kopplungen mussen zur Lastabtragung am Bauwerk befestigt werden!
{ “ [P H_J
IO B
157
#
>
o~ “ L
N -t ---—- =+ %
tn 604
oN
A\
T
= Ansichtsbreite 1) Dichtungsband
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 19




KOMMERLING

System 58mm (Zubehor)

Statik-Kopplungen

H-Kopplung mit Dichtung (PCE)
Art.-Nr. 152

Profil

Stahl Ix-Wert
Art.-Nr. Art.-Nr. [em*]

Verstarkungen: Art.-Nr. 208 und, 152 208 20,2 cm*
falls aus statischen Griinden erforderlich, Flachstahl 70 x 8 mm. 70x8 22,9 cm*
Im Bereich der Verschraubung 3 mm Dehnungsfuge (Plattenmaterial). Summe: 43,1 cm*
Im Querbereich entwassern und an den Stirnseiten versiegeln.
Bei horizontaler Anwendung grundsatzlich Rastfu® nach oben.
Nachweis der Statik muss im Einzelfall erbracht werden!
Kopplungen missen zur Lastabtragung am Bauwerk befestigt werden!
L
m
+
o — =
™~ (W)
+ [an}
~ <
&N ] [ ————— 1 I—/ 0
X /

[ # |=Ansichtsbreite 1) Dichtungsband
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!

Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 20




KOMMERLING'

System 58mm (Zubehor)

Statik-Kopplungen

Art.-Nr. AR 152 flr die verdeckt liegende Montage (Altbau) - rechts -
Art.-Nr. AL 152 fiir die verdeckt liegende Montage (Altbau) - links -
Art.-Nr. Al 152 fiir die Innenmontage

Die Anker werden fiir die Befestigung
der H-Kopplung Art.-Nr. 152 verwendet.

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 21




System 58mm (Zubehor)

KOMMERLING

Statik-Kopplungen

Kopplungsummantelung
Art.-Nr. 153
Verstarkung: Art.-Nr. 209

Profil  Stahl Ix-Wert
Art.-Nr. Art.-Nr. [em*]
153 209 101,3cm’
Im Eckbereich muss die Kopplung zum Dehnungsausgleich
ca. 150 mm ausgeklinkt werden (siehe gekennzeichneter Bereich [ ).
Nachweis der Statik muss im Einzelfall erbracht werden!
Kopplungen mussen zur Lastabtragung am Bauwerk befestigt werden!
1 58 1
{ “/_2’ [ 2 JU
/
R o)
m

6+2x#

~

1) Dichtungsband
2) Versiegelung

= Ansichtsbreite

Befestigungsanker Art.-Nr. A 153
(zu Art.-Nr. 209)

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 22




System 58mm (Zubehor)

= © Statik-Koppl
KOMMERLING kcppinger

Befestigungsanker

Art.-Nr. A 153

Der Anker wird fur die Befestigung der Verstarkung Art.-Nr. 209

in Verbindung mit der Kopplungsummantelung Art.-Nr. 153 verwendet.

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 23




System 58mm (Zubehor)

K6MMERLING® Einfache Kopplungen

Kopplung 26 mm
Art.-Nr. 576
Kopplung 42 mm
Art.-Nr. 577

= Ansichtsbreite

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 24

Malstab System Register Seite




KOMMERLING

System 58mm (Zubehor)

Eckkopplung 135°

Art.-Nr. 156

Verstarkung: Art.

-Nr. 656

Nachweis der Statik muss im Einzelfall erbracht werden!
Kopplungen mussen zur Lastabtragung am Bauwerk befestigt werden!

L

u

/—1)
/

LIS

XS

|

Eckkopplungen
Profil  Stahl Ix-Wert
Art.-Nr. Art.-Nr. [em*]
156 656 3,5cm*

45

35

= Ansichtsbreite

[T/ /7T7T 77777777711

1) Dichtungsband

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 25




System 58mm (Zubehor)

KOMMERLING o

Eckkopplung variabel Profil  Stahl Ix-Wert
Art.-Nr. 540 Art.-Nr. Art.-Nr. [em*]
Verstarkung: Art.-Nr. 640 540 640 9,3 cm*
Adapter Eckkopplung variabel

mit Dichtung (PCE)

Art.-Nr. 541

Nachweis der Statik muss im Einzelfall erbracht werden!

Kopplungen mussen zur Lastabtragung am Bauwerk befestigt werden!

Winkel R MaR X
78° 100.5
/‘ 90° 91
105° 81.5
120° 74
135° 67.5
150° 61.5
165° 56
180° 50.5
195° 45
210° 39.5
L 220° 36

60

95

1216
_ ]

Ln

N>
Montageanker zu Art.-Nr. 640
1) Dichtungsband Art.-Nr. A 640
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301DT0055 1:1 System 58mm 3.6 26




System 58mm (Zubehor)

KOMMERLING o

Eckkopplungl 90° Profil  Stahl Ix-Wert
im Horizontalschnitt Art.-Nr. Art.-Nr. [em*]
Art.-Nr. 155 155 655 7,0 cm*

Verstarkung: Art.-Nr. 655

Nachweis der Statik muss im Einzelfall erbracht werden!
Kopplungen mussen zur Lastabtragung am Bauwerk befestigt werden!

3#
+
L~
QU R 0]
4 [
B
Sa} ;
0 /—1)
Z 7/ {
N—
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KOMMERLING

System 58mm (Zubehor)

Rollladen

Rollladenfihrungsschiene
mit Dichtung
Art.-Nr. 1085

47

7 ,Ef\ ~
\ R /

-

I~ .
alternativ:
Rollladenfliihrungsschiene
mit Dichtung
Art.-Nr. 1085
mit Klemmschiene
Art.-Nr. 773

58

Einlauftrichter Art.-Nr. T1085

Endkappe mit 5° Neigung

zu Art.-Nr. 1085
Art.-Nr. K 1085

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
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KOMMERLING'

System 58mm (Zubehor)

Rollladen

doppelte Rollladenflihrungsschiene
mit Dichtung
Art.-Nr. 4095

795

—\

=

[ )

N 7 N
N . alternativ:

doppelte Rollladenflihrungsschiene

mit Dichtung

Art.-Nr. 4095

mit Klemmschiene

Art.-Nr. 773

Einlauftrichter Art.-Nr. T 560

Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
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System 58mm (Zubehor)

KOMMERLING Rollladen

Rollladenkasten-
Rollladenablauf aufnahme 10 mm
Art.-Nr. 161 Art.-Nr. 163

5
.

alternativ:

Rollladenkastentraverse - /::::’/J

Art.-Nr. 164 e —

Dichtung: Art.-Nr. D 164 ( T == w0
- O~
[N g]

) A1 0T
13
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KOMMERLING

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Allgemeines

Um den Erwartungen und Anforderun-
gen, die derzeit an das Bauteil
Kunststoff-Fenster gestellt werden,
gerecht zu werden, vermitteln wir Ihnen
nachfolgend einige technische Hinweise
und Richtlinien, die jederzeit durch prak-
tische Einweisungen sowie theoretische
Unterweisungen in lhrem Betrieb vertieft
werden kdnnen.

Damit lhnen Riickschldage und Rekla-
mationen erspart bleiben, diirfte es
auch in lhrem Interesse liegen, unbe-
dingt unseren Hinweisen,
Empfehlungen und Richtlinien zu fol-
gen.

Sollten irgendwelche Anforderungen bei
ausgefallenen Konstruktionen oder &hn-
liches auf Sie zukommen, so kdnnen Sie
jederzeit unsere Technische Abteilung in
Anspruch nehmen, die |Ihnen gerne
beratend zur Seite steht.

Jeder Werkstoff besitzt spezielle
Eigenschaften, so auch der Chemie-
werkstoff PVC (Polyvinylchlorid).

Nur wer die Eigenschaften kennt und
beherrscht, ist in der Lage, Fenster aus
PVC-Profilen herzustellen, die einen lan-
geren Nutzungszeitraum haben und
wahrend dieser Phase auch ihre
Funktionstiichtigkeit bewahren.

Eine Materialeigenschaft, die ausrei-
chend beachtet werden muss, ist das
relativ geringe Elastizitatsmodul (E-
Modul).

Es betragt bei PVC ca. 2.500 N/mm?,
dagegen bei Stahl ca. 210.000 N/mm?>.

Um in den verschiedenen Beanspru-
chungsgruppen den Anforderungen
gerecht zu werden, ist es erforderlich,
ab gewissen Fenster- bzw. Element-
groRen die Verstarkungskammern der
Profile mit korrosionsgeschiitzten
Stahlprofilen entsprechend statischer
Anforderungen auszusteifen.

Genauere Angaben, wichtige Einzel-

heiten, Verstarkungstabellen und
Berechnungen sind in dem Handbuch
"Statik" behandelt.

Unter der Einwirkung von Warme und
Kalte treten bei thermoplastischen
Kunststoffen (wie PVC) Langenander-
ungen auf, die bei der Konstruktion von
Fenstern und Elementen bertcksichtigt
werden miussen.

Der Langenausdehnungskoeffizient
betragt 0,07 mm/(m x K), das heift
Millimeter pro Meter Profillange mal
Temperaturunterschied in Kelvin. Die
daraus resultierenden Ldngenaus-
dehnungen ergeben sich allerdings
nur bei voller Durchwdarmung der
Profile.

Bei der geringen Warmeleitfahigkeit von
PVC mit 0,16W/(m x K) sowie dem stan-
digen Temperaturwechsel - z.B.
Sonnenstand morgens, mittags, abends
ist davon auszugehen, dass nur etwa ein
Drittel des theoretisch errechneten
Wertes in der Praxis erreicht wird.

Ein Faktor allerdings beeinflusst die
Langenausdehnung am Fenster, und
zwar die Farbgebung.

Entstehen an Fenstern mit weiRen
Profilen z.B. Oberflachentemperatu-
ren von ca. 45° C, so ergeben sich bei
gleichen Verhidltnissen an dunklen
Profilen bis zu 75° C Oberflachen-
temperatur.

Lagerung der Profile

Die Profile werden mit einer Schutzfolie
versehen ausgeliefert, die nach dem
Einbau umgehend zu entfernen ist. Die
Anlieferung erfolgt in Paletten; Bund-
ware in Folie verpackt ist ebenfalls még-
lich.

Bei Anlieferung der Ware ist auf deren
Vollstandigkeit und auf die Unver-
sehrtheit der Verpackung zu achten.
Profilbeschadigungen durch Trans-
portschdaden und nicht vermerkte
Fehlmengen sind uns sofort zu mel-
den. Entsprechende Vorbehalte sind
auf den Transportpapieren vorzuneh-
men.

Die Profile dirfen wahrend des
Transports und bei der Handhabung
weder geschleift noch geworfen werden.
Sie sind bei der Lagerung so ineinander
zu legen, dass eine Verformung unmég-
lich ist.

Einzellagerung im Freien ist nach
Maoglichkeit zu vermeiden, um Verarbeit-
ungsschwierigkeiten durch Verschmutz-
ung und Feuchtigkeit zu verhindern.

Sollte dennoch eine Lagerung im Freien
unumganglich sein, mussen die Profile
vor der Verarbeitung mindestens 24
Stunden bei Verarbeitungstemperatur
konditioniert werden.

Die Stirnseiten der Verpackung sind hier-
bei zu 6ffnen. Es ist zu beachten, dass
sich Profile je Stunde um ca. 1° C erwar-
men.

Die Verarbeitungstemperatur sollte
bei mind. 17° C liegen.

Profilbunde missen auf der ganzen
Lange flachig aufliegend gelagert wer-
den. Die Stapelhohe darf 100 cm nicht
Uberschreiten.

Eine punktférmige Lagerung auf
Querhdlzern o.a. bringt auf langere
Zeit gesehen eine Durchbiegung der
Profile, die nicht mehr behoben wer-
den kann.

Bewahrt haben sich Regale, die einen
Auflageabstand unter 100 cm aufweisen,
wobei der Regalboden vollflachig ausge-
legt ist, z.B. mit Plattenmaterialien.

Samtliche Profile — und dieses gilt auch
fur bereits zugeschnittene, noch nicht
verschweildte Teile — durfen bei der
Lagerung keinesfalls direkter Warme-
einwirkung, wie z.B. Sonnenstrahlen,
Warmestrahlern oder Lufterhitzern, aus-
gesetzt sein.

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
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KOMMERLING

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien

Zuschnitt der Profile/Verstarkung

Zuschnitt der Profile

Ein exakter Zuschnitt ist Vorbedingung
einer optimalen Verschweiung. Dieses
gilt sowohl fir die Gehrungen als auch
fur die Klinkschnitte.

Es ist zu beachten, dass der Schnitt
nicht nur im Winkel von 45° erfolgt, son-
dern auch vertikal im Winkel von 90°,
bzw. angepasst bei Schragelementen.

Zum  Zuschnitt  von Kunststoff-
Fensterprofilen haben sich hartmetallbe-
stlickte Sageblatter mit einem negativen
Zahnwinkel bewahrt. Sageblatter, mit
denen unterschiedliche Materialien bear-
beitet werden, sind ungeeignet.

Auflagetische beiderseits der
Zuschnittsage sind sinnvoll. Sie sollten
mit der Schnittauflage der Maschine
Ubereinstimmend justiert sein; dieses gilt
auch fur die winklige Anlage der Profile.

Beim Schneiden der Profile dirfen kei-
nerlei Schmier- oder Kuhlistoffe einge-
setzt werden, da diese die Schweil3bar-
keit beeintrachtigen.

Auf winkelgerechtes Einspannen und
Schneiden ist zu achten.

Beim Zuschnitt mussen die Angaben der
SchweilBmaschinenhersteller zwecks
Schweifzugaben berlicksichtigt werden.

Zuschnitte missen so gelagert werden,
dass die Gehrungen nicht beschadigt
werden. Zugeschnittene Teile sollten
innerhalb von 48 Stunden verschweil3t
werden.

Verstarkung

Aus dem Register 5 ist zu entnehmen,
ab welcher FenstergroRe Fligel bzw.
Blendrahmen ausgesteift werden mus-
sen. (Farbige Profile siehe gesonderte
Anforderungen)

Als Verstarkungen sind korrosionsge-
schitzte Stahlprofile zu verwenden. Die
Schnittkanten sind vor Korrosion zu
schitzen.

Die Auswahl der Aussteifungsprofile
richtet sich nach den Anforderungen
gemal DIN 1055 -Teil 4, DIN 12210,

wobei Kampfer, Pfosten und Stulppartien
sowie alle Riegel/Sprossen grundsatz-
lich verstarkt werden mussen.

Die Stahlverstarkungen miissen 10 —
60 mm vor den geschweiten Innen-
ecken enden und einen Verschraub-
ungsabstand von hoéchstens 300 -
400 mm haben.

Die erste bzw. letzte Schraube soll
ca. 70 mm von der Innenecke entfernt
sitzen.

Stahlzuschnitte bei mechanisch einge-
setzten Pfosten und Sprossen richten
sich  nach den entsprechenden
Verbindern.

Die Verschraubung der Verbinder hat
generell im Stahl zu erfolgen (vgl. Seite 7
Pfostenverbindungen).

Die Verstarkungen der Hausturfligel
sollten diagonal im Glasfalzbereich ver-
schraubt werden, weille Profile im
Abstand von 200 mm, farbige Profile im

Abstand von 150 mm. Es darf hier
keine Aluminiumverstarkung einge-
setzt werden.

Beschnittene Fliigelprofile im
Stulpbereich miissen verstarkt und
sollten wie die Haustiirprofile diago-
nal verschraubt werden.
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KOMMERLING

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien

Verstarkung

Schraubachse
so dicht wie mdglich
zur inneren Sichtflache

M

Schraubachsen
Schrauben 3,9 - 4,1 x 13 - 19 mm selbstschneidend

|
L.

10 - 60 mm

ca. 70 mm

Abstand max.
300 - 400 mm

Schraubachsen

Schrauben 3,9 -4,1 x 13 - 19 mm selbs

IS
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o
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10 - 60 mm max.
ca. 70 mm | 300-400 mm
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KOMMERLING

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Richtmale, ab denen verstarkt
werden muss

Fliigel:

Blendrahmen:

Pfosten/Kampfer/Sprossen/Stulp:

Farbige Profile:

Haustiirfliigel:

Breiten
Hoéhen
Die max. FligelgroRen sie in Register 5.

Eine Verstarkung im Fligel ist zwingend
notwendig bei der Verwendung einer
Glas teilenden Sprosse.

Breiten, wenn sich darlber ein Rolladen-
kasten befindet.

Hohen oder Breiten, die im Kopplungs-
bereich liegen, also nicht seitlich befe-
stigt werden kdnnen, sowie bei stump-
fem Anschlag, mussen grundsatzlich
verstarkt werden.

Bei der Verwendung einer Sprosse oder
Pfostens mit mech. Verbindung ist eine
Verstarkung im Blendrahmen zwingend
notwendig.

Eine Verstarkung ist fiir unbekannte
Einbausituationen erforderlich.

Wir empfehlen aus Transportgriinden
zu verstarken.

mussen grundsatzlich verstarkt werden.

mussen grundsatzlich verstarkt werden.

mussen grundsatzlich verstarkt werden.
Die Verstarkung ist auf Gehrung zu
schneiden und mit Eckverbindern zu ver-
sehen.

ab 1,00 m
ab 1,30 m

ab1,10 m

ab 2,00 m

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
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KOMMERLING

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Frasen/Schweil’en

Am Markt wird eine Vielzahl von Fras-
aggregaten angeboten. Einsatzméglich-
keiten und Eignung sind zweckmaRig mit
Profilhersteller und Maschinenlieferant
gemeinsam abzustimmen. Hartmetall-
bestlickte Fraswerkzeuge bringen auch
fur die Kunststoffbearbeitung hohe
Standzeiten.

Rahmenentwasserung
und Flugelbeliftung

Blendrahmen missen im Bereich der
Wassersammelkammer entwassert
sowie Fligel im Glasfalzbereich beliftet
werden, und zwar so, dass ein Rickstau
vermieden wird.

Um einen Druckausgleich im Blendrah-
men zu schaffen, ist oben waagerecht
die Blendrahmen-Anschlagdichtung ins-
gesammt 100 mm zu entfernen.

Bei Verglasung mit dichtstofffreiem
Falzraum missen Offnungen zum
Dampfdruckausgleich zur AuBenseite
vorhanden sein. Diese sind entweder als
Schlitze mit mindestens 5 mm Breite
und 20 mm Lange oder als Bohrungen
mit einem Mindestdurchmesser von 8
mm, 55 mm zueinander versetzt, auszu-
bilden.

Im unteren Falz sind mindestens 3 Off-
nungen anzubringen. Grundsatzlich soll-
ten im oberen seitlichen Fligelbereich
Entliftungsbohrungen oder Schlitze
angebracht werden (siehe ab Seite 16),
um einerseits den erforderlichen
Druckausgleich zu gewahrleisten und
andererseits eine Kondensatbildung
innerhalb der Glasfalze zu vermeiden.

Eckausbildung:

Die vorgefertigten Dichtprofile des
Verglasungssystems miissen in den
Ecken dicht sein. Diese Forderung
wird allein durch einen StoB der
Dichtprofile nicht sichergestellt. Die
Verbindung muss durch Verkleben
oder Einspritzen von Dichtstoffen
ausgefiihrt werden.

Die Abstiande der Entwéasserungsfra-
sungen diirfen 600 mm nicht liber-

SchweilRen

Die Schweil3ung von Profilen aus PVC-
Hart erfolgt mit handelsublichen
SchweiBmaschinen. Fir dieses Verfah-
ren hat die Industrie eine Reihe von
Maschinen mit unterschiedlicher Funk-
tionsweise entwickelt.

Bei der Auswahl der Maschinen sollte
man auf folgende Regulierungsmdglich-
keiten achten:

Heizspiegeltemperatur
Anschmelzdruck
Anschmelzzeit
Abkiihlzeit
Fiigedruck/Spanndruck

Wegbegrenzung bei Anschmelzzeit
und Anschmelzdruck.

Da der exakte Schweillvorgang fur die
spatere Weiterverarbeitung sowie fir
das Langzeitverhalten der Schweil3naht
von aufllerordentlicher Bedeutung ist,
mussen folgende Regeln beachtet wer-
den:

Die zugeschnittenen Profile werden mit
Hilfe von profilabhangigen Konterprofilen
an die Anschlage der SchweiRmaschine
gelegt, wobei zu beachten ist, dass die
Konterprofile festsitzend aufgespannt
sein sollten. Der Spanndruck muss so
ausgelegt sein, dass die Profile beim
anschlieBenden Schweiflablauf nicht
verrutschen und nicht verformt werden.

Wichtig ist, dass beide Spannplatten
gleichmaflig eingestellt sind. Ein
Verkanten der Profile muss vermieden
werden.

Die Schweil¥folie darf nicht mit fettigen
Substanzen oder Schmutz jeder Art in
Beruhrung kommen. Die Schweifl3folie
sollte mit Putz- oder Zellwolle (keine
Kunstfaser) regelmafRlig gereinigt wer-
den. Um die Schweilqualitat konstant zu
halten, sind die SchweilRspiegel peri-
odisch auf korrekte Temperatur zu iber-
prifen. Geeignete Prifgerate sind im
Fachhandel erhaltlich. Die Teflon-
beschichtung der Spiegel muss laufend

machen, ist sie zu erneuern.

Wichtig beim Schweillvorgang ist die
genaue Einstellung und Einhaltung der
Plastifizierungszeit, die je nach
Maschinentyp unterschiedlich sein kann.

Da die Einstellwerte der verschiedenen
Schweillmaschinen voneinander abwei-
chen, kdnnen wir nur Richtwerte ange-
ben:

Schweitemperatur
(am Spiegel gemessen) 245 bis 250°C

Schweildruck 2,0 bis 3,0 bar
Fligedruck/

Spanndruck 5,0 bis 6,0 bar
Angleich- und

Anwarmzeit 32 bis 42 sek
Fligezeit 35 bis 40 sek
Bei genau abgestimmten Schweil3-

bedingungen zeigt die Schweillraupe
hohen Glanz ohne Farb- bzw.
Materialveranderungen.

Zeigt die Naht gelbliche oder braunliche
Verfarbungen, so ist dies ein Zeichen
von Materialzersetzungen infolge zu
hoher Temperaturen.

Wirkt die Schweil3naht rauh und porés,
so war die Temperatur zu gering.

In allen diesen Fallen ist die SchweilRung
nicht optimal. Bei Belastung kann Bruch
eintreten.

In den Fertigungsrdaumen darf die
Raumtemperatur von 17° C nicht
unterschritten werden. Zugluft ist zu
vermeiden.

schreiten. Weitere Anordnungen der (jperwacht werden. Sobald sich

Blendrahmenentwasserungen sowie die  verprennungsanzeichen bzw. Ver-

Bellftungen der Fligelprofile sind auf  gcheigerscheinungen bemerkbar

den folgenden Seiten ersichtlich.

Stand: Marz 2010  © profine GmbH System Register Seite
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KOMMERLING

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien

Schweilten

Die Einstellung der Schweillmaschine
wird durch Probeschweil3ung uberprift.
Gegenstand  der  Prifung  sind
Schweilzugabe und Eckenfestigkeit
sowie Winkelgenauigkeit.

In Anlehnung an GKV missen Probe-
schweillungen mit Ermittlung der
Eckenfestigkeit aus Grinden der
Produktionssicherheit mindestens ein-
mal taglich pro Schweilmaschine/
Schweilleinheit durchgefiihrt werden.
Uber die Probeschweillungen ist regel-
maRig Protokoll zu flihren.

Es st sicherzustellen, dass die
Auskuhlzeit so lange erfolgt, dass beim
Abziehen der Schweillraupe keine
Fallstellen erfolgen (Richtwert ca. 3-4
min). Bei Kreuz- oder T-SchweiRungen
mussen die Verstarkungsprofile unmittel-
bar nach dem Schweilvorgang einge-
schoben werden, damit die innere
Schweildraupe ein leichtes Durchfiihren
erlaubt.

Bearbeitung
der SchweiRnahte

Die Entfernung der SchweiRraupen
erfolgt vorwiegend mit Putzautomaten.
Dabei ist auf geringe Nuttiefe zu achten.

Falls in Einzelfallen oder bei Sonder-
anfertigungen (z.B. Rundbdgen) die
Schweildraupen nicht im Abstechverfah-
ren entfernt werden, haben sich folgen-
de Verfahren bewahrt:

Vorschliff der Flache mit Schleifpapier
Koérnung 150

Zwischenschliff mit Kérnung 220
Endschliff mit Kérnung 400 bis 500

Der urspringliche Oberflachenglanz
wird danach mittels eines Sisal-
Lamellen-Labbers wiederhergestellt.

Das Grobabtragen der Raupe kann auch
mit einem geeigneten Stecheisen oder
einer Handfrase erfolgen, wenn es nicht
mit der groben Kornung erfolgt. Dabei ist
darauf zu achten, dass die Sichtflachen
nicht verletzt werden.

Die Mdglichkeit der Schweiliraupen-
begrenzung auf 2/10 sollte gegeben
sein. Dies bringt einen Vorteil fir die

Bearbeitung von Dekorprofilen und
Schréagteilen.

Lésungs- und Poliermittel
sind nicht zulassig.

Wird die zu bearbeitende Flache hinter-
einander durch verschiedene
Arbeitsgdnge beansprucht, so steigt die
Temperatur im Bearbeitungsbereich
Ubermalig an. Dadurch kénnen
Schmier- und Einfallstellen entstehen,
die sehr schwer zu beheben sind.

Es ist daher unbedingt darauf zu achten,
dass zwischen den einzelnen Ablaufen
ausreichende Auskiihlzeiten eingehalten
werden.

Beim  manuellen Entfernen der
Schweilraupen im  Bereich  der
Innenecken ist eine durch zu starkes
Schlagen bedingte Zwangseinkerbung
zu vermeiden.

Durch die Bearbeitung der Flachen im
Eckbereich werden Spannungsfelder
erzeugt, die bei vorhergehender
Zwangseinkerbung zu Haarrissen flih-
ren, welche innerhalb des betrieblichen
Fertigungsablaufs nicht sichtbar werden
und sich erst spater, bei Belastung der
Rahmen bzw. Fliigel, zeigen. Daher soll-
te die manuelle Entfernung der
Schweifdraupen an den Innenecken erst
nach der Bearbeitung der Flachen vor-
genommen werden.
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System 58mm

- ® Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
KOMMERLING Prosamaniong

Beispiel fiir Pfostenverbindung: Pfostenverbindung

Die Kommerling-Pfosten sind mit
speziellen Schraubkanalen versehen
und koénnen verschweit oder mit
Systemverbindern eingesetzt werden.

Bei der Verschraubung sind korrosions-
geschutzte Schrauben zu verwenden
(vgl. hierzu Seite 4.2 Verstarkung).

Die Verbinder sind zuerst in den
Schraubkanéalen und dann in Stahl zu
verschrauben.

~ Rahmen- und

Flugeldichtungen
N Eine Ubersicht der Dichtungen und
deren Einsatzmdglichkeiten vermitteln

lhnen unsere Technischen Unterlagen.

verwenden — und dieses bezieht sich

4 Schrauben flr Verstarkung sowohl auf Rahmen- und Fliigel-
3,9 x25 mm

‘ ‘ Sollten Sie dennoch Dichtungsprofile
Dichtungen als auch auf Verglasungs-

‘ Dichtungen - die im Detail nicht auf
) die Aufnahmenuten unserer Profile
| ' . /I abge-stimmt sind und auBerdem die
vorgenannten Qualitatsmerkmale
| nicht aufweisen, so erkennen wir hie-
raus resultierende Gewahrleistungs-

anspriiche nicht an.

Die Schweilwilste im Bereich der
Dichtungsnuten werden mit dafiir geeig-
neten Werkzeugen oder Maschinen ent-
fernt.

2 Schrauben fiir
Verstarkung
5 x 40 mm

Der Einzug der Dichtungen erfolgt in den
meisten Fallen von der Mitte der oberen
Querstlicke aus, in einem Stlick rundum-
laufend. Die DichtungsstéRe sind mit
entsprechenden Klebern zu verbinden.

Die Dichtungen missen spannungsfrei
in die Nuten eingedriickt bzw. gerollt und
gestaucht werden (Langenzugabe ca.
1%).

Des Weiteren ist eine werkseitig einge-
zogene TPE-Verglasungsdichtung im
Kémmerling-Programm enthalten.

Diese Schraube
5x 80 mm
entfallt bei Vierkantstahl

Beim Verputzen dieser Verglasungsdich-
tungen ist die Abbildung auf der nach-
sten Seite zu beachten.
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KOMMERLING

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Verarbeitungshinweise fur die
verschweillbare Verglasungsdichtung

Flugeldichtungen

Eine Ubersicht der Dichtungen und
deren Einsatzmdglichkeiten vermitteln
Ihnen unsere Technischen Unterlagen.

Sollten Sie dennoch Dichtungsprofile
verwenden — und dieses bezieht sich
sowohl auf Rahmen- und Fligel-
Dichtungen als auch auf Verglasungs-
Dichtungen — die im Detail nicht auf
die Aufnahmenuten unserer Profile
abge-stimmt sind und auBerdem die
vorgenannten Qualitatsmerkmale
nicht aufweisen, so erkennen wir hie-
raus resultierende Gewahrleistungs-
anspriiche nicht an.

Die SchweilRwilste im Bereich der
Dichtungsnuten werden mit dafir geeig-
neten Werkzeugen oder Maschinen ent-
fernt.

Der Einzug der Dichtungen erfolgt in den
meisten Fallen von der Mitte der oberen
Querstiicke aus, in einem Stiick rundum-
laufend. Die DichtungsstofRe sind mit
entsprechenden Klebern zu verbinden.

Die Dichtungen missen spannungsfrei
in die Nuten eingedrtickt bzw. gerollt und
gestaucht werden (L&ngenzugabe ca.
1%).

Des Weiteren ist eine werkseitig einge-
zogene TPE-Verglasungsdichtung im
Kémmerling-Programm enthalten.

Beim Verputzen dieser Verglasungsdich-
tungen ist die Abbildung auf der nach-
sten Seite zu beachten.
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System 58mm

K6MMERLING® ggiimggnee Verarbeitungsrichtlinien

1. Beschlage

Grundsatzlich dirfen nur solche Beschlage verwendet werden, die auf das
Profilsystem (Fenstersystem) abgestimmt sind.

Die Beschlagshersteller liefern diese Produkte.

MaRgebend sind die Verarbeitungsrichtlinien der Beschlagshersteller. Bei der
Auswahl der tragenden Beschlagteile sind die Fliigelgewichte ausschlagge-
bend.

Ein unsachgemaler Einbau und unsachgerechte Verschraubung der
Beschlagteile kann zu gefahrlichen Situationen fihren und schwere Unfalle bis
hin zum Tod verursachen.

Deshalb ist beim Einbau und besonders bei der Verschraubung die produkt-
spezifische Dokumentation des Beschlagherstellers, die Angaben des
Profilherstellers sowie alle Inhalte der Richtlinie TBDK der Glitegemeinschaft
Schlésser und Beschlage zu beachten.

2. Beschlagbefestigung

Fiir die Befestigung tragender Beschlagteile von Dreh- und Drehkipp-
Beschlagen sind die Vorgaben der TDBK-Richtlinie zu beachten.

Um die Dauerfunktionstlichtigkeit und damit auch die Bedienungssicherheit von
Fenstern und Fenstertlren Uber ihre zu erwartende Nutzungszeit sicherzustel-
len, ist der Befestigung von sicherheitsrelevanten Beschlagteilen besondere
Bedeutung beizumessen. Hierunter sind tragende Bauteile wie zum Beispiel
Scherenlager und Ecklager zu verstehen.

Die Verantwortung flr eine ausreichende Festigkeit der Beschlagteile liegt
beim Beschlaghersteller.

Die Verantwortung fur die fachgerechte Befestigung der Beschlagteile am
Rahmenwerkstoff (Flligel und Blendrahmen) und die Sicherstellung der hier
aufgezeigten Anforderungen liegt beim Hersteller von Fenstern und
Fensterturen. Die in der Richtlinie vorgegebenen Krafte miissen vom Hersteller
von Fenstern und Fenstertlren sichergestellt werden, in Abh&angigkeit zum
jeweiligen, von ihm gefertigten maximalen Fligelgewicht.

Die Inhalte dieser Richtlinie mussen in die werkseigene Produktionskontrolle
des Herstellers von Fenstern und Fensterturen verankert werden. Weitere
Hinweise zur werkseigenen Produktionskontrolle finden sich unter anderem in
der EN 14351-1.

3. Verriegelungspunkte

Die Anzahl der Verriegelungspunkte auf der Bandseite sollte mit den
Verreigelungspunkten auf der Schlief3seite Gbereinstimmen.
Verriegelungspunkte (Bandteile, SchlieBnocken usw.) dirfen nicht weiter als
80 cm auseinanderliegen.

4. Funktionspriifung

Nach der Beschlagsmontage an Rahmen und Fltigel ist am Fenster eine
Funktionsprifung durchzufiihren.

5. Bohrschablonen und -lehren

Die fiir die Beschlagmontage erforderlichen Bohrschablonen und -lehren liefert
der Beschlaghersteller

6. Anschlagdichtung

Zur Beibehaltung der Dichtheit empfehlen wir, die Anschlagdichtung im Fligel
nicht auszustanzen. Aufgrund des Scherenarms ist ein leicht erhdhtes Uber-
schlagsmal (Abhubmaf) nicht immer zu vermeiden.

7. Wartung der Beschlage

Beschlage bendtigen eine fachkundige, systematische Wartung/Pflege und
Inspektion, um die Werthaltigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit zu
gewahrleisten.

Hierzu sind die Inhalte der Richtlinie der Gitegemeinschaft Schiésser und
Beschlage e.V. zu beachten.

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
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KOMMERLING'

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien

Kleben der Kunststoffprofile

Kleben der Kunststoffprofile

Zu bevorzugen sind Kleber, die nicht
sofort nach dem Auftrag dazu neigen,
eine Haut zu bilden. Ein geringfligiges
Korrigieren der zu verklebenden Teile
muss noch maoglich sein.

Die zu verklebenden Profile sind vorher
zu reinigen.

Nachdem der Kleber einseitig auf einer
der zu verklebenden Flachen aufgetra-
gen wurde, wird das Profil kurz fixiert
und angedrickt, bis der Kleber angezo-
gen hat. Bei groReren Flachen empfiehlt
sich der Einsatz von geeigneten
Pressmitteln.

Das Herausquellen von Kleber muss
vermieden werden.

Verwendung von Zusatzprofilen:

Kémmerling-Zusatzprofile sind mit Rast-

noppen versehen, die zusatz-
lich zur Rastfunktion aus
Transport- und Montagegriinden

zu sichern sind. Empfohlen wird
eine Verschraubung oder punktuelle
Verklebung.

Verglasung

Jede Isolierglasscheibe ist vor dem
Einsetzen, insbesondere im
Randbereich, auf Beschadigungen zu
prifen. Fehlerhafte Einheiten dirfen
nicht eingesetzt werden. Zur
Vermeidung hoher Warmeaufladungen
dirfen als Sonnenschutzglaser nur
reflektierende Glastypen verwendet wer-
den.

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
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KOMMERLING'

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien

Verglasung

Da die Glasscheibe keine tragende o ;
Funktion Ubernehmen soll, hat das 1) 2 1) 72 20 2 2l
Klotzen folgende Aufgaben:
a) Gewichtsverteilung der Scheibe 3 A 33 B 3 C 0

im Rahmen;
b) bleibende Justierung im Rah- I I 27 2 2f

men; 2 R R S

Drehfligel Drehkippfligel  Kippflugel Klappfligel

c) die Gangbarkeit der Fligel zu g PPILg PPILg ppiitg

gewabhrleisten; 2 o 2 2 2 2
d) keine direkte Kontaktmdglich- 2f 2 2f) f2 = 77 g

keit der Scheibe zum Rahmen

zu erlauben. — <+

: F G G

Mafle und Anforderung der Klétze rich-
ten sich so nach den technischen 2] 72 Y “ g
Erfordernissen. Die Verklotzung darf die — — — — = |y =
Entwasserung und Entliftung nicht Schwingfliigel ~ fest stehende  Horizontal Schiebefenster

behindern.

Tragklétze missen mit einem Abstand
von ca. 50 mm von den Ecken der
Verglasungseinheit eingesetzt werden.
Die Klétze mussen mindestens 2 mm
breiter sein als die Glasdicke, damit die
Scheibe in voller Flache aufliegt; die
Klotzdicke richtet sich nach der
Scheibengrofle. Samtliche Kldtze muis-
sen gegen Verschiebung gesichert sein,
die Klotzlange darf 100 mm nicht unter-
schreiten.

Verglasung

2* werden bei umgeschwungenem Fligel zu Tragklotzen.
** Empfehlung: Distanzklotze aus elastomerem Kunststoff (60 - 80 Shore A)

I 1 - Tragklotze

V.77 2 = Distanzklotze

[ ] 3= zusatzl. Distanzklttze

in Abhanigkeit von Elementhéhe
und Sitz der Griffolive

Fur die Verklotzung dlrfen keine
Holzklétze verwendet werden.
. ) Ab einer Profillange:
Bei sehr breiten, fest stehenden
Verglasungseinheiten kann eine 114, 117 =1,0m
Entfernung von etwa 250 mm von den
Ecken beginnend eingehalten werden. 111, 113, 519, 310,
Die Trageklotze mussen Uber den 311, 316, 317, 318 =1,3m
Befestigungsstellen des Rahmens sit-
zen. 110, 112 =1,5m
119, 714, 715 =1,8m
Flugel Rahmen
. — — S
ca. 50 mm ca. 250 mm
Stand: Marz 2010 © profine GmbH System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 System 58mm 41 1




KOMMERLING'

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Verglasung

Bei Modellscheiben hat die Verklotzung
so zu erfolgen, dass die Gewichts- und
Belastungsverteilung aufgrund der
Erfahrung des Glasers funktionssicher
ausgefihrt wird. Besonders Modell-
scheiben mit nach unten zeigenden
Spitzen (Dreiecke) oder Rundungen
bedirfen, um eine Einspannung zu ver-
hindern, einer besonders fachgerechten
Verklotzung.

Im Ubrigen gelten die "Allgemeinen
Verglasungsrichtlinien fur weiRe Profile"
sowie die einschlagigen Normen und
Richtlinien der Glashersteller sowie die
Angaben der Technischen Beratungs-
stelle im Bundesverband des Glaser-
handwerks, Hadamar.

2 2
2
1 1
2
! 1
3
3
1

2
1
2
2
1
2
1

2

%
\V

1

1 = Tragklotze

2 = Distanzklotze

3 = zusatzl. Distanzkl6tze
in Abhanigkeit von Elementhdhe
und Sitz der Griffolive
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KOMMERLING

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Transport, Montage und
Maueranschllsse

Beim Transport der Fenster ist zu beach-
ten, dass jedes Element rutsch- und
stol3fest auf dem Transportmittel befe-
stigt und vor Beschadigungen geschiitzt
ist. Bewahrt haben sich spezielle Kork-
oder Schaumstoffklebeecken.

Die Schutzfolie ist nach dem Einbau
der Fenster umgehend zu entfernen.

Die Befestigung am Mauerwerk erfolgt
durch Dubel oder Maueranker. Der
Abstand der Befestigungen untereinan-
der sollte nicht groRer als 600 mm bei
nicht ausgesteiften bzw. 700 mm bei
ausgesteiften Profilen gewahlt werden.
Der Abstand der Befestigungen von den
Innenecken sollte 100 mm nicht unter-
schreiten, von den Au3enecken soll er
mindestens 200 mm betragen.

Statische Kopplungen sind oben und
unten generell direkt am Baukorper zu
befestigen.

Bauanschlussfugen und Kopplungen
sind fur die auftretende Dehnung ausrei-
chend zu dimensionieren. Ausgehend
von einer normalen Einbautemperatur ist
erfahrungsgemaf die Ausdehnung wei-
Ber Fenster mit ca. 1,6 mm pro Meter
Kantenlange (insgesamt) anzusetzen.

Fenster sind nicht dazu konstruiert,
Krafte aus dem Bauwerk aufnehmen
und statisch tragen zu kénnen. Diese
Aufgabe haben die umgebenden
Bauteile, besonders der Fenstersturz,
zu libernehmen. Auf eine entspre-
chende Befestigung ist zu achten.

Die Befestigungen sollen im Bereich der
Bander bzw. Verriegelungspunkte ange-
ordnet sein. Im Eckbereich sowie im
Bereich der Pfosten oder Riegel
(Kémpfer) darf der Rahmen auf der Seite
zum Bauanschluss weder hinterlegt
noch befestigt werden. Mortelreste,
Montagehilfskeile 0.8. sind in diesem
Bereich zu entfernen. Das gilt auch fur
senkrechte und waagerechte Teilungen.
Beispiele zur fachgerechten Montage
siehe Seite 20.

Befestigungen im unteren Querbereich
sind gegen Wassereintritt zu sichern.

Hohlrdume sind am Bau mit geeigneten
Materialien (z.B. Mineralwolle/Schaum)
auszufillen. Die Fenster sind nach den
Montagerichtlinien und DIN-Vorschriften

fachgerecht in den Baukdrper einzuset-
zen, zu befestigen und abzudichten. Die
raumseitige Abdichtung muss in einer
Ebene liegen und darf nicht unterbro-
chen sein. Sie dient als Dampfbremse.
Die auBere Abdichtung gilt als
Wetterschutz.

Wartung und Pflege

Pflegeanleitung fiir

Kommerling-Kunststoffprofile

1. Reinigen und Pflege der Fenster

Reinigen Sie bitte an lhren Fenstern
nicht nur das Glas, sondern auch den
Rahmen. So koénnen Sie den
Gebrauchswert erhéhen. Benutzen Sie
zum Reinigen des Rahmens ubliche
Reinigungsmittel ohne anlésende und
scheuernde Bestandteile, wie z.B.
Reinigungsmilch oder Spdlmittel. Fur
hartnéckige bauseits entstandene
Verschmutzungen kénnen z.B.
Cosmofen 5 oder Fenosol eingesetzt
werden. Mit einem weiflen Leinentuch
den Spezialreiniger auf die Oberflache
auftragen, verteilen, antrocknen lassen
und mit einem trockenen oder feuchten
Tuch nachwischen.

2. Dichtungen

Dichtungen aus modernen Materialien
unterliegen wie alle Werkstoffe einer
natirlichen  Alterung. Damit die
Dichtungen Ihrer Fenster und Tiren
Uber langere Zeit Zugluft und Wasser
abhalten kénnen, also funktionstichtig
und geschmeidig bleiben, reiben Sie die
Dichtungen mit Silikondl, Talkum oder
Hirschtalg ein- oder mehrmals im Jahr
ein. Sie sind im Fachhandel erhaltlich.
Dichtungsprofile aus PVC bzw.
Kautschuk sollen nicht mit konzentrier-
ten Reinigern in Berlihrung kommen.

3. Fenstergriff

Sollte sich einmal der Fenstergriff lok-
kern, heben Sie die Deckkappe unter
dem Griff an und drehen diese von der
senkrechten in die waagerechte
Stellung. Durch Nachziehen der darunter
sichtbar werdenden Schrauben kann der
Fenstergriff wieder befestigt werden.

4. Entwédsserung

An jedem Fenster sind nach der AuRRen-
seite hin sogenannte Entwasserungs-
offnungen, um eintretendes Wasser
abzuleiten, angebracht. DieseEntwas-
serungen sind nur funktionsfahig, wenn
sie offen gehalten und auf Sauberkeit
Uberprift werden. Die Entwéasserung
finden Sie, wenn Sie den Flugel lhrer
Fenster 6ffnen und auf die Unterseite
des Blendrahmens vor dem &aufleren
Uberschlag sehen.

5. Beschlag

lhre Fenster sind mit technisch hochwer-
tigen Beschlagen ausgestattet. Alle
diese Beschlage und Beschlagsteile
sind Verschleillteile und sind nur in
einem ordnungsgemalen Zustand funk-
tionsfahig. Fetten bzw. délen Sie alle
beweglichen Teile mit einem saurefreien
Spezialdl, damit der Beschlag leichtgan-
gig ist. Dies sollte mindestens zweimal
im Jahr durchgefiihrt werden.

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
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KOMMERLING

System 58mm

und Richtlinien

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Technische Empfehlungen, Normen

Es gelten die jeweils neuesten Fas-
sungen.

DIN 1055 Lastannahmen fir Bauten
DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

DIN 7863 Nichtzellige Elastomer-
Dichtprofile im Fenster-
und Fassadenbau

DIN 18055 Fenster, Fugendurchlas-
sigkeit, Schlagregendicht-
heit und mechanische
Beanspruchung

DIN 18056 Fensterwande;Bemessun-
gen und Ausfiihrung

DIN 18201  Toleranzen im Bauwesen
DIN 18202  Toleranzen im Hochbau
DIN 18357  VOB; Beschlagarbeiten

DIN 18360 VOB; Metallbauarbeiten,
Schlosserarbeiten

DIN 18361  VOB; Verglasungsarbeiten
DIN 18516  AuRenwandbekleidungen

DIN 18540  Abdichten von AuBen-
wandfugen im Hochbau
mit Fugendichtstoffen

DIN 18800 Teil 1: Stahlbauten; Be-
messung und Konstruk-
tion

DIN 18801 Stahlhochbau; Bemes-
sung, Konstruktion und
Herstellung

VDI 2719 Schalldammung von
Fenstern

Weiter sollten die Informationsschriften,
herausgegeben von der Technischen
Beratungsstelle im
Bundesinnungsverband des
Glaserhandwerkes Hadamar, beachtet
werden:

Schrift 1 Dichtstoffe fiir Verglasu-
ngen und Anschlussfugen

Schrift 3 Klotzung von Verglasungs-
einheiten

Schrift 7 Technische Vorschriften
fir Verglasungs- Fenster
bauarbeiten

Schrift 13 Verglasen mit Dichtprofilen

Schrift 16 Fenster und Fenster-
wande fir Hallenbader

Kunststoff-Glitesicherung RAL-RG
716/1 Fenster

Tabellen zur Ermittlung der
Beanspruchungsgruppe zur Verglasung
von Fenstern, herausgegeben vom
Institut  fir  Fenstertechnik e.V.,
Rosenheim.

Vorschriften der Dichtstoffhersteller
Vorschriften der Isolierglashersteller

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien fur
Kunststoff-Fensterprofile (Fassung April
1994)

Diese Richtlinien entsprechen dem
gegenwartigen Stand der Technik.

Wir behalten uns vor, die
Verarbeitungsrichtlinien jederzeit den
technischen Erkenntnissen anzupas-
sen.

Frithere Verarbeitungsrichtlinien und
Hinweise verlieren damit ihre
Giiltigkeit

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
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KOMMERLING'

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Geltungsbereich

Unter Berucksichtigung der Verarbeit-
ungsrichtlinien fir weile Fensterprofile
gelten diese Verarbeitungsrichtlinien fur
alle farbigen Profile der Kémmerling-
Fensterprofile, und zwar sowohl fiir voll
durchgefarbte folierte Profile als auch
fur farbig beschichtete Profile.

Besondere Hinweise

Je dunkler die Farbe ist, um so hoher ist
die zu erwartende Erwarmung durch die
Sonne. So kénnen sich weille Flachen
(die Strahlen weitgehend reflektieren)
bei direkter Bestrahlung im mitteleuro-
paischen Klima bis 45° C erwarmen,
dunkel eingefarbte oder beschichtete
Profilflachen unter gleichen Bedingun-
gen bis ca. 75° C. Diese Temperaturen
und die daraus resultierenden Ausdeh-
nungen sind bei der Konstruktion der
Fenster und der Ausbildung der Bau-
anschlisse unbedingt zu berlcksichti-
gen.

Der Einsatz dieser Profile kann aus-
schlieBlich in mitteleuropdischen
Klimazonen erfolgen.

Bei farbigen Fensterprofilen sind aus
technischen Griinden gewisse
Farbtoleranzen unvermeidlich. Das
bedeutet, dass groRere Farbabwei-
chungen als bei der Farbe Weil} auftre-
ten kénnen und auch akzeptiert werden
mussen. Es kommt hinzu, dass das
Auge bei dunklen Farben empfindlicher
reagiert und schon geringfligige Unter-
schiede im Glanz den Farbeindruck
beeinflussen.

Damit mdglichst gleichfarbige Profile
verarbeitet werden, ist unbedingt darauf
zu achten, dass Profile aus Lager-
bestianden, die mit Profilen neueren
Datums kombiniert werden, farblich
verglichen werden.

Bei Biegeteilen beschichteter Profile ist
zu beachten, dass vor dem Biegevor-
gang eine Lagerung der Profile von
mind. 6 Wochen bei guter Beliftung und
relativ warmen Lagerbedingungen erfor-
derlich ist, um beim Biegen keine Blasen
auf der Folienoberflache zu erhalten.

Es empfiehlt sich, vor dem Biegen eine
Probenentnahme bei 130° C auf das
Auftreten von Blasen zu prifen. Treten
diese auf, ist eine weitere Lagerung not-
wendig.

Handhabung der Profile

Die Profile werden mit einer Schutzfolie
versehen ausgeliefert, die nach dem
Einbau zu entfernen ist. Dunkle Flachen
sind empfindlicher als weilRe (auch bei
anderen Materialien), d.h. samtliche
geringfligige  Beschadigungen  wie
Schleifspuren, Kratzer etc. werden sofort
sichtbar; es ist also auf schonende
Behandlung zu achten.

Lagerung der Profile

Entspricht den Vorgaben von weil
Profielen.

Wichtiger Hinweis:

Samtliche Profile — und dieses gilt auch
fur bereits zugeschnittene, noch nicht
verschweifdte Teile — dirfen keinesfalls
im Freien gelagert werden, speziell kei-
ner Sonneneinwirkung ausgesetzt wer-
den.

Maximale GroRen bei farbi-
gen Kunststoff-Fenstern:

Abmessungen der maximalen Fenster-
grofRen sind den Tabellen der Hand-
blicher zu entnehmen.

Bei Fensterbandern ist im Kopplungs-
und Anschlussbereich flr ausreichende
Dehnungsmoglichkeiten zu sorgen,
dabei sind mindestens 2,5 mm/m
Ausdehnung zu bertcksichtigen.

Statische Kopplungen sind stets am
Baukorper zu verankern.

Zuschnitt der Profile
Zuschnitt-Folie an den Profilenden

Bedingt durch den Fertigungsprozess
kann bei folienummantelte Fensterprofi-
len im Anfangs- und Endbereich der 6m
Stange die Folie nicht ausreichend
verklebt sein. Aus diesem Grund mis-
sen beim Hauptprofilschnitt vor allem
auch bei der Verarbeitung mit stumpfen
Anschlu (mechanische Verbindung)
min. ca.15 mm von der 6 m Lange abge-
sagt werden. Wir bitten Sie diese
Abschnitte in der Zuschnittsoptimierung
vorzusehen.

Verstarkung

Samtliche farbigen Fenster- und
Turprofile — und dieses gilt fiir Blend-
und Fliigelrahmen, sowie Pfosten,
Kampfer und Sprossen — miissen
ohne Riicksicht auf die FenstergroRe
verstarkt werden.

Die  Stahlverstarkungen sind in
Abstanden von 200 bis 250 mm mit den
Kunststoffprofilen zu verschrauben. Die
entsprechenden Ausfiihrungen auf Seite 2.
bei weilRen Profilen sind zu beachten.

Schweillen

Folienbeschichtete Profile werden mit
gleicher Schweilltemperatur verschweil3t
wie weilbe Profile.

Fir die Schweillraupenbegrenzung gibt
es zwei Mdéglichkeiten:

Begrenzung auf 2/10 mit Abtragung der
Schweillraupe mittels eines Halbmond-
messers oder 15/10 (1,5 mm) bei
Anwendung der Nutziehmethode 2-4
mm, wobei auf eine geringe Nuttiefe zu
achten ist.

In Anlehnung an GKV missen Probe-
schweillungen mit der Ermittlung der
Eckenfestigkeit aus Grinden der
Produktionssicherheit mindestens ein-
mal taglich pro Schweilmaschine/
Schweilleinheit durchgefihrt werden.
Uber die ProbeschweilRungen ist regel-
mafig Protokoll zu fuhren.

Bearbeitung
der SchweiBnahte

Um die Originaloberflache der Profile
nicht zu beschadigen, mussen bei farbi-
gen Fenstern nach dem gegenwartigen
Stand der Technik die Schweillraupen
grundsatzlich so entfernt werden, dass
ein Schleifvorgang an diesen Stellen
unterbleibt.

Eine SchweilRraupenbegrenzung von
2/10 ware empfehlenswert, da eine
Oberflachennacharbeitung entfallt.

Analog hierzu miissen Kampfer und
Sprossen grundsétzlich gefrast und
mit Systemverbindern verschraubt
werden.
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KOMMERLING'

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Beschlage

Bei Einsatz eines Eckenputz-Automaten
ist darauf zu achten, dass freiliegende
Scheibenfraser nicht die Ansichtsflachen
der Profile beschadigen.

Der Nutengrund bzw. die Nutenflanken
sind bei Bedarf mit einem entsprechen-
den Farbstift zu bearbeiten.

Die Montage der Beschlage erfolgt
grundsatzlich wie bei weiflen Profilen.

Bei Sicherheitsbeschlagen ist wegen der
groReren Ausdehnung farbiger Profile
gegenuber weillen Fensterprofilen fir
den Beschlageinbau das groRtmaogliche
Kammermal einzuhalten.

Kleben der Kunststoffprofile

Es sind spezielle Klebemittel
(Acrylkleber) zu verwenden (vgl. weild).

Verglasung

Entspricht den Vorgaben auf Seite 9 - 11,
weile Profile.

Transport und Montage
Vorbemerkung:

Fenster mit farbigen Oberflachen haben
eine hohere Ausdehnung. Die Rahmen
sind grundsatzlich so zu befestigen,
dass Ausdehnungsbewegungen mdglich
sind. Anschlussfugen missen ebenfalls
als Dehnungsfugen ausgebildet werden.

Grundsatzlich gelten fur die Montage far-
biger Kunststoff-Fenster die Empfehlun-
gen fur weilRe Fenster.

a) Der Abstand der Befestigungen von
der Innenseite der Rahmenbefestig-
ungen sollte bei farbigen Fenstern min-
destens 150 mm betragen. Der Abstand
der Befestigungen untereinander darf
nicht groRer als 600 mm gewahlt wer-
den.

Die Befestigungen sollen im Bereich der
Bander bzw. Verriegelungspunkte ange-
ordnet sein. Im Eckbereich sowie im
Bereich der Pfosten oder Riegel
(Kémpfer) darf der Rahmen auf der Seite
zum Bauanschluss weder hinterlegt

noch befestigt werden. Mortelreste,
Montagehilfskeile 0.4. sind in diesem
Bereich zu entfernen.

Das gilt auch fir senkrechte und waage-
rechte Teilungen. Beispiele zur fachge-
rechten Montage siehe Seite 20.

b) Bauanschlussfugen sind fir die auf-
tretende Dehnung ausreichend zu
dimensionieren. Bei Fensterbandern ist
die aus der gréReren Warmeaufnahme-
fahigkeit resultierende héhere Ausdeh-
nung von Profilen mit farbiger Ober-
flache konstruktiv zu beriicksichtigen.

Kopplungen von farbigen Elementen sol-
len grundsatzlich als Dehnungskopp-
lungen ausgelegt werden.

Fenster sind nicht dazu konstruiert,
Krafte aus dem Bauwerk aufzuneh-
men und statisch tragen zu kénnen.
Diese Aufgabe haben die umgeben-
den Bauteile, besonders der
Fenstersturz, zu iibernehmen. Auf
eine entsprechende Befestigung ist
zu achten.

Ausgehend von einer normalen Einbau-
temperatur ist erfahrungsgemafly die
Ausdehnung farbiger Fenster mit ca. 2,5
mm pro Meter Kantenlange (insgesamt)
anzusetzen.

c) Da bei farbigen Oberflachen selbst
kleine Kratzer und Schadstellen sichtbar
werden, empfiehlt sich besonders beim
Einputzen der Fenster eine sorgfaltige
Abdeckung aller Kunststoffrahmen.

Angebrachte Schutzfolien sind vom
Montagebetrieb sofort nach dem Einbau
des Fensters zu entfernen.

d) Alle der Sonneneinstrahlung ausge-
setzten Kammern sowie die Uberschla-
ge sind mit einer Druckausgleichsboh-
rung zu versehen, sofern nicht
Bohrungen zur Entwésserung des
Falzes bereits angebracht sind. Gleiches
gilt, wenn der Druckausgleich durch
Schweilwilste im Eckbereich behindert
wird.

Allgemeines:

Einbaurichtlinien fir Fenster und Fens-
tertren sind Bestandteil der RAL-Glite-
und Prifbestimmungen fir Kunststoff-
Fenster. Die Einbaurichtlinien regeln den

Hersteller oder durch eine Montage-
firma. Erfolgt der Einbau nicht durch den
Hersteller, sondern durch eine
Montagefirma, so ist diese auf die
Einhaltung dieser Richtlinien zu ver-
pflichten.

FUr den Einbau sind Anweisungen des
Herstellers erforderlich, die alle Detail-
angaben fiir einen fachgerechten Einbau
beinhalten. Besonderheiten wie sie z.B.
bei der Altbausanierung auftreten kon-
nen, sind hier nicht berlcksichtigt.

Wir verweisen auf den "Leitfaden zur
Montage" zum Einbau von Fenstern,
Fassaden und Haustiren der RAL-
Gutegemeinschaften Fenster- und
Haustlren, Bockenheimer Anlage 13,
60322 Frankfurt am Main

Tel. (069) 95 50 54-0

Fax.  (069) 95 50 54-11

Einbau dieser Fenster durch den
Stand: Marz 2010  © profine GmbH System Register Seite
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KOMMERLING'

System 58mm
Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien

Bellftungsschlitze und Druckausgleichsbohrungen

bei Festverglasung (weil’/farbig)

50 50
T
50 50
"=
Bohrung @ 8 mm bis 1 m Breite 2 Bohrungen
oder Uber 1 m Breite 3 Bohrungen
Schlitze mind. 5 x 20 mm
N VA
I
Die Ausgleichsbohrung
kann sowohl seitlich
oder oben erfolgen mit
2-3 Bohrungen g 8 mm
| |
|| /
Schlitze mind. 5 x 20 mm
255 max. 600 255
— —_——
50 50
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
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System 58mm

- ® Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
KOMMERLING Beluftung bei Festverglasung; Entwasserung bei

Blendrahmen/Kampfer

—_

/. I:L\ Alternative
| H I
\ /

2>8mm
oder
Schlitze mind. 5 x 20 mm

Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Entwasserung/
Druckausgleichsbohrungen

Bellftungsschlitze oder Druckausgleichsbohrungen am Fliigel

90 2%

71—

055 50

Bohrungen @ 8 mm oder
Schlitze mind. 5 x 20 mm

bis 1 m Breite 2 Bohrungen
Uber 1 m Breite 3 Bohrungen

:s\
o =

U

50

max. 600

: 255

50

\ flachenbiindig

flachenversetzt

Entwasserungsschlitze und Druckausgleichs6éffnungen am Blendrahmen

50

50

\

50

—_—— 3

max. 600

50

Druckausgleich oben:

durch ausklinken der auReren
Anschlagdichtung auf eine Lange
von mindestens 100 mm.

Schlitze mind. 5 x 20 mm

Stand: Marz 2010

© profine GmbH
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KOMMERLING

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Beliftung im verglasten Fligel

2>8 mm
oder

Schlitze mind. 5 x 20 mm

Beliftung unten,
seitlich oder oben

Belliftung unten,

/ seitlich oder oben

.
)

Bellftung unten,
seitlich oder oben

U
=l

/

)

— _ Alternative

[/;I_HT‘:L\]
N\ /

R

Bellftung unten,
ggf. seitlich

Belliftung unten,
seitlich oder oben

Bellftung unten,
/ seitlich oder oben

574

Beluftung unten,
seitlich oder oben

L
-
H

(op—
IS

Stand: Marz 2010
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KOMMERLING'

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Beispiele fachgerechter Montage

Anschlagdichtung

Der abgestufte Falz
bringt eine kontrollierte
Wasserfuhrung.

Er ermdglicht dartber
hinaus einen geraden
Dubelsitz.

L)
C 10

Montageanker /

B

604

’_

Montageanker
Fensterbausc
hraube

Der Dubel muss im unteren Bereich bei der Montage abgedichtet werden

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
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Malstab System Register Seite

nicht maBstablich! System 58mm 4.1 21




KOMMERLING'

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien

mechanische Verbindungen

Darstellung eines geschweilten Eckverbinders

Hausttreckverbinder
Art.-Nr. 198

Montageschlissel
Art.-Nr. MS 185

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING'

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien

mechanische Verbindungen

Pfostenverbinder Art.-Nr. V
fur Pfosten Art.-Nr. 732

732

Verschraubung im Stahl erforderlich.

4 Schrauben
@ 3,9x25 mm

2 Schrauben

2 Schrauben
@ 5x40 mm

@5 x80 mm
.\
Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
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KOMMERLING'

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
mechanische Verbindungen

Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132
fur Pfosten Art.-Nr. 938
Verschraubung im Stahl erforderlich.

4 Schrauben

I
I
I
[ @ 3,9x25 mm
i
I

2 Schrauben
J5x40 mm

1 Schraube

@5 x 80 mm
Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
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System 58mm

- ® Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
KOMMERLING mechanische Verbindungen

Pfostenverbinder Art.-Nr. V 132A fir
Pfosten Art.-Nr. 938
Verschraubung im Stahl

erforderlich.
L
: Schrauben
! 3,9 x25 mm
1 Schraube
@5 x80 mm
Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING'

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
mechanische Verbindungen

Dichtkissen/ Schwellenhalter

Art.-Nr. DK 306 (DK 107 beschnitten) mit SH 58N

far Schwellen Art.-Nr. 5798 und 5799
in Verbindung mit Blendrahmen Art.-Nr. 5306

1 Nirosta Schraube
@ 4,8 x 39 mm

Blendrahmen
Art.-Nr. 5306

&1

Dichtkissen DK 107 mittels
Messer an der Performation
so abtrennen, daf} darazus
das Dichtteil fir BR 306 ent-
steht !

Dichtkissen
Art.-Nr.

DK 306 (DK 107)

Einschubprofil
Art.-Nr.

ESP BR3

Haustirschwelle

¢ Art.-Nr. 5799
4 Nirosta Schrauben |
@ 3,9x 25 mm |
M/ 1 Nirosta Schraube
@4 x 60 mm
//
//
//
Schwellenhalter
Art.-Nr. SH 58N
Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
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KOMME

RLING

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
mechanische Verbindungen

Dichtkissen Art.-Nr. DK 132 (DK 732 beschnitten)

fur Schwellen Art.-Nr. 5798 und

5799

in Verbindung mit Pfosten Art.-Nr. 938

1 Nirosta Schraube W
@ 4,8 x 39 mm )

Pfostenprofil
Art.-Nr. 938

Dichtkissen DK 732 mittels
Messer an der Perforation so
abtrennen, dall daraus das

Dichtteil fir PF 132 entsteht !

Dichtkissen

Art.-Nr. DK 132 (DK732)

Einschubprofil
Art.-Nr. ESP PF2

Hausturschwelle
Art.-Nr. 5799

@ 4,0 x 60 mm

1 Nirosta Schraube

Seite

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH
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Malstab
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KOMMERLING'

System 58mm

Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien

mechanische Verbindungen

Dichtkissen Art.-Nr. DK 732
fur Schwellen Art.-Nr. 5798 und 5799
in Verbindung mit Pfosten Art.-Nr. 732

1 Nirosta Schraube
@ 4,8 x39 mm

Pfosten
Art.-Nr. 732

Dichtkissen
Art.-Nr. DK 732

Einschubprofil

Art.-Nr. ESP PF3

Haustlrschwelle
Art.-Nr. 5799

1 Nirosta Schraube

@4 x 60 mm
Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING

Liftung
Allgemeine Grundlagen

1. Aligemein

1.1 Geltungsbereiche dieser Richtlinie

Die Auswahl des richtigen Llftungskonzeptes muss durchdacht und sorgféaltig
geplant werden. Diese Richtlinie dient lediglich der Unterstltzung der Planung
und Fertigung und ersetzt nicht die Erstellung eines normkonformen
Luftungskonzeptes. Die Inhalte stellen informative Ausziige und Zusammenfas-
sungen dar, die zur Auswahl und Planung der profine Produkte dienlich sind.
Die benannten Richtlinien und Normen sind zwingend einzuhalten.

Eine Gewahrleistung seitens profine fiir ein nicht norm- und richtliniengerechtes
Laftungskonzept oder fur nicht bestimmungsgemaBe Anwendung kann nicht
erfolgen.

Die Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten, um die entsprechend dargestellten
Leistungseigenschaften zu erreichen.

1.2 Normen, Richtlinien

DIN 1946-6 (Mai 2009) Raumlufttechnik — Teil 6: Liftung von Wohnungen —
Allgemeine Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausfihrung und
Kennzeichnung, Ubergabe/Ubernahme (Abnahme) und Instandhaltung

DIN EN 13141-1 (Mai 2004) Liftung von Gebauden — Leistungspriifungen von
Bauteilen/Produkten fur die Luftung von Wohnungen- Teil 1: AuBenwand- und
Uberstromluftdurchlésse

DIN 18017-3 (September 2009) Luftung von Badern und Toilettenrdumen ohne
AuBenfenster- Teil3: Luftung mit Ventilatoren

Ift Richtlinie LU-01/1 (Juni 2007) Fensterllfter, Leistungseigenschaften

Ift Richtlinie LU-02/1 (Méarz 2010) Fensterlifter, Empfehlung flr die Umsetzung
von liftungstechnischen MaBnahmen im Wohnungsbau

Alle am Fensterelement eingesetzten Liftungseinrichtungen unterliegen dabei
den bauphysikalischen Anforderungen der Produktnorm DIN EN 14351-1 und
den Anforderungen der EnEV oder dhnlichen landesspezifischen Gesetzen.

Stand: Juni 2011 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055
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KOMMERLING

Liftung
Allgemeine Grundlagen

Abb 1 Wohlflihlklima

90

relative Luftfeuchte (in %)
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Lufttemperatur (in °C)

Abb 2

1739

Wassergehalt der Luft/m3 bei
unterschiedlichen Raumtemperaturen

2. Einfiihrung in das Thema Liiftung
2.1 Vorbemerkungen

Laftung ist mit dem Ziel der Schaffung eines gesunden Raumluftklimas die
Vorrausetzung um Schimmelpilzbildung und Schaden an der Bausubstanz zu
vermeiden bzw. Giftstoffe und Feuchtigkeit in der Luft aus den Wohnraumen
abzuleiten.

Das Raumklima als Wohlfiihlfaktor
Die Faktoren fiir hohe Luftfeuchtigkeit

Eine relative Luftfeuchtigkeit von 40% bis 65% wird allgemein als behagliches
Raumklima empfunden (Abb1). Aber eine Vielzahl an alltédglichen Tatigkeiten

sorgt fir einen standigen Anstieg der Luftfeuchtigkeit — vom Wasserdampf bei
der Haushalts- und Kérperpflege bis hin zur natiirlichen Feuchtigkeitsabgabe
von Menschen, Tieren und Pflanzen.

Abkiihlung wird zum Problem

Problematisch wird hohe Luftfeuchtigkeit besonders bei fallenden Temperaturen
wahrend der Heizperiode. Werden die Heizkorper heruntergeregelt, beispielsweise
wenn niemand im Haus oder in der Wohnung ist, sinkt die Raumtemperatur
und damit auch die Menge an Wasserdampf, die in der Luft geldst sein kann.

Friher war dies kein Problem. Doch heutzutage, da Hauser sehr gut abgedich-
tet sind und zudem Uber zeitgemaBe Energiesparfenster mit Warmedamm-
verglasungen verflgen, kann die Feuchtigkeit nicht mehr entweichen.

Im Gegensatz zu einem Kubikmeter Luft mit einer Temperatur von 20°C, in dem
bis zu 17,3 Gramm Wasser gelést sein kdnnen (Abb2), kann die gleiche Luft-
menge bei einer Temperatur von 0°C lediglich 5 Gramm Wasser aufnehmen.

KUhlt also feuchte Luft von 20°C auf 0°C ab, dann fallen pro Kubikmeter 12,3
Gramm Wasser als Tropfen aus. Werden alte, zugige Fenster durch moderne,
luftdichte Fensterelemente ersetzt, muss das Liftungsverhalten dementspre-
chend angepasst werden.

Taupunkttemperatur

Da die Luftfeuchtigkeit 100% nicht Ubersteigen kann, gibt es einen Punkt, an
dem die Luft keine Feuchtigkeit mehr aufnimmt sondern die Feuchte aus der
Luft ausfallt. Da dieser Wert abhéngig ist von der Temperatur, spricht man hier
von der Taupunkttemperatur, also der Lufttemperatur, bei der die relative Luft-
feuchte 100% betragt und damit der Tauwasserfall beginnt.

So liegt die Taupunkttemperatur von 20°C warmer Luft und einer relativen Luft-
feuchte von 50% bei 9,3°C. Kuhlt die Luft auf weniger als 12,6°C ab, steigt die
Luftfeuchtigkeit auf Gber 80% und die Gefahr der Schimmelpilzbildung besteht.

Innenlufttemperatur 20 °C (Beispiele bei 50 % rel. Luftfeuchte)

100

90

80

70

60

50

40

relative Luftfeuchte (in %)

30

20

Schimmelpilzbildung

|
I
|
I
Keine Tauwasser- und I
|
|
0 5 I

I

|

Minimale Innenoberflachentemperatur (in °C)

o ___________
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|

Taupunkttemperatur 9,3 °C schimmelpilzkritische

(10°C — Isotherme) Temperatur 12,6 °C
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Liftung

mn ® Allgemeine Grundlagen
KOMMERLING

Luftbestandteile und liftungsbeeinflussende Faktoren

Selbstverstandlich ist nicht nur der Feuchtegehalt der Luft, also die relative
Luftfeuchtigkeit, fur ein gesundes Raumklima verantwortlich. Auch die anderen
Bestandteile der Luft wie Kohlendioxid und Kohlenmonoxid sowie Gerliche und
Schwebstoffe sind mit ausschlaggebend daflr, ob wir dem Bedurfnis unseres
Kérpers nach frischer Luft gerecht werden.

Kohlendioxid

Der wichtigste Richtwert flir die Raumliftung ist der Kohlendioxidgehalt. Der
CO2-Gehalt der Raumluft steigt zwar bei Anwesenheit von Personen an, bei
normaler Raumnutzung ist jedoch keine Liftung zur Reduzierung der CO2-
Werte notwendig.

Kohlenmonoxid

Der Kohlenmonoxidgehalt ist nur in R&umen mit einer offenen Feuerstelle
relevant, da CO-Gase nur entstehen, wenn eine Verbrennung nicht planmafig
verlauft. Griinde dafiir kbnnen fehlgeleitete Abgase oder die unzureichende
Zufuhr von Verbrennungsluft sein. Da Kohlenmonoxid ein geruchloses Gas ist,
wird es nicht vom Bewohner wahrgenommen und ist daher besonders gefahr-
lich.

Sauerstoff

Der normale Sauerstoffanteil der Luft liegt bei ca. 20%, aber auch niedrigere
Werte sind nicht gesundheitsschédlich. Da akuter Sauerstoffmangel jedoch zu
Konzentrationsmangeln und Ermidungserscheinungen fuhren kann, empfiehlt
sich regelmafiges, kurzes StoBliften fir die nétige Frischluftzufuhr.

Geriiche und Schwebstoffe

Im Gegensatz zu Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Sauerstoff sind Gertiche
und Schwebstoffe wie beispielsweise Zigarettenrauch in der Luft wahrnehmbar.
Derartige Verschmutzungen vermitteln am deutlichsten das Geflihl von schlechter
Luft und I6sen den Wunsch nach frischer Luft aus.

Meteorologie

Zu den wichtigsten Faktoren eines effektiven Liftungsverhaltens z&hlt die Lage
der gedffneten Fenster. Umstromt der Wind ein Geb&aude, so entsteht auf der
dem Wind zugewandten Seite ein Staudruck und auf der dem Wind abgewandten
Seite ein Unterdruck. Zudem wird die Luftungsrichtung von den Temperaturen
der Innen- und AuBenluft beeinflusst. Wer die Druckdifferenz richtig ausnutzt,
sorgt fur einen schnelleren und effektiveren Luftaustausch.

Offenes Feuer

Fur den Betrieb einer offenen Feuerstatte ist eine ausreichende Zufuhr von
Verbrennungsluft unverzichtbar. Daher missen bei der Aufstellung von Feuer-
statten alle gesetzlichen Regelungen der jeweiligen obersten Bauaufsichts-
behdrde des entsprechenden Bundeslandes beachtet werden.

Stand: Juni 2011 © profine GmbH
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Liftung

mn ® Allgemeine Grundlagen
KOMMERLING

Verniinftiges Liiften

Gerade in unseren immer besser gedammten Wohnrdumen ist richtiges, regel-
maBiges Luften wichtiger denn je. Wahrend friiher zugige Hauser und undichte
Fenster fur eine stetige, wenn auch ungewollte, Durchliftung sorgten, sind
unsere Hauser heutzutage gut isoliert und abgedichtet, um den Warmeverlust
mdglichst niedrig zu halten.

Oft wird dabei jedoch vergessen, wie wichtig ein verniinftiges Liftungsverhalten
ist, um ein gesundes Raumklima zu erreichen. Wird zu wenig geluftet, steigt
die relative Luftfeuchtigkeit stetig an und es entsteht schnell ein zu feuchtes
Raumklima, das das Wachstum von Schimmelpilzen beglnstigt. Daher gilt es,
ein gesundes Gleichgewicht zwischen einem vernlinftigen LUftungsverhalten
und minimalem Wé&rmeverlust zu erreichen, um einerseits eine Nachhaltigkeit
beim Energieverbrauch sicherzustellen, anderer seits in Hinsicht auf den
Gebé&udeschutz daflr zu sorgen, dass die Bausubstanz nicht angegriffen wird.

Die einfachste Art der Liiftung ist das Offnen der Fenster durch den Nutzer
(Bewohner). Dabei ist die richtige Art der Liftung aber entscheidend.

Bei Spaltliftungen — z. B. Fenstern, die dauernd ~ Zehn Minuten Querliftung durch zwei gegen

in Kippstellung stehen — wird Energie vergeu- Uber liegende, offene Fenster ist die beste Art
det, Luft nicht komplett ausgetauscht, Mébel situativen Luftens. Die gesamte Raumluft wird
und Wande werden extremen Temperatur ausgetauscht, die gespeicherte Warme heizt
wechseln ausgesetzt. die frische Luft ohne grof3e Verluste wieder auf.

Wo nicht sichergestellt werden kann, dass eine ausreichende Durchliftung
durch Offnen der Fenster (Bedienung durch Menschen) hergestellt wird, bzw.
diese Pflicht dem Bediener hinsichtlich Komforts nicht auferlegt werden soll,
kommen Liftungssysteme zum Einsatz.

Ein intelligentes Luftungssystem garantiert das richtige Maf3 an Luftaustausch

und vermeidet zu hohe Warmeverluste, bei gleichzeitig gut isolierten und abge-
dichteten Fenstersystemen. Diese Anforderung erfordert verschiedene Liftungs-
systeme fir die unterschiedlichen und méglichen Bau- und Luftungssituationen.

Die Definition der Anforderung findet statt im Liiftungskonzept (nach DIN
1946-6: 2009-05):

Far neu zu errichtende oder zu modernisierende Gebaude mit lGftungstech-
nisch relevanten Anderungen ist ein Luftungskonzept zu erstellen. Das
Luftungskonzept umfasst die Feststellung der Notwendigkeit von liftungstech-
nischen MaBnahmen, sowie die Auswahl des LUftungssystems unter
Beriicksichtigung bauphysikalischer, lGftungs- und geb&udetechnischer, sowie
auch hygienischer Gesichtspunkte.

2.2 Luftungskonzept - Notwendigkeit liiftungstechnischer MaBnahmen

Die Norm DIN 1946-6 regelt freie und ventilatorgestitzte Liftung von
Wohnungen und gleichartig genutzten Raumgruppen, sogenannten
Nutzungseinheiten.

Faustformel
Die Erstellung eines Luftungskonzeptes ist erforderlich wenn:

- in einem Mehrfamilienhaus mehr als 1/3 der Fenster ausgetauscht werden
und

- in einem Einfamilienhaus mehr als 1/3 der Fenster ausgetauscht werden,
bzw. mehr als 1/3 der Dachflache abgedichtet wird

Fir das Liftungskonzept sind Klassifizierungen und Typisierungen definiert, um
die verschiedenen notwendigen liftungstechnischen MaBnahmen ermitteln und
planen zu kénnen.
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KOMMERLING

Abb 1: Freie Luftung, Querliftung

Y

Abb 2: Freie Luftung, Schachtllftung

Abb 3: Ventilatorgestutzte Liftung, mit
Installationsschacht

2.3 Auswahl von Liiftungssystemen

Die Auswahl des Liftungssystems hangt von den zu erreichenden
Leistungseigenschaften und den baulichen Gegebenheiten ab.
Zu berucksichtigende Anforderungen sind hierbei:

Allgemeine Anforderungen ( Vorgaben durch Richtlinien und Normen)

- Brand- und Schallschutz
- Anforderung an die Nutzung (Behaglichkeit)
- Luftvolumenstréme in besonderen Raumen

Spezielle Anforderung (Anforderungen fir die jeweilige Bausituation )

- Realisierung der Luftvolumenstréme
- erhéhte Raumluftqualitat ( Hygiene)
- erhéhte Energieeffizienz

- erhéhter Schallschutz

Fir fensterlose Raume wie Kiichen und Toiletten ist zuséatzlich die DIN 18017-3
zu beachten.

2.4 Luftungssysteme

Grundsatzlich unterscheidet die DIN1946-6 zwei Basisarten von
Luftungssystemen

2.4.1 Freie Liiftung

Der Luftaustausch wird ohne Luftstromerzeugende maschinelle Unterstitzung
Uber physikalische Eigenschaften (Unterschiedlicher Luftdruck) im Gebaude
sichergestellt.

Hauptanwendung ist der Feuchtschutz (s. Punkt 2.5 Seite 6).

Unterschieden wird dabei
Querliiftung (Abb1)

Nutzung des Luftdruckunterschiedes auf verschiedenen Gebaudeseiten.

Luft strémt von einer AuBenwand ein, quer durch das Gebaude und die Rdume
und zur gegenuberliegenden AuBBenwand wieder aus, zum Beispiel durch
gedffnete Fenster/Tlren oder selbsttatige mechanisch Liftungselemente.

Schachtliiftung (Abb2)

Unterdruck in der Wohnungseinheit sorgt fir nachstromende Luft von au3en
durch selbsttatige mechanisch Liftungselemente und wird Uber einen Schacht
abgefuhrt.

2.4.2 Ventilatorgestiitzte Liiftung (Abb3)

Der Luftaustausch wird mittels Ventilatoren erzeugt. Diese saugen die Luft aus
den Wohnungseinheiten ab. Durch den entstehenden Unterdruck strémt wiede-
rum durch selbsttatige mechanische Luftungselemente Luft von auBBen nach.
Anwendung ist fur alle Liftungsarten moglich (s. Punkt 2.5 Seite 6).

Unterschieden wird hierbei:
Mit Installationsschacht

Der Ventilator ist in einem dafiir vorgesehenen Schacht untergebracht (nicht an
der AuBBenwand)

Ohne Installationsschacht
Ventilator sitzt an der AuBenwand

Die Angabe der Ventilatorleistung (Luftvolumen in m3/h) ist ein Kriterium fur die
Planung des zu erzeugenden Luftaustauschs und den einzusetzenden.
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Liftung
Allgemeine Grundlagen

2.5 Klassifizierungen von leistungsabhéngigen Liftungsarten

Unabhangig von der Umsetzung als freie oder ventilatorgestitzte Luftung ist
der notwendige Luftungsbedarf nach DIN 1946-6 in vier Luftungstypen zu klas-
sifizieren. Jede hat Auswirkungen auf die Leistungseigenschaften der spater
eingesetzten Produkte. Diese Typen sind keine Einzelkriterien sondern oft in
Kombination untereinander zu realisieren:

1. Liftung zum Feuchteschutz
Nutzerunabhangig, zur Vermeidung von Feuchteschaden bei zeitweiliger lange-
rer Abwesenheit (z.B wie Urlaub, nicht bewohnte Rdume)

2. Reduzierte Liiftung
Sicherstellung des Luftaustausch bei zeitweiliger kiirzerer Abwesenheit
(z.B. wahrend der Arbeitszeit )

3. Nennliftung
Sicherstellen der hygienischen Anforderungen und der Erfordernisse des
Bautenschutzes bei Anwesenheit der Nutzer

4. Intensivliftung
Abbau von Lastspitzen (z.B. nach Veranstaltungen)

2.6 Planung, Beratung und Erstellung von Liiftungskonzepten

Laftungskonzepte erstellen und damit auch die Auswahl der einzusetzenden
Produkte kann jeder Fachmann, der in der Planung, der Ausflihrung oder der
Instandhaltung von luftungstechnischen MaBnahmen oder mit der Planung und
Modernisierung von Geb&uden betraut ist.

Durch die vielen unterschiedlichen zu beachtenden Faktoren ist ein stan-
dardisiertes Liiftungskonzept nicht méglich. Jede Nutzungseinheit ist
individuell zu betrachten und zu planen !

3. Realisierung von Liiftungskonzepten
3.1 Produkte und Leistungseigenschaften

Die Ift Richtlinie LU-01/1 definiert Produkte fur Liftungssysteme nach
Anwendungsbereichen im und am Fensterelement, bzw. in der Fensterlaibung.
Sie legt die jeweils erforderlichen Leistungseigenschaften fir diese fest. Die
Richtlinie ist gultig fir FensterlUfter, das sind alle Luftungsgerate oder —elemen-
te, welche in das Fenster integriert sind oder in direktem Zusammenhang mit
dem Fenster stehen.

3.2 Fensterlufter — Typen
Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen ist eine weitere Unterteilung
nach Position und Ausfuhrung notwendig:

Fensterlifter |
|

Y

Aufsatzelement

Fensterfalzllfter oder

beschlagsgeregelter Lufter

[
i \

Ventilator- . Ventilator- .
gestiitztes Lglgfnr;gnst' gestiltztes Léjlgfnrgst'
Laftungsgerat Laftungsgerat

Liftungselement
Mechanisch geregelte Vorrichtung ohne Ventilatorgestutzten Antrieb, die das
Durchstrémen von Luft ermdéglicht.

Ventilatorgestiitztes Luftungsgerat
Vorrichtung bei der das Durchstrémen der Luft mit motorgetriebenen
Ventilatoren erzeugt bzw. verstarkt wird.
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.l

Fensterfalzltfter (Abb 1)

=

Aufsatzelemente(Abb 2)

ol

Beschlagsgeregelte Lifter (Abb 3)

3.2.1 Fensterfalzlifter (Abb 1)

Luftungsgerate oder —elemente die im Falzbereich des Fensters integriert sind
oder den Falzbereich als Luftungsweg nutzen.

3.2.2 Aufsatzelemente (Abb 2)
Luftungsgerate oder —elemente, die direkt am Blendrahemen montiert sind,
3.2.3 Beschlagsgeregelte Lifter (Abb 3)

Luftungsgeréate oder —elemente, die durch den Falzbereich in Kombination mit
dem Fensterbeschlag die Liftungseigenschaften herstellen.

3.3 Leistungseigenschaften

Zur Ermittlung der Leistungseigenschaften werden wiederum die
Anforderungen an Liftungselemente und an ventilatorgestitzte Geréate
getrennt betrachtet und erhoben. Diese Leistungseigenschaften bestimmen die
Auswahl des einzusetzenden Liftungssystems in Abhéangigkeit mit der bauseiti-
gen Anforderung.

Luftvolumenstrom und Strémungskoeffizienten

Der Kernpunkt bei der Bewertung einer LUftungseinrichtung ist die durchstré-
mende Luftmenge m¥h im Verhéltniss zum anliegenden Druck in Pa unter
Berlicksichtigung der Strdmungsverhaltnisse. Dieser Wert wird gekennzeichnet
als Stromungskoeffizient. Anhand dieses Wertes kann der Luftaustausch pro
Luftungseinrichtung im Verhéltniss zur Wohneinheit ermittelt werden.

Luftdurchlassigkeit

Klassifizierung des Luftstroms bei verschlieBbaren Fensterliftern:
Luftdurchlassigkeit in geschlossenem Zustand wird bewertet und gekennzeich-
net mit den Klassen 1- 4 unabhéngig von der Ausflihrung.

Schlagregendichtheit
Es wird gepruft ab welchen AuBBenbedingugnen Wassereintritt moglich ist.

Im offenen Zustand (Luft strémt durch):
Die erreichten Werte werden klassifiziert in 1 (10 Pa) bis 6 (>150 Pa).

Im geschlossenen Zustand (kein Luftaustausch):
Es gelten die Prufklassen der Fensterelementes 1A (0 Pa) bis 9A (600 Pa).

Wird der Wert nicht ermittelt, ist der Eintrag npd zuléssig.
Luftschalldammung

Die erreichten Werte werden in dB angegeben, dabei ist fir Aufsatzelemente
die Differenz zum Norm-Schallpegel kleiner Bauteile zusatzlich angegeben.

Zusatzlich anzugeben bei Ventilatorgestitzten Liftungsgeraten:
Der Eigengerauschpegel des Gerétes in dB.

Thermodynamische Priifung

Wird nur bei Ventilatorgestutzten Liftungsgeréaten ermittelt:
Kennzahl der Warmerlckgewinnung in %.

Frostschutzstrategie

Nur flr Ventilatorgestutzte Luftungsgeréate: bei Geraten mit Zu- und Abluft sind
Tauwasserbildung und die Gefahr der Vereisung zu beachten und bei
Frostschutzeinrichtungen entsprechend zu prifen.

Filter und Insektenschutz

Sind solche Einrichtungen vorhanden sind sie auszuweisen. Bei Einsatz von
Filtern ist eine zuséatzliche Prufung Uber die Wirkung des Filters (Pollen,
StaubgréBe etc.) erforderlich.

Tauwasserbildung

Einsatz von Feuchteunempfindlichem Material, sowie konstruktive MaBnahmen
zur Abfihrung von Tauwasser sind bei Gefahr von Tauwasserbildung sicherzu-
stellen.

Stand: Juni 2011 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055

MafRstab System Register Seite
nicht maRstablich | | System_58mm 4.3 7




KOMMERLING

Liftung
Allgemeine Grundlagen

Interne Leckage

Nur fur Ventilatorgestutzte Luftungsgerate: bei Geraten mit Zu- und Abluft ist
eine entsprechende Prifung notwendig, die beschreibt wie der gewiinschte
Differenzdruck sicherzustellen ist.

Regelung

Bei allen nicht selbsttétigen oder steuerbaren Fensterliftern mussen durch den
Hersteller Angaben zu mdéglichen Einstellungen gemacht werden.

Einbruchhemmung

Prifung und Klassifizierung in die Klassen WK1 bis WK6
Bei nicht geprifter Eigenschaft ist die Angabe npd zuléssig.
Energieverbrauch

Ist nur fur ventilatorgestltzte Liftungsgerate anzugeben:
Motorleistung in Wh/ma.

Dauerhaftigkeit

Lebensdauer und Wartungsempfehlungen missen durch den Hersteller defi-
niert werden.

Handhabung, Einbau, Instandhaltung und Wartung
Der Hersteller muB3 zu diesen Punkten Angaben liefern.
Waérmetechnische Eigenschaften

Der Warmedurchgangskoeffizient (U-Wert) von Fensterliftern ist nicht relevant,
da auch der U-Wert des Fensters nicht signifikant verandert wird.

3.4. Vorgehensweise beim Erstellen des Liftungskonzeptes

Die Ift Richtlinie LU-02/1 erlautert anhand verschiedener Beispiele die notwen-
digen MaBnahmen fir Norm- und Richtlinienengerechte Ausfuhrungen. In der
Richtlinie wird die Vorgehensweise, sowie die Auswahl des richtigen
Laftungssystems anhand der geforderten Leistungseigenschaften beschrieben.

4. Auswahl Luftungssystem und Fensterbau

Detaillierte Informationen, flr die durch den Fensterbauer machbaren
Luftungskonzepte bieten die beiden IFT — Richtlinien LU-01/1 und LU-01/2.
Im Punkt 3 dieser Richtlinie werden eingie Eckpunkte genannt, die wichtig zur
Auswahl der Produkte und des Luftungssystems sind.

Far den Einsatz der Produkte der profine sind die IFT—Richtlinien zu befolgen.

Die am Fenster eingesetzten Liftungseinrichtungen unterliegen zusétzlich der
DIN EN 13141-1, die im Bereich der technischen Gebaudeausristung /
Anlagen zur Luftung und Klimatisierung / Maschinelle und naturliche Liftungen
von Wohnungen die Leistungsprifungen fur Bauteile/ Produkte fur die Liftung
von Wohnungen im Anwendungsbereich AuBenwand und Uberstromluftdurch-
lasse regelt.

Profine bietet hier neben den unterschiedlichen Produkten zur Realisierung auch
beratende Unterstiitzung an. Ein entsprechendes Formular finden sie umseitig.

Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Liiftung und Liftungssysteme haben,
flllen Sie einfach das Formular auf der nachfolgenden Seite aus und senden
Sie es an das profine Kompetenzcenter.

5. Luftungssysteme und Werte

Es stehen je nach Fenstersystem im Produktprogramm der profine mehrere
Luftungssysteme zur Auswahl. Nachfolgend werden die Produkte entsprechend
Ihrem Einsatzgebiet dargestellt.

Die in den folgenden Seiten getroffenen Aussagen zu Klassifizierung,
Lagerung und Transport, Leistungseigenschaften, Verarbeitung, Montage und
Wartung entsprechen den Forderungen der Ift Richtline LU-01/1 an den
Hersteller.
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Vorlagen zum Luftbedarfsnachweis

1. Angaben zum Bauvorhaben

Narmne
Straf3e
PLL/Ort
Telefon

4. Angaben zur Nutzungseinheit (NE)

lNdche der NE in m”

|

Raurnhdhe der NE in m

3. Angaben zum Objekt

Anczahl der Geschosse
Gesanthohe des Gebdudes in m

Neubau

1L

Altbau / Sanierung vor 1995%

6. Welche Liiftung kommt vor?

Gebdudequerliftung

il

Schachtliftung

Bernerkungen:

Freie Liftung (ohne Ventilator)**

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, profine kompetenzcenter

profine GmbH
International Profile Group

Zweibriicker Straf3e 200

66954 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 561520

Fax: +49 (0)6331 561521
kompetenzcenter@profine-group.com

Daturn;

(Nutzungseinheit=Wohnung)

Ancahl der Tenster

Altbau / Sanierung nach 1995*
Ist die Nutzungseinheit eingeschossig {wie irn MFH)

Ist die Nutzungseinheit mehrgeschossig {wie irn EFH)

Ventilatorgestiitzte Liftung (nur Abluft)
mit Installationsschacht

ohne Installationsschacht

Y LR L

Luftvolurnen des Ventilators m7h nach DIN 1801/-3

Fensterzukunft in starken Marken:
[(KBIE KOMMERLING' TROCAL

* balrittl des Baujshr das Gabéudas, das sanisrl wird

" Billa lagan Sia bai ainar Fraian Lutung / Quarlutlung sinan Grundriss zu dan Unlarlsagen
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Produkmerkmale

4.4 REGEL-air, REGEL-air RF , REGEL-air PLUS (Uberschlagsiliifter)

4.4.1 Produktiibersicht

Das Fensterfalz-Lufter-Set REGEL-air® (FL) Art.-Nr. RA 17AD

besteht aus:

A 2 x REGEL-air ®
B 1 x Flugel-Lufter-Dichtung

C 2 x Blendrahmeneinstromdichtungen

Einbau oben

Das Fensterfalz-Lifter-REGEL-air® RF Art.-Nr. RA 17RF

besteht aus:

A 2 x REGEL-air ®
B 1 x Flugel-Lufter-Dichtung

C 2 x Blendrahmeneinstromdichtungen -

Einbau seitlich

Fensteriiberschlag-Lifter REGEL-air® PLUS (UL) Art.-Nr. RA 17UL

Einbau unten

Nur in Verbindung mit REGEL-air ®(FL) oder REGEL-air® RF einsetzbar !

4.4.2 Produktmerkmale

Einsatz in System:
CTLufter— TYP :
Ausfliihrung :
Leistungseigenschaften
Luftvolumenstrome:

Luftdurchlassigkeit:
Schlagregendichtheit:
Luftschallddmmunag:
Insektenschutz:

REGEL-air Uberschlagsliifter:
Filter:

Tauwasserbildung:

Regelung:

Einbruchhemmung:
Dauerhaftigkeit:

System 58mm
Fensterfalzllfter, LUftungselement

Selbsttatiges mechanisches Liiftungselement ohne Ventilatorunterstitzung

Druck 2| 4|5 | 7| 8|12 |30/ 50]|100
(Pa)
FL/RF 30| 37|40 |47 |50]|56|42]|56]73]|110
FL/RF 54 |63 |66|78]|84] 097 |150]190]220]330
1 0L
FL/RF
o 72|86 |94a|110]120] - | - | - | - | -
3
9A

oder bis 42 dB-RW

REGEL-air, REGEL-air PLUS, REGEL-air RF: keine
konstruktiv vorhanden

keine

Material PVC — U ist feuchteunempfindliches Material,
Abflhrung des Tauwassers Uber Fensterfalzbeliftung
REGEL-air, REGEL-air PLUS, REGEL-air RF: selbsttatig,

REGEL-air PLUS Uberschlagsliifter : Schieber zum Verschlielen (2 Einstellungen: offen, zu)

npd
Keine Garantie
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KéMMERLlNG® Produkmerkmale

4.4.3 Lagerung und Transport

Herstellerangaben sind zu beachten !

4.4.4 Verarbeitung/Montage

REGEL-air®
Blendrahmen-lnnenansicht Fliigel-AuBenansicht
| | B
Bei Verwendung von zwei Bei Verwendung von zwei
Fensterfalz-Liftern 250 245 Fensterfalz-Liftern
125 mm bei einem LUfter _>| B \22,5 mm
- bei einem Lufter
2
©
(%]
Q
: v
Q
S R L
2 A
0
@ Dichtung
Art.-Nr. 9043
g | S
A —
o
1)

REGEL-air®

Fltgel-Lufter-Dichtung

1. Liiftermontage

Regel-air® Fensterfalz-Liifter als Set (= 2 Einzellifter mit unterschiedlichen Regelungsklappen) am oberen waagerechten
Blendrahmen bzw. Kdmpfer im beschlagsfreien Raum einschrauben. Die FiiBe greifen dabei tiber die innere
Blendrahmenkante! Die Einzelllfter als Set direkt nebeneinander einpassen, 3 mm vorbohren und mit Schrauben 3,9 x 16
mm befestigen. Die Lifter kbnnen auch einzeln, z.B. durch SchlieBbleche getrennt, eingesetzt werden.

2. Fligeldichtung

Die Mitte der dulReren Regel-air®-FiiRe nach dem Einschrauben auf den Flligellberschlag tibertragen und Fligeldichtung in
diesem Bereich durch Flugel-Lufter-Dichtung (FLD) mit nach unten zeigender Fahne einsetzen. FLD-Lange beim Set
245 mm, beim Einzelltfter 122,5 mm.

3. Blendrahmendichtung

Die Blendrahmendichtung, vertikal links und rechts 100 - 300 mm lang, beginnend jeweils 50 mm oberhalb der unteren Ecke
durch Druckausgleichprofil Art.-Nr. 9043 ersetzen.

4. Erhohter Schallschutz

Im Falle erhohter Schallschutzanforderungen (Schallschutzklasse 4) Blendrahmendichtung nicht vertikal, sondern unten hori-
zontal, 100 mm von der Anschlagseite beginnend, durch Druckausgleichprofil Art.-Nr. 9043 ersetzen. Zur erhéhten
Schlagregendichtheit evtl. Flligel mit Wetterschenkel ausstatten. Priufberichte beachten!
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Schnitt A - A Schnitt B - B

Art.-Nr. 9043 Art.-Nr. XXX.07

FligellGfter-Dichtung
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REGEL-air°PLUS

Blendrahmen-Innenansicht Fliigel-AuBenansicht

Bei Verwendung von zwei

Bei Verwendung von zwei
Fensterfalz-Liftern 250

245 Fensterfalz-Llftern

< —

125 mm bei einem LUfter 122,5 mm

bei einem Lufter

-~ '

Dichtung
Art.-Nr. 9043

)/__J \( BA.|

siehe Tabelle Seite 1

> -
100-300
|

50

5~

Fenstertberschlag-Lufter

REGEL-air*PLUS

Der REGEL-air® PLUS Uberschlags-Lifter (UL) wird vorzugsweise unten am Fenster-Fliigel montiert, kann aber auch an allen
anderen Positionen des Flugeluberschlages angebracht werden.

1. Die mitgelieferte Bohrschablone am gedffneten Fligel in Position halten, hierbei greifen die Winkelkante tber die
Flugeldichtung.

2. Die Aulienkanten der Schablone auf der Dichtung markieren, die Dichtung an dieser Stelle durchtrennen und in
Schablonenbreite entfernen

3. Die Schablone zwischen der Dichtungstrennung passgenau, mit der Winkelkante am Fligel anliegend auf den
Flugellberschlag in Position halten und durch die drei Schablonendome mit einem 3 mm Bohrer vorbohren.

Zum Vorbohren immer die Schablone verwenden!

4. Nach Entfernung der Bohrspéne wird der REGEL-air® PLUS Uberschlags-Liifter (UL) mit den beigefiigten Schrauben
am Fligeliberschlag befestigt und auf Funktion gepruft.

5. In Verbindung mit dem REGEL-air® Fensterfalz-Lifter (FL) sorgt das Druckausgleichprofil Art.-Nr. 9043 fiir den
Zu- oder Abluftvolumenstrom.

6. Alternativ:

Wird der REGEL-air® PLUS Uberschlags-Liifter (UL) alleine, ohne den REGEL-air® Fensterfalz-Liifter (FL)

z.B. oben am Fenster eingesetzt, wird die Blendrahmendichtung links und rechts, 50 mm oberhalb der unteren
Ecken beginnend, auf eine Léange von je 300 mm durch das Druckausgleichprofil Art.-Nr. 9043 ersetzt.

Bei der unteren Anordnung des REGEL-air® PLUS Uberschlags-Liifter (UL) das Druckausgleichprofil Art.-Nr. 9043
am vertikalen Blendrahmen oben, 50 mm unterhalb der oberen Ecken beginnend einsetzen.
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KéMMERLlNG® Produkmerkmale

Schnitt A- A Schnitt B-B

L
Art.-Nr. 9043 Art.-Nr. XXX.07

Fenstertberschlag-Lufter
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REGEL-air® RF

250
o

125 mm bei einem Lufter

B 1X'y
Dic];ng

A Art.-Nr. 9043 |

|

—
150
|

100

1. Liftermontage

Regel-air® Fensterfalz-Liifter RF als Set (=2 EinzellGfter mit unterschiedlichen Regelungsklappen) am seitlichen horizontalen
Blendrahmen bzw. Kampfer im beschlagsfreien Raum einschrauben. Die FiiBe greifen dabei tiber die innere
Blendrahmenkante! die Einzellfter als Set direkt nebeneinander einpassen, 3 mm vorbohren und mit Schrauben 3,9 x 16 mm
befestigen. Die Lifter kdnnen auch einzeln, z.B. durch SchlieRbleche getrennt, eingesetzt werden.

2. Flugeldichtung

Die Mitte der aulReren Regel-air® -Fli’e nach dem Einschrauben auf den Fliigeliiberschlag tbertragen und Fligeldichtung in
diesem Bereich durch Fligel-Lifter-Dichtung (FLD) mit zum Fliigelfalz zeigender Fahne einsetzen. FLD-Lénge beim Set
245 mm, beim Einzelllfter 122,5 mm (s. obige Zeichnung).

3. Blendrahmendichtung

Die Blendrahmendichtung, vertikal links und rechts 150 mm lang, beginnend jeweils 100 mm oberhalb der unteren Ecke durch
Druckausgleichprofil Art.-Nr. 9043 ersetzen.

4. Erhohter Schallschutz

Im Falle erhdhter Schallschutzanforderungen (Schallschutzklasse 4, 42 dB) die Blendrahmendichtung vertikal links und rechts
100 mm beginnend jeweils 100 mm oberhalb der unteren Ecke durch Druckausgleichprofil Art.-Nr. 9043 ersetzen.
(s. Zeichnung oben rechts)

Funktionsweise des REGEL-air® RF

Wahrend beim horizontal eingebauten Standard-Fensterfalz-Lifter die automatische Windregelung tber Lifter-Klappen mit
Kontergewichten erfolgt, sorgt beim vertikalen Einbau eine spezielle, in die Reglungsklappe einsetzbare Riickstell-Feder RF
fur die rasche Wiederfreigabe des Strémungsweges.

Durch diesen neu entwickelten Regelungs-Mechanismus werden nun auch bei vertikalen Einbau die Volumenstrome bei gro-
Reren Windgeschwindigkeiten so begrenzt, dass Zugerscheinungen vermieden werden.

Stand: Juni 2011 © profine GmbH MafRstab System Register Seite
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System_Liiftung

K6MMERLING® Produkmerkmale

Schnitt A - A Schnitt B - B

D &

Art.-Nr. 9043 Art.-Nr. XXX.07 Flugelltfter-Dichtung

4.4.5 Wartung

In regelmaRigen Abstanden auf Verschmutzung prifen und gegebenenfalls reinigen.

4.4.6 Priifzeugniss

Werden nachgereicht !

Stand: Juni 2011 © profine GmbH MafRstab System Register Seite
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Luftungssystem PremiVent

Produkttibersicht
Produktmerkmale

KOMMERLING

PV02

Verlangerung PV03 AnschluBprofil

70mm Systeme KOMMERLING

PV20

Set AuBenblende klein PV04 AnschluBprofil
Rahmen 70mm Systeme KBE
Abdeckgitter

2 X

PV05 AnschluBprofil
70mm Systeme TROCAL
88mm Systeme

/@ PV15 Netzteil

.. Set Innenblende
Innenblende
Abdeckung

Set Liftungsmodul
Laftungsgerat

Produktmerkmale und Leistungseigenschaften

Einsetzbar
bei Fenstersystemen:

Zulassungen:

Alle Systeme der profine mit Bautiefen 70 mm und 88 mm
DIBT Prufung , Fensterlufter nach IFT - Richtlinie

Lufter — Typ : Ventilatorgestltztes Luftungsgerat, Aufsatzelement
Leistungseigenschaften
Luftvolumenstrome: Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
0 m*h 15 m3h 30 m*h 45 m?/h 60 m*h
Stromungskoeffizient: npd
Luftdurchlassigkeit: npd
Schlagregendichtheit: nach DIN EN 13141-1 bis 150 Pa
Luftschallddmmung: 37.1 dB(A), in Betrieb auf Stufe 4
Eigengerausche: <25 dB(A)
Warmerlickgewinnung: >80 %
Insektenschutz: konstruktiv vorhanden
Filter: Zwei Filter Typ G4, optional Typ F7
Frostschutzstrategie: Automatische Abschaltung bei unterschreiten von -10 °C
Tauwasserbildung: Enthalpietauscher, keine Tauwasserbildung
Regelung: elektronische Steuerung mit separater Bedienungsanleitung
Einbruchhemmung: npd
Energieverbrauch: min. 3 Watt ; max. 12 Watt
Dauerhaftigkeit: Keine Garantie
Techmische Anderungen varbahatie Mafstab System Register Sete
Best.-Nr. 301TD0055 nicht maRstéblich ! | System_58mm 4.5 1




KOMMERLING

Luftungssystem PremiVent
Bausituation,
Planungsgrundlagen

Gesamttiefe PremiVent = 480 mm Jm
245 ‘ s
<
. 4
moglicher €
Zuschnitt
=70 mm nschlul® i 120
1 |
bk | ; 1 ]
/&Bmyegemme/ensterba"k* T ‘
N~
N
N
w
@ ":

i : /f_. s

. . /
> + Wandaufbau min.410 mm
/

| 7] /
y // //min.240mm

Abb. 1 Schnitt Einbausituation ( siehe auch Seite 8)

Abb. 2 Einbau unter zweiteiligem Element

“| Schnellabbindender

Mértel oder

4| Montageklebeschaum

Innenansicht komplett

e

Draufsicht PremiVent und Verlangerungen

m Verlangerungen

\

Bausituation und MaRe

Wand / Mauerwerk und Fensterelemente:
Wandaufbau:
Mauer-/Betondicke: Mindestdicke von 240 mm.

Mindestdicke von 410 mm.

Fensterhohe: Rohbaudffnungsmaf’=
RAM + 227 mm + Fugen
Fensterbreite: Min. breite = 953 mm,

Max. breite = keine
zusatzliche Einschrankung

Fenstereinstand:  Anschluf3profile sind

im Bereich zwischen

120 - 245 mm (von innen
gemessen) einsetzbar,
dies ist zu bertcksichtigen,
z.B. bei Rollladenkasten
oder ahnlichen

Komponenten.

Maximale Fensterabmessungen sind entspre-
chend den Flugelgrofendiagrammen zu planen.

Grundsatzlich sind nur Fensterelemente ohne
Austritt einsetzbar. Die Anzahl und Aufteilung
der Elemente sind nicht relevant.

Positionierung und Unterbau

Die Position des PremiVent ist frei wahlbar,
insofern er zwischen den senkrechten
Blendrahmen eines Fensterelementes positio-
niert ist (Abb. 2).

Bei gekoppelten oder groRen Elementen, die
eine Lastabtragung zum Mauerwerk erfordern,
ist die Verlangerung entsprechend zu bearbei-
ten (Zuschnitt und Ausklinkung, siehe Beispiel
Draufsicht Abb. 2).

Fir den Fensteranschlul stehen systemabhan-
gige Anschlufprofile zur Verfigung:

PV03 = Bautiefe 70 mm KOMMERLING

PV04 = Bautiefe 70 mm KBE

PVO05 = Bautiefe 70 mm TROCAL
Bautiefe 88 mm profine

Zum Ausgleich der Lucken im
Bristungsbereich von Uberstehenden Fenstern
steht die zuschneidbare Verlangerung PV02
zur Verfiigung. Die Verlangerung hat
Auflenmafie von 1000 X 370 mm.

MaRermittlung
(GesamtmalRe / 1000 = Anzahl)

Gesamtmalfd Anschluf3profil = RAM
Gesamtmal} Verlangerungen = RAM - 953 mm
Je nach Position des PremiVent sind die
ZuschnittsmaRe fir die Verlangerungen zu
berechnen.

Die Kabelflihrung und der hochfeste Bereich
fur den Fensteranschlufd werden in der
Verlangerung fortgefuhrt.

Die AnschluRprofile und Verlangerungen kén-
nen mit Bandsagen mit Metallschneideblatt
oder Heil3drahtsagen bearbeitet werden. Die
Einzelteile werden miteinander verklebt.

Stand: Juni 2011 © profine GmbH
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KOMMERLING

Luftungssystem PremiVent
Montage

Vorbereitende MaRnahmen / Bauseitig - Abstimmung andere Gewerke

Bauseitig ist die Fensterlaibung fur den Einsatz von PremiVent zu dimensionie-
ren und vorzubereiten. Die Bristung mul} dabei bereits gerade und eben herge-
stellt werden. Achtung: Heizkdrperpositionen mit in die Planung einbeziehen,
um den Zugang zur Steuerung und Revision sicherzustellen.

Versorgungsleitungen fur den Stromanschluf3 zum Trafo und vom Trafo zu
PremiVent sind herzustellen bzw. mit anderen Gewerken abzustimmen. Der
Trafo kann in der Wand oder in der Verlangerung plaziert werden. Der Anschlul®
von Trafo zu PremiVent kann beidseitig erfolgen, Kabelfihrungen sind an der
Montagebox vorhanden. Fir die Aufnahme des Trafos mul} eine revisionierbare
Unterputzdose gesetzt werden.

Der Stromanschlufd mufd geplant und durchgefuhrt werden. (Elektriker)

Eine Abstimmung mit dem Ausfliihrenden des Warmedammverbundsystems
Uber die auszufuhrenden Abdichtungen ist notwendig. Ebenso ist abzustimmen
wer wann die Fensterbanke setzt und die entsprechende Abdichtung vornimmt.

Vorbereitende MaRnahmen / Werkstattfertigung

Die Arbeitsschritte Zuschnitt der Anschlu3profile und Verlangerungen, Fertigung der Unterputzbohrung in Verlangerung,
Verbinden von Montagebox mit Verlangerungen erfolgen in der Werkstatt.

1]

2] 3]

Die Verlangerungen PV02 sowie die notwen-
digen Anschluf3profile mit einer Bandsage
mit Metallschneideblatt oder mit einer
HeilRdrahtséage auf Mal} zuschneiden.
MafRermittlung siehe Seite 2.

Klebeschaum auf die Stirnseite der zuge-
schnittenen Verlangerungen aufbringen,

Die Bohrung fiir die Unterputzdose kann
bereits jetzt in der Verlangerung hergestellt
werden

ﬂ Die zugeschnittenen Anschluf3profile

werden auf die gleiche Art und Weise
zu einer Gesamtlange zusammenge-
‘ klebt, jedoch erst auf der Baustelle an
die Montagebox angebracht.

Die vorgefertigten Montageboxen mit
den seitlichen Verlangerungen, sowie
die AnschluBprofile fir den Transport
zur Baustelle sorgfaltig kennzeichnen
(Zu welchem Fensterelement, an wel-
cher Position werden sie eingesetzt).

Transportschaden sind durch geeig-
0 nete MaRnahmen zu vermeiden

Fir die Montage auf der Baustelle

Die Verlangerungen an die Montagebox
PV01 entsprechend den Richtlinien des
Herstellers kleben. Dabei genaue
Positionierung (siehe nachste Abb.) und
Gesamtmald beachten.

sollte geeignetes Werkzeug fur das
eventuelle Nachschneiden der
Styroporteile vorhanden sein.

Versatz von Verlangerung zu Montagebox
auf der Innenseite = 13 mm. Alle anderen
Kanten sind bundig.

Damit ist ein Uberputzen oder verblenden mit
Gipskartonplatten maglich.

Stand: Juni 2011 © profine GmbH
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KOMMERLING

Luftungssystem PremiVent

Montage

Montagebox setzen

=]}

B

Unebene/Schiefe Bristung:

Schalung fiir die Briistung anfertigen und
schnellabbindenden Mértel benutzen -
Mortelbett gerade und eben aufziehen.

Glatte und gerade Brustung:

Montageschaum in Maandern grof¥flachig
auftragen.

Hinweis:

Je nach Beschaffenheit der Bristung
kann die Montagebox in ein Mortelbett
gesetzt oder mit Montageschaum
befestigt werden.

Montageschaum eignet sich nur bei
geraden und ebenen Auflageflachen.

Moértel ist bei unebenen Bristungen,
oder bei Hohenausgleich einzusetzen.

2 <

El X

3 g - g - g 8 < g E Uberstand

Fertigputz

Montagebox einsetzen. Die Position in der
Wandscheibe entspricht dem fertigen Putz
auf der Raumseite (Detail X).

Sitz auf Ebenheit/Geradheit und
Parallelitat zu den Wandflachen priifen !

Detail X
Sitz der Montagebox in der Wandscheibe
biindig zum fertigen Innenputz.

Achtung: Die Verlangerungen springen
zuriick, Versatz zum Innenputz : 13 mm

Seitliche Fugen zur Laibung mit Montage-
schaum verfiillen. Das Abbinden/Ausharten
des Mortels/Montageschaums abwarten.

Fur die weitere Befestigung die Abstandshalter
aus der Montagebox entnehmen.

IS

/

&

Sichern der Montagebox:

1. @ 8 mm 60 mm tief in die Brustung boh-

ren. (Durch Offnungen an Box)

2. Dubel - Senkschrauben einsetzen, anzie-
hen und versenken (Detail Y).

3. Offnungen kénnen mit PU -Schaum ver-

schlossen werden (alternativ)

Detail Y:

Sitz der Schraube: versenkt - der
Schraubenkopf darf auf keinen Fall in den
Innenraum der Montagebox uberstehen.
Schraube: Senkschraube @ 8 x 60 mm

Abstandshalter wieder in die Montagebox ein-
schieben.

Stand: Juni 2011 © profine GmbH
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KOMMERLING

Luftungssystem PremiVent

Montage

Fenstermontage und Abdichtung

Achtung: der Sitz des AnschluRprofils ent-
scheidet Uber die Position des Fensters !
Versatz AnchluRprofil zu Innenkante
Rahmen: 12 mm

Bereich fur Einsatz auf Montagebox:

min. 120 mm / max. 245 mm

Vorbereitung AnschluRprofile:
Selbstklebebander an die Auenkanten auf
der Unterseite aufbringen. Position der
Anschluf3profile auf der Montagebox ermit-
teln und anreilRen.

Die Anschlussprofile auf die Montagebox kle-
ben.

Auf Parallelitat zur Wandscheibe und auf
genaue Positionierung achten.

v

Innen

Zum Abfangen der Windlast werden zusatz-
lich Winkel 30 x 30 mm in AnschluBprofil
und Montagebox geschraubt

Schrauben: @ 5, max. 35 mm

Anzahl Winkel: min. 1 pro AnschluBprofil
oder alle 300 mm ( im Set enthalten )

Fenster auf Anschluf3profil aufsetzen und
nach gultigen Richtlinien im Mauerwerk befe-
stigen, eine Befestigung unten im Bereich
des Luftungsmoduls ist nicht erforderlich. Bei
grofRen Elementen erfolgt die Befestigung
nach unten durch die Verlangerungen.

Innen - Abdichten Fensterelement:

Im unteren Bereich erfolgt die Abdichtung
mittels Folie, dabei die Folie vom
Blendrahmenriicken enganliegend Uber
AnschluRprofil auf die Montagebox ausflihren

7

NN
N

Aullen

Aulden

Innen - Abdichten Fensterelement:

z.B. seitlich und oben mit Hinterflllschnur,
Silikon und Abdeckleiste.

AuBen - Abdichten Fensterelement:

z.B. umlaufend mit Dichtfolie

AuRen - Abdichten Montagebox:

Folie als Schiirze von PremiVent zu
Mauerwerk ausfiihren.

Stand: Juni 2011 © profine GmbH
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Luftungssystem PremiVent

KOMMERLING

i?’
/)

S

] ]

Auflen - Abdichten Montagebox:

Im Bereich der spateren Fensterbank wan-
nenartig mit Folie auskleiden.

Dabei sollte die vom Fenster vorhandene
Folie auf der Wanne liegen. (siehe Detail)

Detailschnitt

Ausbildung der Folie Uberlappend Auften auf
der Montagebox

12 <

7

Fg

Transformator setzen:

Spatestens jetzt mussen Unterputzdose und
Trafo eingesetzt werden und das Kabel von
Trafo zum Liftungsmodul in die Kabelfiihr-
ung der Montagebox eingebracht werden.

Unterbrechen der Arbeiten

Geeigneter Zeitpunkt fur die
Herstellung der Stromversorgung:
Anschlie3en des Trafos ans Netz
(Elektriker)

In den nachsten Arbeitsschritten wird
das Warmedammverbundsystem
angebracht, die Putzarbeiten und
Setzen der Fensterbanke ausgefihrt.

Abstimmung mit diesen Gewerken
Uber die Ubergabezeitpunkte und
Tatigkeiten ist notwendig !

Innen - Abdichten Montagebox:

Folie vom Mauerwerk auf die Montagebox
seitlich und unten , sowie in den
Laibungsecken bis zum Fensterelement
anbringen.

Achtung !

Die hier gezeigten Ausfiihrungen der
Abdichtung auflen ist beispielhaft und
muf in Abstimmung mit dem
Ausflhrenden des
Warmedammverbundsystems erfol-
gen!

Gultig sind hier die Anforderungen der
EnEV und die Richtlinien des RAL
Montagehandbuches, die Ausflihrung
der AuBBenfensterbank muf
Schlagregendicht erfolgen.

Die Abdichtung der Montagebox zu
Mauerwerk und Fenster muf} liicken-
los erfolgen.

Die bisher ausgefiihrten Arbeiten
schlieRen den ersten Montageteil ab.

Das Einsetzen und Aktivieren des
Ldftungsmoduls erfolgt zu spaterem
Zeitpunkt.

i

Zuschnitt der Stutzen Aullen:

Die Stutzen liegen unter dem Putz und schlie-
3en mit dem WDVS ab. Entsprechend der
WDVS - dicke sind die Stutzen zu kirzen -
Abstimmung mit WDVS ausfiihrendem !

Detailschnitt

Fertige Ausfiihrung WDVS, Putz Auen an
den Zuluftstutzen.

Stand: Juni 2011 © profine GmbH
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KOMMERLING

Luftungssystem PremiVent

Montage des Liiftungsmoduls und Aktivierung

1]

Y

»

@

Nach den ausgefuhrten Putzarbeiten kann
die Montage des Luftungsmoduls PV10 erfol-
gen. Abstandshalter aus Montagebox entfer-

nen und fachgerecht entsorgen.

Vorbereitung Luftungsmodul:

Um die Zu- und Abluftéffnungen des

Luftungsmoduls PV10 eine geschlossene

Raupe von 3x3 mm dauerplastischem
Dichtungsmaterial (z.B.MARSTON) aufbrin-

gen.

Das Liftungsmodul in die Montagebox bis

zum Anschlag einschieben.

Das Modul darf nicht iiberstehen !

4]

\

B

El

Zur Abdichtung den Spalt zwischen
Montagebox und Liftungsmodul mit
Aluklebeband dicht tberkleben.

Netzteil-Kabel an der Steuerung des
Luftungsmoduls anschlieRen.

(Ausbildung zur ,, Elektrofachkraft fir festge-

legte Tatigkeiten“ ist Vorraussetzung;
Lehrgénge kénnen bei IHK, TUOV und
Fernlerninstituten belegt werden.)

Innenblende Lot- und waagerecht mittig auf
Montagebox ausrichten und mit beiliegenden

fixieren.

Schrauben in das Styropor der Montagebox

Vorbereitung AuBenblenden :

Auf die Grundplatten umlaufend Dichtband

aufbringen.

AuRenblenden anbringen :

Grundplatten auf den Liftungsoffnungen aus-

richten und die Haltekrallen ins
Styropordriicken. Mit Schrauben sichern.
Abdeckgitter einhdngen und einklippsen.

Montageabschlul

Mit der mitgelieferten ( siehe auch folgende
Seiten) Bedienungsanleitung sollte zum
Abschluf} eine umfassende
Funktionskontrolle erfolgen.

Best.-Nr. 301TD0055
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Liftungssystem PremiVent

== ® Bauanschluld Renovation mit
KOMMERL'NG Warmedammverbundsystem

Unten

w ] -
Gesamttiefe PremiVent = 480 mm
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&
moglicher ereich J
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min. 240 mm
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KOMMERLING

Luftungssystem PremiVent

Bauanschlufd Renovation mit
Warmedammverbundsystem

Seitlich und oben

e — —
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(3] KOMMERLING'

Luftungssystem PremiVent
Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung
/Kurzbeschreibung
Luftermodul
PremiVent

Entwurf — kein Anspruch auf
Vollstandigkeit und Richtigkeit der
Angaben

Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

e Beachten Sie jederzeit die Sicherheitsvorschriften in dieser Betriebsanleitung. Die
Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften, Warnhinweise, Anmerkungen und Anweisungen
kann Korperverletzungen oder Beschadigungen am Liftermodul zur Folge haben.

e Nur ein durch entsprechende Befdhigungsnachweise anerkannter Installateur ist berechtigt,
das Liuftermodul zu installieren, anzuschlieRen, in Betrieb zu setzen und zu warten;

e Die Installation des Luftermoduls ist gemaR den allgemeinen vor Ort geltenden Bau-,
Sicherheits- und Installationsvorschriften der entsprechenden Gemeinden, des 6rtlichen
Energieversorgers und anderen behordlichen Vorschriften sowie Richtlinien vorzunehmen;

o Befolgen Sie immer die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Sicherheitsvorschriften,
Warnhinweise, Anmerkungen und Anweisungen;

e Bewahren Sie diese Anleitung wahrend der gesamten Lebensdauer des Liftermoduls auf;

e Die Anweisungen fiir das regelmaRige Ersetzen der Filter sind genau zu befolgen;

e Diein diesem Dokument genannten Spezifikationen diirfen nicht geandert werden;

e Jegliche Modifikation des Luftermoduls ist nicht gestattet und fihrt zu Garantieverlust;

e Um zu gewahrleisten, dass das Gerat regelmaRig kontrolliert wird, empfiehlt sich der
Abschluss eines Wartungsvertrags. lhr Lieferant kann Ihnen die Adressen von anerkannten
Installateuren in lhrer Nahe nennen.

Sicherheitsvorrichtungen und Mafdnahmen

e Das Gerat kann nicht ohne Werkzeug geoffnet werden.

e Das Luftermodul darf nur in der dafir vorgesehenen Montagebox betrieben werden, welche
mit allen erforderlichen Anbauteilen (Innenblende, AuRengitter) ausgerustet ist. Diese
Konstellation ermoglicht den korrekten Betrieb und verhindert das unbeabsichtigte
Beriihren beweglicher oder spannungsfiihrender Teile.

e Das Gerat wird mit 24V DC (Schutzkleinspannung) betrieben.

Besimmungsgemafie Verwendung

Das Gerét ist fur die Luftung von Daueraufenthaltsrdumen im Wohnbereich, in Buros 0.3. bei
Lufttemperaturen von -20°Cbis +40°C und normaler Luftfeuchtigkeit einsetzbar. Die korrekte
Funktionsweise wird erst durch den Einbau in die vorgesehene Montagebox sowie durch die
Verwendung der Anbauteile méglich. Jede andere Verwendungsart gilt als zweckentfremdet. Es ist
nicht gestattet, das Geréat zur Absaugung brennbarer oder explosiver Gase sowie zur Férderung von
Luft mit aggressiven Anteilen einzusetzen. Stark verschmutzte Luft kann die Standzeit der Filter
verringern und die Eintritts6ffnungen UbermaRig verunreinigen, die Lebensdauer des Gerates kann
sich somit verringern.

Gemeinsamer Betrieb mit Feuerstitte

Bei gleichzeitigem Betrieb mit einer Feuerstéatte, z.B. einem Kamin, sind die entsprechenden Normen
und Vorschriften einzuhalten. Der gemeinsame Betrieb von raumluftabhéngigen Feuerstatten und
Luftungsanlagen erfordert eine geeignete Sicherheitseinrichtung (Differenzdruckwéchter) oder eine
anlagentechnische Malnahme, wenn wahrend des Betriebes ein gefahrlicher Unterdruck im
Aufstellraum der Feuerstatte entstehen kann. Die Ventilatoren des Gerates werden (iberwacht; sobald
ein Ventilator durch eine Stérung ausfallt, wird das Geréat abgeschaltet und die Klappen werden
geschlossen.
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Luftungssystem PremiVent

[3] KOMMERLING'

Beschreibung

Gerdteaufbau
Modul zum Einbau in die vorgesehene Montagebox

Skizze:

Wirmetauscher

Hocheffizienter Gegenstrom-Warmetauscher mit feuchtelibertragenden Eigenschaften. Aufgrund der
chemisch-physikalischen Eigenschaften der Warmetauschermembran wird neben Warme auch
Feuchtigkeit Ubertragen. Die aneinander vorbeistromenden Luftarten sind dabei hermetisch getrennt.

Ventilatoren

Das Liftermodul enthélt zwei wartungsfreie Radialventilatoren mit elektronischer Kommutierung. Die
Ventilatoren sind werksseitig so eingestellt, dass in jeder Lifterstufe ausgeglichene Volumenstréme
herrschen.

Filter

Im Gerét sind 2 Filter in Z-Bauform der Filterklasse G4 eingebaut. Diese bestehen aus einem
synthetischen Filtervlies in einem Polypropylenrahmen. Als Zuluftfilter kann optional ein
hochwertigerer Filter der Filterklasse F7 eingesetzt werden.

Frostschutz

Das Liftermodul ist mit einem automatischen Einfrierschutz ausgestattet, der verhindert, dass der
Warmetauscher bei zu geringer AuRenlufttemperatur einfriert. Bei Schwellwertunterschreitung der
gerateseitigen AuRenlufttemperatur werden die Ventilatoren vorlibergehend abschaltet.

Klappen

Das Luftermodul ist mit automatischen dichtschlieRenden Verschlussklappen ausgeristet, welche bei
ausgeschaltetem Gerét verschlossen sind. Die Klappen schliefen auRerdem bei Stérungen und bei
Stromausfall.

Technische Daten

Betriebsspannung: 24V DC

Max. Stromaufnahme 0,5A

Luftvolumenstrom: 0...60m3/h (freiblasend)

Gewicht: ca. kg

Warmeriickgewinnung: 80%

Feuchtertickgewinnung: 60%
Stand: Juni %011 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
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[3] KOMMERLING'

Bedienung

Bedienelement

Das Bedienteil befindet sich an der Geratefront und ist im eingebauten Zustand durch Offnen der

Klappe an der Innenblende erreichbar.

Skizze:
[
O Betrieb W
O eheel 0000 o//
Resst A

\

][]

Anzeige-LEDs LED Anzeige Zustand Farbe

Betrieb blinkt bei Filterwechsel Grin

blinkt bei Fehler

leuchtet dauerhaft | bei Betrieb

blitzt bei Lufterstufe 0
Stérung blinkt bei Fehler Rot
Filterwechsel | blinkt wenn Filterwechsel erforderlich Rot
Lufterstufe 0 | leuchtet dauerhaft | bei Lufterstufe O Grln
Lufterstufe 1 | leuchtet dauerhaft | bei Lufterstufe 1 Grlin
Lufterstufe 2 | leuchtet dauerhaft | bei Lufterstufe 2 Grin
Lufterstufe 3 | leuchtet dauerhaft | bei Liifterstufe 3 Grin
Lufterstufe 4 | leuchtet dauerhaft | bei Lifterstufe 4 Grin

Funktionen
Einschalten: Driicken sie die Taste ,Lufterstufen” sooft bis die LED fiir die gewlinschte

Lufterstufe leuchtet.

Lufterstufe wechseln: Driicken sie die Taste , Lufterstufen” sooft bis die LED fir die gewiinschte
Lufterstufe leuchtet.

Ausschalten: Driicken sie die Taste , Lufterstufen” sooft bis die LED fir AUS leuchtet.

Diese Funktionen stehen nur dann zur Verfligung, wenn keine Stérung vorliegt. Eine Stérung wird
durch das Blinken der LED ,,Stérung” und der LED ,,Betrieb” angezeigt. Das Gerat wird automatisch
abgeschaltet.

Lufterstufen:

Lufterstufe 1:  Liftung zum Feuchteschutz
Lufterstufe 2: Reduzierte Luftung
Lifterstufe 3:  Nennliftung

Lufterstufe 4: Intensivituftung

Funktionsstorungen

Funktionsstorungen werden wenn moglich durch die Elektronik erkannt und angezeigt. Die LED
,Stérung” und die LED ,,Betrieb” blinken in diesem Fall. Das Gerat schaltet sich automatisch ab, die
Klappen schlieRen falls moglich. Folgende Stérungen konnen erkannt und angezeigt werden:

Lifter 1 dreht nicht bei Lifterstufe > 0
Lifter 2 dreht nicht bei Lifterstufe > 0
Klappe 1 blockiert

Klappe 2 blockiert

Temperatursensor - Kurzschluss, Bruch
Ubertemperatur

Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Kundendienst.

Stand: Juni 2011 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055
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KOMMERLING

Wartung

Filterwechsel

Ein erforderlicher Filterwechsel wird durch das Blinken der LED ,,Filterwechsel” und der LED ,,Betrieb”
angezeigt. Die Wartungsintervalle sind werksseitig eingestellt. Durch Offnen der Klappe an der
Innenblende wird der Filtereinschub zuganglich.

/ Filtereinschub

I

Skizze:

Durch herausziehen des Filtereinschubes kdnnen die Filter getauscht werden:

Die verschmutzten Filter kdnnen einfach aus dem Rahmen entnommen und durch neue ersetzt
werden:

Filter AuRenluft

Filter Abluft

Achten Sie hierbei auf die korrekte Durchstrémungsrichtung, die durch einen Pfeil auf den Filtern
gekennzeichnet ist. Weiterhin empfehlen wir den Vermerk des Datums auf den neuen Filtern um die
Standzeit zu protokollieren.

Stand: Juni 2011 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055
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KOMMERLING

Durchstréomunsrichtung
AuBenluftfilter

Durchstrémunsrichtung
Abluftfilter

Abluftseitig werden G4-Filter verwendet. In der AuRenluft kdnnen G4 oder auch Filter der Klasse F7
(Feinstaub/Pollen) verwendet werden.

Schieben Sie, nachdem Sie die Filter getauscht haben, den kompletten Filtereinsatz wieder bis zum
Anschlag in das Modul zurick.

Durch Betatigen der Taste ,Reset” solange, bis die LED ,Filterwechsel” erlischt, wird der Zahler fir
das Filterwechselintervall zuriickgesetzt und der Filterwechsel bestatigt.

O Betrieh
O Stirung S 1 2 3 4

O fiter 00000

Resst &@

m—"

Wartung/Reinigung

Wartungsarbeiten (auBer Filterwechsel) diirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt
werden. Dies umfasst auch die Reinigung der Innenteile des Liftermoduls. Bei unsachgemaRer
Behandlung, wozu auch unqualifiziertes Vorgehen beim Reinigen gehort, kdnnen empfindliche
Innenteile (Elektronik, Warmetauscher) zerstoért werden.

Stand: Juni 2011 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055
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am ® Statische Berechnung
KOMMERLING Grundiger

1. Allgemein

1.1 Normen, Richtlinien

DIN 1055 Teil 3  Nutzlasten fir Hochbauten; Ausg. 2002-02

DIN 1055 Teil 4  Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4 Windlasten; Ausg. 2005-04
DIN EN 13830 Vorhangfassaden - Produktnorm; Ausg. 2003-03

DIN EN 14351  Fenster und AuBBentlren — Produktnorm;

DIN 18800 Teil 1 Stahlbauten - Bemessung und Konstruktion; Ausg. 1990-11

TRAV Technische Regeln fiir die Verwendung von absturzsichernden
Verglasungen; Ausg. 2003-01
TRLV "Technische Regeln fir die Verwendung von linienférmig

gelagerten Verglasungen"; Ausg. 2006-08
Einsatzempfehlungen fir Fenster und AuBentiren ift-Richtlinie FE-05/02

2. Lastannahmen

2.1 Vorbemerkung zur Statik von Fensterwénden

Fenster sind Beanspruchung durch Wind, Temperatureinwirkung, Eigengewicht
und Verkehrslasten ausgesetzt.

Die einwirkenden Kréafte missen von den Fensterwdnden aufgenommen und
an den umgebenden Baukdrper weitergeleitet werden. Die Aufgabe der
Fensterstatik ist, zu bestimmen, welche Profilkombinationen und Verstarkungs-
profile verwendet werden mussen, um die maximal zuldssige Durchbiegung
nicht zu Uberschreiten und die Gebrauchstauglichkeit und Standsicherheit des
Fensterelementes zu gewéhrleisten.

Die Kriterien, die hierzu zugrunde gelegt werden, sind

— Schlagregendichtheit

— Widerstandsféhigkeit bei Windlast

— Luftdurchlassigkeit

— Seitenverhéltnisse zwischen Héhe und Breite zur Vermeidung von Glasbruch
und Funktionsstérungen bei Dreh- und Dreh-Kippfenstern.

Werden Fensterwénde ausgefiihrt sind auch die Befestigungen statisch nach-
zuweisen und deshalb sind auch nur bauaufsichtlich zugelassene Befestigungs-
mittel zu verwenden.
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System_58mm
Statische Berechnung
Grundlagen

2.3 Windlast
2.3.1 vereinfachtes Verfahren

Bei der Bemessung von Fenstern und Fensterwénden sind die Windlasten
geman DIN 1055 Blatt 4: 2005-03 anzusetzen. Die Windlasten in Abh&angigkeit
von der Art des Bauwerkes, seiner Lage (Windlastzone und Gelandekategorie)
und der Gebaudehdéhe (h) kénnen fiir Bauwerke bis maximal 25 m H6éhe ver-
einfacht aus der nachfolgender Tabelle enthommen werden. Die Windlast (w)
beinhaltet den Geschwindigkeitsdruck und aerodynamischen Beiwert cpe = 1,7
fur vertikale AuBenwénde. Die Windlast eines Bauwerkes ist von seiner Gestalt
abhangig. Die Windlast setzt sich aus Druck- und Sogwirkung zusammen.

ind- Windlast w [kN/m?
Wind- | pis chprofil ! w [kN/m
zone h<10m 10m>h<18m|18 m>h<25m
1 Binnenland 0,85 1,105 1,275
Binnenland 1,105 1,36 1,53
2 Kuste und
Inseln der 1,445 1,70 1,87
Ostsee
Binnenland 1,36 1,615 1,87
3 Kiste und
Inseln der 1,785 2,04 2,21
Ostsee
Binnenland 1,615 1,955 2,21
Kuste der
Nord- und
4 Ostsee und 2,125 2,38 2,635
Inseln der
Ostsee
Inseln der
Nordsee 2,38 - -

h entspricht der Gebaudehohe bis First

Fallt das zu bemessende Fensterelement nicht unter das ,vereinfachte Verfahren®
(z. B die Gebaudehohe ist gréBer 25 bzw.10m) oder der abgelesene Windlast
ist zu weit auf der sicheren Seite, kann das ,Regelverfahren” angewendet werden.

2.3.2 Regelverfahren

Die Bemessung von Fensterwénden gemaf DIN 1055 / 4 nach dem Regelver-
fahren erfordert zusatzlich zum Standort und Geb&udehéhe noch die Gebaude-
breite und Gebéaudetiefe sowie die Positionierung des Fensters am Gebaude.
Anwendung: Bauwerke von 0 — 300 m Hdéhe.

Dieses Verfahren ist nur mittels eines speziellen Fensterstatikprogramms wirt-
schaftlichen anwendbar (profine Statikrechner).

2.4 Holmlast

Elemente mit einem Kampfer (z.B. geschoBhohe Elemente mit Briistungsfillung)
sind fir folgende Lasten zu bemessen:

Horizontallast auf den Kéampfer

0,5 kN/m Wohngebaude
(z.B. Laubengéange, Treppenhausverglasungen)

1,0 kN/m Offentliche Geb&ude mit normaler Menschenansammlung (Schulen,
Theater, Sportbauten usw.)

2,0 kN/m Offentliche Geb&aude mit erheblicher Menschenansammlung
(Eingangsbereich von Theater, Sportbauten usw.)

Stand: Dezember 2013

© profine GmbH

Technische Anderungen vorbehalten!

Best.-Nr. 301TD0710

MafRstab System Register Seite

Nicht maBstablich! |  System_70mm 5.1 2




KOMMERLING'

System_58mm

Statische Berechnung
Grundlagen

2.5 Uberlagerungsregeln

Kénnen Windsog und Verkehrslast gleichzeitig wirken, sind sie gemaf folgender
Regel zu Uberlagern:

Iwerf bZW. Iverf

IVerf + 2 2

+ IWerf

Die jeweils ungunstigere Lastkombination ist maBgebend

3. Statik
3.1 Allgemein
Profildarstellung Pfosten/Riegel mit Achsen

Wind

LS e s St
\

Y

Gewicht

Wind—bY# Y
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m-m ® Statische Berechnung
KOMMERLING Grundager

3.2 Gebrauchstauglichkeit
Begrenzung und Durchbiegung

Geman technischer Richtlinie fur linienférmig gelagerte Verglasungen (TLRV)
darf die Durchbiegung der Auflagerprofile, bzw. sinngeman die freitragenden
Rahmenteile, L/200 (L= Stiitzweite bis zu 300 cm) jedoch héchstens 15 mm
betragen. Bei Stltzweiten Gber 300 cm nicht gréBer als L/300 der Stitzweiten.
Bei Verwendung von Isoliergldsern wird von den Herstellern die zuléssige
Durchbiegung in der Regel auf 0,8 cm begrenzt. Bei Sonderglasern empfiehlt
es sich Ricksprache mit den Glasherstellern zu halten.

Statische Nachweise sind fir Rahmenteile erforderlich, die nicht direkt mit dem
Baukdorper verbunden sind, wie z.B. Kdmpfer oder Pfosten im Blendrahmen,
Kopplungen bei Fensterbandern sowie Blendrahmen, die nicht gemaf den
geforderten Befestigungsabstanden von 700 mm am Baukorper befestigt wer-
den kénnen (z.B. im Bereich von Rolladenkésten).

Zur Ermittlung der geforderten Tragheitsmomente werden zunéchst die Belastungs-
breiten und Stltzweiten des zu berechnenden Rahmenteils ermittelt.

3.3 Nachweis der Standsicherheit

Eine Uberprifung mittels Standsicherheitsnachweis ist infolge der immer gro-
Beren zulassigen Verformungen notwendig. Dieser wird durch das erforderliche
Widerstandsmoment (Werf) dargestellt. Grundlage des Nachweises ist das
Teilsicherheitskonzept der DIN 18800.

4, Anwendung
41 Allgemein
Verstarkungen

Als Armierung sind korrosionsgeschitzte Stahlprofile zu verwenden. Die Mindest-
wanddicke von Stahlverstarkungen betragt 1,25 mm. Bei einer Unterschreitung
der Mindestwanddicke ist ein Eignungsnachweis (Statik und Eignungsprifung)

zu erbringen.

Fensterfligel aus weiBen Profilen sind ab einer GréBe von B x H: 900 mm x
1300 mm zu verstarken.

Blendrahmen sind ab einer Gré3e von 2000 mm, und wenn die geforderten
Befestigungsabstande von 700 mm am Baukdrper Uberschritten werden, zu
verstérken.

Die Verschraubung der Stahlverstérkungen erfolgt 50 mm aus den Innenecken
mit einem maximalen zuldssigen Schraubabstand von 300 - 500 mm fur PVC-
weil.

Farbige Profile sind grundséatzlich mit Stahlarmierung zu verstarken, der
Befestigungsabstand betragt maximal 250 - 350 mm.

Dariber hinaus gelten fir Sonderfenster wie z.B. Schallschutzfenster oder ein-
bruchhemmende Fenster besondere Verarbeitungs- und Verstarkungshinweise.

Verbreiterungsprofile

Damit zwischen Blendrahmen und Verbreiterungsprofil bzw. zwischen
Verbreiterung und Verbreiterung durch temperaturbedingte Dehnungen keine
Fuge entsteht, werden Verbreiterungsprofile generell verschraubt.

Der Befestigungsabstand betragt bei wei3en Verbreiterungsprofilen maximal
400 mm und bei den farbigen Verbreiterungen ist ein Schraubabstand von
maximal 300 mm einzuhalten.

Werden mehrere Verbreiterungen hintereinander montiert, missen diese mit-
einander verschraubt werden, um die Kraftschlissigkeit sicher zu stellen.

Stand: Dezember 2013 © profine GmbH
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System_58mm

Statische Berechnung
Grundlagen

Hinweis:

Farbige Verbreiterungen werden immer verstarkt. Werden jedoch Krafte vom
Fenster Uber die Verbreiterung an das Bauwerk abgeleitet, so ist die Armierung

der weiBen Verbreiterungsprofile zwingend notwendig.

Werden mehrere Verbreiterungen hintereinander montiert missen diese mitein-

ander verschraubt werden um die Kraftschllssigkeit sicher zu stellen.

Die GroBentabellen beziehen sich auf eine Windlast von I,,= 1,0 kN/m?

bzw. auf eine Holmlast von I, = 0,5 kN/m.

Verformungsnachweis (E = 210 000 N/mm?2):

Verformung Uber Stitzlange

H/200; max. 15 mm

Verformung Uber Glaskantenldnge

AH/300; max. 8 mm (bei Erfordernis
gesondert zu bertiicksichtigen)

Standsicherheitsnachweis (S 235 JR):

fy,e = 240 N/mm2

YFo=
v = 1,35 (sténdige Last z.B. Glas)
'YM = 1 ,1

1,5 (verénderliche Last z.B. Wind und Holmlast)

Stand: Dezember 2013 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0710
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Statische Berechnung

Grundlagen
4.2 Rechtecklast
Tabelle Rechtecklast Tragheits- und Widerstandsmomente
Bleml 50 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4175 | 200 [BI°™
H[cm] H [cm]
100 | 0,25 0,37 0,50 0,62 0,74 0,87 0,99 1,12 1,24 1,36 1,49 1,61 1,74 1,86 2,17 2,48 | 100
w 0,17 0,26 0,34 0,43 0,52 0,60 0,69 0,77 0,86 0,95 1,03 1,12 1,20 1,29 1,50 1,72 | w
110 I 0,33 0,50 0,66 0,83 0,99 1,16 1,32 1,49 1,65 1,82 1,98 2,15 2,31 2,48 2,89 3,30 I 110
w 0,21 0,31 0,42 0,52 0,62 0,73 0,83 0,94 1,04 1,14 1,25 1,35 1,46 1,56 1,82 2,08 | w
120 1 0,43 0,64 0,86 1,07 1,29 1,50 1,71 1,93 2,14 2,36 2,57 2,79 3,00 3,21 3,75 4,29 1 120
w 0,25 0,37 0,50 0,62 0,74 0,87 0,99 1,11 1,24 1,36 1,49 1,61 1,73 1,86 2,17 248 | w
130 1 0,54 0,82 1,09 1,36 1,63 1,91 2,18 2,45 2,72 3,00 3,27 3,54 3,81 4,09 4,77 5,45 1 130
w 0,29 0,44 0,58 0,73 0,87 1,02 1,16 1,31 1,45 1,60 1,74 1,89 2,03 2,18 2,54 2,90 | w
140 1 0,68 1,02 1,36 1,70 2,04 2,38 2,72 3,06 3,40 3,74 4,08 4,42 4,76 5,10 5,95 6,81 1 140
w| 034 | 051 | 067 | 084 | 101 | 1,18 | 135 | 152 | 168 | 185 | 202 | 219 | 2,36 | 253 | 2,95 | 337 | w
150 1 0,84 1,26 1,67 2,09 2,51 2,93 3,35 3,77 4,19 4,60 5,02 5,44 5,86 6,28 7,32 8,37 | 150
w| 039 | 058 | 077 | 097 | 116 | 135 | 155 | 174 | 193 | 213 | 232 | 251 | 271 | 290 | 338 | 387 | w
160 1 1,02 1,52 2,03 2,54 3,05 3,56 4,06 4,57 5,08 5,59 6,10 6,60 7,11 7,62 8,89 10,16 1 160
w 0,44 0,66 0,88 1,10 1,32 1,54 1,76 1,98 2,20 2,42 2,64 2,86 3,08 3,30 3,85 440 | w
170 1 1,22 1,83 2,44 3,05 3,66 4,26 4,87 5,48 6,09 6,70 7,31 7,92 8,53 9,14 10,66 12,19 1 170
w 0,50 0,75 0,99 1,24 1,49 1,74 1,99 2,24 2,48 2,73 2,98 3,23 3,48 3,73 4,35 497 | w
180 1| 145 | 217 | 289 | 862 | 434 | 506 | 679 | 651 | 7.28 | 7.6 | 868 | 940 | 1013 | 1085 | 1266 | 1446 | 1| .-
w 0,56 0,84 1,11 1,39 1,67 1,95 2,23 2,51 2,78 3,06 3,34 3,62 3,90 4,18 4,87 557 | w
190 1 1,70 2,55 3,40 4,25 5,10 5,95 6,80 7,66 8,51 9,36 10,21 11,06 11,91 12,76 14,88 17,01 1 190
w 0,62 0,93 1,24 1,55 1,86 2,17 2,48 2,79 3,10 3,41 3,72 4,03 4,34 4,65 5,43 6,20 | w
200 | 1,98 2,98 3,97 4,96 5,95 6,94 7,94 8,93 9,92 10,91 11,90 12,90 13,89 14,88 17,36 19,84 1 200
w| 069 | 103 | 138 | 172 | 206 | 241 | 275 | 309 | 344 | 378 | 413 | 447 | 481 | 516 | 602 | 688 | w
210 1 2,30 3,45 4,59 5,74 6,89 8,04 9,19 10,34 11,48 12,63 13,78 14,93 16,08 17,23 20,10 22,97 1 210
w| 076 | 1,14 | 152 | 189 | 227 | 265 | 303 | 341 | 879 | 417 | 455 | 493 | 531 | 568 | 663 | 7.58 | w
220 1 2,64 3,96 5,28 6,60 7,92 9,24 10,56 11,88 13,20 14,52 15,85 17,17 18,49 19,81 23,11 26,41 1 220
w 0,83 1,25 1,66 2,08 2,50 2,91 3,33 3,74 4,16 4,58 4,99 5,41 5,82 6,24 7,28 832 | w
230 1 3,02 4,53 6,04 7,54 9,05 10,56 12,07 13,58 15,09 16,60 18,11 19,61 21,12 22,63 26,40 30,18 1 230
w 0,91 1,36 1,82 2,27 2,73 3,18 3,64 4,09 4,55 5,00 5,46 5,91 6,36 6,82 7,96 9,09 | w
240 I 3,43 5,14 6,86 8,57 10,29 12,00 13,71 15,43 17,14 18,86 20,57 22,29 24,00 25,71 30,00 34,29 I 240
w 0,99 1,49 1,98 2,48 2,97 3,47 3,96 4,46 4,95 5,45 5,94 6,44 6,93 7,43 8,66 9,90 | w
950 | 1| 388 | 581 | 7.75 | 069 | 1163 | 1356 | 1550 | 1744 | 1938 | 21,31 | 2325 | 2519 | 27,13 | 2006 | 8391 | 38.75 | 1] ,.0
W 1,07 1,61 2,15 2,69 3,22 3,76 4,30 4,83 5,37 5,91 6,45 6,98 7,52 8,06 9,40 10,74 | w
260 1 4,36 6,54 8,72 10,90 13,08 15,26 17,44 19,62 21,80 23,98 26,15 28,33 30,51 32,69 38,14 43,59 1 260
w 1,16 1,74 2,32 2,90 3,49 4,07 4,65 5,23 5,81 6,39 6,97 7,55 8,13 8,71 10,17 11,62 | w
270 1 4,88 7,32 9,76 12,20 14,65 17,09 19,53 21,97 24,41 26,85 29,29 31,73 34,17 36,61 42,71 48,82 1 270
w 1,25 1,88 2,51 3,13 3,76 4,39 5,01 5,64 6,26 6,89 7,52 8,14 8,77 9,40 10,96 12,53 | w
280 1 5,44 8,17 10,89 13,61 16,33 19,06 21,78 24,50 27,22 29,94 32,67 35,39 38,11 40,83 47,64 54,44 1 280
w 1,35 2,02 2,70 3,37 4,04 4,72 5,39 6,06 6,74 7,41 8,09 8,76 9,43 10,11 11,79 13,48 | w
200 1 6,05 9,07 12,10 15,12 18,15 21,17 24,20 27,22 30,24 33,27 36,29 39,32 42,34 45,37 52,93 60,49 1 290
w 1,45 2,17 2,89 3,61 4,34 5,06 5,78 6,50 7,23 7,95 8,67 9,40 10,12 10,84 12,65 14,45 | w
300 | 6,70 10,04 13,39 16,74 20,09 23,44 26,79 30,13 33,48 36,83 40,18 43,53 46,88 50,22 58,59 66,96 | 300
w 1,55 2,32 3,09 3,87 4,64 5,41 6,19 6,96 7,73 8,51 9,28 10,05 10,83 11,60 13,54 1547 | w
H H
y/ 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 fem]
B [cm] B [cm]
Tabellenwerte: Diagramm Erhéhungsfaktor fiir Rechtecklast bei Teilverformung
1,5
zul. Verformung: ’ | | |
max f = H/200 Rand m— Mittig ==
i
w =1,00 kN/m? —
(1kN/m2 =1000Pa) 14 r z ||
’ - T <
Egun= 210 000 N/mm?2 N T o
fye =240 N/mm? = o
v =150 » N
w =110 5 N N
g
H = Stltzweite s
B = Belastungsbreite w \ ~
. 1,2
I = Tragheitsmoment cm* ’ N
w = Widerstandsmoment cm? \
Diagrammwerte: 1 NG \
F = Erhdhungsfaktor N
H = Stitzweite \
F - Faktor ist nur 1o N
erforderlich, wenn: ’ ~
H/AH < 1.5 sowie H >1.6 m 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50
, ,
HI/AH
Stand: Dezember 2013 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
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4.3 Trapezlast
Tabelle Trapezlast Tragheits- und Widerstandsmomente
Bleml 50 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 [BI™
H [cm] H [cm]
1| 023 | 032 038 | 040 | -- - - - - - - s - s - |1
. ] ! ] ! .
0 =T o6 [ 025 | 027 o290 -- - - - o - == - oo - 5c — Tw] '
10 || 0311 044 [ o053 [ 088 -- -- -- -- == -- -- -- -- == -- S I S
w| 020 028 | 034 038 | -- - - - = - - - - - - | w
120 || 041 ] 058 [ o7t [ 079 o082 | -- -- - == - -- - -- == -- S I
w| 024 | 034 | 042 | 048 | 050 | -- - - - - - - - s - | w
1| o052 075 | 093 | 106 | 113 | -- - - S5 - - - - == - - |
130 =T 028 | 040 | 051 ] 058 062 | -- - - - - - - - s - — Tw| ™
1| 066 | 095 | 119 | 137 | 149 | 152 | -- - == - - - - - - |1
10 T 033 | 047 | 060 ] 070 ] o076 | 079 ] -- -- == -- -- -- -- == -- w0
1| 081 | 118 | 149 | 174 | 191 | 200 | -- oz o = 55 = 55 = 55 == o
150 T 038 | 055 070 082 ] o091 | 096 ] -- =< =5 == =5 == =5 == =5 T ™
160 || 099 | 144 [ 183 [ 216 | 240 | 255 [ 260 [ -- - - - - - - - S I S
w| 043 | 063 | 081 | 096 | 107 | 115 | 117 | -- S5 - - - - == - - |w
170 LAl 119 [ 174 [ 223 [ 264 | 296 | 319 [ 330 [ -- - - - i - - - SN I
w| 049 | o071 | 092 | 110 | 124 | 135 | 140 | -- o - - - - - -  |w
g0 || 142 | 207 [ 267 [ 318 [ 360 | 301 [ 4to [ 417 [ - -- -- -- -- == -- = 1] 40
w| 055 | 080 | 104 | 125 | 142 | 156 | 164 | 167 | -- - - - - = - | w
190 || 167 | 245 [ 317 [ 879 | 432 | 473 ] 501 [ 515 | -- - - - -- == -- = 1] 400
w| 061 | 090 | 117 | 141 | 161 | 178 | 190 | 1,9 | -- - - - - s - | w
200 | L| 195 287 372 | 448 [ 513 [ 565 603 | 627 [ 635 [ -- 5o - 5a - 5a = 1] 00
w| 068 | 100 | 130 | 158 | 182 | 201 | 216 | 226 | 229 | -- == == == == == - |w
a10 || 226 | 333 [ 433 523 602 | 667 [ 7.18 [ 752 | 70| -- - - - - - S I S
w| 075 | 111 | 144 | 1,75 | 203 | 226 | 245 | 258 | 264 | -- - - - - - | w
20 || 261 [ 384 [ 501 | 607 | 701 [ 781 [ 845[ 8ot | 020 | 030 [ -- - - = - S I
w| 08 | 122 | 159 | 194 | 225 | 252 | 274 | 291 | 301 | 305 | -- - - == - - |w
930 | L| 298 | 440 [ 575 | 608 | 809 [ 005 [ 085 | 1046 | 1087 | 1108 [ -- i - s - S I S
w| 09 | 133 175 | 213 | 248 | 279 | 305 | 326 | 340 | 348 | -- - - - - - |w
a0 | 1| 339 | 502 | 656 | 7,09 | 028 [ 1042 [ 11,38 | 12,15 | 1271 | 1305 [ 1347 | -- - - - - 1] 0
w| 098 | 145 | 191 | 233 | 272 | 307 | 337 | 362 | 380 | 392 | 39 | -- - - - | w
950 | 1| 384 | 568 [ 744 | 008 | 1058 | 1192 [ 1307 | 14,01 | 1473 | 1522 [ 1647 | -- oo oc - = 1] o6
w| 107 | 158 | 208 | 254 | 298 | 337 | 371 | 400 | 423 | 438 | 447 | -- - s - =
260 | 1| 432 | 640 | 839 | 1026 | 1190 [ 1354 | 1490 | 16,04 | 1604 | 1760 [ 1800 | 1813 | -- oo -- S I
w| 115 | 1,71 | 225 | 276 | 324 | 367 | 406 | 439 | 466 | 487 | 499 | 503 | -- - - | w
70 |LL| 484 [ 718 | o42 | 11,54 | 1351 [ 1530 [ 1688 | 18.24 | 19,35 | 20.19 [ 2076 | 21,05 | -- - - S I
w| 124 | 18 | 243 | 299 | 351 | 399 | 443 | 480 | 512 | 537 | 554 | 563 | -- i - T | w
b0 | L| 540 | 802 [ 1054 | 12,03 | 1516 [ 1720 [ 19,03 | 20,62 | 21,95 | 2301 [ 2377 | 24.24 | 24.39 | -- - - [ 1] e
w| 134 | 199 | 262 | 323 | 38 | 432 | 48 | 523 | 559 | 589 | 611 | 624 | 629 | -- -- - |w
900 | 1| 600 [ 892 11.73 [ 1441 | 1693 [ 1924 | 21,34 | 2319 | 24,76 | 26,05 | 27,03 | 27,60 | 2803 [ -- - S I S
w| 144 | 214 | 282 | 347 | 409 | 467 | 520 | 567 | 608 | 642 | 669 | 688 | 697 | -- -  |w
00 | L| 665 | 088 | 1301 | 1601 | 1882 | 2144 | 2382 | 2595 | 27,79 | 2033 | 3055 | 3143 | 3196 [ 32.14 | -- - 1] 400
w| 154 | 229 | 302 | 372 | 439 | 502 | 560 | 613 | 659 | 698 | 7,30 | 754 | 768 | 7,73 | -- — |w
H[}l/ 20 30 40 50 60 70 80 20 100 | 10 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 H fem]
B [cm] B [cm]
Tabellenwerte: Diagramm Erhéhungsfaktor fiir Trapezlast bei Teilverformung
zul. Verformung: 1,5 | | |
max f = H/200 Rand— Mittig=—e=
i
w =1,00 kN/m? .
(1kN/m? =1000Pa) . -
1,4 T 3 H
Esan=210 000 N/mm? ~ N T .
f =240 N/mm? v v
v =150 \
_ 13 ~
m =110 3
H = Stltzweite K
B = Belastungsbreite  w \
N . g ) 1,2 \
I = Tragheitsmoment cm N \
w = Widerstandsmoment cm? \ \
Diagrammwerte: 1,1 \\
F = Erhéhungsfaktor \
H = Stitzweite N
F - Faktor ist nur 1,0 ~
erforderlich, wenn: 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50
H/AH < 1,5 sowie H >1,6 m HIAH
Stand: Dezember 2013 © profine GmbH MafRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
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4.4 Holmlast
Tabelle Holmlast Tragheits- und Widerstandsmomente
Blem) 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 175 | 200 |B°™
H [cm] H [cm]
100 | 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,69 0,79 0,89 0,99 1,09 1,19 1,29 1,39 1,49 1,74 1,98 | 100
w 0,17 0,26 0,34 0,43 0,52 0,60 0,69 0,77 0,86 0,95 1,03 1,12 1,20 1,29 1,50 1,72 | w
110 I 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 1,20 1,32 1,44 1,56 1,68 1,80 2,10 2,40 I 110
w 0,19 0,28 0,38 0,47 0,57 0,66 0,76 0,85 0,95 1,04 1,13 1,23 1,32 1,42 1,65 1,89 | w
120 1 0,29 0,43 0,57 0,71 0,86 1,00 1,14 1,29 1,43 1,57 1,71 1,86 2,00 2,14 2,50 2,86 1 120
w 0,21 0,31 0,41 0,52 0,62 0,72 0,83 0,93 1,03 1,13 1,24 1,34 1,44 1,55 1,80 2,06 | w
130 1 0,34 0,50 0,67 0,84 1,01 1,17 1,34 1,51 1,68 1,84 2,01 2,18 2,35 2,51 2,93 3,35 1 130
w 0,22 0,34 0,45 0,56 0,67 0,78 0,89 1,01 1,12 1,23 1,34 1,45 1,56 1,68 1,96 223 | w
140 1 0,39 0,58 0,78 0,97 1,17 1,36 1,56 1,75 1,94 2,14 2,33 2,53 2,72 2,92 3,40 3,89 1 140
w 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 1,20 1,32 1,44 1,56 1,68 1,80 2,11 2,41 w
150 1 0,45 0,67 0,89 1,12 1,34 1,56 1,79 2,01 2,23 2,46 2,68 2,90 3,13 3,35 3,91 4,46 1 150
w| 026 | 039 | 052 064 | 077 | 09 | 103 | 116 | 129 | 142 | 155 | 168 | 180 | 1,93 | 226 | 258 | w
160 1 0,51 0,76 1,02 1,27 1,52 1,78 2,03 2,29 2,54 2,79 3,05 3,30 3,56 3,81 4,44 5,08 1 160
w 0,28 0,41 0,55 0,69 0,83 0,96 1,10 1,24 1,38 1,51 1,65 1,79 1,93 2,06 2,41 2,75 | w
170 1 0,57 0,86 1,15 1,43 1,72 2,01 2,29 2,58 2,87 3,15 3,44 3,73 4,01 4,30 5,02 5,73 1 170
w 0,29 0,44 0,58 0,73 0,88 1,02 1,17 1,31 1,46 1,61 1,75 1,90 2,05 2,19 2,56 292 | w
g0 || 064 | 006 [ 120 [ 161 193 [ 225 [ 257 | 289 | 321 [ 354 [ 386 | 418 | 450 | 482 [ 563 | 643 [ 1] o0
w 0,31 0,46 0,62 0,77 0,93 1,08 1,24 1,39 1,55 1,70 1,86 2,01 2,17 2,32 2,71 3,09 [ w
190 1 0,72 1,07 1,43 1,79 2,15 2,51 2,87 3,22 3,58 3,94 4,30 4,66 5,01 5,37 6,27 7,16 1 190
w 0,33 0,49 0,65 0,82 0,98 1,14 1,31 1,47 1,63 1,80 1,96 2,12 2,29 2,45 2,86 327 | w
200 1 0,79 1,19 1,59 1,98 2,38 2,78 3,17 3,57 3,97 4,37 4,76 5,16 5,56 5,95 6,94 7,94 1 200
w| 034 ] 052 | o069 | 08 | 103 | 120 | 138 | 155 | 172 | 18 | 206 | 223 | 241 | 258 | 301 | 344 | w
210 1 0,87 1,31 1,74 2,18 2,62 3,05 3,49 3,92 4,36 4,80 5,23 5,67 6,10 6,54 7,63 8,72 1 210
w| 036 | 054 | 072 090 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 315 | 360 | w
220 1 0,95 1,42 1,90 2,37 2,85 3,32 3,80 4,27 4,74 5,22 5,69 6,17 6,64 7,12 8,30 9,49 1 220
w 0,38 0,56 0,75 0,94 1,13 1,31 1,50 1,69 1,88 2,06 2,25 2,44 2,63 2,81 3,28 375 | w
230 1 1,02 1,54 2,05 2,56 3,07 3,58 4,10 4,61 5,12 5,63 6,14 6,66 717 7,68 8,96 10,24 1 230
w 0,39 0,58 0,78 0,97 1,17 1,36 1,55 1,75 1,94 2,14 2,33 2,53 2,72 2,91 3,40 3,89 [ w
240 | 1,10 1,65 2,20 2,74 3,29 3,84 4,39 4,94 5,49 6,04 6,59 7,14 7,69 8,23 9,61 10,98 1 240
w 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,01 2,21 2,41 2,61 2,81 3,01 3,51 4,01 w
250 1 1,17 1,76 2,34 2,93 3,51 4,10 4,68 5,27 5,85 6,44 7,02 7,61 8,19 8,78 10,24 11,71 1 250
w 0,41 0,62 0,83 1,03 1,24 1,44 1,65 1,86 2,06 2,27 2,48 2,68 2,89 3,09 3,61 413 | w
260 1 1,24 1,86 2,48 3,11 3,73 4,35 4,97 5,59 6,21 6,83 7,45 8,08 8,70 9,32 10,87 12,42 1 260
w 0,42 0,63 0,85 1,06 1,27 1,48 1,69 1,90 2,12 2,33 2,54 2,75 2,96 3,17 3,70 423 | w
270 1 1,31 1,97 2,63 3,28 3,94 4,60 5,25 5,91 6,57 7,22 7,88 8,54 9,19 9,85 11,49 13,13 1 270
w 0,43 0,65 0,87 1,08 1,30 1,52 1,73 1,95 2,16 2,38 2,60 2,81 3,03 3,25 3,79 433 | w
280 1 1,38 2,07 2,77 3,46 4,15 4,84 5,53 6,22 6,92 7,61 8,30 8,99 9,68 10,37 12,10 13,83 1 280
w| 044 | o066 | 08 | 110 | 133 | 155 | 177 | 199 | 221 | 243 | 265 | 287 | 309 | 331 | 387 | 442 | w
290 1 1,45 2,18 2,91 3,63 4,36 5,08 5,81 6,54 7,26 7,99 8,72 9,44 10,17 10,89 12,71 14,53 1 200
w 0,45 0,68 0,90 1,13 1,35 1,58 1,80 2,03 2,25 2,48 2,70 2,93 3,15 3,38 3,94 450 | w
300 1 1,52 2,28 3,04 3,80 4,56 5,32 6,08 6,85 7,61 8,37 9,13 9,89 10,65 11,41 13,31 15,21 1 300
w 0,46 0,69 0,92 1,15 1,38 1,60 1,83 2,06 2,29 2,52 2,75 2,98 3,21 3,44 4,01 458 | w
H H
y/ 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 175 200 fem]
B [cm] B [cm]
Tabellenwerte: Diagramm Erhéhungsfaktor fiir Holmlast bei Teilverformung
zul. Verformung: 1,5 — — —
max f = H/200 o 9 o
A
v =0,50 kN/m? - T
\ \ T :5 T
EStahlz 210 000 N/mm2 1,4 \ \ \ J<:] v Y H
fyk =240 N/mm2 \L v Y
YF =1 150 \
P—
w =1,10 1,3
H = Stitzweite E
. [T
B = Belastungsbreite N \»
I = Tragheitsmoment cm* 1.2 N
w = Widerstandsmoment cm3
Diagrammwerte: 11 \ \
F = Erhbéhungsfaktor
H = Stitzweite
F - Faktor ist nur 1,0 AN
erforderlich, wenn: 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50
H/AH < 1,5 sowie H >1,6 m HIAH
Stand: Dezember 2013 © profine GmbH MafRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
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Statisches System Riegel in

Fensterebene

%F

q

i

NN AT AN NN

Vi

A

Abb 1 . B, B,
Tabellenwerte ermitteln i i
B [cm] ' '
H [om] 20 30 40
1| 025 037 0]50
100 -
w| 017 0]26 0j34
10 |L]_0.33 0]50 0j66
w| 021 0]31 oj42
160 |1 1,02 1|52 2403
w| 044 066 088
170 12 1,22 1183 244
w| 050 75 99
He>+ 180 =T QID]| @81
w [—ese+8D[ iD= W
wan | T 1,70 2,55 3,40

Abb 2
Erhéhungsfaktor aus Diagramm ermitteln
B < ™
|-
L

1,0

H/AH =1,29

4.5 Riegel

Einheitendefinition:

H = Hobhe Verglasung [m] B = Breite Verglasung [m]
k = Klotzeinstand [0,15m] f,u = zul. Verformung [mm]
A = Profilquerschnitt [cm?] t = Glasdicke [mm]

gr = Wichte Riegel [kN/mq] 26
F = Halbes Glasgewicht [N]

Berechnung Glasgewicht:
H
F=g..t-B——|kN
g1+ B— o= [kN]
Berechnung Eigengewicht Riegel:

q=A-g,10*[kN /m]

Wichte Ausfachung [kN/m?]

Ermittlung des erforderlichen Tragheitsmomentes Riegel in Fensterebene:

4
Joy=| F k(3B k)4 g 2 | 228 [omt]
352 25fzul
4.6 Befestigung am Baukérper

siehe “Leitfaden zur Montage” (aktueller Stand)
Herausgegben von: RAL - Gitegemeinschaft

4.7 Beispielrechnung

Beispiel Rechtecklast mit
Teilverformung
Windlast aus 2.3.1 vereinfachtes Verfahren:
Windlastzone WZ 3 c
Binnenland S
Gebaudehdhe < 10 m © c
= Tabellenwert Windlast w = 1,36 kN/m? é S

=

W
Elementabmessungen, 3
Rechenwerte aus 4.2 Tabelle Rechtecklast:
AH =140cm

b1 =80 cm b2=60cm
by =80cm=B; =40cm =
Tabellenwerte Wg; = 1,11 ; Iy; = 2,89 (s.Abb1)

b, =60cm=1B,=30cm =

Tabellenwerte Wg, = 0,84 ; Iy, = 2,17 (s.Abb1)

Prifung ob Erhéhungsfaktor notwendig ist:

H/AH = 180/140 = 1,29 = Wert < 1,5 = Erhéhunsfaktor ist erforderlich =
Wert aus Diagramm Rechtecklast Erhéhungsfaktor F = 1,185 (s.Abb2)

Berechnung:
erf I, =w-(Ig+1Ip)F

=1,36- (2,89 +2,17) -1,185 = 8,15 cm*
erf W, =w:(Wg+Wp)

=1,36- (1,11 + 0,84) = 2,65 cm?

Stand: Dezember 2013
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Beispiel Trapezlast
Windlast aus 2.3.1 vereinfachtes Verfahren:

Windlastzone WZ 3
Binnenland
Gebaudehdhe < 10 m

= Tabellenwert Windlast w = 1,36 kN/m?2

A

T
Elementabmessungen,
Rechenwerte aus 4.2 Tabelle Rechtecklast:
H =160 cm
b, =80cm=B; =40cm =
Tabellenwerte Wg; = 0,81; Iy; = 1,83
b, =60cm=B,=30cm =
Tabellenwerte Wg; = 0,63; Iy, = 1,44
B1 B2
Erhéhungsfaktor nicht erforderlich, b1 b2
daH<1,6m
Berechnung:
erflw =w.(IBl+IBZ)
=1,36 - (1,83 + 1,44) = 4,45 cm*
erf Wy, =w-(Wg+Wpg)
=1,36 - (0,63 + 0,81) = 1,96 cm?
Beispiel Holmlast:
Holmlast aus 2.4 éffentliches Gebaude
= 1I,=1,0 kN/m
Achtung: Tabelle ist auf 0,5 kN/m
ausgelegt = alle Werte verdoppeln sich
H =240 cm
AH =240cm-100 cm = 140 cm T
by =80cm =B, =40cm =
Tabellenwerte Wg,; = 0,80 x 2 = 1,60; LITTAN 77
131=2,20X2 =w
b, =60cm =B, =30cm = <]
Tabellenwerte Wg, = 0,60 x 2 = 1,20; |~
Ig,=1,65x2=3,30
B B2
Erhéhungsfaktor nicht erforderlich, b b2
da H/AH = 240/140 = 1,7 = Wert > 1,5
Berechnung:
erf Iv = IBl + IBZ
=4,40 + 3,30 = 7,70 cm*
erf W, = Wg +Wp,
=1,60 + 1,20 = 2,80 cm?
Stand: Dezember 2013 © profine GmbH Mafstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
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<80

<80

5. Beschlage

Schliefdteile missen mit den Fensterprofilen verschraubt sein, bei anderen
Befestigungsarten ist der Nachweis der Funktionstiichtigkeit zu fuhren.

Beschlagteile aus Aluminium dirfen nur mit Edelstahlschrauben der Mindest-
qualitat V2A befestigt werden.

Bei Flligelgewichten bis zu 80 kg sind Verschraubungen fir tragende
Beschlagteile durch 2 PVC — Wandungen zulassig; fur hohere Fliigelgewichte
ist eine zusatzliche Blendrahmenverstarkung erforderlich sowie mindestens
zwei Verschraubungen durch den Stahl im Bereich der Eck- und Scherenlager.

Fligelfalzbreite
<15 <80

T
—

Flugelfalzhdhe

|-

(Angaben in cm)

==

15 <80

Flugelfalzbreite Fligelfalzbreite
<15 <80 <15 <80

T

j

[ ——=| 2 [= =
‘ ‘ 2 ‘ ‘ 2
VI VI
o
(e
| | 2 || |
[0
ot \ IPr
‘ ‘ ks ks
8 ) 3
g ¥ 5
_ ¥ _ I
| I F | |[ &
[T
o
[ee)
| | 7| |
\ \ | \
| = = | | v | = = | |
<15 <80 <15 <80

Bei Dreh- und Drehkippfenstern ist die maximale Beschlagtragkraft der einzelnen
Beschlagshersteller zu beachten. Die Beschlagshersteller schreiben vor, dass
die Breite des Fligels das 1,25 fache der Hohe des Fligels nicht Gberschreiten.

Bei Drehflugeln sind Einschraubbander mit Anschlagplatte zu verwenden.
Der Bandabstand findet keine Berlcksichtigung bei der Aussteifung.

Bei einer Fllgelfalzbreite > 80 cm ist eine Mittelverriegelung zu verwenden.

Stand: Dezember 2013
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6. Einsatzempfehlungen fiir Fenster und AuBentiiren

Im Zuge der Harmonisierung européaischer Normen und Regelwerke wurden
bekannte, in Deutschland zur Anwendung empfohlene Normen ersetzt.

Betroffen sind alle Normen fir Fenster und AuRenttiren. Eine Zuordnung
zwischen alten und neuen Klassifizierungen bieten die in den nationalen
Anhéangen der neuen Klassifizierungsnormen enthaltenen Korrelationstabellen.

Nachfolgend wird die Tabelle 2 ,,Einsatzempfehlungen fiir Fenster und
AuBentiiren“ aus der ift Richtlinie FE-05/1 vom ift-Rosenheim dargestellt.

Sie sind fiir alle betriebsfertigen Fenster und AuBentiiren giiltig.

Sie sollen die Auswahl von geeigneten Fenster- und Tiireigenschaften in
Bezug auf Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit und
Luftdurchlassigkeit ermoglichen.

Diese Einsatzempfehlungen gelten fur geschlossene Gebaude mit rechtecki-
gem Grundriss mit Unterteilungen im Inneren und zu 6ffnenden Fenstern und
Fenstertiren. Das Bauwerk muss sich in einer Gelandehoéhe unter 800 m tber
NN befinden. Die Einwirkungen der Windlasten auf das Bauwerk oder Bauteil
erfolgen senkrecht zur Oberflache des Bauwerks. Sie gelten nur fir Baukorper,
bis 25 m Hohe, flr die keine besonderen Untersuchungen und Berechnungen
erforderlich sind.

Ab einer Einbauhdhe der Fenster vonn Uber 25 m, flir Bauwerke die keinen
eckigen Grundriss aufweisen und flr Bauwerke, die Uber einer Gelandehdhe
von 800 m uber NN errichtet wurden, ist ein gesonderter Nachweis der
Windlast nach DIN 1055-4 zu erbringen. Die angegebenen Werte in der
Tabelle stellen Anhaltswerte dar.

Im Eck- und Randbereich miissen die Windlastwerte auf das 1,7-fache erhoht
werden. Der Eckbereich ist definiert als 1/5 der Breite des Gebaudes oder 2/5
der Hohe des Gebaudes, geltend fir alle Seiten des Gebaudes, malligebend
ist der kleinere Wert. Der mittlere Bereich umfasst die gesamte verbleibende
Oberflache.

Hinweis:

Die Energieeinsparverordnung (ENEV) 2007-07 fordert ab einer Héhe von 2
Vollgeschossen bei Luftdurchlassigkeit fur Fenster die Klasse 3.

Stand: Dezember 2013 © profine GmbH
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System_58mm
Statische Berechnung
Grundlagen

Kriterien zur Ermittlung der Windlast in kN/m?
— Windlastzonen

Deutschland ist in vier verschiedene Windlastzonen unterteilt. Die Windzonen-

karte enthaltdie Bezugsgeschwindigkeit v, fur die bestimmte, einheitliche
Standardbedingungen festgelegt wurden:

— mittlere Windgeschwindigkeit, die Gber 10 min gemittelt ist

— Jahresextremwert mit einer Rickkehrperiode von 50 Jahren,
der unabhangig von der Windrichtung bestimmt wird

— ebenes Gelande der Gelandekategorie 11

— 10 m Héhe Uber Grund

Windlastzone
Gemeinden Deutschland 2006

2-stellige PLZ

Windlastzone 1
entspricht einer Bezugswindgeschwindigkeit von 22,5 m/s (Windstarke 9)

Windlastzone 2
entspricht einer Bezugswindgeschwindigkeit von 25,0 m/s (Windstarke 10)

Windlastzone 3
entspricht einer Bezugswindgeschwindigkeit von 27,5 m/s (Windstarke 10)

Windlastzone 4
entspricht einer Bezugswindgeschwindigkeit von 30,0 m/s (Windstarke 10)

Quelle: DIN 1055-4:2005-03

Geldndekategorie

Das Gelande ist in vier Gelande-
kategorien eingeteilt, die mafligebend
fur die Windprofile und somit fir die
Windgeschwindigkeit sind.

Inseln der Nordsee

beinhalten die der Nordsee vorgela-
gerten Inseln

Kiiste der Nordsee

beinhaltet die Kiste und kiistennahe
Gebiete mit einer Breite von 5 km
landeinwarts entlang der
NordseekUste

Kiiste und Inseln der Ostsee

beinhaltet die Kiste und kiistennahe
Gebiete mit einer Breite von 5 km
landeinwarts entlang der Ostsee

Binnenland

beinhaltet Stadtgebiete, Vororte von
Stadten Industrie- oder
Gewerbegebiete, Walder

Stand: Dezember 2013~ © profine GmbH Mafstab
Technische Anderungen vorbehalten!
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Grundlagen

Anwendung

Beispiele zur Anwendung der Einsatzempfehlungen fr
Fenster und AuRentlren.

Beispiel 1:

Bei einem geplanten Objekt handelt es sich um ein
4-geschossiges Blurogebaude, das in Bayern in einem
Vorort von Minchen errichtet werden soll.

Die Fenster werden im 3. OG in einer Hohee von 11,50 m
(Oberkante Blendrahmen) eingebaut.

An Hand dieser Angaben koénnen bereits die Anforderungen
an Fenster in Bezug auf die Windbeanspruchung,
Schlagregendichtheit und Luftdurchlassigkeit bestimmt werden.

1. Bestimmung der Einbauhéhe der Fenster 5. Eintragung der ermittelten Werte
im 3. OG, d. h. Bestimmung der Héhe der in Tabelle 3
obe,rﬁn !?Ie;l;igziohmenkante Aus Tabelle 3 ist das Leistungsprofil der
rer: U m Fenster abzulesen. Es wurde an Hand der
2. Bestimmung der Windlastzone Tabelle ,Einsatzempfehlungen fiir Fenster
(aus: Punkt 4 Windlastzonenkarte) und Aufentlren” ermittelt.
hier: Windlastzone 2 mit 25,0 m/s
3. Bestimmung der Gelandekategorie 6. Herauslesen der Anforderungen an die
(aus: Punkt 2.5 Gelandekategorie) Priifung und Berechnung
hier: Binnenland hier:
4. Bestimmung der Klassifizierung (an Hand e Widerstandsféhigkeit bei Windlast:
der Einbauhdhe der Fenster, der Windlast- B2; d. h. Durchbiegung von max. 1/200 bei
zone und der Gelandekategorie aus Punkt 3 einem Prifdruck von 800 Pa.
;abetlle 2 ,,El'r;sa[astzetrwpfeﬁlungen far e Schlagregendichtheit:
e";.er.“"Bz M 4‘;“ “;e” ) 4A; d. h. die Schlagregendichtheit bis zu
10F - einer Prifdruckdifferenz von 150 Pa nach
L EN 12208 muss erreicht sein.
Luftdurchlassigkeit
. ) e [uftdurchlassigkeit:
Seniagregendighiion 3; d. h. die Anforderungen der Klasse 3 bis
Widerstandsfahigkeit zu einer Prifdruckdifferenz von 600 Pa nach
bei Windlast EN 12207 missen erreicht sein.
Tabelle 3 Beispiel 1
1 | Einbauhéhe der Fenster EG: 2,50 m 1. 0G: 5,50 m 2.0G: 8,50 m 3.0G: 11,50 m
2 | Windlastzone 1 2 3 4
3 | Geliindekatagorie Binnenland Kﬁzteertgsdt;::eln Kiiste der Nordsee | Inseln der Nordsee
4 | Widerstand gegen
Windlast
Rahmendurchbiegung A B Cc
(s1/150) 1/200, (s1/300)
1 [ 2 ‘T 3 4 5 E2500 | E3000
Priifdruck P1* (Pa) (400) \(800) )/ (12000 | (1600) | (2000) | (25000 | (3000)
5 | Schlagregendichtheit \,\
Ungeschiitzt (A) 1A 2A 3A 4A ) 5A 6A TA 8A 9A | E750 | E1050
Prifdruck (Pa) () (50) | (100)\| (150) | (200) | (250) | (300) | (450) | (600) | (750) | (1050)
Geschitzt (B) 18 | 28| 3B | 4B
Priifdruck (Pa) 0 | (50) | (100) | (150)
6 | Luftdurchldssigkeit
Maximaler Priifdruck (Pa) 1 2 3 4
(150) (300) (600) (600)
Stand: Dezember 2013 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
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= ® Statische Berechnung
KOMMERLING Gundagen

Beispiel 2:

Bei einem geplanten Objekt handelt es sich um ein 2-geschossiges Einfamilien-
haus auf der Insel Sylt.

Die Fenster werden im EG in einer Hoéhee von 2,20 m (Oberkante Blendrahmen)
und im OG in einer Hohe von 5,00 (Oberkante Blendrahmen) eingebaut.

1.

Bestimmung der Einbauhéhe der Fenster
im EG
hier: ca. 2,20 m

Bestimmung der Einbauhéhe der Fenster
im OG
hier: ca. 5,00 m

Bestimmung der Windlastzone
(aus Punkt 4 Windlastzonenkarte)
hier: Windlastzone 4 mit 30,0 m/s

Bestimmung der Geldndekategorie
(aus: Punkt 2.5 Gelandekategorien)
hier: Inseln der Nordsee

Bestimmung der Klassifizierung
(an Hand der Einbauhdhe der Fenster, de Windlastzone und der
Gelandekategorie aus: Punkt 3 Tabelle 2 “Einsatzempfehlungen flr Fenster
und Auf3entliren”)

hier: B3 -7A-3

Bestimmung der Windlast
hier: Windlast: 1,4 kN/m?

Bestimmung der maximalen FliigelgroRe
hier: im Diagramm an der Kurve 1,4 kN/m? abzulesen

250
240 \ i T
N T \
+
230 1 1 \0,6
220 | |
] \\
210 \ 08
200 \\\\\L
190 \ T~ | 12
|
180 \ P~ i T 14 —t—
1
N 16
170 —\— s
160 [ N\
—~—— ) |
V—\ 25
150
N
140
130
120
110 //
100 //
90 ,/
i / /
70 //
60 /
50 / ! '
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
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KOMMERLING

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten
FligelgroRendiagramme

Legendeneintrage zu den

beschriebenen Ausfiihrungen

—12— Beschrankung 12 mm
—16—— Beschrankung 16 mm
——20— Beschrankung 20 mm
——24=—Beschrankung 24 mm

——28=—— Beschrankung 28 mm

Windlast [kN/m?]

FlugelgoRendiagramme

Ausschlaggebend fiir Bemessung von FliigelgroRen sind die statischen Werte
(lw1g) des eingesetzten Stahls, die technische Ausflhrung des Elementes und
seiner Farbe, sowie die wirkenden Belastungen und eingesetzten Beschlage .

Die berechneten FllgelgroRen, welche durch die offizielle Systempriifung
bestatigt wurden, sind die Basis fur die auf den folgenden Seiten dargestellten
FligelgroRendiagramme.

Regelwerk fiir die Nutzung der FliigelgroRendiagramme

Beachten Sie die allgemeinen Verstarkungsrichtlinien (Reg. 4.1.1) und
die Statischen Anforderungen (Reg. 6.1)

Beachten Sie die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien zu weiRen und
farbigen Profilen (Reg. 4.1.1).

EinfluR der Windlast
l,~-Wert = Stabilitdtswert zur Aufnahme von Belastungen in Windrichtung

Der |, - Wert des eingesetzen Stahles ist in der Berechnung der
Widerstandsfahigkeit gegen anliegende Windlasten malRgebend.

Bei den Einzelfliigel - Diagrammen sind die Belastungen bereits je nach
Farbausflhrung beriicksichtigt.

Bei allen zweifligeligen Elementen finden Sie in den Diagrammen die
Windlasten als Kennlinien (Abb. links). Die jeweilige Kennlinie zeigt die bauba-
re GroRRe des Elementes bei der jeweiligen Windlast.

EinfluB der Glaslast
Ig-Wert = Stabilitatswert zur Aufnahme von Gewichtsbelastungen

Ausgehend vom I - Wert des eingesetzten Stahles werden die baubaren
FlligelgroRen hinsichtlich der moglichen Glasdicken und der daraus resultieren-
den Gewichtsbelastung eingeschrankt.

Sie finden in den Einzelfligel - Diagrammen die links benannten Kennlinien zu
den verschiedenen Glasdicken.

Beachten Sie bitte, dass diese Beschrankung auf die zweifliigeligen Elemente
Ubertragen werden mul.

EinfluB der Farbe und der technischen Ausfiihrung

Zur einfacheren Umsetzung in der Herstellung werden verschiedene Techniken
und Farben in Gruppen - Kategorien zusammengefaldt.

Die Zuordnung nimmt EinfluR auf die resultierenden Gréflendiagramme.

Die Vorgaben fir die Verarbeitung farbiger Fenster oder der jeweiligen techni-
schen Ausflihrung bleibt jedoch unberihrt und gilt unabhangig von der einge-
teilten Gruppenkategorie.

Stand: Dezember 2013 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING'

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten
FligelgroRendiagramme

Legendeneintrage zu den
beschriebenen Kategorien

—P— weil}

—_—

weill ohne Verstarkung
(Glasdicke = 8 mm)

IR-Reflex-Farben

Standard Farben

Gruppenkategorien in den FliigelgroRendiagrammen

1. Weil}

- Alle Flugel in den Farben Weil® und Cremeweil® unabhangig von der

Oberflachenbehandlung (Grundfarbe, foliert, etc...)
Verstarkt mit angegebenem Stahl

- Alle Aluminumdeckschalen

Verstarkt mit angegebenem Stahl

- Elemente mit geklebter Verglasung geman Farbdefinition weif3

Ohne Stahlverstarkung

2. WeiB ohne Verstarkung (Glasdicke = 8 mm)
- Alle Fligel in den Farben WeilR und Cremeweil® unabhangig von der

Oberflachenbehandlung (Grundfarbe, Foliert, etc...)
Ohne Stahlverstarkung

- Maximale Glasdicke = 8 mm

3. IR-Reflex Farben
- Ausschlief3lich in folgender Tabelle benannte Farben sind zulassig.

Die Gruppe der IR-Reflex-Farben beinhaltet Farben, welche in der Lage
sind die Warmestrahlung der Sonne zu reflektieren.
Verstarkt mit angegebenem Stahl.

IR- Reflex Farben

Folienfarben Pragung ahnlich Lieferanten-Nummer
Golden Oak 167 2178 001-167
Nussbaum 167 2178 007-167
Sapeli 167 2065 021-167
Anthrazitgrau 167 7016.05-167
Grau 167 7155.05-167
Anthrazitgrau glatt 083 7016.05-083
Schiefergrau glatt 083 7015.05-083
Eiche rustikal 167 3149 008-167
Bergkiefer 167 3069 041-167
Oregon 4 167 1192 001-167
Signalgrau glatt 083 7004.05-083
Macore 167 3162 002-167
Streifen-Douglasie 167 3152 009-167
Weinrot 167 3005.05-167
Achatgrau glatt 083 7038.05-083
Betongrau 167 7023.05-167
Metbrush Platin - F436-1004
Bergeiche 167 2052 090-167
Achatgrau 167 7038.05-167
Cherry Blossom 195 3214 008-195
Quarzgrau SFTN - F4367047
Quarzgrau SFTN matt | — F4366047
Lichtgrau 167 7251.05

Slate Grey Finesse - 49229

4. Standard Farben
Alle farbigen Produkte aus unserem Lieferprogramm, die nicht unter die

Ausfuhrungsgruppe 1 oder 3 fallen.

Stand: Mai 2014 © profine GmbH
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System_58mm (Anschlagdichtung)

KOMMERLING' Feroungscaten

FligelgroRendiagramme

EinfluB Beschlag

Die Beschlage mussen fir die zutreffenden Fliigelgewichte geeignet sein.
- Herstellerangaben beachten!
- Bechten Sie die Allgemeinen Hinweise zum Beschlag (Reg.1.3.4) !

Maximale Verriegelungs-Abstinde

Verriegelungspunkte (Bandteile, SchlieBnocken usw.) durfen nicht weiter als
80 cm auseinanderliegen.

Die Anzahl der Verriegelungspunkte auf der Bandseite sollte mit den Verriege-
lungspunkten auf der Schlie3seite Ubereinstimmen.

Maximale Fliigelgewichte System- und Beschlagabhangig

Sie als Hersteller sind verantwortlich fir die Prifung der von lhren eingesetz-
ten Komponenten und mussen in lhrer Produktion sicherstellen dass die
Elemente den Prifvorgaben entsprechnde Eigenschaften aufweisen.

Achtung!

Eingesetzte Komponenten Beschlag, Stahl, Schrauben

Maximale Fliigelgewichte sind vom jeweiligen Fensterhersteller zu priifen
und zu gewabhrleisten!

@ Lassen Sie sich gemaR giiltiger TBDK Richtlinie die zulassigen
Fligelgewichte fiir die von Ihnenen eingesetzte Komponenten ermitteln

@ Stellen Sie in Ihrer Produktion sicher, dass die Elemente die gepriften
Leistungseigenschaften erreichen (WPK).

Stand: Dezember 2013 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0710
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KOMMERLING'

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten
FligelgroRendiagramme

Einzel-Fligel mit Verstarkung 207

250

240

230

220

210 A

200 A

190

180

170

160

150

140

Fligelhéhe max. 225 cm

130

120

110 A

100

90

80

70

60

50

1A
\

7|

n
anm

| 41—

/

d

./ |

50 60

— D

T F—

R T, p—

—

— 08—

70 80 90

120

Flugelbreite max. 125 cm

weild

130

140

150

weill ohne Verstarkung (nur Glasdicke 8 mm)

IR-Reflex-Farben

Beschrankung Glasdicke 12 mm

Beschrankung Glasdicke 16 mm

Beschrankung Glasdicke 20 mm

Beschrankung Glasdicke 24 mm

Beschrankung Glasdicke 28 mm

g
H

. .
mﬁ]

207
1,5 mm

Iy =1,8cm*
Ig=0,6 cm*

Hinweis zu Fliigelgewichten und Glasdicken:

Ab einer Gesamtglasdicke von 12 mm sind

die maximalen FliigelgréRen durch die hohen auf-
tretenden Glasgewichte eingeschrankt.

Die Einschrankungen betreffen weille und farbige
Grolen gleichermalien.

Bei ZwischengrofRen (z.B. 23 mm) gilt die nachst-
groéfiere Begrenzung (24 mm).

Die Einschrankungen sind bei
Stulpausfiihrungen zu beriicksichtigen!

Ermittlung der Glasdicke: es werden die einzelnen
Glasdicken ohne Berticksichtigung der Zwischen-
raume addiert: z.B. ein Glas mit der Aufteilung
4-12-4-12-4 erreicht eine Gesamtglasdicke von
4+4+4 =12 mm.

Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:

Die angegebenen Fligelgréen wurden unter
Berucksichtigung der Beschlage und des
zulassigen Gesamtgewichtes aufgestellt.

Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht
mehr als 25% Uberschreiten.

Z.B. muss bei 125 cm Fligelbreite die
Fligelhéhe mindestens 100 cm betragen!

Stand: Dezember 2013 © profine GmbH
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KOMMERLING'

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten
FlugelgroRendiagramme

Einzel-Fligel mit Verstarkung V222

250

240

230 +

220 A

210

200

190

180

160

150

140

Fluigelhéhe max. 235 cm

130

120 A

110

100

90 A

80

70 A

60

50

170 A

7

yd

A

50

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Flugelbreite max. 150 cm

weil}

weill ohne Verstarkung (nur Glasdicke 8 mm)
IR-Reflex-Farben

Standard Farben

Ak
l_\i@ V222

2 mm

23
25

Iy = 2,31 cm*
Ig = 0,84 cm*

Hinweis zu Fliigelgewichten und Glasdicken:

Ab einer Gesamtglasdicke von 12 mm sind

die maximalen Fligelgrofien durch die hohen auf-
tretenden Glasgewichte eingeschrankt.

Die Einschrankungen betreffen weille und farbige
GrofRen gleichermalien.

Bei ZwischengroRen (z.B. 11 mm) gilt die nachst-
groRere Begrenzung (12 mm).

Die Einschrankungen sind bei
Stulpausfiihrungen zu beriicksichtigen!

Ermittlung der Glasdicke: es werden die einzelnen
Glasdicken ohne Berticksichtigung der Zwischen-
raume addiert: z.B. ein Glas mit der Aufteilung
4-12-4-12-4 erreicht eine Gesamtglasdicke von
4+4+4 =12 mm.

Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:

Die angegebenen FligelgroRen wurden unter
Berlicksichtigung der Beschlage und des
zulassigen Gesamtgewichtes aufgestellt.

Die Flugelbreite darf die Fligelhéhe um nicht
mehr als 25% Uberschreiten.

Beschrankung Glasdicke 8 mm

—12—— Beschrankung Glasdicke 12 mm

Z.B. muss bei 150 cm Fligelbreite die
Flugelhéhe mindestens 120 cm betragen!

Stand: Dezember 2013 © profine GmbH
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KOMMERLING'

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten
FligelgroRendiagramme

Einzel-Fligel mit Verstarkung 200

250

240 A

4>—0—4>—0JY\

210 A

230

220

200

190 A

180

170

160

Fligelhéhe max. 235 cm

130

120

110

100 A

90

80

70

60

50

150 A

140

\

/’m

12 \\ 8
8
——s—s—u—a 2 \ \\
\ 8
\1§ \\
X "
/ 12
g AN
12|
N
/ 12
v d
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Flugelbreite max. 150 cm
—@— weil
—— weil} ohne Verstarkung (nur Glasdicke 8 mm)
—@— |IR-Reflex-Farben
—&—— Standard Farben

— 8 —— Beschrankung Glasdicke 8 mm

——12=—— Beschrankung Glasdicke 12 mm

325

)

i3

5318 200
1,5mm

Iy = 1,70 cm*
I =0,80 cm*

i

5519

S
0O

Hinweis zu Fliigelgewichten und Glasdicken:

Ab einer Gesamtglasdicke von 12 mm sind

die maximalen FliigelgréRen durch die hohen auf-
tretenden Glasgewichte eingeschrankt.

Die Einschrankungen betreffen weille und farbige
Grolen gleichermalen.

Bei ZwischengroéfRen (z.B. 11 mm) gilt die nachst-
gréfiere Begrenzung (12 mm).

Die Einschrankungen sind bei 6
Stulpausfiihrungen zu beriicksichtigen!

Ermittlung der Glasdicke: es werden die einzelnen
Glasdicken ohne Berticksichtigung der Zwischen-
raume addiert: z.B. ein Glas mit der Aufteilung
4-12-4-12-4 erreicht eine Gesamtglasdicke von
4+4+4 =12 mm.

Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:

Die angegebenen Fligelgréen wurden unter
Berucksichtigung der Beschlage und des
zulassigen Gesamtgewichtes aufgestellt.

Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht
mehr als 25% (berschreiten.

Z.B. muss bei 150 cm Fligelbreite die
Fligelhdhe mindestens 120 cm betragen!

Stand: Dezember 2013

© profine GmbH

Technische Anderungen vorbehalten!

Best.-Nr. 301TD0710
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KOMMERLING'

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten
FlugelgroRendiagramme

Einzel-Fligel mit Verstarkung 613

250

240 A

230 A

220 -

210 A

200

190

180

170

140

Fligelhéhe max. 235 cm

130

120

110

100

90

80

70

60

50

160 -

150 -

//
v d

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Flugelbreite max. 150 cm

+ weifd

—— weill ohne Verstarkung (nur Glasdicke 8 mm)

——&— |R-Reflex-Farben

——A—— Standard Farben

Beschrankung Glasdicke 8 mm

Beschrankung Glasdicke 12 mm

L &2

T
2 ‘Iﬁ

38

LJ
=

U/U\/ g
L

(=]
-
w

5713 q 2mm
Iy = 2,4 cm*
Ig = 2,0cm*

Hinweis zu Fliigelgewichten und Glasdicken:

Ab einer Gesamtglasdicke von 12 mm sind

die maximalen Fligelgrofien durch die hohen auf-
tretenden Glasgewichte eingeschrankt.

Die Einschrankungen betreffen weille und farbige
Groflen gleichermalien.

Bei ZwischengroRen (z.B. 11 mm) gilt die nachst-
groRere Begrenzung (12 mm).

Die Einschriankungen sind bei
Stulpausfiihrungen zu beriicksichtigen!

Ermittlung der Glasdicke: es werden die einzelnen
Glasdicken ohne Berticksichtigung der Zwischen-
raume addiert: z.B. ein Glas mit der Aufteilung
4-12-4-12-4 erreicht eine Gesamtglasdicke von
4+4+4 =12 mm.

Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:

Die angegebenen FligelgroRen wurden unter
Berlicksichtigung der Beschlage und des
zulassigen Gesamtgewichtes aufgestellt.

Die Flugelbreite darf die Fligelhéhe um nicht
mehr als 25% Uberschreiten.

Z.B. muss bei 150 cm Fligelbreite die
Flugelhéhe mindestens 120 cm betragen!

Stand: Dezember 2013

© profine GmbH

Technische Anderungen vorbehalten!

Best.-Nr. 301TD0710
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KOMMERLING

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten
FlugelgroRendiagramme

Einzel-Fligel mit Verstarkung 612

L i

250 \

240 \
9 0—90-0—90-090-0900-Q

230 !

220 A

210 A

200

190

j{
g
ﬂ%¢

38

T =

612
2 mm

Iy = 3,5cm*

Ig = 2,2cm*

180

170 A

160 A

150 A

140

Fligelhéhe max. 235 cm

130

Hinweis zu Fliigelgewichten und Glasdicken:

120

110 -

100 A

90 A

80 A

Ab einer Gesamtglasdicke von 12 mm sind

die maximalen Fligelgrofien durch die hohen auf-
tretenden Glasgewichte eingeschrankt.

Die Einschrankungen betreffen weille und farbige
Groflen gleichermalien.

Bei ZwischengroRen (z.B. 11 mm) gilt die nachst-
groRere Begrenzung (12 mm).

Die Einschriankungen sind bei

70
pd

Stulpausfiihrungen zu beriicksichtigen!

60
50 l/

Ermittlung der Glasdicke: es werden die einzelnen
Glasdicken ohne Berticksichtigung der Zwischen-

50 60 70 80 90 100 110 120 130

Flugelbreite max. 150 cm

weifd

IR-Reflex-Farben
Standard Farben
— 8 —— Beschrankung Glasdicke 8 mm

—12—— Beschrankung Glasdicke 12 mm

140

weil ohne Verstarkung (nur Glasdicke 8 mm)

raume addiert: z.B. ein Glas mit der Aufteilung
150 4-12-4-12-4 erreicht eine Gesamtglasdicke von
4+4+4 =12 mm.

Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:

Die angegebenen FligelgroRen wurden unter
Berlicksichtigung der Beschlage und des
zulassigen Gesamtgewichtes aufgestellt.

Die Flugelbreite darf die Fligelhéhe um nicht
mehr als 25% Uberschreiten.

Z.B. muss bei 150 cm Fligelbreite die
Flugelhéhe mindestens 120 cm betragen!

Stand: Dezember 2013 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0710
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KOMMERLING

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten
FlugelgroRendiagramme

250

Flagelprofil 5918, 5919 in Verbindung mit Verstarkung 207
Stulpprofil 5340, 734 ohne Verstarkung

240
230
220 \ T
210
200
Flugelprofil Stulpprofil Flugelprofil
190 5918 5340 5918
- 207 207
180 6 £
\\ 0|6 2 ly = 1,8 cm* ly = 1,8 cm*
g 170 . le=0,6 cm* lg=0,6 cm*
S, \A\ — 08 G ’ G )
o 1% T ~1!0 g
S 150 A\ i -g
g e
(0] -
% w = =
= e e
130 —— 20
o
120
110 Flugelprofil Stulpprofil Fligelprofil
100 5919 734 5919
207 207
90 Iy = 1,8 cm* Iy = 1,8 cm*
8 Ig = 0,6 cm* Ig = 0,6 cm*
70 y | —— Max. GroRke weil |
60 / Die Fliigelbreite darf die Fliigelnéhe um nicht mehr als
5 o 25% uberschreiten!
5 6 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
Flugelbreite [cm] der Einzel-Flugeldiagramme zusatzlich zu bertcksichtigen!
Flagelprofil 5918, 5919 in Verbindung mit Verstarkung V222
Stulpprofil 5340, 734 ohne Verstarkung
250
240
230 1 T
220 \\
210
200 \ \\ Flugelprofil Stulpprofil Flagelprofil
- [ e 5918 5340 5918
‘ V222 V222
180 \\ — o8 Iy = 2,31 cm*
170 | &
= 10 g
E, 160 k\ — | 1|,2 E
2 T~ 14 =
:_8 150 = — ¢ i';"
5 D 8
:g) 140 \\\ — 2i0 'g
130 25 =2
120
1o Flugelprofil Stulpprofil Fligelprofil
5919 734 5919
100 V222 V222
% yd ly = 2,31 cm* ly = 2,31 cm*
lg = 0,84 cm* Ig = 0,84 cm*
80
J | —— Max. GroRke weil |
70
Die Flugelbreite darf die Fligelhéhe um nicht mehr als
% 25% Uberschreiten!
(o] .
50 <

50 60v 70 80 90
Flugelbreite [cm]

100 110 120 130 140 150

Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
der Einzel-Fligeldiagramme zusatzlich zu berlcksichtigen!

Stand: Dezember 2013 © profine GmbH
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KOMMERLING'

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten
FlugelgroRendiagramme

250

240

230

220

210

200

190

\

Flagelprofil 5918 in Verbindung mit Verstarkung 207

Stulpprofil 5340 mit Verstarkung 606

N —
0,6
180 *—o0—@ i
e 170 \\ o8 :E
% 160 \R\~1,‘0 2 Flugelprofil Stulpprofil Fligelprofil
£ e L e 5918 5340 5918
£ %\—1,4 8 207 606 207
S 140 == T ly=18cm* I,=043cm* I, =18cm*
o 20 S lg = 0,6 cm* lg = 0,6 cm*
130 r S
25
120
110
100
%0 —&— Max. GroRe weill
" —@— Max. Grole IR-Reflex-Farben
70 Die Flugelbreite darf die Fligelhdhe um nicht mehr als
© / 25% uberschreiten!
% / Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
50 60 70 8 9 100 110 120 130 140 150 der Einzel-Fliigeldiagramme zusatzlich zu berilicksichtigen!
Flugelbreite [cm]
250 Fliigelprofil 5918in Verbindung mit Verstarkung V222
240 Stulpprofil 5340 mit Verstarkung 606
230 T ‘
220 T =\\L
210 \d “
200 \\ \\
0,6
190 \\ i
180 ‘\ # \ois
170 T\\HO —
'g 160 12 E . ) ) . )
L —_\ — . Z Flugelprofil Stulpprofil Fligelprofil
g 150 \\ —— 16 ‘: 5918 34 5918
S ™~ \ —2 % V222 606 V222
g Mo — ). lwy=231Tcm* 1,=043cm* I, =231cm*
=] s - 4 - 4
i 13 § g =0,84 cm lg=0,84 cm

120

110

100

90

80

70

60

50

v

yd

=
\
)

d

A

2 4 T
50 60 70 80 90 100 110

Flugelbreite [cm]

120

130

140

150

—&— Max. GroRe weill
—@&— Max. GroRe IR-Reflex-Farben
—a&— Max. GréRe Standard Farben

Die Fligelbreite darf die Fligelhéhe um nicht mehr als

25% Uberschreiten!

Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben

der Einzel-Fliigeldiagramme zusatzlich zu berilcksichtigen!

Best.-Nr.

Stand: Dezember 2013
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KOMMERLING'

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten
Fligelgrékendiagramme

Flagelprofil 5919 in Verbindung mit Verstarkung 207
240 Stulpprofil 734 mit Verstarkung 203
230
4
220
210
200 I~
190 \0,6
\ ‘
180 ¢ \
0,8
g o \ | &
% 160 \‘f § Flugelprofil  Stulpprofil Fligelprofil
S — [ [ X 5919 734 5919
< 10 - . B 207 203 207
S 10 T - ly = 1,8 cm* ly=085cm* I, =18cm*
i || i £ I =0,6 cm* I =0,6 cm*
130 T 25 2
120
110
100
% —&— Max. GroRe weil®
80 / —@&— Max. GroRe IR-Reflex-Farben
70 Die Flugelbreite darf die Flugelhdhe um nicht mehr als
. 25% Uberschreiten!
% Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
50 60 70 8 90 100 110 120 130 140 150 der Einzel-Flugeldiagramme zusatzlich zu bertcksichtigen!
Fligelbreite [cm]
250 Fligelprofil 5919in Verbindung mit Verstarkung V222
240 Stulpprofil 734 mit Verstarkung 203
———<—2¢
230
220
* ¢ 2 * \
210
200 N 06
190
\ 08
180 Ak |
170 | =
E 1I12 P
L, 160 14 g Flugelprofil Stulpprofil Flagelprofil
L o & 5919 734 5919
’_g 2io % V222 203 V222
5 ™ 25 = ly=231cm* ly=085cm*  ly=231cm?
Z a0 £ lg = 0,84 cm* Ig = 0,84 cm*
=
120
110
100 —&— Max. GroRe weil’
—@&— Max. GroRe IR-Reflex-Farben
% —aA— Max. GroRe Standard Farben
80
Die Flugelbreite darf die Flugelhdhe um nicht mehr als
0 25% Uberschreiten!
60 Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
50 ¢ der Einzel-Flugeldiagramme zusatzlich zu bertcksichtigen!

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Flugelbreite [cm]

Stand: Dezember 2013  © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
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KOMMERLING

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten
FlugelgroRendiagramme

250

Flugelprofil 5318, 5519 in Verbindung mit Verstarkung 200
Stulpprofil 734 ohne Verstarkung

240
230
220 )
210
200 - " . . .
Flugelprofil Stulpprofil Flugelprofil
190 5318 734 5318
150 T 200 200
s = Iy = 1,70 cm* ly = 1,70 cm#
T 10 | = I = 0,80 cm* g = 0,80 cm*
Y —o 3 S
% 160 _1\0 < =)
: £ : =\
% 150 [ 1“12 § .}‘J‘ ijU o =R
:S) 140 :1: '[E|_
" — 8 — g el
20 P Ui
o s s ] D s |
110 Flugelprofil Stulpprofil Flugelprofil
5519 734 5519
100 200 200
%0 Iy = 1,70 cm* Iy = 1,70 cm*
lg = 0,80 cm* lg = 0,80 cm*
80
" | —— Max. GroRke weil |
60 Die Fligelbreite darf die Fligelhéhe um nicht mehr als
25% Uberschreiten!
50 ¥
5 60 70 8 90 100 110 120 130 140 150 Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
Flugelbreite [cm] der Einzel-Flugeldiagramme zusatzlich zu bertcksichtigen!
Flugelprofil 5318, 5519 in Verbindung mit Verstarkung 200
Stulpprofil 734 mit Verstarkung 203
250
240
230
—————
220
210
200 . . . . .
Fligelprofil Stulpprofil Fligelprofil
190 —_| 5318 734 5318
150 ¢ 200 203 200
L os ly=170cm* 1,=085cm* 1|,=1,70cm*
170 ‘ lg = 0,80 cm* lg = 0,80 cm*
£ W — > )
O, — 12 = C ]
[0} 150 —_— 114 ﬁ DDU DD[:L
< BT ————
3 =: E | @
£ 140 — 18 g
[0 —20 =
o - g
S 130 — 25 £ | p
= s SO Y Bal_ T
o Flugelprofil Stulpprofil Fligelprofil
5519 734 5519
100 200 203 200
% Iy = 1,70 cm* Iy = 0,85 cm* Iy = 1,70 cm*
lg = 0,80 cm* lg = 0,80 cm*
80
—&— Max. GroRe weil}
7 —@— Max. Grole IR-Reflex-Farben
60 Die Flugelbreite darf die Flligelndhe um nicht mehr als
50 ¥ 25% uUberschreiten!

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Flugelbreite [cm]

Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben

der Einzel-Fligeldiagramme zusatzlich zu berlcksichtigen!
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KOMMERLING'

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten
Fligelgrékendiagramme

250

Flugelprofil 5713 in Verbindung mit Verstarkung 613
240 T Stulpprofil 734 ohne Verstarkung
230
220
210 [7
- \ \\\\ 06 " 1 — —h
190
180 i OL T‘T @ E ﬁ :
‘g 170 \s\\\ \\JO & D[L @Q
% 160 \\\\ — 1‘2 § Flagelprofil Stulpprofil Flugelprofil
5 S~ —— . X 5713 734 5713
£ 150 16 4 613 613
:QS)’ 140 \\ ;g % lw= 2,4 cm* lw= 2,4 cm*
w 25 & l6=2,0cm* lo=2,0 cm?
130 ;
120
110
100
90
80 | —&— Max. GroRe weily |
70 / Die Fligelbreite darf die Fligelhéhe um nicht mehr als
o // 25% Uberschreiten!
© | Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
5 60 70 8 90 100 110 120 130 140 150 der Einzel-Fligeldiagramme zusatzlich zu berlcksichtigen!
Flugelbreite [cm]
250 Fliigelprofil 5713 in Verbindung mit Verstarkung 612
240 Stulpprofil 734 ohne Verstarkung
230 N T L T
\
220 \\\oe
[ I=
200 T \o,s N U I I %
" ™ | ilvl 'V‘L
I ) E 1
180 \\ q 1|,2 _‘ ‘_
70 e b= 08 B =iy
‘e \\\\”’ = N i . . )
O, 160 \\\\1,5 S Fltgelprofil Stulpprofil Fllgelprofil
2 — T X 5713 734 5713
2 T 25 @ 612 612
& < lw=35cm* lw=35cm*
i}
T 13 £ lg=2.2cm* Ig=2,2cm*
H
120
110 S
100 /
» // [—— Max. Groe weil |
? Die Fliigelbreite darf die Fliigelhdhe um nicht mehr als
7 25% Uberschreiten!
€ Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
50 der Einzel-Fligeldiagramme zusatzlich zu berlcksichtigen!

Flugelbreite [cm]

¥
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Stand: Dezember 2013  © profine GmbH
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System_58mm (Anschlagdichtung)

KOMMERLING' Fertgungsdater

Fligelgrékendiagramme

250

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0710 maRstabgerecht 51.1

Flugelprofil 5713 in Verbindung mit Verstarkung 613
240 \ I — Stulpprofil 734 mit Verstarkung 203
230 A T T
220 A
o -‘K o—o0—o0
o6
200 A
190 —
0,8
180 A ‘
» 10
‘T 170 4 - 1J2 &
(3] R . . . . .
= | — S Flugelprofil Stulpprofil Flugelprofil
160 1,4
: \\L\__w Z 5713 734 5713
2 10 ¢ o
% — 20 ﬁ 613 203 613
:S’ 140 —2}5 S lw= 2,4 cm* lw=10,85 cm’ lw= 2,4 cm*
i < I=2,0cm* I=2,0cm*
130 =
120 A
110 S
100 1 / —&— Max. GroRe weil}
90 1 —@— Max. Grole IR-Reflex-Farben
80 4 —a&— Max. GréRRe Standard Farben
70 4 Die Fligelbreite darf die Fligelhéhe um nicht mehr als
/ 25% Uberschreiten!
60
s / Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
5 60 70 8 90 100 110 120 130 140 150 der Einzel-Fligeldiagramme zusatzlich zu berlcksichtigen!
Flugelbreite [cm]
250 Fliigelprofil 5713 in Verbindung mit Verstarkung 612
240 Stulpprofil 734 mit Verstarkung 203
230 ]
220
A
210
200
190
180
170 =
£ £ ) . . ) .
O, 160 S Fltgelprofil Stulpprofil Fllgelprofil
2 X, 5713 734 5713
2 & 612 203 612
& < lw=35cm*  ly=085cm'  Iy=35cm*
E 130 £ Ig=2,2cm* Ig=2,2cm*
H
120
110
100 —&— Max. GroRe weil’
—@— Max. Grole IR-Reflex-Farben
% —aA— Max. GroRe Standard Farben
80
Die Flugelbreite darf die Flugelhdhe um nicht mehr als
I 25% Uberschreiten!
€ Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
50 ¢ der Einzel-Flugeldiagramme zusatzlich zu bertcksichtigen!
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Flugelbreite [cm]
Stand: Dezember 2013 © profine GmbH Abbildungen nicht Register Seite




KOMMERLING

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten

FligelgroRendiagramme

250

110

100

90

80

70

60

50

—&— Max. GroRe weil®

—&— Max. GroRe IR-Reflex-Farben

Die Flugelbreite darf die Fligelhéhe um nicht mehr als

25% Uberschreiten!

Flugelprofil 5918 in Verbindung mit Verstarkung 207
240 Pfosten 938 mit Verstarkung 604
230
2 g . +
220
0,6
210 M
200 0,8
| &
190 10 g
180 A —0—@: ! E
4 A4 12—
P
= 170 14
5 -
E 160 ;g é
2 150 2|5 Flugelprofil Pfosten Flagelprofil
e | 5918 938 5918
5 140
[
130 207 604 207
o ly = 1,8 cm* ly = 3,6 cm* Iy = 1,8 cm*
lg = 0,6 cm* lg=1,3cm* Ig = 0,6 cm*
110
100
% —&— Max. GroRe weil’
80 —@— Max. GroRe IR-Reflex-Farben
70 . e . . e I .
Die Flugelbreite darf die Flugelhdhe um nicht mehr als
%0 25% Uberschreiten!
O o T o 100 110 126 138 120 1 %0 Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
. i der Einzel-Fligeldiagramme zusatzlich zu berlcksichtigen!
Flugelbreite [cm]
20 Flugelprofil 5918 in Verbindung mit Verstarkung 207
240 Pfosten 938 mit Verstarkung 604
230
L < 4 < +—e
220 \
210
200
190
06
180 @
0,8 "E
= 170 4
§ | 2
o 160 e =
5 I " )
2 10 4 % Pfosten Fltgelprofil
% 140 R = 938 5918
[T 0 =
130 2 604 207
Iy = 3,6 cm* Iy = 1,8 cm*
120 Is = 1,3 cm? Is = 0,6 cm?
9’0 10‘0 'I'IIO 12(‘) 13(I) ‘\40I 1

5

| ;
60 70 80

0

Flugelbreite [cm]

50

Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben

der Einzel-Fliigeldiagramme zusatzlich zu berilcksichtigen!
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KOMMERLING

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten
FligelgroRendiagramme

250

Fligelprofil 5918 in Verbindung mit Verstarkung V222
240 Pfosten 938 mit Verstarkung 604
230 9 N v
0,6
220 ‘
O OO 0—0
210 08
=
|
10 & i
190 | £ \
12 = N
180 4 I
1,‘4 -
— 16 @
5 170 ;g %
.-?:) 160 ‘ §
2 150 25 Flugelprofil Pfosten Fligelprofil
E__j,, o 5918 938 5918
" V222 604 V222
120 Iy = 2,31 cm* Iy = 3,6 cm* ly = 2,31 cm*
lg=0,84cm*  Ig=13cm* lg =0,84 cm*
110
100 —&— Max. GroRe weil
90 —&— Max. GroRe IR-Reflex-Farben
80 —aA— Max. GroRe Standard Farben
70 . e . . e I .
Die Flugelbreite darf die Flugelhdhe um nicht mehr als
60 25% uberschreiten!
O s % 10 110 150 1m0 100 1% Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
. i der Einzel-Fligeldiagramme zusatzlich zu berlcksichtigen!
Flugelbreite [cm]
250 Fligelprofil 5918 in Verbindung mit Verstarkung V222
240 Pfosten 938 mit Verstarkung 604
S ———
230 4
220 -\
O—O~—0—0>0
210 4
200 A
190 A 0,6
180 4
0,8 {E‘
= 170 A
£ "3
o 1601 1‘12 é.
S V] . .
= 4 Pfosten Flugelprofil
$ K 938 5918
o =
604 V222
Iy = 3,6 cm* Iy = 2,31 cm*
lg=1,3cm* lg = 0,84 cm*

150
1,6
140 4 ;g
130 4 2‘5
120
110
100 1
90 1
80
70
60
50

¥
50 60 70 80 90 100 110 120 130

Flugelbreite [cm]

—&— Max. GroRe weil

—&— Max. Groflte IR-Reflex-Farben
—a&— Max. Grofke Standard Farben

Die Flugelbreite darf die Fligelhéhe um nicht mehr als

25% Uberschreiten!

Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
der Einzel-Fliigeldiagramme zusatzlich zu berilcksichtigen!

Stand: Dezember 2013 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0710
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KOMMERLING'

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten
FlugelgroRendiagramme

250

240
230
220 1
210
200
190
180 ¢
170

160

150

0,8

1,0

1.2

14
16
1.8
2,0

25

140

Fligelhéhe [cm]

120

110

100

50

Flugelbreite [cm]

o o AN
A g \g

90

80

70

60

50 o — T T T T T T T
60 70 80 90 100 110 120 130 140

150

Windlast [kN/m?]

Flugelprofil 5318, 5519 in Verbindung mit Verstarkung 200
Pfosten 938 mit Verstarkung 604

Flugelprofil
5318
200

Iy = 1,70 cm*
Ig = 0,80 cm*

Pfosten
938

604

Iy = 3,6 cm*
lg=1,3cm*

Flugelprofil
5318
200

Iy = 1,70 cm*
Ig = 0,80 cm*

Pfosten
938

604

Iy = 3,6 cm* 1
lg = 1,3 cm* ¢ = 0,80 cm*

Flugelprofil
5519
200

Flugelprofil
5519
200
Iy = 1,70 cm#*
lg = 0,80 cm*
—&— Max. GroRe weil®
—@&— Max. Groflke IR-Reflex-Farben

Die Flugelbreite darf die Flugelhdhe um nicht mehr als
25% uberschreiten!

Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
der Einzel-Fligeldiagramme zusatzlich zu berlcksichtigen!

250

240

230

220

210

200

O

190
180 ¢
160

150

140

Fligelhéhe [cm]

130

120

110

100

90

80

70
) /
50 T T T

50 60 70 80 90

Flugelbreite [cm]

Windlast [kN/m?]

Flugelprofil 5318, 5519 in Verbindung mit Verstarkung 200
Pfosten 938 mit Verstarkung 604

Pfosten
938

Flugelprofil
5318
200

Iy =1,70 cm*

Pfosten
938

604

Iy = 3,6 cm*
lo=1,3cm*

Flugelprofil
5519
200

Iy = 1,70 cm*
lg = 0,80 cm*

—&— Max. GroRe weil’
—@&— Max. GroRe IR-Reflex-Farben

Die Flugelbreite darf die Flugelhdhe um nicht mehr als
25% uberschreiten!

Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
der Einzel-Fligeldiagramme zusatzlich zu berlcksichtigen!

Stand: Dezember 2013 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0710
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KOMMERLING'

System_58mm (Anschlagdichtung)

Fertigungsdaten
FligelgroRendiagramme

250

Flugelprofil 5713 in Verbindung mit Verstarkung 613
240 Pfosten 938 mit Verstarkung 604
<
230 A
220 1 ‘
-
210 ,
200 4 ‘
10
190 A 1‘12 g
| =2
180 14 X,
£ e 8
'3' 160 4 210 E
< E
ol 25 . ) . .
2 1501 » Flugelprofil Pfosten Flagelprofil
° 5713
2 ] 938 5713
[
130 613 604 613
120 b Iy = 2,4 cm* Iy = 3,6 cm* Iy = 2,4 cm*
lg =2,0 cm* lg=1,3cm* Ig = 2,0 cm*
110 4
100 A
% | —&— Max. GroRe weil
% | —@— Max. GroRe IR-Reflex-Farben
—A— Max. GroRRe Standard Farben
70 A
Die Flugelbreite darf die Flugelhdhe um nicht mehr als
€01 25% Uberschreiten!
A ) PN Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
. i der Einzel-Fligeldiagramme zusatzlich zu berilcksichtigen!
Flugelbreite [cm]
20 Fliigelprofil 5713 in Verbindung mit Verstarkung 613
240 Pfosten 938 mit Verstarkung 604
—m—o——o—
230 A
220 4
SO OA 02 O—0—0
210 \\\ \
200
190 4 06
180 A ‘
0,‘8 &
= 170 £
5 1,‘0 >
o 160 1 2 =
< ' -
2 150 N = K Pfosten Fligelprofil
o) » S, T 938 5713
=) 1 —— 20 a—
i i =
130 4 25 604 613
120 Iy = 3,6 cm* Iy = 2,4 cm*
1 lg = 1,3 cm* lg = 2,0 cm*

110 4

100 4

90 A

80

70 A

60

50

¥ |
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Flugelbreite [cm]

—&@— Max. GroRe weil
—@— Max. Grole IR-Reflex-Farben
—a&— Max. GréRRe Standard Farben

Die Flugelbreite darf die Fligelhéhe um nicht mehr als
25% Uberschreiten!

Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
der Einzel-Fliigeldiagramme zusatzlich zu berilcksichtigen!

Stand: Dezember 2013

© profine GmbH

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0710

Seite
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KOMMERLING'

Fertigungsdaten
FligelgroRendiagramme

System_58mm (Anschlagdichtung)

Flugelprofil 5713 in Verbindung mit Verstarkung 612
Pfosten 938 mit Verstarkung 604

E
2
=
—_ k7]
IS K
3 2
£ S
g 150 4 Flugelprofil Pfosten Flugelprofil
E__j” 140 938 5713
- 130 604 612
120 X wa 3,5 cm: wa 3,6 cm: wa 35 cm:
ls=2,2cm ls=13cm Ig=2,2cm
110
100
% —&— Max. GroRke weily
" —@— Max. GroRe IR-Reflex-Farben
—A— Max. GroRRe Standard Farben
70
Die Flugelbreite darf die Flugelhdhe um nicht mehr als
% 25% Uberschreiten!
O 6 70 a0 0 10 110 10 130 10 150 Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
. i der Einzel-Fligeldiagramme zuséatzlich zu berilcksichtigen!
Flugelbreite [cm]
Flugelprofil 5713 in Verbindung mit Verstarkung 612
Pfosten 938 mit Verstarkung 604
™~
\ 0,6
|
0,8
180 X |
10
—_ | | E
g 170 =y 1|12 >
o 160 1 — . =
5 — 5 @
Qs e 8 Pfosten Fliigelprofil
© 20 O
D 44 — 1 £ 5713
= 25 2
[T
130 1 612
Iy = 3,6 cm* ly = 3,5 cm?
120 1 f Io = 1,3 om* Iy = 2,2 om*
110
100
—&— Max. GroRe weil’
90 4
/ —@— Max. GroRe IR-Reflex-Farben
80 1 —A&— Max. GréRe Standard Farben
70 4
Die Flugelbreite darf die Fligelhéhe um nicht mehr als
601 25% Uberschreiten!
50

¥
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Flugelbreite [cm]

Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben
der Einzel-Fliigeldiagramme zusatzlich zu bericksichtigen!

Stand: Dezember 2013 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0710
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KOMMERLING

Haustiirsystem 58mm

maximale FligelgroRen

max. FliigelgroRen

Art.-Nr. 5714, 5715

einfliigelig, weil;

bei Verwendung der Verstarkung 614
und des Eckverbinders 198

einfliigelig, Dekor
oder als Stulp, weiB;
bei Verwendung der Verstarkung 614

und des Eckverbinders 198
Stulp, Dekor;
bei Verwendung der Verstarkung 614

und des Eckverbinders 198

Verstiarkungen Blendrahmen

Hausturbander sind im Stahl zu verschrauben (Art.-Nr. 201)

(entsprechend den verwendeten Schrauben vorbohren)

Art.-Nr. 5306

maogliche Verstarkungen Art.-Nr. 200, 201
(nach Statik und Einbausituation)

Art.-Nr. 107

mogliche Verstarkungen Art.-Nr. 200, 201, 606

(nach Statik und Einbausituation)

Breite x Hohe [mm x mm]

1200 x 2400

1100 x 2400

1000 x 2400

Stand: Dezember 2013 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0710
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KOMMERLING

System 58mm

Konfektionsmalie

Einfliigeliges Fenster (innen &ffnend)

X = Elementmalf}

a = FligelauBenmalf’

b = Fligelfalzmaly

¢ = Glasleistenlange

d = Glasmal} Flugel

e = lichtes Maf} Flligel

f = lichtes Mal} Blendrahmen

X = Elementmal} = BlendrahmenaufRenmalf}

Best.-Nr. 301TD0055

Kombination
Blendrahmen 5908 | 5306 5908 | 5306 5908 | 5306
Flugel 5713 | 5713 5918 | 5918 5318 | 5318
a X-70 X-86 X-70 X-86 X-70 X-86
b X-110 | X-126 X-110 | X-126 X-110 | X-126
c X-214 | X-230 X-184 | X-200 X-194 | X-210
d X-224 | X-240 X-194 | X-210 X-204 | X-220
e X-254 | X-270 X-224 | X-240 X-234 | X-250
f X-126 | X-142 X-126 | X-142 X-126 | X-142
9
h
i
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten! 1 System 58mm 5.2 1




KOMMERLING

System 58mm

Konfektionsmalie

Einfligeliges Fenster (innen 6ffnend)

X' = Elementmald

X = Elementmald

X' = Elementmal} = BlendrahmenauRenmalf’

a = FligelauRenmaf}

b = Flugelfalzmaf}

¢ = Glasleistenléange

d = GlasmaR Flugel

e = lichtes Maf} Fligel

f = lichtes Mal3 Blendrahmen

X = Elementmal’ = BlendrahmenaufR3enmalf}

Best.-Nr. 301TD0055

Kombination
Blendrahmen 938 938 5519 | 5519 938 938 5519 | 5519 938 938 5519 | 5519
Flugel 5713 | 5713 5713 | 5713 | 5918 | 5918 | 5918 | 5918 | 5318 | 5318 | 5318 | 5318
a X-108 | X-68 X-118 | X-78 | X-108 | X-68 | X-118 | X-78 | X-108 | X-68 | X-118 | X-78
b X-148 | X-108 X-158 | X-118 | X-148 | X-108 | X-158 | X-118 | X-148 | X-108 | X-158 | X-118
c X-252 | X-212 X-262 | X-222 | X-222 | X-182 | X-232 | X-192 | X-232 | X-192 | X-242 | X-202
d X-262 | X-222 X-272 | X-232 | X-232 | X-192 | X-242 | X-202 | X-242 | X-202 | X-252 | X-212
e X-292 | X-252 X-302 | X-262 | X-262 | X-222 | X-272 | X-232 | X-272 | X-232 | X-282 | X-242
f X-164 | X-124 X-174 | X-134 | X-164 | X-124 | X-174 | X-134 | X-164 | X-124 | X-174 | X-134
9
h
i
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten! 1 System 58mm 5.2 2




System 58mm

KGMMERLING® Konfektionsmalle

Einfligeliges Fenster (aulen 6ffnend)

X = Elementmal}

x = Elementmal} = Blendrahmenauflienmal}

f = lichtes Mal} Blendrahmen

¢ = Glasleistenlange

d = Glasmalf Flugel

e = lichtes Maf} Fligel

b = Fllgelfalzmaly

a = FlugelauRenmaf}

Kombination
Blendrahmen 5908 | 5306
Fligel 5519 | 5519
a X-70 | X-86
b X-110( X-126
[ X-204| X-220
d X-214] X-230
e X-244| X -260
f X-126| X - 142
9
h
i
Stand: Mé&rz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 1:1 System 58mm 5.2 3




KOMMERLING

System 58mm

Konfektionsmalie

Festverglasung

! X = ElementmaR

c = Glasleistenlange

g = Glasmal Blendrahmen

f = lichtes Mal% Blendrahmen

X = Elementmal} = Blendrahmenauflienmal}

Kombination

Blendrahmen 5908 5306
a
b
c X-86 | X-102
d
e
f X-126| X -142
g X-96 | X-112
h

Stand: Marz 2010

Best.-Nr. 301TD0055

© profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!

Malstab

1:1

System

System 58mm

Register
5.2

Seite




KOMMERLING

System 58mm

Konfektionsmalie

Festverglasung

X' = Elementmald

SRR,

! X = ElementmaR ‘

X = Elementmal}

¢ = Glasleistenlange

g = Glasmaf Blendrahmen

f = lichtes Mal% Blendrahmen

X' = Elementmal’ = BlendrahmenauRenmal}

Kombination

Blendrahmen 938 938 5519 5519

c X-124| X'-84 | X-134| X' -94

f X-164|X -124| X-174( X - 134

g X-134| X'-94 | X-144 (X - 104

Stand: Marz 2010 © profine GmbH
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055

Malstab

1:1

System

System 58mm

Register
5.2

Seite




System 58mm

KOMMERLING foextonsmate
Zweifliigeliges Fenster (mit Stulp)
Y = Teilungsmall Y = Teilungsmafd
<t+—
4l
Al
X = Elementmal}
2
g @
I
5 =
= o
. =} —~
a = FlugelauBenmaf ® D0
S @ 9
b = FltgelfalzmalR £ a9
<l g 22
= i 3 © n o
¢ = Glasleistenlange 5 :(_c‘J Y &
| g5 dL_Ll 4%
K I =ir 2=
o 3 8
d = GlasmaR Flugel 2| M 2=
© "~ T Q
g £Es
5 1 52
. .. I IS I I____ =]
e = lichtes MaR Fligel @ I u-
L — Il
f = lichtes MaR Blendrahmen I ©
- - X
| Y =TeilungsmaR | Y = TeilungsmaR
X = Elementmal} = BlendrahmenauRenmal}
Kombination
Blendrahmen 5908 | 5306 5908 | 5306 5908 | 5306
Flagel 5713 5713 5918 5918 5318 5318
Pfosten/Stulp 734 734 734 734 734 734
a* Y-39,5 | Y-47,5 Y-39,5 | Y-47,5 Y-39,5 | Y-47,5
b* Y-79,5 | Y-87,5 Y-79,5 | Y-87,5 Y-79,5 | Y-87,5
c* Y-183,5| Y-191,5 Y-153,5| Y-161,5 Y-163,5| Y-171,5
d* Y-193,5| Y-201,5 Y-163,5| Y-171,5 Y-173,5| Y-181,5
e* Y-223,5| Y-231,5 Y-193,5| Y-201,5 Y-203,5| Y-211,5
f* Y-95,5 | Y-103,5 Y-95,5 | Y-103,5 Y-95,5 | Y-103,5
9
h
i X-138 | X-154 X-138 | X-154 X-138 | X-154
* 1 Angegebene Male sind ZuschnittmaRe, Stulpfliigel muss beschnitten werden (Uberschlag 20 mm)
* Angegebene Malie sind Breitenmalie, Hohenmale nach Tabelle auf Seite 1
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 1:1 System 58mm 5.2 6




System 58mm

KGMMERLING® Konfektionsmalle

Zweifligeliges Fenster (mit Pfosten)

Y = Teilungsmall Y = Teilungsmaf}
<} —

N
N

X = Elementmald

2
®
1S
C
[0}
2
8
S 2
a = FligelauRenmaf} IS 2
<
— FIis © o
b = Flugelfalzmal} TE o
¢ = Glasleistenlange o ==~ 2
o 8
] 2]
. 2 L
d = GlasmaR Flugel g o
£ 1
C c
()
e = lichtes MaR Flugel u%
f = lichtes MaR Blendrahmen >“<
| Y = TeilungsmaR | Y = Teilungsmaf|
X = ElementmaR = BlendrahmenauRenmaf
Kombination
Blendrahmen 5908 | 5306 5908 | 5306 5908 | 5306
Fligel 5713 | 5713 5918 | 5918 5318 | 5318
Pfosten/Stulp 938 | 938 938 | 938 938 | 938
a* Y-48 | Y-56 Y-48 | VY-56 Y-48 | Y-56
b* Y-88 | Y-96 Y-88 | Y-96 Y-88 | Y-96
c* Y-192 | Y-200 Y-162 | Y-170 Y-172 | Y-180
d* Y-202 | Y-210 Y-172 | Y-180 Y-182 | Y-190
e* Y-232 | Y-240 Y202 | Y-210 Y-212 | Y-220
f* Y-104 | Y-112 Y-104 | Y-112 Y-104 | Y-112
g9
h** X-74 | X-90 X-74 | X-90 X-74 | X-90
i
* Angegebene Malie sind Breitenmalie, Hohenmale nach Tabelle auf Seite 1
** bei mechanischer Befestigung (Verbinder)
Stand: Marz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite

Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 1:1 System 58mm 5.2 7




System 58mm

KOMMERLING Verglasung

flachenversetzte Flligel Art.-Nr. 5318, 5519, 5713, 5714, 5715, 5918, 5919
Blendrahmen Art.-Nr. 5306, 5908
Pfosten Art.-Nr. 732,938

Glasstarke Glasleiste

410,5
7

033.04

8i0,5

2410,5

2

012.04 0130 e 072.04

008.04

Hx

3010,5 Werkseitig eingebrachte
PCE-Dichtung
76509 008.02 ‘3

Verschweillbare
3 210,5 TPE-Dichtung B 4mm
Art.-Nr. G146

h] 006.02

Verglasungsdichtung
umlaufend, B 4 mm
Art.-Nr. G142

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH MaRstab System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 1:1 System 58mm 5.3 1




System 58mm

mm ® . .
KOMMERLING semingit

Dreh-Kipp
Fenster/Tiiren

Fuhr

Gretsch Unitas
Hautau

Maco

Roto

Schiiring
Siegenia-AUBI
Winkhaus

Stulp Fenster

mit aufliegendem

Fuhr
Gretsch Unitas
Maco

Falzhebelgetriebe mit Roto
Stangenausschluss Siegenia-AUBI
Winkhaus
Stulp Fenster Fuhr _
mit verdeckt liegen- ,(\E/IretSCh Unitas
dem Falzhebelgetriebe Ratco
mit Stangenausschluss o
Schiring
Achtung! \?\i/ggker]nia-AUBl
Nur mit Stulpprofil 385 mdglich nkhaus
Stulp Fenster Fuhr

mit verdeckt liegen-
dem Falzhebelgetriebe
und Eckumlenkungen

Achtung!
Nur mit Stulpprofil 385 moglich

Gretsch Unitas
Roto

Schiring
Siegenia-AUBI
Winkhaus

Stulp Fenster

mit Kantenriegel

Gretsch Unitas
Maco

Roto

Schiring
Siegenia-AUBI
Winkhaus
Maco

Stulp Fenster

mit Schnapper

Fuhr

Gretsch Unitas
Maco

Roto

Schiuring
Siegenia-AUBI
Winkhaus

Stulp Fenster

mit zweitem Griff
fur Dreh-Fligel

Achtung!
Nur mit Stulpprofil 385 moglich

Gretsch Unitas
Roto

Schiuring
Siegenia-AUBI
Winkhaus

Schwingfenster Gretsch Unitas
Hautau
Stand:_ Marz 2010 © profine GmbH System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 System 58mm 6.1 1




KOMMERLING

System 58mm

Hinweise
Lieferanten

Anuba Beschlage

X. Heine & Sohn GmbH
Postfach 28

78145 Vohrenbach

Tel. (07727) 92 00, Fax 920222
E-Mail: vertrieb@anuba.de
www.anuba.de

BKS Gesellschaft m.b.H
HeidestralRe 71

42549 Velbert

Tel. (02051) 201-0

Fax (02051)201555
E-Mail: Info@bks.de
www.bks.de

Carl Fuhr GmbH & Co. KG
Schloss- und Beschlagefabrik
Postfach 10 02 64

42567 Heiligenhaus

Tel. (02056) 592-0

Fax (02056) 592384

E-Mail: info@fuhr.de www.fuhr.de

GEZE GmbH

Reinhold-Vdsterstrale 21-29

71229 Leonberg

Tel. (07152) 203-0

Fax (07152) 203310

E-Mail: vertrieb.services.de@geze.com
www.geze.com

Gretsch

Unitas GmbH

Postfach 12 47

72154 Ditzingen

Tel. (07156) 3010, Fax 301293
E-Mail: GM@g-u.de
www.g-u.de

Haps & Sohn GmbH & Co. KG
Langenbergerstrale 131 - 133
42551 Velbert

Tel. (02051) 2801-0

Fax (02051) 2801-50
E-Mail:info@haps.de
www.haps.de

W. Hautau GmbH
Baubeschlage-Fabrik

Postfach 11 51

31689 Helpsen

Tel. (05724) 393-0, Fax: 393-125
E-Mail: info@hautau.de
www.hautau.de

Maco Beschlage GmbH
Haidhof 3

94508 Schdlinach

Tel. (09903) 93 23 - 0
Fax (09903) 93 23 - 199
E-Mail: d-maco@maco.de
www.maco.de

Normbau

Beschlage- und Ausstattungs GmbH
Schwarzwaldstralte 15

77871 Renchen

Tel. (07843) 7040, Fax: 70443
E-Mail: info@Normbau.de
www.normbau.de

Roto Frank AG

Postfach 10 01 58

70745 Leinfelden-Echterdingen
Tel. (0711) 7598-0

Fax (0711) 75 98 253

E-Mail: info@roto-frank.com
www.roto.de

Roto Frank AG

Baubeschlage

SiemensstraRe 10

42551 Velbert

Tel. (02051) 203-0, Fax: 203251
E-Mail: info@roto-frank.com
www.roto.de

Wilhelm Schlechtendahl & Séhne
GmbH & Co. KG

Postfach 10 05 52

42570 Heiligenhaus

Tel. (02056) 170

Fax (02056) 5142

E-Mail: wss@wss.de www.wss.de

Schuring GmbH & Co.
Fenster-Technologie KG
Langbaurghstrafie 3

53842 Troisdorf-Spich

Tel. (02241) 994-0, Fax 994-283
E-Mail: Schuering@schuering.de
www.schuering.de

Schit-Duis GmbH & Co. KG
Fenster und Turentechnik
Liebigstralie 4, Industriegebiet Nord
26607 Aurich

Tel. (04941) 6006-0, Fax: 6006-29
E-Mail: info@schuet-duis.de
www.schuet-duis.de

SELVE

Fenstertechnik GmbH
Werdohler Landstralte 286
58513 Ludenscheid

Tel. (02351) 925-0, Fax 925-111
E-Mail: info@selve.de
www.selve.de

Siegenia-AUBI KG

Zum Grafenwald

54411 Hermeskeil

Tel. (06503) 917-0

Fax (06503)917100

E-Mail: post@siegenia-aubi.com
www.siegenia-aubi.com

Siegenia-AUBI KG

Beschlag und Liftungstechnik
IndustriestraBe 1 - 3

57234 Wilnsdorf

Tel. (0271) 3931-0, Fax: 39 31-333
E-Mail: post@siegenia-aubi.com
www.siegenia-aubi.com

Simonswerk GmbH
Baubeschlagtechnik

Postfach 23 60

33375 Rheda-Wiedenbriick

Tel. (05242) 413-0, Fax: 413210
E-Mail: mail@simonswerk.de
www.simonswerk.de

Heinrich Strenger GmbH
HauptstraRe 103

42579 Heiligenhaus

Tel. (02056) 9801-0

Fax (02056) 9801-12

E-Mail: info@strenger-gmbh.de
www.strenger-gmbh.de

Winkhaus Technik GmbH & Co. KG
Oktober-Winkhaus-Straflte 31
48291 Telgte

Tel. (025 04) 9 21-0

Fax (025 04) 9 21-3 40

E-Mail: technik@winkhaus.de
www.winkhaus.de

Stand: Méarz 2010 © profine GmbH
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KOMMERLING

System 58mm

Prifberichte

Systempriifungen

Verleihungsurkunde vom QKE (Bonn) zur Fiihrung des RAL-Priifzeichens
» Registrier-Nr. 159 fur die Fenstersysteme

Uberwachungsbericht vom SKZ (Wiirzburg)
* bzgl. Wetterechtheit und Wetterbestandigkeit von Kunststoff-Fensterprofilen aus PVC hart
Prifbericht-Nr. 18024/85

Priifberichte vom ift (Rosenheim)

* Prifung der mechanischen Verbindungen fir das Anschlagdichtungssystem vom 16.12.1997,

Prufbericht 103 19401
* Luftdurchgang REGEL-air vom 15.07.2002,
Prifbericht 102 25514

Schallschutz-Priifung

Profile Verglasung Scheibenaufbau Labor- SSK | gepriiftam | Priifinstitut | Prifbericht
wert (dB)
Blendrahmen 5306, Thermoplus 4-12-4
Flugel 5318 S 1,1/4 (96% Ar, 4% Luft) 3548 2 8.5.2001 PiB $2001/105
Blendrahmen 5306, Thermoplus 4-16-4
! B 2 .5.2001 PIB 2 104
Flugel 5318 (96% Ar, 4% Luft) 35d 8.5.:200 S 2001/10
S 1,1/4
Blendrahmen 5306, Thermoplus 6-16-4
Flugel 5318 S 1,1/6-4 (95% Ar, 5% Luft) 39.dB 3 8.5.:2001 PiB S2001/103
Blendrahmen 5306, Phonstop 6-16-4
Flugel 5318 TH S 26/38-1,3 (70% Ar, 26%SF6, 40 dB 3 8.5.2001 PIB S 2001/102
4% Luft)
Blendrahmen 5306, Phonstop GH9-16-6
Flugel 5318 TH S 31/41 GH-1,2 (92% Ar, 8% Luft) 42dB 4 8.5.2001 PIB S 2001/101
Blendrahmen 5306, Phonstop GH9-16-6
Flugel 5318 TH S 31/45 GH-1,5 | (72% Ar, 24%SF86, 43 dB 4 7.5.2001 PIB S 2001/100
4% Luft)
Blendrahmen 5306 Phonstop GH9-16-12
Flugel 5318 TH S 37/49 GH-1,5 (69% Ar, 27%SF6, 45 dB 4 7.5.2001 PIB S 2001/ 98
4% Luft)
Blendrahmen 5306, Phonstop GH13 - 14 - GH9
Flugel 5318 TH S 36/52 GH-1,5 | (73% Ar, 23%SF86, 46 4 7.5.2001 PIB S 2001/ 99
4% Luft)
Stand: Mérz”2010 © profine GmbH System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 System 58mm 71 1




System 58mm

mm ® . .
KOMMERLING Prborente
UsPrifung (Einzelprifung)
Profile System Ergebnis gepriiftam | Priifinstitut | Priifbericht
Blendrahmen 107.1  Ap  5/3 . kammer 17 18.10.2002 ift 402 25195/14
Flugel 117
Blendrahmen 5306 A /3 . Kammer 18 18.10.2002 ift 402 25195/15
Flugel 5714
Blendrahmen 107.1  Ap 3. kammer 15 18.10.2002 ift 402 25195/9
Flugel 317
Blendrahmen 53064 A\ 3 _ Kammer 16 14.4.2003 ift 402 25195/2
Flugel 5318
Us-Priifung (Gruppenpriifung)
Profilkombination . . . . " .
Blendrahmen-Fliigel System Ergebnis gepriift am | Priifinstitut | Priifbericht
107 - 117; 707 - 117; )
5306 - 5714 AD 2 - Kammer 1,7-18 19.8.2002 ift 432 25195/1
107 - 317; 707 - 317; i i )
5306 - 5318 AD 3 - Kammer 15-16 20.8.2002 ift 432 25195/2
Stand: Méarz 2010 © profine GmbH System Register Seite
Technische Anderungen vorbehalten!
Best.-Nr. 301TD0055 System 58mm 71 2
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