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2.1 Systemübersicht
2.1.1 Hauptprofile und Zubehör

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Mai 2017 
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■ Mitteldichtungssystem mit 88 mm Bautiefe, in modernem
Design.

■ Passivhaustauglichkeit bereits in der Standardausführung.
■ Verschweißbare PCE oder EPDM Dichtung in lichtgrau oder

schwarz.
■ Hohe Thermostabilität durch intelligente Kammerkonstruktion.
■ Schnelle und effektive Be- und Entlüftung - wahlweise nach

vorn oder verdeckt nach unten.
■ Einfache und fachgerechte Montage durch umfangreiches

Zusatz und Nebenprofilprogramm.
■ Einsatz von Gläsern oder Füllungen von 24 - 56 mm möglich.
■ Stütznocken und Aufdickungen in den Schraubkanälen

gewährleisten eine einfache und sichere Montage.
■ Erhöhte Wärmedämmung durch zusätzliche Flügelfalzdichtung.
■ Schmale Ansichtsbreite bei hoher Wärmedämmung.

System Highlights System highlights
■ Centre seal system with 88 mm installation depth, in a

modern design.
■ Passive house suitability already in the standard version.
■ Weldable PCE or EPDM gasket in light grey or black.
■ Intelligent chamber design for high thermal stability.
■ Fast and effective ventilation either to the front or invisibly

downwards.
■ Wide range of extensions and ancillary profiles for simple and

professional installations.
■ 24 - 56 mm panes and panelling possible.
■ Simple and reliable installation safeguarded by support lobes

and additional thicknesses in the screw channels.
■ Additional sash rebate gasket for enhanced thermal insulation.
■ Slender sight line with high thermal insulation.

Wärmedurchgangskoeffizient
Heat transfer coefficient bis Uf = 0,93 W/(m2K)

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast
Resistance to wind load bis Klasse C5 / B5

Schlagregendichtheit - Ungeschützt (A)
Tightness against driving rain - 
unprotected (A)

bis 9A

Luftdurchlässigkeit
Air permeability bis Klasse 4

Schallschutz
Sound insulation bis 47 dB

Einbruchhemmung
Burglar-resistant bis RC 2 (WK 2)

Technische Daten - Prüfwerte Fenster

technical data - test values windows
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Systemmaße für Bearbeitungsmaschinen
System dimensions for processing machines

PCE

PCE G050.T
(PVC)

PCE

PCE

G049.T
(PVC)

G048
(EPDM)

G047
(EPDM)

G046
(EPDM)

Verschweißbare
Dichtungen 
Weldable Seals

TPE-Dichtungen / TPE-Seals
schweißbare Reparaturdichtungen  
weldable repair gaskets

Mitteldichtungen
centre seal

EPDM Dichtungen / EPDM Seals
(schwarz, lichtgrau RAL 7035)
(black, light grey RAL 7035)

Dichtungssystem
Seals system

G051.T
(PVC)

G051
(EPDM)

Mitteldichtungen
centre seal

X/Y X/Y

Z Z

W

X/Y X/Y

Y/Z

VV V

X

Y

V
Z

Z

V

W
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EPDM Dichtungen / EPDM seals
(schwarz und lichtgrau RAL 7035)
(black and light grey RAL 7035)

Dichtungssystem
seals system

G177
(EPDM)

G178
(EPDM)

G161
(EPDM)

X/Y X/Y

Y

X

Y

V
Z

Y

Y
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Rahmenprofile
frame profiles

88171
Blendrahmen 78 mm
outer frame

Seite/page 2

88173
Blendrahmen 104 mm
outer frame

Seite/page 4

88172
Blendrahmen 92 mm
outer frame

Seite/page 3

Flügelprofile
sash profiles

Flügelprofile
sash profiles

88270
Flügel 74 mm
sash

88271
Flügel 78 mm
sash

Seite/page 5

88272
Flügel 78 mm
sash

Seite/page 6

88274
Flügel 110 mm
sash

Seite/page 6 Seite/page 7

88276
Flügel 126 mm
sash

Seite/page 8

88275
Flügel 110 mm
sash

Seite/page 9

88277
Flügel 126 mm
sash

Seite/page 10

Stulpprofile
floating mullion profiles

88471
Stulpprofil 62 mm
floating mullion profile

Seite/page 15

88472
Stulpprofil 80 mm
floating mullion profile

Seite/page 15

Pfosten/Kämpfer
mullion/transom

88371
Pfosten 98 mm
mullion/transom

Seite/page 11

88372
Pfosten 98 mm
mullion/transom

Seite/page 12

88373
Pfosten 124 mm
mullion/transom

Seite/page 13

Flügelsprossen
sash rails

88300
Flügelsprosse 68 mm
sash rails

Seite/page 14

88301
Flügelsprosse 100 mm
sash rails

Seite/page 14
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88171 Blendrahmen 78 mm / outer frame

E: 250,1 mm
S: 120 mm

Alu-Vorsatzschale

A322

aluminium cladding

E: 162,4 mm
S: 82,6 mm

Alu-Halbschale

A395

aluminium 
half cover

E: 187,7mm
S: 95,0 mm

Alu-Halbschale

A396

aluminium 
half cover

Schwellenverbinder
für A342/A343

M502

connector for 
threshold

Glasfalzeinlage 
für hohe Glasleiste

M372

rebate insert
for high glazing bead

Glasfalzeinlage für
Glasleistenadapter

M373

rebate insert
for glazing adaptor

88171---1L weiß mit lichtgrauer Mitteldichtung
white with light grey centre seal

88171---1S weiß oder foliert mit schwarzer Mitteldichtung
white or foiled with black centre seal

88171---2L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88171---2S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 1,8 cm4

IW = 0,9 cm4

Verstärkung 1,25 mm

V327

reinforcement

IG = 2,2 cm4

IW = 1,0 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V303

reinforcement

IG = 2,0 cm4

IW = 1,1 cm4

Verstärkung 1,25 mm

V328

reinforcement

IG = 2,3 cm4

IW = 1,3 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V306

reinforcement

IG = 2,9 cm4

IW = 1,6 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V307

reinforcement

IG = 3,4 cm4

IW = 1,9 cm4

Verstärkung 2,5 mm

V308

reinforcement

IG = 2,2 cm4

IW = 1,7 cm4

Verstärkung 1,25 mm

V329

reinforcement

IG = 0,7 cm4

IW = 1,0 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V384

reinforcement

IG = 2,0 cm4

IW = 3,7 cm4

Verstärkung 2,5 mm

V500

reinforcement

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 2,5 cm4

IW = 2,0 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V309

reinforcement

IG = 3,2 cm4

IW = 2,5 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V310

reinforcement

Füllkern für
Schwellenverbindung

M170

filling block

Einschubkern 
12 x 38 x 70 mm

M475

insert block

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Windstopp

M175

wind-stop

Bodenschwelle

A341

door threshold

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Schwellenhalter

M465

connector for 
threshold

Bodenschwelle

A342

door threshold

Bodenschwelle

A343

door threshold

Aluprofil für 
außenöffnende Tür

A337

aluminium profile

Dichtblock
für A341

G160

sealing block

E: 71,8 mm
S: 37,7 mm

Trittschutz 
selbstklebend

A338

footstep angle

Dämmkern

I012

insulating block

Dichtkissen
für A341

J112

sealing pad

Dichtkissen
für A342

J109

sealing pad 

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Dämmkern

I050

insulating block

88171E--1L weiß proEnergyTec mit lichtgrauer Mitteldichtung
white proEnergyTec with light grey centre seal

88171E--1S weiß proEnergyTec mit schwarzer Mitteldichtung
white proEnergyTec with black centre seal

88171E--2L weiß proEnergyTec mit lichtgrauen Dichtungen
white proEnergyTec with light grey seals

88171E--2S weiß proEnergyTec mit schwarzen Dichtungen
white proEnergyTec with black centre seals

Bodenschwelle

A077

door threshold

GFK-Schwelle

Z086*

GRP threshold

Schwellenoberteil
für alle Schwellen

M259**

Thresholds uppers
for threshold´s

* Vorkonfektioniert mit Schwellenoberteil ab Lager profine Österreich

** Nicht vorkonfektioniert bei Bestellung in der profine GmbH,

Schwellenoberteil muss zusätzlich bezogen werden

Montageclip
für A385/A386

M569

mounting clip
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88172 Blendrahmen 92 mm / outer frame

88172---1L weiß mit lichtgrauer Mitteldichtung
white with light grey centre seal

88172---1S weiß oder foliert mit schwarzer Mitteldichtung
white or foiled with black centre seal

88172---2L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88172---2S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 4,2 cm4

IW = 0,9 cm4

Verstärkung 1,25 mm

V388

reinforcement

IG = 7,5 cm4

IW = 3,4 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V389

reinforcement

IG = 5,1 cm4

IW = 1,9 cm4

Verstärkung 1,25 mm

V390

reinforcement

Schwellenverbinder
für A342/A343

M503

connector for 
threshold

Glasfalzeinlage 
für hohe Glasleiste

M372

rebate insert
for high glazing bead

Glasfalzeinlage für
Glasleistenadapter

M373

rebate insert
for glazing adaptor

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Einschubkern 
12 x 52 x 70 mm

M476

insert block

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Windstopp

M175

wind-stop

Bodenschwelle

A341

door threshold

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Schwellenhalter

M466

connector for 
threshold

Bodenschwelle

A342

door threshold

Bodenschwelle

A343

door threshold

Aluprofil für 
außenöffnende Tür

A337

aluminium profile

Dichtblock
für A341

G160

sealing block

E: 286 mm
S: 134 mm

Alu-Vorsatzschale

A323

aluminium cladding

Dichtkissen
für A341

J113

sealing pad

Dichtkissen
für A342

J110

sealing pad

E: 178,6 mm
S: 87 mm

Alu-Vorsatzschale

A073

aluminium cladding

Bodenschwelle

A077

door threshold

Einschubkern 
27,5 x 46 x 70 mm

M478

insert block

Dämmkern

I051

insulating block

GFK-Schwelle

Z086*

GRP threshold

Schwellenoberteil
für alle Schwellen

M259**

Thresholds uppers
for threshold´s

E: 162,4 mm
S: 82,6 mm

Alu-Halbschale

A395

aluminium 
half cover

E: 187,7mm
S: 95,0 mm

Alu-Halbschale

A396

aluminium 
half cover

E: 71,8 mm
S: 37,7 mm

Trittschutz 
selbstklebend

A338

footstep angle

Montageclip
für A385/A386

M569

mounting clip

* Vorkonfektioniert mit Schwellenoberteil ab Lager profine Österreich

** Nicht vorkonfektioniert bei Bestellung in der profine GmbH,

Schwellenoberteil muss zusätzlich bezogen werden
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88173 Blendrahmen 104 mm / outer frame

88173---1L weiß mit lichtgrauer Mitteldichtung
white with light grey centre seal

88173---1S weiß oder foliert mit schwarzer Mitteldichtung
white or foiled with black centre seal

88173---2L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88173---2S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 7,2 cm4

IW = 1,0 cm4

Verstärkung 1,25 mm

V391

reinforcement

IG = 10,5 cm4

IW = 3,3 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V392

reinforcement

Schwellenverbinder
für A342/A343

M504

connector for 
threshold

Glasfalzeinlage 
für hohe Glasleiste

M372

rebate insert
for high glazing bead

Glasfalzeinlage für
Glasleistenadapter

M373

rebate insert
for glazing adaptor

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Einschubkern 
12 x 64 x 70 mm

M477

insert block

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Windstopp

M175

wind-stop

Bodenschwelle

A341

door threshold

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Schwellenhalter

M467

connector for 
threshold

Bodenschwelle

A342

door threshold

Bodenschwelle

A343

door threshold

Aluprofil für 
außenöffnende Tür

A337

aluminium profile

Dichtblock
für A341

G160

sealing block

E: 317,9 mm
S: 146 mm

Alu-Vorsatzschale

A324

aluminium cladding

Dichtkissen
für A342

J111

sealing pad

Dichtkissen
für A341

J114

sealing pad

Bodenschwelle

A077

door threshold

Einschubkern 
27,5 x 58 x 70 mm

M479

insert block

GFK-Schwelle

Z086*

GRP threshold

Schwellenoberteil
für alle Schwellen

M259**

Thresholds uppers
for threshold´s

E: 162,4 mm
S: 82,6 mm

Alu-Halbschale

A395

aluminium 
half cover

E: 187,7mm
S: 95,0 mm

Alu-Halbschale

A396

aluminium 
half cover

E: 71,8 mm
S: 37,7 mm

Trittschutz 
selbstklebend

A338

footstep angle

Montageclip
für A385/A386

M569

mounting clip

* Vorkonfektioniert mit Schwellenoberteil ab Lager profine Österreich

** Nicht vorkonfektioniert bei Bestellung in der profine GmbH,

Schwellenoberteil muss zusätzlich bezogen werden
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88270 Flügel 74 mm / sash

Alu-Wetterschenkel
für A342/A343

A335

aluminium weather
bar

Alu-Wetterschenkel
für A341

A336

aluminium weather
bar

Endkappe für 
Wetter schenkel A335

M473

end cap weather bar

Endkappe für
Wetter schenkel A335

M480

end cap weather bar

88270---1L weiß mit lichtgrauer Dichtung für Alu-Vorsatzschale
white with light grey seal for aluminium cladding

88270 weiß oder foliert
white or foiled

88270---1S weiß mit schwarzer Dichtung für Alu-Vorsatzschale
white with black seal for aluminium cladding

88270---2L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88270---2S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Windstopp

M261

wind-stop

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

für A062, A064
for A062, A064

Dichtung für Alu-
Wetterschenkel A335

G060

seal for aluminium
weather bar

Dichtung für Wetter-
schenkel A336

G056

seal for aluminium
weather bar

Bürstendichtung für
Wetterschenkel A335

9092

Brush gasket for alu-
minium weather bar

Abdeckung Euronut

M165

cover euronut

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 0,7 cm4

IW = 1,0 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V300

reinforcement

IG = 0,9 cm4

IW = 1,8 cm4

Verstärkung 1,25 mm

V327

reinforcement

IG = 1,0 cm4

IW = 2,2 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V303

reinforcement

IG = 1,1 cm4

IW = 2,0 cm4

Verstärkung 1,25 mm

V328

reinforcement

IG = 1,3 cm4

IW = 2,3 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V306

reinforcement

IG = 1,6 cm4

IW = 2,9 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V307

reinforcement

IG = 1,9 cm4

IW = 3,4 cm4

Verstärkung 2,5 mm

V308

reinforcement

IG = 1,3 cm4

IW = 5,2 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V385

reinforcement

E: 140,8 mm
S: 74 mm

Alu-Vorsatzschale

A325

aluminium cladding

E: 214,1 mm
S: 111 mm

Alu-Vorsatzschale

A344

aluminium cladding

Lastabtragungsklotz
für Klebefluegel

M448
Distanzklotz
für Klebefluegel

M449

Dämmkern

I053

insulating block

IG = 3,7 cm4

IW = 2,0 cm4

Verstärkung 2,5 mm

V500

reinforcement
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88271 Flügel 78 mm / sash

88271---1L weiß mit lichtgrauer Dichtung für Alu-Vorsatzschale
white with light grey seal for aluminium cladding

88271 weiß oder foliert
white or foiled

88271---1S weiß mit schwarzer Dichtung für Alu-Vorsatzschale
white with black seal for aluminium cladding

88271---2L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88271---2S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals
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88272* Flügel 78 mm / sash

88272* weiß oder foliert
white or foiled

88272---2L* weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88272---2S* weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 0,7 cm4

IW = 1,0 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V300

reinforcement

IG = 0,9 cm4

IW = 1,8 cm4

Verstärkung 1,25 mm

V327

reinforcement

IG = 1,0 cm4

IW = 2,2 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V303

reinforcement

IG = 1,1 cm4

IW = 2,0 cm4

Verstärkung 1,25 mm

V328

reinforcement

IG = 1,3 cm4

IW = 2,3 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V306

reinforcement

IG = 1,6 cm4

IW = 2,9 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V307

reinforcement

IG = 1,9 cm4

IW = 3,4 cm4

Verstärkung 2,5 mm

V308

reinforcement

IG = 1,3 cm4

IW = 5,2 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V385

reinforcement

Alu-Wetterschenkel
für A342/A343

A335

aluminium weather
bar

Alu-Wetterschenkel
für A341

A336

aluminium weather
bar

Endkappe für 
Wetter schenkel A335

M473

end cap weather bar

Endkappe für 
Wetter schenkel A335

M480

end cap weather bar

Windstopp

M261

wind-stop

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

für A062, A064
for A062, A064

Dichtung für Alu-
Wetterschenkel A335

G060

seal for aluminium
weather bar

Dichtung für Wetter-
schenkel A336

G056

seal for aluminium
weather bar

Glasfalzeinlage

M371

rebate insert

Abdeckung Euronut

M165

cover euronut

E: 148,8 mm
S: 78 mm

Alu-Vorsatzschale

A326

aluminium cladding

Dämmkern

I054

insulating block

E: 222,1 mm
S: 115 mm

Alu-Vorsatzschale

A345

aluminium cladding

88271E--1L weiß proEnergyTec mit lichtgrauer Anschlagdichtung
white proEnergyTec with light grey seal

88271E--1S weiß proEnergyTec mit schwarzer Anschlagdichtung
white proEnergyTec with black seal

Bürstendichtung für
Wetterschenkel A335

9092

Brush gasket for alu-
minium weather bar

IG = 3,7 cm4

IW = 2,0 cm4

Verstärkung 2,5 mm

V500

reinforcement
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88274 Flügel 110 mm / sash

88274---1L weiß mit lichtgrauer Dichtung für Alu-Vorsatzschale
white with light grey seal for aluminium cladding

88274 weiß oder foliert
white or foiled

88274---1S weiß mit schwarzer Dichtung für 
white with black seal for aluminium cladding

88274---2L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88274---2S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 8,4 cm4

IW = 5,7 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V314

reinforcement

IG = 5,4 cm4

IW = 5,0 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V326

reinforcement

Schweißeckverbinder

M164

welded corner 
connector

Hebel für M164

T038

lever 

Alu-Wetterschenkel
für A342/A343

A335

aluminium weather
bar

Alu-Wetterschenkel
für A341

A336

aluminium weather
bar

Endkappe Wetter -
schenkel für A335

M473

end cap weather bar

Endkappe Wetter -
schenkel für A335

M480R/L

end cap weather bar

Windstopp

M261

wind-stop

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

für A062, A064
for A062, A064

Dichtung für Alu-
Wetterschenkel A335

G060

seal for aluminium
weather bar

Dichtung für Wetter-
schenkel A336

G056

seal for aluminium
weather bar

Glasfalzeinlage

M371

rebate insert

Abdeckung Euronut

M165

cover euronut

IG = 8,4 cm4

IW = 5,7 cm4

Verstärkung 2,0 mm,
geschweißt

V337R/L*

reinforcement
welded

IG = 8,4 cm4

IW = 5,7 cm4

Verstärkung 2,0 mm,
geschweißt

V339R/L**

reinforcement
welded

E: 213,3 mm
S: 110 mm

Alu-Vorsatzschale

A351

aluminium cladding

IG = 6,2 cm4

IW = 5,5 cm4

Verstärkung 2,0 mm,

V419

reinforcement

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

* für Beschläge von KFV, GU, Roto und Fuhr mit einer Griffhöhe 
von 1020 mm
for fittings KFV, GU, Roto and Fuhr with a handle height of 1020 mm

** für Beschläge von Maco und Winkhaus mit einer Griffhöhe 
von 1050 mm
for fittings Maco and Winkhaus with a handle height of 1050 mm

Vorgestanzt:

Bürstendichtung für
Wetterschenkel A335

9092

Brush gasket for alu-
minium weather bar

IG = 6,0 cm4

IW = 6,5 cm4

Verstärkung 2,5 mm

V501

reinforcement
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88275 Flügel 110 mm / sash

88275 weiß oder foliert
white or foiled

88275---2L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88275---2S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 8,4 cm4

IW = 5,7 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V314

reinforcement

IG = 5,4 cm4

IW = 5,0 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V326

reinforcement

Schweißeckverbinder

M164

welded corner 
connector

Hebel für M164

T038

lever 

Alu-Wetterschenkel
für A342/A343

A335

aluminium weather
bar

Endkappe Wetter -
schenkel für A335

M473

end cap weather bar

Endkappe Wetter -
schenkel für A335

M480R/L

end cap weather bar

Windstopp

M261

wind-stop

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

für A062, A064
for A062, A064

Dichtung für Alu-
Wetterschenkel A335

G060

seal for aluminium
weather bar

Glasfalzeinlage

M371

rebate insert

Abdeckung Euronut

M165

cover euronut

IG = 8,4 cm4

IW = 5,7 cm4

Verstärkung 2,0 mm,
geschweißt

V337R/L*

reinforcement
welded

IG = 8,4 cm4

IW = 5,7 cm4

Verstärkung 2,0 mm,
geschweißt

V339R/L**

reinforcement
welded

E: 305,9 mm
S: 157 mm

Alu-Vorsatzschale

A352

aluminium cladding

IG = 6,2 cm4

IW = 5,5 cm4

Verstärkung 2,0 mm,

V419

reinforcement

* für Beschläge von KFV, GU, Roto und Fuhr mit einer Griffhöhe 
von 1020 mm
for fittings KFV, GU, Roto and Fuhr with a handle height of 1020 mm

** für Beschläge von Maco und Winkhaus mit einer Griffhöhe 
von 1050 mm
for fittings Maco and Winkhaus with a handle height of 1050 mm

Vorgestanzt:

Bürstendichtung für
Wetterschenkel A335

9092

Brush gasket for alu-
minium weather bar

IG = 6,0 cm4

IW = 6,5 cm4

Verstärkung 2,5 mm

V501

reinforcement
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88276 Flügel 126 mm / sash

88276---1L weiß mit lichtgrauer Dichtung für Alu-Vorsatzschale
white with light grey seal for aluminium cladding

88276 weiß oder foliert
white or foiled

88276---1S weiß mit schwarzer Dichtung für Alu-Vorsatzschale
white with black seal for aluminium cladding

88276---2L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88276---2S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 22,8 cm4

IW = 12,1 cm4

Verstärkung 2,5 mm

V260

reinforcement

Alu-Wetterschenkel
für A342/A343

A335

aluminium weather
bar

Alu-Wetterschenkel
für A341

A336

aluminium weather
bar

Endkappe Wetter -
schenkel für A335

M473

end cap weather bar

Endkappe Wetter -
schenkel für A335

M480R/L

end cap weather bar

Windstopp

M261

wind-stop

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

für A062, A064
for A062, A064

Dichtung für Alu-
Wetterschenkel A335

G060

seal for aluminium
weather bar

Dichtung für Wetter-
schenkel A336

G056

seal for aluminium
weather bar

Glasfalzeinlage

M371

rebate insert

Abdeckung Euronut

M161

cover euronut

IG = 22,8 cm4

IW = 12,1 cm4

Verstärkung 2,5 mm,
geschweißt
reinforcement
welded

V333R/L*

IG = 22,8 cm4

IW = 12,1 cm4

Verstärkung 2,5 mm,
geschweißt
reinforcement
welded

V335R/L**

Hebel für M335

T038

lever 

Schweißeckverbinder

M335

welded corner 
connector

E: 245,7 mm
S: 126 mm

Alu-Vorsatzschale

A353

aluminium cladding

* für Beschläge von KFV, GU, Roto und Fuhr mit einer Griffhöhe 
von 1020 mm
for fittings KFV, GU, Roto and Fuhr with a handle height of 1020 mm

** für Beschläge von Maco und Winkhaus mit einer Griffhöhe 
von 1050 mm
for fittings Maco and Winkhaus with a handle height of 1050 mm

Vorgestanzt:

Bürstendichtung für
Wetterschenkel A335

9092

Brush gasket for alu-
minium weather bar
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88277 Flügel 126 mm / sash

88277 weiß oder foliert
white or foiled

88277---2L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88277---2S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 22,8 cm4

IW = 12,1 cm4

Verstärkung 2,5 mm

V260

reinforcement

Alu-Wetterschenkel
für A342/A343

A335

aluminium weather
bar

Endkappe Wetter -
schenkel für A335

M473

end cap weather bar

Endkappe Wetter -
schenkel für A335

M480R/L

end cap weather bar

Windstopp

M261

wind-stop

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

für A062, A064
for A062, A064

Dichtung für Alu-
Wetterschenkel A335

G060

seal for aluminium
weather bar

Glasfalzeinlage

M371

rebate insert

Abdeckung Euronut

M161

cover euronut

IG = 22,8 cm4

IW = 12,1 cm4

Verstärkung 2,5 mm,
geschweißt
reinforcement
welded

V333R/L*

IG = 22,8 cm4

IW = 12,1 cm4

Verstärkung 2,5 mm,
geschweißt
reinforcement
welded

V335R/L**

Hebel für M335

T038

lever 

Schweißeckverbinder

M335

welded corner 
connector

E: 337,9 mm
S: 173 mm

Alu-Vorsatzschale

A354

aluminium cladding

* für Beschläge von KFV, GU, Roto und Fuhr mit einer Griffhöhe 
von 1020 mm
for fittings KFV, GU, Roto and Fuhr with a handle height of 1020 mm

** für Beschläge von Maco und Winkhaus mit einer Griffhöhe 
von 1050 mm
for fittings Maco and Winkhaus with a handle height of 1050 mm

Vorgestanzt:

Bürstendichtung für
Wetterschenkel A335

9092

Brush gasket for alu-
minium weather bar
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88371 Pfosten 98 mm / mullion/transom

Schwellenverbinder
für A342/A343

M471

connector for 
threshold

T-und X-Verbinder

J092

t and x connector

88371---2L weiß mit lichtgrauen Mitteldichtungen
white with light grey centre seals

88371---2S weiß oder foliert mit schwarzen Mitteldichtungen
white or foiled with black centre seals

88371---4L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88371---4S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Windstopp

M175

wind-stop

Glasfalzeinlage 
für hohe Glasleiste

M372

rebate insert
for high glazing bead

Glasfalzeinlage für
Glasleistenadapter

M373

rebate insert
for glazing adaptor

IG = 2,4 cm4

IW = 3,5 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V320

reinforcement

IG = 3,1 cm4

IW = 5,5 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V321

reinforcement

E: 298 mm
S: 148 mm

Alu-Vorsatzschale

A329

aluminium cladding

5,0 x 70 mm 
für T- Verbindung

Schraube 

S055

screw

5,0 x 90 mm 
für T- Verbindung

Schraube 

S056

screw

4,8 x 38 mm 
für T- und
Kreuzverbindung

Senkschraube 

S057

countersunk screw

Dichtkissen
für A342

J115

sealing pad

Dichtkissen
für A341

J117

sealing pad

Abdeckkappe
zum Verbinder J092

M019

end cap
for connector

T-und X-Verbinder
einteilig

J094

t and x connector
single piece

T-Verbinder einteilig

J160

t- connector
single piece

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Dämmkern

I055

insulating block
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88372---2L weiß mit lichtgrauen Mitteldichtungen
white with light grey centre seals

88372---2S weiß oder foliert mit schwarzen Mitteldichtungen
white or foiled with black centre seals

88372---4L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88372---4S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

IG = 3,4 cm4

IW = 7,0 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V318

reinforcement

IG = 4,2 cm4

IW = 9,6 cm4

Verstärkung 2,5 mm

V319

reinforcement

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Schwellenverbinder
für A342/A343

M471

connector for 
threshold

T-und X-Verbinder

J092

t and x connector

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Glasfalzeinlage 
für hohe Glasleiste

M372

rebate insert
for high glazing bead

Glasfalzeinlage für
Glasleistenadapter

M373

rebate insert
for glazing adaptor

4,8 x 38 mm 
für T- und
Kreuzverbindung

Senkschraube 

S057

countersunk screw

E: 298 mm
S: 148 mm

Alu-Vorsatzschale

A329

aluminium cladding

Windstopp

M175

wind-stop

Dichtkissen
für A342

J115

sealing pad

Dichtkissen
für A341

J117

sealing pad

Abdeckkappe
zum Verbinder J092

M019

end cap
for connector

Füllkern für
Schwellenverbindung

M160

filling block

X-Verbinder einteilig

J094

x connector
single piece

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Values

Zubehör
Ancillaries

Name

T-Verbinder einteilig

J160

t- connector
single piece

5,0 x 70 mm 
für T- Verbindung

Schraube 

S055

screw

5,0 x 90 mm 
für T- Verbindung

Schraube 

S056

screw

IG = 2,8 cm4

IW = 5,5 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V343

reinforcement

Dämmkern

I055

insulating block



System 88 Mitteldichtung

2.1 Systemübersicht
2.1.2 Hauptprofile und Zubehör

Auslegung November 2017 

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.1.2

Seite

13

88373 Pfosten 124 mm / mullion/transom
88

6
8

1
2
4

2
8

2
8

88373---2L weiß mit lichtgrauen Mitteldichtungen
white with light grey centre seals

88373---2S weiß oder foliert mit schwarzen Mitteldichtungen
white or foiled with black centre seals

88373---4L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88373---4S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 13,0 cm4

IW = 9,2 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V323

reinforcement

IG = 22,0 cm4

IW = 16,8 cm4

Verstärkung 2,5 mm

V322

reinforcement

IG = 17,1 cm4

IW = 13,3 cm4

Verstärkung 2,5 mm

V324

reinforcement

Schwellenverbinder
für A342/A343

M472

connector for 
threshold

T-und X-Verbinder

J093

t and x connector

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Windstopp

M175

wind-stop

Glasfalzeinlage 
für hohe Glasleiste

M372

rebate insert
for high glazing bead

Glasfalzeinlage für
Glasleistenadapter

M373

rebate insert
for glazing adaptor

E: 355 mm
S: 175 mm

Alu-Vorsatzschale

A330

aluminium cladding

Dichtkissen
für A342

J116

sealing pad

Dichtkissen
für A341

J118

sealing pad

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Values

Zubehör
Ancillaries

Name

X-Verbinder einteilig

J095

x connector
single piece

5,0 x 70 mm 
für T- Verbindung

Schraube 

S055

screw

5,0 x 90 mm 
für T- Verbindung

Schraube 

S056

screw

4,8 x 38 mm 
für T- und
Kreuzverbindung

Senkschraube 

S057

countersunk screw

T-Verbinder einteilig

J161

t- connector
single piece

Dämmkern

I058

insulating block
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Sprossenverbinder

J090

sash rail connector

Sprossenverbinder
für 88270

J131

sash rail connector

6
8

2
6

2
1

2
1

88

88300 Flügelsprosse 68 mm / sash rail

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 0,3 cm4

IW = 1,5 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V312

reinforcement

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

für Vervinder Set
J090/J131

Kegelkerbstifte

S125/126

countersunk screw

für Vervinder Set
J091/J132

Kegelkerbstifte

S127/128

countersunk screw

4,8 x 38 mm 
für T- und
Kreuzverbindung

Senkschraube 

S057

countersunk screw

88300 weiß
white

88300---2L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88300---2S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

1
0
0

5
8

2
1

2
1

88

88301 Flügelsprosse 100 mm / sash rail

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

88301 weiß oder foliert
white or foiled

88301---2L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88301---2S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

IG = 8,4 cm4

IW = 5,7 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V314

reinforcement

Glasfalzeinlage

M371

rebate insert

Sprossenverbinder

J091

sash rail connector

Sprossenverbinder
für 88270

J132

sash rail connector

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

4,8 x 38 mm 
für T- und
Kreuzverbindung

Senkschraube 

S057

countersunk screw

Glasfalzeinlage

M371

rebate insert

E: 216,6 mm
S: 114 mm

Alu-Vorsatzschale

A327

aluminium cladding

E: 280,6 mm
S: 146 mm

Alu-Vorsatzschale

A328

aluminium cladding
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Stulpendkappe
mit Kragen Set

M366D/L

floating mullion 
end cap with collar

88471 Stulpprofil 62 mm / floating mullion profile

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 0,4 cm4

IW = 2,4 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V316

reinforcement

88472 Stulpprofil 80 mm / floating mullion profile

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 2,3 cm4

IW = 4,8 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V317

reinforcement

Stulpendkappe bei
Alu-Vorsatzschale Set

M367D/L

floating mullion end
cap at alu cladding

Stulpendkappe
innen inkl. Schrauben

M365D/L

floating mullion end
cap inner incl. screw

Windstopp

M179

wind-stop

Stulpendkappe
aussen mit Kragen

M107

floating mullion end
cap alu cladding

Stulpendkappe
aussen für Aluschale

M108

floating mullion end
cap outer with collar

88471---1L weiß mit lichtgrauer Mitteldichtung für Alu-Vorsatzschale
white with light grey centre seals for aluminium cladding

88471---1S weiß mit schwarzer Mitteldichtung für Alu-Vorsatzschale
white with black centre seals for aluminium cladding

88471---2L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88471---2S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

88472---1L weiß mit lichtgrauer Mitteldichtung für Alu-Vorsatzschale
white with light grey centre seals for aluminium cladding

88472---1S weiß mit schwarzer Mitteldichtung für Alu-Vorsatzschale
white with black centre seals for aluminium cladding

88472---2L weiß mit lichtgrauen Dichtungen
white with light grey seals

88472---2S weiß oder foliert mit schwarzen Dichtungen
white or foiled with black seals

Stulpendkappe
aussen mit Kragen

M110

floating mullion end
cap outer with collar

Stulpendkappe aussen
für Alu-Vorsatzschale

M111

floating mullion end
cap alu cladding

Stulpendkappe Set
mit Kragen Set

M369D/L

floating mullion 
end cap with collar

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Stulpendkappe bei
Alu-Vorsatzschale Set

M370D/L

floating mullion end
cap at alu cladding

Stulpendkappe
innen inkl. Schrauben

M368D/L

floating mullion end
cap inner incl. screw

Windstopp

M179

wind-stop

E: 221,1 mm
S: 107 mm

Alu-Vorsatzschale

A051

aluminium cladding

E: 257,1 mm
S: 125 mm

Alu-Vorsatzschale

A052

aluminium cladding

Endkappe Wetter -
schenkel für A335

M480R/L

end cap weather bar

Endkappe Wetter-
schenkel für A335

M480R/L

end cap weather bar
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Entwässerungszubehör / drainage ancillaries

T005

Verwendung

use
Fräser für Dichtring G008
milling cutter for sealing ring

G008M450

Verwendung

use

Entwässerungs kappe
10 x 14 mm
bei Alu Vorsatzblende
weiß oder schwarz
drainage cap / white or black

Verwendung 

use

Dichtring für
Entwässerungskappe
M450
sealing ring for drainage cap

Montagezubehör / coupling ancillaries

Werkzeuge / tools

G026

M459

Verwendung 

use

Schlitzkappe
Erhältlich in RAL Tönen
ähnlich Folienfarben
water slot cap
Available in RAL tones 
similar to foils colors

Verwendung

use
Nutabdeckprofil
groove cover profile

S041

Verwendung

use
Montagebügel

mounting cleat

T044

Verwendung

use
Bohrlehre 

für Schwellen A342/A343

drilling jig 
for door threshold

T050

Verwendung

use
Bohrlehre

für Schwelle A341

drilling jig
for door threshold

T045

Verwendung

use
Bohrlehre
für Schwellen A342/A343
drilling jig

T046

Verwendung

use
Bohrlehre für T- und
Kreuzverbinder J092
drilling jig

T047

Verwendung

use
Bohrlehre für
Sprossenverbindung
drilling jig

T072

Verwendung

use
Bohrlehre für T- und
Kreuzverbinder J094/J095 -
J160/J161
drilling jig
for door threshold

T073

Verwendung

use
Bohrlehre 
für Montageclip M569
drilling jig

M136

Verwendung

use
Dübelkammeradapter

dowel chamber adapter

Verwendung mit Montage-
schrauben S059 bis S067

use with assembly screws

M323

Verwendung

use
Maßchecker

measurement check

S059 - S067

Verwendung

use
Montageschrauben Kopflos

coupling screws headless

Verwendung 

use

für Dübelkammeradapter
M136

for dowel chamber adapter
M136

S059 7,5 x 82 mm
S060 7,5 x 102 mm
S061 7,5 x 122 mm
S062 7,5 x 132 mm
S063 7,5 x 152 mm
S064 7,5 x 182 mm
S065 7,5 x 212 mm
S066 7,5 x 252 mm
S067 7,5 x 302 mm

J079

Verwendung

use
Falzwinkel

rebate angle

M342

Verwendung
use

Auflaufbock

sliding support

S092

Verwendung

use
Montagebügel

mounting cleat
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Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Hauptabdeckung für
Verbreiterungen 

G019
Stirnabdeckung für
Verbreiterung

G020

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 0,5 cm4

IW = 1,2 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V399

reinforcement

Abdeckkappe

M301

end cap

Abdeckkappe 
gerade

M302

cap straight

Abdeckkappe 
schräg

M303

cap bevelled

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Bündige 
Alu-Vorsatzschale

A120

Flush aluminium
cover

Hauptabdeckung für
Verbreiterungen 

G019
Stirnabdeckung für
Verbreiterung

020

Abdeckkappe

M301

end cap

Abdeckkappe 
gerade

M306

cap straight

Abdeckkappe 
schräg

M307

cap bevelled

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 4,2 cm4

IW = 0,9 cm4

Verstärkung 
1,25 mm, geschweißt

V388

reinforcement
welded

Bündige 
Alu-Vorsatzschale

A121

Flush aluminium
cover

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Hauptabdeckung für
Verbreiterungen 

G019
Stirnabdeckung für
Verbreiterung

G020

88700 Verbreiterung 15 mm / extension profile

88700 weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

88701 / 88706 Verbreiterung 30 mm / extension profile

88701 weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

88706
beschnitten

weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

88702 / 88707 Verbreiterung 60 mm / extension profile

88702 weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

88707
beschnitten

weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled
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88703 / 88708 Verbreiterung 120 mm / extension profile
Abdeckkappe

M301

end cap

Abdeckkappe 
gerade

M308

cap straight

Abdeckkappe 
schräg

M309

cap bevelled

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 4,2 cm4

IW = 0,9 cm4

Verstärkung 
1,25 mm, geschweißt

V388

reinforcement

Bündige 
Alu-Vorsatzschale

A124

Flush aluminium
cover

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Hauptabdeckung für
Verbreiterungen 

G019
Stirnabdeckung für
Verbreiterung

G020

88703 weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

88708
beschnitten

weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled
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Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Hauptabdeckung für
Verbreiterungen 

G019
Stirnabdeckung für
Verbreiterung

G020

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 0,3 cm4

IW = 1,5 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V312

reinforcement

Abdeckkappe

M301

end cap

Abdeckkappe 
gerade

M302

cap straight

Abdeckkappe 
schräg

M303

cap bevelled

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Bündige 
Alu-Vorsatzschale

A120

Flush aluminium
cover

Hauptabdeckung für
Verbreiterungen 

G019
Stirnabdeckung für
Verbreiterung

G020

Abdeckkappe

M301

end cap

Abdeckkappe 
gerade

M306

cap straight

Abdeckkappe 
schräg

M307

cap bevelled

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 8,4 cm4

IW = 5,7 cm4

Verstärkung 2,0 mm,
geschweißt

V314

reinforcement
welded

Bündige 
Alu-Vorsatzschale

A121

Flush aluminium
cover

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Hauptabdeckung für
Verbreiterungen 

G019
Stirnabdeckung für
Verbreiterung

G020

76700 Verbreiterung 15 mm / extension profile

76700 weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

76701 / 76710 Verbreiterung 30 mm / extension profile

76701 weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

76710
beschnitten

weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

76702 / 76711 Verbreiterung 60 mm / extension profile

76702 weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

76711
beschnitten

weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled
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76704 Bodeneinstand 45 mm / base single-column

76704 Recycling, innere Sichtfläche weiß oder creme
recycling, inside white or cream

76706 Bodeneinstand 45 mm / base single-column

76706 Recycling, innere Sichtfläche weiß
recycling, inside white

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 1,9 cm4

IW = 1,4 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V114

reinforcement

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Abdeckkappe

M301

end cap

Abdeckkappe 
gerade

M304

cap straight

Abdeckkappe 
schräg

M305

cap bevelled

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 1,9 cm4

IW = 1,4 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V114

reinforcement

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Abdeckkappe

M301

end cap

Abdeckkappe 
gerade

M304

cap straight

Abdeckkappe 
schräg

M305

cap bevelled

Abdichtung
Gewerkeloch

G129

Abdichtung
Gewerkeloch

G129

76703 / 76712 Verbreiterung 120 mm / extension profile

76703 weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

Abdeckkappe

M301

end cap

Abdeckkappe 
gerade

M308

cap straight

Abdeckkappe 
schräg

M309

cap bevelled

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 8,4 cm4

IW = 5,7 cm4

Verstärkung 2,0 mm,
geschweißt

V314

reinforcement

Bündige 
Alu-Vorsatzschale

A124

Flush aluminium
cover

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Hauptabdeckung für
Verbreiterungen 

G019
Stirnabdeckung für
Verbreiterung

G020

76712
beschnitten

weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled
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76705 Bodeneinstand 150 mm / base single-column

76705 Recycling, innere Sichtfläche weiß oder creme
recycling, inside white or cream

76708 Bodeneinstand 50 mm / base single-column

76708 Recycling, innere Sichtfläche weiß 
recycling, inside white

76709 Bodeneinstand 100 mm / base single-column

76709 Recycling

recycling

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 4,8 cm4

IW = 2,3 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V317

reinforcement

Abdeckkappe

M301

end cap

Abdeckkappe 
gerade

M310

cap straight

Abdeckkappe 
schräg

M311

cap bevelled

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 1,0 cm4

IW = 0,7 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V407

reinforcement

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 1,8 cm4

IW = 0,6 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V299

reinforcement

IG = 4,1 cm4

IW =1,0 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V075

reinforcement

Abdichtung
Gewerkeloch

G129

Abdichtung
Gewerkeloch

G129

Abdichtung
Gewerkeloch

G129
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88753 Bankanschlss 58,1 mm / bank connection

88753 Recycling
recycling

76754 Bankanschluss 20 mm / bank connection

76754

76753 Bankanschluss 35 mm  / bank connection

76753

Recycling
recycling

Recycling
recycling

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Montagebügel

S092

mounting cleat

Montagebügel

S092

mounting cleat

Abdichtung
Gewerkeloch

G128
Abdichtung
Gewerkeloch

G129

Abdichtung
Gewerkeloch

G128
Abdichtung
Gewerkeloch

G129
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76751 Anschlussprofil 30 mm / connection profile

76751

76752 Anschlussprofil 50 mm / connection profile

76752

76756 Anschlussprofil 14 mm / connection profile

76756

76755 Anschlussprofil 50 mm / connection profile

76755

76750 Anschlussprofil 20 mm / connection profile

76750

76757 Anschlussprofil 27,5 mm / connection profile

76757

weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

Recycling
recycling

weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

weiß, reme oder foliert
white, cream or foiled

weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

76762 Anschlussprofil 20 mm / connection profile

76762

76763 Anschlussprofil 35 mm / connection profile

76763
Recycling
recycling Recycling

recycling

76764 Sohlbankprofil 20 mm / laminate connecting

76764

76765 Sohlbankprofil 35 mm / laminate connecting

76765

Recycling
recycling Recycling

recycling

Abdichtung
Gewerkeloch

G129
Abdichtung
Gewerkeloch

G129
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76759 Fensterbank 40 mm / window sill

76759

76760 Fensterbank 65 mm / window sill

76760

76758 Fensterbank 80 mm / window sill

76758 weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

weiß oder foliert
white or foiled

weiß oder foliert
white or foiled

76766 Fensterbankanschluss 62 mm / window sill

76766 weiß oder foliert
white or foiled



2.1 Systemübersicht
2.1.3 Nebenprofile und Zubehör

Auslegung November 2017 

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.1.3

Seite

9

System 88 Mitteldichtung

76604 Kopplungsleiste / coupling bead

weiß, creme oder foliert

white, cream or foiled

76606 Kopplungsfeder / coupling spring

76606 weiß oder schwarzbraun

white or black brown

V470 Kopplungsstahl / aluminum coupling

V470

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

E = 136,1 mm
S =  33,5 mm

Außenabdeckung

A235

outside cover

Dichtung für
Außenabdeckung

G176

gasket 
for outside cover

IW = 69,3 cm4

IG = 4,8 cm4

Dämmkern

I016

insulation core 

Montageanker

5275

anchor for coupling

pressblank
semimachined

88605 / 88610 H-Kopplung / h coupling

88605

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 1,0 cm4

IW = 10,0 cm4

Verstärkung 2,5 mm

V331

reinforcement

E = 112 mm
S =  34 mm

Alu Klipsprofil

A249

aluminum profile by

Montageanker
zu V330

S043

fixing bracket 

Montageanker
zu V330

S044

fixing bracket 

Montageanker
zu V331

S045

fixing bracket 

Montageanker
zu V331

S046

fixing bracket 

Glasfalzeinlage

M343

rebate insert

Schraubnippel
zu A249

S075

screw nipple

Dichtteil
mit Klebe band

M364T

Sealing element 
with adhesive tape

Dichtpad 
für 88605 / 88610

G220

fixing bracket 

IG =  1,2 cm4

IW = 15,0 cm4

Verstärkung 2,5 mm

V405

reinforcement

weiß, creme oder foliert

white, cream or foiled88610
beschnitten

E = 162 mm
S =  82 mm

Alu-Vorsatzschale

A208

aluminium cladding

8350



2.1 Systemübersicht
2.1.3 Nebenprofile und Zubehör

Auslegung November 2017 

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.1.3

Seite

10

System 88 Mitteldichtung

8340 Variable Eckkopplung / variable bay pole

8340 weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

8341 weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

8355 weiß, creme oder foliert
white, cream or foiled

8341 Variable Eckkopplung / variable bay pole

8355 Eckkopplung 90° / bay pole

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 8,7 cm4

IW = 8,7 cm4

Verstärkung 2,0 mm,
geschweißt

V265

reinforcement
welded

Anker für Kopplung
90° und Variabel

S081

anchor for coupling
90° variable

Dämmkernset
für 8340

I042

insulation core set

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Dämmkernset
für 8341

I043

insulation core set

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 14,4 cm4

IW = 14,4 cm4

Verstärkung 2,0 mm,
geschweißt

V263

reinforcement
welded

Endkappe 90°
Kopplung

M344

end cap
for 90° coupling

Anker
für Kopplung 90°

S081

anchor
for coupling 90°

Dämmkernset
für 8355

I040

insulation core set

E = 112 mm
S =  34 mm

Alu Klipsprofil

A249

aluminum profile by

Schraubnippel
zu A249

S075

screw nipple

E = 112 mm
S = 34 mm

Alu Klipsprofil

A249

aluminum profile by

Schraubnippel
zu A249

S075

screw nipple

E = 112 mm
S =  34 mm

Alu Klipsprofil

A249

aluminum profile by

Schraubnippel
zu A249

S075

screw nipple

purenit Sockelprofil 

Z052

purenit socle profile



2.1 Systemübersicht
2.1.3 Nebenprofile und Zubehör

Auslegung November 2017 

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.1.3

Seite

11

System 88 Mitteldichtung

8356 weiß oder foliert
white or foiled

76800 Rollladen Abrollleiste / roller shutter rolling strip

76800 weiß, creme oder schwarzbraun
white, cream or black brown

76801 Anschlussprofil / connection profile

76801 weiß, creme oder schwarzbraun
white, cream or black brown

76802 Rollladenabrollleiste / rolling shutter tipping bead

76802 weiß oder schwarzbraun
white or black brown

8356 Eckkopplung 135° / bay pole

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

IG = 7,6 cm4

IW = 7,6 cm4

Verstärkung 2,0 mm

V262

reinforcement

Anker
für Kopplung 135°

S082

anchor
for coupling 135°

Dämmkernset
für 8356

I041

insulation core set

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Werte
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

E = 112 mm
S =  34 mm

Alu Klipsprofil

A249

aluminum profile by

Schraubnippel
zu A249

S075

screw nipple

Zeichnung
Drawing

Bezeichnung

Wertee
Values

Zubehör
Ancillaries

Name

Bürstendichtung

G085

brush gasket

IG = 0,1 cm4

IW = 5,7 cm4

Verstärkung 1,5 mm

V332

reinforcement



2.2. Systemtechnik
2.2.1 Öffnungsarten

System 88 Mitteldichtung

Auslegung September 2015

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

–

Register

2.2.1

Seite

1

Festfeld Kipp-Fenster

Dreh-Drehkipp-Fenster
Stulpausführung

Drehkipp-Fenster mit
festem Pfosten

Dreh-Fenster

Drehkipp-Tür

Drehkipp-Fenster

Dreh-Drehkipp-Tür
Stulpausführung

Drehkipp-Tür 
mit festem Pfosten

Parallel-Schiebe-Kipptür

innen öffnend

außen öffnend

Drehkipp-Tür 
mit festem Pfosten

Fenster (Innenansicht)

Fenstertüren (Innenansicht)



2.2. Systemtechnik
2.2.1 Öffnungsarten

System 88 Mitteldichtung

Auslegung September 2015

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

–

Register

2.2.1

Seite

2

innen öffnend

außen öffnend

Fenstertüren mit Schwelle barrierefrei (Innenansicht)

Drehkipp-Tür

Dreh-Tür

Dreh-Tür
außen öffnend

Dreh-Tür mit Pfosten

Drehkipp-Tür
mit Pfosten

Dreh-Tür und
Drehkipp-Tür mit Pfosten

Dreh-Tür außen öffnend
mit Pfosten und
feststehendem Seitenteil

Dreh-Tür außen öffnend
mit Pfosten

Drehkipp-Tür mit
Pfosten und fest-
stehendem Seitenteil

Dreh-Tür mit Stulp

Drehkipp-Tür und
Dreh-Tür mit Stulp

Dreh-Tür mit Pfosten 
mit feststehendem
Seitenteil



2.2. Systemtechnik
2.2.1 Öffnungsarten

System 88 Mitteldichtung

Auslegung September 2015

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

–

Register

2.2.1

Seite

3

Rechteck

Fensterformen (Innenansicht)

Dreieck

Vieleck1 schräge Kante

RundSchräg

Korbbogen

VieleckVieleck

RundbogenSpitzbogenStichbogen



78

8
8

50

92

64

104

76

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

1

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Rahmen 88171*

Stahl
oder

V306*
V303
V307
V308
V309
V310
V327
V328
V329
V384

2.3
2.2
2.9
3.4
2.5
3.2
1.8
2.0
2.1
0.7

Iw-Wert

Rahmen 88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0,9
1.9

Iw-Wert

Rahmen 88173*

Stahl
oder

V392*
V391

3.3
1.9



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

8
8

98

42

98

42

124

68

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

2

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Pfosten 88371*

Stahl V314* 5.7

Iw-Wert

Pfosten 88372*

Stahl
oder

V319*
V318

9.6
7.0

Iw-Wert

Pfosten 88373*

Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

12

2
2

78 38

116

42 53,2

12

78 42

120

42 57

1
1

0

8
8

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

3

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Rahmen 88171*

Stahl
oder

V306*
V303
V307
V308
V309
V310
V327
V328
V329
V384

2.3
2.2
2.9
3.4
2.5
3.2
1.8
2.0
2.1
0.7

Flügel 88270*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Iw-Wert

Rahmen 88171*

Stahl
oder

V306*
V303
V307
V308
V309
V310
V327
V328
V329
V384

2.3
2.2
2.9
3.4
2.5
3.2
1.8
2.0
2.1
0.7

Flügel 88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2



78 42

120

1
1

0

12

12

2
2

78 72,5

150,5

42 89

42 57

8
8

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

4

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Rahmen 88171*

Stahl
oder

V306*
V303
V307
V308
V309
V310
V327
V328
V329
V384

2.3
2.2
2.9
3.4
2.5
3.2
1.8
2.0
2.1
0.7

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Iw-Wert

Rahmen 88171*

Stahl
oder

V306*
V303
V307
V308
V309
V310
V327
V328
V329
V384

2.3
2.2
2.9
3.4
2.5
3.2
1.8
2.0
2.1
0.7

Flügel 88272*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2



1
1

0

12

2
2

92 38

130

56 53,2

12

92 42

134

56 57

8
8

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

5

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Rahmen 88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Flügel 88270*

Stahl V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Iw-Wert

Rahmen 88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Flügel 88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2



92 42

134

12

56 57

1
1

0

12

2
2

92 74

166

56 89

8
8

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

6

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Rahmen 88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Iw-Wert

Rahmen 88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Flügel 88272*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2



1
1

0

2
2

104 38

142

68 53,2

104 42

146

68 57

8
8

12

12

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

7

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Rahmen 88173*

Stahl
oder

V392*
V391

3.3
1.0

Flügel 88270*

Stahl V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Iw-Wert

Rahmen 88173*

Stahl
oder

V392*
V391

3.3
1.0

Flügel 88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2



103,5 41,5
145

68 57

1
1

0

2
2

104 74

178

68 89

8
8

12

12

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

8

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Rahmen 88172*

Stahl
oder

V392*
V391

3.3
1.0

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Iw-Wert

Rahmen 88173*

Stahl
oder

V392*
V391

3.3
1.0

Flügel 88272*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2



12

98 38

174

26 53,2

12

38

53,2

98 42

182

26 57

42

57

1212

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

9

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88270*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Pfosten 88371*

Stahl V314* 5.7

Flügel 88270*

Stahl V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Iw-Wert

Flügel 88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Pfosten 88371*

Stahl V314* 5.7

Flügel 88271*

Stahl V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

10

98 42

182

26 56,9

42

57

1212

12

98 74

246

26 89

12

74

89

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88272*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Pfosten 88371*

Stahl V314* 5.7

Flügel 88272*

Stahl V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Pfosten 88371*

Stahl V314* 5.7

Flügel 88274*

Stahl V314*
V326

5.7
5.0



12

98 38

174

26 53,2

12

38

53,2

98 42

182

26 57

42

57

1212

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

11

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88270*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Pfosten 88372*

Stahl V318*
V319

7.0
9.6

Flügel 88270*

Stahl V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Iw-Wert

Flügel 88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Pfosten 88372*

Stahl V318*
V319

7.0
9.6

Flügel 88271*

Stahl V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

12

98 42

182

26 57

42

57

1212

12

98 74

246

26 89

12

74

89

Iw-Wert

Flügel 88272*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Pfosten 88372*

Stahl V319*
V318

9.6
7.0

Flügel 88272*

Stahl V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Pfosten 88372*

Stahl V319*
V318

9.6
7.0

Flügel 88274*

Stahl V314*
V326

5.7
5.0



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

13

124 38

200

52 53,2

38

53,2

124 42

208

52 57

42

57

1212

1212

Iw-Wert

Flügel 88270*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Pfosten 88373*

Stahl V323*
V322

9.2
16.8

Flügel 88270*

Stahl V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Iw-Wert

Flügel 88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Pfosten 88373*

Stahl V323*
V322

9.2
16.8

Flügel 88271*

Stahl V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

14

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

124 42

208

52 57

42

57

1212

Iw-Wert

Flügel 88272*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Pfosten 88373*

Stahl V323*
V322

9.2
16.8

Flügel 88272*

Stahl V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

15

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

12

124 74

272

52 89

12

74

89

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Pfosten 88373*

Stahl V323*
V322

9.2
16.8

Flügel 88274*

Stahl V314*
V326

5.7
5.0



98

136

34

12

38

53,2

98

140

34

42

57

12

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

16

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88270*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Pfosten 88371*

Stahl V314* 5.7

Iw-Wert

Flügel 88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Pfosten 88371*

Stahl V314* 5.7



98

140

34

42

57

12

98

172

34

12

74

89

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

17

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88272*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Pfosten 88371*

Stahl V314* 5.7

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Pfosten 88371*

Stahl V314* 5.7



98

136

34

12

38

53,2

98

140

34

42

57

12

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

18

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88270*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Pfosten 88372*

Stahl V318*
V319

7.0
9.6

Iw-Wert

Flügel 88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Pfosten 88372*

Stahl V318*
V319

7.0
9.6



98

140

34

42

57

12

98

172

34

12

74

89

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

19

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88272*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Pfosten 88372*

Stahl V318*
V319

7.0
9.6

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Pfosten 88372*

Stahl V318*
V319

7.0
9.6



124

162

60

38

53,2

124

166

60

42

57

12

12

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

20

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88270*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Pfosten 88373*

Stahl V323*
V322

9.2
16.8

Iw-Wert

Flügel 88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Pfosten 88373*

Stahl V323*
V322

9.2
16.8



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

21

124

166

60

42

57

12

124

198

52

12

74

89

Iw-Wert

Flügel 88272*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Pfosten 88373*

Stahl V323*
V322

9.2
16.8

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Pfosten 88373*

Stahl V323*
V322

9.2
16.8



6 53,235,2

62 41

144

6 57

41

39

62 37

136

37

12

12

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

22

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88270*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Stulp 88471*

Stahl V316* 2.4

Flügel 88270*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Iw-Wert

Flügel 88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Stulp 88471*

Stahl V316* 2.4

Flügel 88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2



62 41

144

6 57

41

39

62 73

208

6 89

73

71

12

12

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

23

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88272*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Stulp 88471*

Stahl V316* 2.4

Flügel 88272*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Stulp 88471*

Stahl V316* 2.4

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0



6 53,253,2

80 41

162

6 57

41

57

80 37

154

37

12

12

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

24

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88270*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Stulp 88472*

Stahl V317* 4.8

Flügel 88270*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Iw-Wert

Flügel 88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Stulp 88472*

Stahl V317* 4.8

Flügel 88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2



80 41

162

6 57

41

57

6 8989

80 73

226

73

12

12

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

25

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88272*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Stulp 88472*

Stahl V317* 4.8

Flügel 88272*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Stulp 88472*

Stahl V317* 4.8

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0



100

58

68

26

8
8

8
8

2
2

6
6

2
2

6
6

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

26

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel-
sprosse

88300*

Stahl V312* 1.5

Iw-Wert

Flügel-
sprosse

88301*

Stahl V314* 5.7



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenstertür-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

2
0

8
8

1
0

1
0

7
8

88

2
0

1
2

0

1
0

1
1

0

1
0

88

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

27

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Wetterschenkel A335*

Schwelle A342*

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Wetterschenkel A335*

Schwelle A342*



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenstertür-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

28

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306
V385

2.2
0.7
2.3
5.2

Wetterschenkel A336*

Schwelle A343*

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Wetterschenkel A336*

Schwelle A343*



92 42

56 57

2
2

1
1

0

8
8

134

12

12

92 74

166

56 89

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

29

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Rahmen 88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Flügel 88271*

Stahl
oder

V308*
V300
V306
V307
V303
V327
V328
V385

3.4
1.0
2.3
2.9
2.2
1.8
2.0
5.2

Iw-Wert

Rahmen 88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Flügel 88274*

Stahl
oder

V306*
V303
V307
V308
V309
V310
V327
V328
V329
V384

2.3
2.2
2.9
3.4
2.5
3.2
1.8
2.0
2.1
0.7



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenstertür-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

30

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88271*

Stahl
oder

V308*
V300
V306
V307
V303
V327
V328
V385

3.4
1.0
2.3
2.9
2.2
1.8
2.0
5.2

Pfosten 88373*

Stahl V323*
V322

9.2
16.8

Flügel 88271*

Stahl V308*
V300
V306
V307
V303
V327
V328
V385

3.4
1.0
2.3
2.9
2.2
1.8
2.0
5.2



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenstertür-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

31

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Pfosten 88373*

Stahl V323*
V322

9.2
16.8

Flügel 88274*

Stahl V314*
V326

5.7
5.0



124

166

60

42

57

12

124

198

52

12

74

89

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenstertür-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

32

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Pfosten 88373*

Stahl V322*
V323

16,8
9,2

Iw-Wert

Flügel 88271*

Stahl
oder

V308*
V300
V306
V307
V303
V327
V328
V385

3.4
1.0
2.3
2.9
2.2
1.8
2.0
5.2

Pfosten 88373*

Stahl V322*
V323

16,8
9,2



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenstertür-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

80 41

162

6 57

41

57

12

6 8989

80 73

226

73

12

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

33

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Pfosten 88471*

Stahl V316* 2.4

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Iw-Wert

Flügel 88271*

Stahl
oder

V308*
V300
V306
V307
V303
V327
V328
V385

3.4
1.0
2.3
2.9
2.2
1.8
2.0
5.2

Pfosten 88471*

Stahl V316* 2.4

Flügel 88271*

Stahl
oder

V308*
V300
V306
V307
V303
V327
V328
V385

3.4
1.0
2.3
2.9
2.2
1.8
2.0
5.2



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Haustür-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

2
0

1
2

0

1
0

1
1

0

1
0

88

2
0

1
3

6

1
0

1
2

6

1
0

88

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

34

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Wetterschenkel A335*

Schwelle A342*

Iw-Wert

Flügel 88276*

Stahl
oder

V260* 12.1

Wetterschenkel A335*

Schwelle A342*



2
0

1
3

6

1
0

1
2

6

1
0

2
6

2
0

1
2

0

1
0

1
1

0

88

2
6

1
0

88

2.2 Systemtechnik
2.2.2 Haustür-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

35

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Wetterschenkel A336*

Schwelle A343*

Iw-Wert

Flügel 88276*

Stahl V260* 12.1

Wetterschenkel A336*

Schwelle A343*



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Haustür-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

1
1

0

12

2
2

92 74

166

56 89

12

92 90

182

56 105

8
8

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

36

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Rahmen 88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Flügel 88274*

Stahl
oder

V306*
V303
V307
V308
V309
V310
V327
V328
V329
V384

2.3
2.2
2.9
3.4
2.5
3.2
1.8
2.0
2.1
0.7

Iw-Wert

Rahmen 88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Flügel 88276*

Stahl V260* 12.1



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Haustür-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

1212

124 74

272

52 110

74

110

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

37

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Pfosten 88373*

Stahl V322*
V323

16.8
9.2

Flügel 88274*

Stahl V314*
V326

5.7
5.0



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenster-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

38

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

124 90

304

52 126

90

126

1212

Iw-Wert

Flügel 88276*

Stahl
oder

V260* 12.1

Pfosten 88373*

Stahl V322*
V323

16.8
9.2

Flügel 88276*

Stahl V260* 12.1



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Haustür-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

124

214

60

90

105

124

198

60

74

89

12

12

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

39

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88276*

Stahl
oder

V260* 12.1

Pfosten 88373*

Stahl V322*
V323

16.8
9.2

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Pfosten 88373*

Stahl V322*
V323

16.8
9.2



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Haustür-Systemschnitte

System 88 Mitteldichtung

6 8989

80 89

258

6 105

89

105

80 73

226

73

12

12

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

40

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Stulp 88472*

Stahl V317* 4.8

Flügel 88274*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Iw-Wert

Flügel 88276*

Stahl
oder

V260* 12.1

Stulp 88472*

Stahl V317* 4.8

Flügel 88276*

Stahl
oder

V260* 12.1



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenstertür-Systemschnitte aussen öffnend

System 88 Mitteldichtung

56

1
0

88

2
0

1
2

0

1
0

1
1

0

92 53

166

12

126

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.2.2

Seite

41

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88275*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Wetterschenkel A335*

Schwelle A342*

Iw-Wert

Rahmen 88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Flügel 88275*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenstertür-Systemschnitte aussen öffnend

System 88 Mitteldichtung

124 53

52

53

110110

272

1212

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!
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* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88275*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Pfosten 88373*

Stahl V322*
V323

16.8
9.2

Flügel 88275*

Stahl V315*
V326

5.7
5.0



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Fenstertür-Systemschnitte aussen öffnend

System 88 Mitteldichtung

6

80 5252

110110

226

12

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!
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* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88275*

Stahl
oder

V314*
V326

5.7
5.0

Stulp 88472*

Stahl V317* 4.8

Flügel 88275*

Stahl V315*
V326

5.7
5.0



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Hausrtür-Systemschnitte aussen öffnend

System 88 Mitteldichtung

56

92 69

126

182

12

1
0

88

2
0

1
3

6

1
0

1
2

6

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!
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* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88277*

Stahl V260* 12.1

Wetterschenkel A336*

Schwelle A343*

Iw-Wert

Rahmen 88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Flügel 88276*

Stahl
oder

V260* 12.1



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Hausrtür-Systemschnitte aussen öffnend

System 88 Mitteldichtung

124 69
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Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!
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* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88276*

Stahl
oder

V260* 12.1

Pfosten 88373*

Stahl V322*
V323

16.8
9.2

Flügel 88276*

Stahl V260* 12.1



2.2 Systemtechnik
2.2.2 Hausrtür-Systemschnitte aussen öffnend

System 88 Mitteldichtung

80 68

6

68
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Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!
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* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Flügel 88276*

Stahl
oder

V260* 12.1

Stulp 88472*

Stahl V317* 4.8

Flügel 88276*

Stahl V260* 12.1



Materialkenndaten

Die Herstellung der Profile erfolgt im Extrusionsverfahren. Eine ständige
Fertigungskontrolle sichert Qualität und Formgenauigkeit der Profile.

Die Profile erfüllen die Anforderungen nach RAL-GZ 716, 
techn. Anhang Abschnitt 1.

2.2 Systemtechnik
2.2.3 Technische Daten

System 88 mm Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

–
Register

2.2.3
Seite

1

Material Profile Formmasse, weiß gemäß DIN EN ISO 1163-1 PVC-U, ELP, 082-50 -T28

Dichte DIN EN ISO 1183 1,46 g/cm3

Schlagzähigkeit bis - 40 °C DIN EN ISO 179 ohne Bruch

Kerbschlagzähigkeit DIN EN ISO 179

(bei Normalklima 23 °C
nach DIN EN ISO 179)

(Probe 1fc) ≥ 45 kJ/m2

Kugeldruckhärte
(Eindruckzeit 30 sec.)

DIN EN ISO 2039-1 100 N/mm2

Zugfestigkeit DIN EN ISO 527 ≥ 40 N/mm2

E-Modul DIN EN ISO 527 ≥ 2500 N/mm2

Formbeständigkeit in der Wärme:
Vicat VST/B (gemessen in Öl)
ISO R 75/A (gemessen in Öl)

DIN ISO 306 
DIN 53461

≥ 80 °C
≥ 69 °C

Linearer Wärmeausdehnungs-
koeffizient  – 30 °C bis + 50 °C 0,8 x 10-4 K-1

Wichtiger Hinweis Die auftretenden Längenänderungen, infolge
Erwärmung der Profile, sind, wie zahlreiche
Einbaubeispiele zeigen, minimal.

Die gemittelte Längenänderung beträgt bei:
weißen Profilen = 1,6 mm/m 
farbigen Profilen = 2,4 mm/m

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 0,16 W/mK

Spezifischer Durchgangswiderstand DIN VBE 0303 T3 1016 Ω cm

Relative Dielektrizitätskonstante DIN 53483 3,3 bei 50 Hz;
2,9 bei 10 6 Hz

Brandverhalten DIN 4102 schwer entflammbar,
selbstverlöschend

Wetterechtheit nach 20 · GJ/m2 RAL-GZ 716 Sonneneinstrahlungsenergie; Farbänderung nicht größer als
Echtheitszahl 3 des Graumaßstabes nach DIN EN 20105-A02

Wetterbeständigkeit nach 20 · GJ/m2 RAL-GZ 716 Sonneneinstrahlungsenergie; 
Abfall der Kerbschlagzähigkeit < 30 % bzw. > 28 KJ/m2

Besondere Beständigkeiten termitenfest, fäulnisbeständig, chemikalienbeständig nach DIN 8061 Bbl 1, z.B. gegen:
Laugen, Säuren, Salze, Salzlösungen, Alkalien, Seewasser, Benzin, Öl, Kalk, Zement,
Abgase aller Art

Physiologisches Verhalten
und Umweltverhalten

inert, neutral. Die Wetterechtheit sowie Chemikalien- und Fäulnisbeständigkeit gewährleisten,
dass bei der Handhabung weder Gesundheits- noch Umweltgefahren bestehen.



2.2 Systemtechnik
2.2.3 Technische Daten

System 88 mm Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

–
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2.2.3
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Profilwanddicke nach DIN EN ISO 12608-1 Class B

Verstärkungen Alle Hauptprofile können nach statischen Anforderungen mit Stahlprofilen verstärkt werden.
DIN EN 10.142/10.147/DX 51D+Z, kaltgewalzte nach DIN 59413/17118 bzw. 
DIN EN 10.142/10.147 verzinkt nach DVV 7 Tabelle 4a + 4b

Bearbeitungsmöglichkeiten bohren, fräsen, sägen, feilen, schweißen, schleifen

Rahmenverbindungen verschweißt, Pfosten / Kämpfer verschraubt

Öffnungsarten Festverglasung, Dreh-, Dreh-Kipp, Kipp-, Klapp-, Stulp-, Abstellschiebekippfenster,
Parallelschiebekipptüren, Balkontüren, Haustüren.
Mit Ausnahme von Parallelschiebekipptüren können alle Fenster und Türen in Rundbogen-
oder Stichbogenform hergestellt werden.

Verglasungsarten Trockenverglasung, Gerader Flügelglasfalz mit anextrudierter Falzdichtung

Glasarten Isolierglas, Glasdicken von 24 bis 48 mm, mit EPDM-Dichtung bis 50 mm, einsetzbar

Glasleisten auf ganzer Länge eingerastet und leicht austauschbar

Dichtungen Anschlag-, Mittel- und Verglasungsdichtung aus EPDM oder TPE; anextrudierte Dichtungen
aus thermoplastischem Material (PCE)

Dichtungsfarbe Schwarz und lichtgrau (RAL 7035)

Beschläge handelsübliche, nach Beschlagsliste

Kammermaß nach Einbauanleitung der Beschläge 12+1mm

Beschlagsbefestigung verschraubt

Flügelanschlag einfach

Entwässerung Bohrungen bzw. Langlöcher im Falzbereich;
Schlitze durch Entwässerungsvorkammer erfolgen nach unten oder nach vorne

Abdichtung elastisch zwischen Wand-Blendrahmen

Grund-Einputzrahmen nicht erforderlich

Einbau in Gebäudefront alle vorkommenden Einbauarten möglich

Profilformen lt. Arbeitsmappe

Oberflächen
Farbe weiß;
Strukturfarben und Unifarben gemäß Lieferprogramm

Anstrich möglich (nicht erforderlich)

Reinigung und Pflege
Köraclean extra (Farbe weiß), Köraclean color (Struktur), Wasser und geeignete
Haushaltsreiniger (nicht scheuernd, nicht anlösend). Für diverse Haushaltsreiniger können 
wir nicht garantieren. PVC-anlösende Reinigungs- und Poliermittel sind nicht zulässig.

Wärmedurchgangskoeffizienten U-Wert-Fenster (Uw):
richtet sich nach U-werten der verwendeten
Verglasung und der eingesetzten
Profilkombination.

U-Wert-Verglasung (Ug):
ca. 2,6 bis 0,5 W/(m2 K)
U-Wert-Rahmen (Uf):
je nach Profilkombination zwischen 
0,95 W/(m2 K) und 1,1 W/(m2 K) mit
Stahlarmierung in Rahmen und Flügel



2.2. Systemtechnik
2.2.4 Leistungsdaten/Prüfzeugnisse

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Oktober 2017 

Technische Änderungen vorbehalten!
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Die Prüfberichte können im Extranet heruntergeladen werden.

Systemprüfungen Luft - Wind - Wasser Fenstersystem

Gutachterliche Stellungsnahmen

Systemprüfberichte Luft-Wind-Wasser von System 76                                         15-001355-PR04
übertragen auf System 88 einfach                                                                         (GAS-A01-020310-de-01)

Systemprüfberichte Luft-Wind-Wasser von System 76                                         15-001355-PR07
übertragen auf System 88 ausführlich                                                                   (GAS-A01-02-de-01)

Vergleichende Prüfung                                                                                           15-001355-PR01
                                                                                                                               (PB-A01-02-de-02)

TBDK

Gutachterliche Stellungsnahme

Systemprüfberichte Luft-Wind-Wasser von System 76                                         15-001355-PR05
übertragen auf System 88 einfach                                                                         (GAS-K20-09-de-01)

Systemprüfungen Luft - Wind - Wasser Haustüren und Nebeneingangstüren

Gutachterliche Stellungsnahme

Systemprüfberichte Luft-Wind-Wasser von System 76                                         16-002510-PR01
übertragen auf System 88 einfach                                                                         (GAS-C01-02030510-de-01)

Mechanische Pfostenverbindung 

Gutachterliche Stellungsnahme

Übertragung von System 76 auf System 88                                                          15-001355-PR08
                                                                                                                               (GAS-K28-020310-de-01)

Prüfung

Elementbeschreibung System
Anforderung der 

ift-Richtlinie FE-06/1
Prüfbericht

Kunststofffenster mit 2 Kippflügeln und Pfosten,
mechanisch verbunden mit T-Verbinder J092
1200 x 1200 mm

KBE 88
KÖMMERLING 88
TROCAL 88

erfüllt 15-001355-PR02

Schallschutzprüfungen

Rahmen 88171/V310, Flügel 88271/V308                                                             16/07-A318-B1

Rahmen 88171/V306, Flügel 88271/V306; mit Schwelle A342                             16/07-A318-B4

Wärmedurchgang

Rahmenfamilie Uf=096 bis 0,98 W/(m²K)                                                             16-000431-PR01
                                                                                                                               (PB-K20-06-de-01)

Kunststoffprofil, Profilkombination Flügelrahmen/Schwelle Uf = 1,4 bis 1,8          16/09-A439-Z1

                                                                                                                               16/09-A439-G1

                                                                                                                               16/09-A439-B1

Trav

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis                                                           P-17-001006-PR04-ift
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2.3. Fertigungsdaten
2.3.1 Zuschnitts-/Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016

Technische Änderungen vorbehalten!
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Hinweise zur Ermittlung der Abzugsmaße

Zur Ermittlung der Zuschnittsmaße müssen die Werte (Abzugsmaße) der
Tabellen auf den nachfolgenden Seiten 2 bis 7 eingesetzt werden.

Dabei ist zu beachten, dass sich die Abzugsmaße jeweils auf die einzelnen
Schnittpunkte beziehen.

Beispiel:

Ein zweiflügliges Fenster mit festem Mittelpfosten
Rahmenaußenmaß RAM = 2000 x 1200 mm (B x H)

1. für Flügel, zum Rahmen   siehe Tabelle Seite 2
2. für Flügel, zum Pfosten     siehe Tabelle Seite 3
3. für Glas, zum Flügel       siehe Tabelle Seite 4

Rahmenaußenmaß = RAM

Glasmaß

Flügelfalzmaß (FFM)

Flügelaußenmaß = FAM

Beispiel: RAM = 2000; X = 1000; a = 42; b = 13
FAM = 1000 – (42 + 13) = 945

Abzugsmaße:

Ermitteln der Flügelaußenmaße (Breite) FAM bei beliebiger Flügelgröße

FAM = X bzw. Y – (a + b)

Ermitteln des Glasmaßes z.B. beim Flügel 88271:

Glasmaß = FAM – 2 x c 

a =    42

88171

b =    13

88371

Abzulesen auf 
Seite 2 (Tabelle)

Abzulesen auf 
Seite 3 (Tabelle)

Beispiel: FAM aus 1. = 945
Glasmaß = 945 – 122 = 823 c =    61

88271

Abzulesen auf 
Seite 4 (Tabelle)

Glasmaß

Flügelfalzmaß (FFM)

Flügelaußenmaß = FAM
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2.3. Fertigungsdaten
2.3.1 Zuschnitts-/Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016

Technische Änderungen vorbehalten!
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Abzugsmaße Rahmenprofile Abbildungen nicht maßstabgerecht

Die angegebenen Abzugsmaße
beziehen sich nur auf die jeweiligen
Einzelschnittpunkte

Abzugsmaße in mm für
(ausgehend vom 
Rahmenaußenmaß = RAM) 88171 88172 88173

À Flügelaußenmaß (FAM) 42 56 68

Á Flügelfalzmaß (FFM) 62 76 88

Â Glasmaß (Festverglasung) 63 / 65 77 / 79 89 / 91 

Stahl (Rahmen) 50 64 76

Ã Kämpfer / Pfosten 44 58 70

Stahl (Kämpfer / Pfosten) 77 91 103

Ä Glasleiste 50 64 76

RAM Breite

R
A

M
 H

ö
h
e

RAM Breite

R
A

M
 H

ö
h
e

*oben, **unten

15 (M372)

13 (M373)



2.3. Fertigungsdaten
2.3.1 Zuschnitts-/Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016

Technische Änderungen vorbehalten!
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12+1

16

Abzugsmaße Kämpferprofile Abbildungen nicht maßstabgerecht

Die angegebenen Abzugsmaße
beziehen sich nur auf die jeweiligen
Einzelschnittpunkte

Abzugsmaße in mm für
(ausgehend vom Achsmaß)

88371 88372 88373

À Flügelaußenmaß (FAM) 13 26

Á Flügelfalzmaß (FFM) 33 46

Â Glasmaß (Festverglasung) 34 / 36 47 / 49

Ã Kämpfer / Pfosten 15 28

Stahl (Kämpfer / Pfosten) 48 61

Ä Glasleiste 21 34

Achsmaß

R
A

M
 H

ö
h
e

15 (M372)

13 (M373)



2.3. Fertigungsdaten
2.3.1 Zuschnitts-/Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016

Technische Änderungen vorbehalten!
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Abzugsmaße Flügelprofile Abbildungen nicht maßstabgerecht

Die angegebenen Abzugsmaße
beziehen sich nur auf die jeweiligen
Einzelschnittpunkte

Abzugsmaße in mm für
(ausgehend vom Flügelaußenmaß = FAM)

88270 88271 88272 88274 88276

À Flügelfalzmaß (FFM) 20 20 20 20

Á Glasmaß 57 61 93 109

Ã Glasleiste 53 57 89 105

Stahl (Flügel) 57 57 89 105

Â Flügelsprosse 47 51 83 99

Stahl für Flügelsprosse 59 67 99 115

RAM Breite

R
A

M
 H

ö
h
e



2.3. Fertigungsdaten
2.3.1 Zuschnitts-/Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2016

Technische Änderungen vorbehalten!
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RAM Breite

R
A

M
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ö
h
e

X

Abzugsmaße Rahmenprofile Abbildungen nicht maßstabgerecht

Die angegebenen Abzugsmaße beziehen sich
nur auf die jeweiligen Rahmenschnittpunkte in
Verbindung mit Stulpprofil 88471

Abzugsmaße in mm für
(ausgehend vom Maß X = Achsmaß bis
Rahmenaußenkante) 88171 88172 88173

À Flügelaußenmaß (FAM) X – 36 X – 50 X –  62

Á Flügelfalzmaß (FFM) X – 76 X – 90 X – 102

Zuschnittmaß für Stulpprofil =FAM (Höhe) – 2 x 47 mm

Zuschnittmaß für Verstärkung V316 = FAM (Höhe) – 2 x 59 mm



2.3. Fertigungsdaten
2.3.1 Zuschnitts-/Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2016

Technische Änderungen vorbehalten!
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RAM Breite
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Abzugsmaße Rahmenprofile Abbildungen nicht maßstabgerecht

Die angegebenen Abzugsmaße beziehen sich
nur auf die jeweiligen Rahmenschnittpunkte in
Verbindung mit Stulpprofil 88472

Abzugsmaße in mm für
(ausgehend vom Maß X = Achsmaß bis
Rahmenaußenkante) 88171 88172 88173

À Flügelaußenmaß (FAM) X – 45 X – 59 X –  71

Á Flügelfalzmaß (FFM) X – 85 X – 99 X – 111

Zuschnittmaß für Stulpprofil = FAM (Höhe) – 2 x 47 mm

Zuschnittmaß für Verstärkung V317 = FAM (Höhe) – 2 x 59 mm
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2.3. Fertigungsdaten
2.3.1 Zuschnitts-/Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2017

Technische Änderungen vorbehalten!
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RAM Breite

R
A

M
 H

ö
h
e

Schwelle A341

Schwelle A342

Abzugsmaße Schwellen Abbildungen nicht maßstabgerecht

Die angegebenen Abzugsmaße
beziehen sich nur auf die jeweiligen
Einzelschnittpunkte

Abzugsmaße in mm für
(ausgehend vom 
Rahmenaußenmaß = RAM)

a b befräst c befräster Rahmen

A342 A342 Z086/A341

À Flügelaußenmaß (FAM) 10 10 10

Á Flügelfalzmaß (FFM) 30 30 30

Â Rahmen 20 12,3 11,5

Stahl Rahmen vertikal 100 91 92

Ausgehend vom Rahmenaußenmaß = RAM und Einsatz des Schwellenverbinders M621

muss die Schwelle an beiden Enden um jeweils - 8,5 mm gekürtzt werden.



2.3 Verglasungstabellen
2.3.2 Verschweißbare-Dichtungen

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Mai 2016

Technische Änderungen vorbehalten!
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Die Werte basieren 

auf theoretischen

Glasstärken,deshalb

Glasstärken nach-

prüfen!

Verglasungstabelle für Flügel mit verschweißbaren Verglasungsdichtungen.

Verschweißbare
PVC-Dichtung
Art.-Nr. G049.T

Anextrudierte
PCE-Dichtung

Glasstärke Glasleiste Glasstärke Glasleiste

Klotzbrücke
Art.-Nr. M371

40±0,5

42±0,5

44±0,5

46±0,5

48±0,5

50±0,5

52±0,5

54±0,5

56±0,5

24±0,5

26±0,5

28±0,5

30±0,5

32±0,5

36±0,5

36±0,5

36±0,5

36±0,5

38±0,5

39±0,5



2.3 Verglasungstabellen
2.3.2 EPDM-Dichtungen

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Mai 2016

Technische Änderungen vorbehalten!
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Die Werte basieren 

auf theoretischen

Glasstärken,deshalb

Glasstärken nach-

prüfen!

Verglasungstabelle für Flügel mit EPDM Verglasungsdichtungen.

Verglasungsdichtung
umlaufend, A 2 mm
Art.-Nr. G048

Verglasungsdichtung
umlaufend, B 4 mm
Art.-Nr. G047

Glasstärke Glasleiste Glasstärke Glasleiste

Klotzbrücke
Art.-Nr. M371

B: 56±0,5

A: 58±0,5

B: 54±0,5

A: 56±0,5

B: 52±0,5

A: 54±0,5

B: 50±0,5

A: 52±0,5

B: 48±0,5

A: 50±0,5

B: 46±0,5

A: 48±0,5

B: 44±0,5

A: 46±0,5

B: 42±0,5

A: 44±0,5

B: 40±0,5

A: 42±0,5

B: 39±0,5

A: 41±0,5

B: 38±0,5

A: 40±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 32±0,5

A: 34±0,5

B: 30±0,5

A: 32±0,5

B: 28±0,5

A: 30±0,5

B: 26±0,5

A: 28±0,5

B: 24±0,5

A: 26±0,5



2.3 Verglasungstabellen
2.3.2 EPDM-Dichtungen Aluschale

System 88 Mitteldichtung

Auslegung November 2017

Technische Änderungen vorbehalten!
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Die Werte basieren 

auf theoretischen

Glasstärken,deshalb

Glasstärken nach-

prüfen!

Verglasungstabelle für Flügel mit Aluschale und EPDM Verglasungsdichtungen.

Verglasungsdichtung
umlaufend, A 2 mm
Art.-Nr. G177

Verglasungsdichtung
umlaufend, B 4 mm
Art.-Nr. G178

Glasstärke Glasleiste Glasstärke Glasleiste

Klotzbrücke
Art.-Nr. M371

B: 56±0,5

A: 58±0,5

B: 54±0,5

A: 56±0,5

B: 52±0,5

A: 54±0,5

B: 50±0,5

A: 52±0,5

B: 48±0,5

A: 50±0,5

B: 46±0,5

A: 48±0,5

B: 44±0,5

A: 46±0,5

B: 42±0,5

A: 44±0,5

B: 40±0,5

A: 42±0,5

B: 39±0,5

A: 41±0,5

B: 38±0,5

A: 40±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 32±0,5

A: 34±0,5

B: 30±0,5

A: 32±0,5

B: 28±0,5

A: 30±0,5

B: 26±0,5

A: 28±0,5

B: 24±0,5

A: 26±0,5



2.3 Verglasungstabellen
2.3.2 Verschweißbare-Dichtungen

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Mai 2016

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

-

Register

2.3.2

Seite

4

Festverglasung im Mitteldichtungssystem

Bearbeitung der Rahmen/Pfosten

Klinken Sie die Mitteldichtung 
entlang der Kante des Doms 
in der Breite der Glasfalzeinlage
M372 und M373 aus

Glasleisten für die Festverglasung im Mitteldichtungssystem

Für das Mitteldichtungssystem stehen spezielle hohe Glasleisten zum
Ausgleich des höheren Überschlages zur Verfügung.

Durch Verwendung des Adapters 76750 ist es jedoch möglich in der
Festverglasung die gleichen Glasleisten einzusetzen wie im Flügel.

Der Glasleistenadapter sollte in den Ecken stumpf gestoßen werden, dabei
sollte der senkrechte Adapter durchgehend bemessen werden, der waagrechte
stumpf dazwischen.

Zuschnitt erfolgt mit am fertigen Element gemessenen lichten Maß ohne
Zugaben.

Alternativ kann der Adapter bereits vor der Flügelherstellung eingesetzt wer-
den, auf Gehrung geschnitten und mit geschweißt werden.

Eine Verarbeitung auf Gehrung ohne Verschweißen wird nicht empfohlen.

76750

Glasfalzeinlage M373
für Adapter 76750

Glasfalzeinlage M372
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Die Werte basieren 

auf theoretischen

Glasstärken,deshalb

Glasstärken nach-

prüfen!

Verglasungstabelle mit Glasleistenadapter für Blendrahmen und Pfosten mit verschweißbaren Verglasungsdichtungen.

Verschweißbare
PVC-Dichtung
Art.-Nr. G049.T

Anextrudierte
PCE-Dichtung

Glasstärke Glasleiste Glasstärke Glasleiste

Klotzbrücke
Art.-Nr. M373

Glasleistenadapter
Art.-Nr. 76570

56±0,5

54±0,5

52±0,5

50±0,5

48±0,5

46±0,5

44±0,5

42±0,5

40±0,5

39±0,5

38±0,5

36±0,5

36±0,5

36±0,5

36±0,5

32±0,5

30±0,5

28±0,5

26±0,5

24±0,5
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2.3.2 EPDM-Dichtungen

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Mai 2016
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Die Werte basieren 

auf theoretischen

Glasstärken,deshalb

Glasstärken nach-

prüfen!

Verglasungstabelle mit Glasleistenadapter für Blendrahmen und Pfosten mit EPDM Verglasungsdichtungen.

Verglasungsdichtung
umlaufend, A 2 mm
Art.-Nr. G048

Verglasungsdichtung
umlaufend, B 4 mm
Art.-Nr. G047

Glasstärke Glasleiste Glasstärke Glasleiste

Klotzbrücke
Art.-Nr. M373

B: 56±0,5

A: 58±0,5

B: 54±0,5

A: 56±0,5

B: 52±0,5

A: 54±0,5

B: 50±0,5

A: 52±0,5

B: 48±0,5

A: 50±0,5

B: 46±0,5

A: 48±0,5

B: 44±0,5

A: 46±0,5

B: 42±0,5

A: 44±0,5

B: 40±0,5

A: 42±0,5

B: 39±0,5

A: 41±0,5

B: 38±0,5

A: 40±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 32±0,5

A: 34±0,5

B: 30±0,5

A: 32±0,5

B: 28±0,5

A: 30±0,5

B: 26±0,5

A: 28±0,5

B: 24±0,5

A: 26±0,5

Glasleistenadapter
Art.-Nr. 76570
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Die Werte basieren 

auf theoretischen

Glasstärken,deshalb

Glasstärken nach-

prüfen!

Verglasungsdichtung
umlaufend, A 2 mm
Art.-Nr. G177

Verglasungsdichtung
umlaufend, B 4 mm
Art.-Nr. G178

Klotzbrücke
Art.-Nr. M373

Glasleistenadapter
Art.-Nr. 76570

Verglasungstabelle mit Glasleistenadapter für Blendrahmen und Pfosten mit EPDM Verglasungsdichtungen.

Glasstärke Glasleiste Glasstärke Glasleiste

B: 56±0,5

A: 58±0,5

B: 54±0,5

A: 56±0,5

B: 52±0,5

A: 54±0,5

B: 50±0,5

A: 52±0,5

B: 48±0,5

A: 50±0,5

B: 46±0,5

A: 48±0,5

B: 44±0,5

A: 46±0,5

B: 42±0,5

A: 44±0,5

B: 40±0,5

A: 42±0,5

B: 39±0,5

A: 41±0,5

B: 38±0,5

A: 40±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 32±0,5

A: 34±0,5

B: 30±0,5

A: 32±0,5

B: 28±0,5

A: 30±0,5

B: 26±0,5

A: 28±0,5

B: 24±0,5

A: 26±0,5
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Auslegung Mai 2016
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Die Werte basieren 

auf theoretischen

Glasstärken,deshalb

Glasstärken nach-

prüfen!

Verglasungstabelle für Blendrahmen und Pfosten mit verschweißbaren Verglasungsdichtungen.

Verschweißbare
PVC-Dichtung
Art.-Nr. G049.T

Anextrudierte
PCE-Dichtung

Glasstärke Glasleiste Glasstärke Glasleiste

Klotzbrücke
Art.-Nr. M372

56±0,5

54±0,5

52±0,5

50±0,5

48±0,5

44±0,5

42±0,5

38±0,5

36±0,5

34±0,5

32±0,5

30±0,5

28±0,5

26±0,540±0,5
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2.3.2 EPDM-Dichtungen
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Die Werte basieren 

auf theoretischen

Glasstärken,deshalb

Glasstärken nach-

prüfen!

Verglasungstabelle für Blendrahmen und Pfosten mit EPDM Verglasungsdichtungen.

Verglasungsdichtung
umlaufend, A 2 mm
Art.-Nr. G048

Verglasungsdichtung
umlaufend, B 4 mm
Art.-Nr. G047

Glasstärke Glasleiste Glasstärke Glasleiste

Klotzbrücke
Art.-Nr. M372

B: 56±0,5

A: 58±0,5

B: 54±0,5

A: 56±0,5

B: 52±0,5

A: 54±0,5

B: 50±0,5

A: 52±0,5

B: 48±0,5

A: 50±0,5

B: 44±0,5

A: 46±0,5

B: 42±0,5

A: 44±0,5

B: 38±0,5

A: 40±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 34±0,5

A: 36±0,5

B: 32±0,5

A: 34±0,5

B: 30±0,5

A: 32±0,5

B: 28±0,5

A: 30±0,5

B: 26±0,5

A: 28±0,5

B: 40±0,5

A: 42±0,5



Glasstärke Glasleiste Glasstärke Glasleiste

B: 56±0,5

A: 58±0,5

B: 54±0,5

A: 56±0,5

B: 52±0,5

A: 54±0,5

B: 50±0,5

A: 52±0,5

B: 48±0,5

A: 50±0,5

B: 44±0,5

A: 46±0,5

B: 42±0,5

A: 44±0,5

B: 38±0,5

A: 40±0,5

B: 36±0,5

A: 38±0,5

B: 34±0,5

A: 36±0,5

B: 32±0,5

A: 34±0,5

B: 30±0,5

A: 32±0,5

B: 28±0,5

A: 30±0,5

B: 26±0,5

A: 28±0,5

B: 40±0,5

A: 42±0,5

2.3 Verglasungstabellen
2.3.2 EPDM-Dichtungen Aluschale

System 88 Mitteldichtung

Auslegung November 2017

Technische Änderungen vorbehalten!
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Die Werte basieren 

auf theoretischen

Glasstärken,deshalb

Glasstärken nach-

prüfen!

Verglasungstabelle für Blendrahmen und Pfosten mit Aluschale und EPDM Verglasungsdichtungen.

Verglasungsdichtung
umlaufend, A 2 mm
Art.-Nr. G177

Verglasungsdichtung
umlaufend, B 4 mm
Art.-Nr. G178

Klotzbrücke
Art.-Nr. M372
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.1 Hinweise zu den Flügelgrößen

Systen 88 Mitteldichtung

Ausnahmen:

Werden Elemente gekoppelt, so ist die Leistungsfähigkeit der Kopplung aus-
schlaggebend für die maximalen Rahmenaußenmaße:

An Kopplungen sind Dehnungsausgleiche notwendig:
1. ab einer Gesamtbreite >3,50 m in Weiß, AluSchale und IR-Reflex
2. ab einer Gesamtbreite >2,50 m in Farbe

Haustüren mit festem Seitenteil
1. Seitenteile dürfen generell max. 1,5 m breit sein.
2. Ist die Schließseite in der Mittelpartie, muss die Mittelpartie entsprechende
statische Anforderungen erfüllen, es sind deshalb Pfosten (mit Lisenen) oder
Kopplungen zu wählen die folgende Vorgaben erfüllen:

bis 0,5 m Breite Seitenteil: in Weiß  8 cm4 in Farbe 12 cm4

ab 0,5 m Breite Seitenteil: in Weiß 15cm4 in Farbe 20 cm4

Flügelstähle werden hierbei nicht berücksichtigt, Kopplungen ohne Armierung
sind ab 0,5 m breite grundsätzlich nicht zu gelassen.

H
ö

h
e
 [

m
]

Breite [m]

1. Maximale Rahmengrößen

2. Maximale Flügelgrößen

2.1.Haustüren Flügel 88276 und 88277

2.2.Fenster 

In den folgenden Flügelgrößendiagramme sind die Maximalen baubaren
Flügelaußenmaße abzulesen für

n Dreh-Kipp Elemente

n Kipp - Elemente

(es gelten die gleichen Größendiagramme jedoch Höhe und Breite getauscht.)

n Flügel Stulp Kombinationen

n Flügel Pfosten Kombinationen

Maximalgrößen Weiß
mit Stahl

Ir-Reflex/Standard Farben
und Alu-Schale

mit Stahl 

einflügelige Drehtür 1200 x 2400 mm 1100 x 2200 mm

Stulptür 1000 x 2400 mm 900 x 2200 mm

Minimalgrößen Flügel Rahmen

Höhe 450 mm 250 mm
Breite 450 mm 250 mm

Weiß

IR- Reflex Farben, 
Alu-Vorsatzschale

Standardfarben

Weiß
ohne Verstärkung 
bei funktionssicherer 
Befestigung
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.1 Hinweise zu den Flügelgrößen

Systen 88 Mitteldichtung

Flügelgößendiagramme

Ausschlaggebend für Bemessung von Flügelgrößen sind die statischen Werte
(IW, IG) des eingesetzten Stahls, die technische Ausführung des Elementes und
seiner Farbe, sowie die wirkenden Belastungen und eingesetzten Beschläge.

Die berechneten Flügelgrößen, welche durch die offizielle Systemprüfung
bestätigt wurden, sind die Basis für die auf den folgenden Seiten dargestellten
Flügelgrößendiagramme.

Regelwerk für die Nutzung der Flügelgrößendiagramme

Beachten Sie die allgemeinen Verstärkungsrichtlinien (Reg. 1.2.3) und die
Statischen Anforderungen (Reg. 1.3.3) 

Beachten Sie die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien zu weißen und 
farbigen Profilen (Reg. 1.2 und 1.3).

Einfluß der Windlast

IW-Wert = Stabilitätswert zur Aufnahme von Belastungen in Windrichtung

Der IW - Wert des eingesetzen Stahles ist in der Berechnung der
Widerstandsfähigkeit gegen anliegende Windlasten maßgebend.

Bei den Einzelflügel - Diagrammen sind die Belastungen bereits je nach
Farbausführung berücksichtigt.

Bei allen zweiflügeligen Elementen finden Sie in den Diagrammen die
Windlasten als Kennlinien (Abb. links). Die jeweilige Kennlinie zeigt die bau-
bare Größe des Elementes bei der jeweiligen Windlast.

Einfluß der Glaslast

IG-Wert = Stabilitätswert zur Aufnahme von Gewichtsbelastungen 

Ausgehend vom IG - Wert des eingesetzten Stahles werden die baubaren
Flügelgrößen hinsichtlich der möglichen Glasdicken und der daraus resultieren-
den Gewichtsbelastung eingeschränkt. 

Sie finden in den Einzelflügel - Diagrammen die links benannten Kennlinien zu
den verschiedenen Glasdicken.

Beachten Sie bitte, dass diese Beschränkung auf die zweiflügeligen Elemente
übertragen werden muß.

Verbesserte Gewichts - Stabilität durch Falzwinkel

Durch Einsatz des Falzwinkels J079 in allen 4 Ecken des Flügels wird die
Stabilität des Flügels zur Aufnahme der Glasgewichte deutlich erhöht.

Mit eingesetztem Falzwinkel J079 dürfen die Glaseinschränkungen um 2
Kennlinien (Stufen) verschoben werden.

z.b. sind in einem Flügelgrößendiagramm Kennlinien 16 - 12 - 8 vorhanden,
kann bei einer Gesamtscheibendicke von 16 mm der Flügel dann so gebaut
werden als wäre die Scheibendicke 8 mm.

Einfluß der Farbe und der technischen Ausführung

Zur einfacheren Umsetzung in der Herstellung werden verschiedene Techniken
und Farben in Gruppen - Kategorien zusammengefaßt.

Die Zuordnung nimmt Einfluß auf die resultierenden Größendiagramme.

Die Vorgaben für die Verarbeitung farbiger Fenster oder der jeweiligen 
technischen Ausführung bleibt jedoch unberührt und gilt unabhängig von der
eingeteilten Gruppenkategorie.

Beschränkung 12 mm

Beschränkung 16 mm

Beschränkung 20 mm 

Beschränkung 24 mm

Beschränkung 28 mm

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6
1,8
2,0

2,5

W
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d
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t 

[k
N

/m
2
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12

16

20

24

28

Legendeneinträge zu den 
beschriebenen Ausführungen

Beispiel Windlast

Beispiel Glaslast
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.1 Hinweise zu den Flügelgrößen

Systen 88 Mitteldichtung

Standard Farben 4. Standard Farben
Alle farbigen Produkte aus unserem Lieferprogramm, die nicht unter die
Ausführungsgruppe 1 oder 3 fallen.

Gruppenkategorien in den Flügelgrößendiagrammen

1. Weiß
     • Alle Flügel in den Farben Weiß und Cremeweiß unabhängig von der 

Oberflächenbehandlung (Grundfarbe, foliert, etc...) verstärkt mit angege-
benem Stahl.

     • Elemente mit geklebter Verglasung gemäß Farbdefinition weiß.
Ohne Stahlverstärkung.

     • Aluminumdeckschalen: Die Flügelgrößendiagramme erhalten neben-
stehende Kennzeichnung jeweils bei der Darstellung der Kombination
Flügel-Stahl. Sind Aluminium Deckschalen zugelassen, dürfen diese 
größentechnisch wie ein weißer Flügel ausgeführt werden. Beachten Sie,
dass die Verarbeitung trotzdem wie bei farbigen Profilen (Belüftung,
Armierungsverschraubung) erfolgen muß.

2. Weiß ohne Verstärkung (Glasdicke = 8 mm)

     • Alle Flügel in den Farben Weiß und Cremeweiß unabhängig von der 
Oberflächenbehandlung (Grundfarbe, foliert,  etc. ...)
Ohne Stahlverstärkung Maximale Glasdicke = 8 mm

3. IR-Reflex Farben
     • Ausschließlich in folgender Tabelle benannte Farben sind zulässig.

Die Gruppe der IR-Reflex-Farben beinhaltet Farben, welche in der Lage
sind die Wärmestrahlung der Sonne zu reflektieren. Verstärkt mit 
angegebenem Stahl.

Legendeneinträge zu den 
beschriebenen Kategorien

IR-Reflex-Farben

Weiß ohne Verstärkung
(Glasdicke = 8 mm)

Weiß

Alu-Schale zugelassen

Alu-Schale nicht zulässig

IR- Reflex Farben

Folienfarben profine Farbe Lieferanten-Nummer

Achatgrau 93 02.20.71.000005 - 116700

Achatgrau glatt GA 02.20.71.000005 - 808300

Bergeiche 74 9.2052.390 - 116700

Bergkiefer 38 9.3069.341 - 116700

Betongrau GE 02.20.71.000019 - 116700

Birke rosé BI F4363031

Golden Oak 32 9.2178.301 - 116700

Grau 21 02.20.71.000007 - 116700

Hazy Grey Finesse HZ 49 124 - 801300

Irish Oak IO 9.3211.305 - 114800   

Lichtgrau 94 02.20.71.000011 - 116700 

Metbrush platin MP F4361004

Metbrush silver AR F4361002

Oregon 4 39 9.1192.301 - 116700

Signalgrau glatt 50 02.20.71.000009 - 808300 

Streifen-Douglasie 76 9.3152.309 - 116700  

Teak arte TA F4363052

Walnuss amaretto WO F4363058

Walnuss curcuma WN F4363064

Walnuss kolonial WK F4363062

Winchester XA WI 9.0046830 - 114800

proCoverTec profine Farbe Farbbezeichnung

Cloud Z2 Signalgrau / Z2

Sahara Z0 Beige / Z0

Smoke Z4 Achatgrau / Z4

Alu - Vorsatzschalen Alle
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.1 Hinweise zu den Flügelgrößen

Systen 88 Mitteldichtung

Einfluss Beschlag 

Die Beschläge müssen für die zutreffenden Flügelgewichte geeignet sein.

• Herstellerangaben beachten! 

• Bechten Sie die Allgemeinen Hinweise zum Beschlag (Reg.1.3.4)!

Maximale Verriegelungs-Abstände

Verriegelungspunkte (Bandteile, Schließnocken usw.) dürfen nicht weiter als 
80 cm auseinanderliegen. 

Die Anzahl der Verriegelungspunkte auf der Bandseite sollte mit den 
Verriegelungspunkten auf der Schließseite übereinstimmen.

Maximale Flügelgewichte System- und Beschlagabhängig

Sie als Hersteller sind verantwortlich für die Prüfung der von Ihren 
eingesetzten Komponenten und müssen in Ihrer Produktion sicherstellen dass
die Elemente den Prüfvorgaben entsprechnde Eigenschaften aufweisen.

Achtung! Eingesetzte Komponenten Beschlag, Stahl, Schrauben

Maximale Flügelgewichte sind vom jeweiligen Fensterhersteller zu prüfen
und zu gewährleisten!

u Lassen Sie sich gemäß gültiger TBDK Richtlinie die zulässigen 
Flügelgewichte für die von Ihnenen eingesetzte Komponenten ermitteln

u Stellen Sie in Ihrer Produktion sicher, dass die Elemente die geprüften
Leistungseigenschaften erreichen (WPK).
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.1 Hinweise zu den Flügelgrößen

Systen 88 Mitteldichtung

Hinweis Einzel-Flügeldiagramme!

Hinweis zu Flügelgewichten und Glasdicken:

Ab einer Gesamtglasdicke von 12 mm sind die maximalen Flügelgrößen durch
die hohen auftretenden Glasgewichte eingeschränkt. Die Einschränkungen
betreffen weiße und farbige Größen gleichermaßen. Bei Zwischengrößen 
(z. B. 23 mm) gilt die nächstgrößere Begrenzung (24 mm).

Die Einschränkungen sind bei Stulpausführungen zu berücksichtigen!

Ermittlung der Glasdicke: es werden die einzelnen Glasdicken ohne
Berücksichtigung der Zwischen räume addiert: z. B. ein Glas mit der Aufteilung 
4-12-4-12-4 erreicht eine Gesamtglasdicke von 4+4+4 = 12 mm.

Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:

Die angegebenen Flügelgrößen wurden unter Berücksichtigung der Beschläge
und des zulässigen Gesamtgewichtes aufgestellt. 

Die Flügelbreite darf die Flügelhöhe um nicht mehr als 25% überschreiten. 

Z. B. muss bei 150 cm Flügelbreite die Flügelhöhe mindestens 120 cm 
betragen!

Hinweis
Stulp- und Pfostendiagramme!

Die Flügelbreite darf die Flügelhöhe um nicht mehr als 
25% überschreiten!

Bei einer Gesamtglasdicke von mehr als 8 mm sind die Vorgaben der Einzel-
Flügeldiagramme zusätzlich zu berücksichtigen!

Allgemeine Hinweise Flügelgrößendiagramme

Beachten Sie die Allgemeinen Hinweise zu den Einzel-Flügel- , Stulp- und
Pfostendiagrammen!
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.1 Hinweise zu den Flügelgrößen

Systen 88 Mitteldichtung

Einfluss Beschlag 

Die Beschläge müssen für die zutreffenden Flügelgewichte geeignet sein.

     - Herstellerangaben beachten! 

     - Bechten Sie die Allgemeinen Hinweise zum Beschlag (Reg.1.3.4) !

Maximale Verriegelungs-Abstände

Verriegelungspunkte (Bandteile, Schließnocken usw.) dürfen nicht weiter als 
80 cm auseinanderliegen. 

Die Anzahl der Verriegelungspunkte auf der Bandseite sollte mit den Verriege -
lungspunkten auf der Schließseite übereinstimmen.

Maximale Flügelgewichte System- und Beschlagabhängig

Die in nachfolgender Tabelle aufgeführten zulässigen Flügelgewichte wurden
nach TBDK-Richtlinie am ift Rosenheim ermittelt. 

Diese Werte gelten ausschließlich für die in den Prüfberichten genannten
Komponenten (Scherenlager, Schraube, Stahl) und die beschriebene
Verarbeitung und können als Richtwerte angesehen werden.

Sie als Hersteller sind verantwortlich für die Prüfung der von Ihren eingesetz-
ten Komponenten und müssen in Ihrer Produktion sicherstellen dass die
Elemente den Prüfvorgaben entsprechnde Eigenschaften aufweisen.

Beschlag
Stahl im Rahmen/Pfosten
Bandseite          Abstand zur Gehrung

Schrauben Zulässiges Flügelgewicht

ohne kurz (55 mm) lang (5 mm) in Stahl in PVC Prüfbericht

100 kg X 4
80 kg

12-002529-PR01 PB-K20-09-de-01

100 kg X 1 3
90 kg

12-002529-PR02 PB-K20-09-de-01

100 kg X 3 1
100 kg

12-002529-PR03 PB-K20-09-de-01

130 kg X 6
100 kg

12-002529-PR04 PB-K20-09-de-01

130 kg X 2 4
110 kg

12-002529-PR05 PB-K20-09-de-01

130 kg X 5 1
130 kg

12-002529-PR06 PB-K20-09-de-01

Achtung! Eingesetzte Komponenten Beschlag, Stahl, Schrauben

Maximale Flügelgewichte sind vom jeweiligen Fensterhersteller zu prüfen
und zu gewährleisten!

u Lassen Sie sich gemäß gültiger TBDK Richtlinie die zulässigen 
Flügelgewichte für die von Ihnenen eingesetzte Komponenten ermitteln

u Stellen Sie in Ihrer Produktion sicher, dass die Elemente die geprüften
Leistungseigenschaften erreichen (WPK).
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     Einzel-Flügel mit Verstärkung V300

V300
1,5 mm
IW = 1,0 cm4

IG = 0,7 cm4

88270

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.2 Einzel-Flügelgrößendiagramme

System 88 Mitteldichtung 

weiß

weiß ohne Verstärkung (nur Glasdicke  8 mm)

Beschränkung Glasdicke 12 mm
(maximal zulässig)

12

88271, 88272
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     Einzel-Flügel mit Verstärkung V327

V327
1,25 mm

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.2 Einzel-Flügelgrößendiagramme

System 88 Mitteldichtung 

weiß

weiß ohne Verstärkung (nur Glasdicke  8 mm)

Beschränkung Glasdicke 12 mm

Beschränkung Glasdicke 16 mm

Beschränkung Glasdicke 20 mm 

Beschränkung Glasdicke 24 mm

Beschränkung Glasdicke 28 mm
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88270

88271, 88272
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     Einzel-Flügel mit Verstärkung V328

V328
1,25 mm

IW = 2,0 cm4

IG = 1,1 cm4

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.2 Einzel-Flügelgrößendiagramme

System 88 Mitteldichtung 

weiß 

weiß ohne Verstärkung (nur Glasdicke 8 mm)

Beschränkung Glasdicke 12 mm

Beschränkung Glasdicke 16 mm

Beschränkung Glasdicke 20 mm 

Beschränkung Glasdicke 24 mm

Beschränkung Glasdicke 28 mm
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88270

88271, 88272
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     Einzel-Flügel mit Verstärkung V303

V303
1,5 mm

IW = 2,2 cm4

IG = 1,0 cm4

weiß  

IR-Reflex-Farben 

Standard Farben

weiß ohne Verstärkung (nur Glasdicke 8 mm)

Beschränkung Glasdicke 12 mm

Beschränkung Glasdicke 16 mm

Beschränkung Glasdicke 20 mm 

Beschränkung Glasdicke 24 mm

Beschränkung Glasdicke 28 mm
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.2 Einzel-Flügelgrößendiagramme

System 88 Mitteldichtung 

88270

88271, 88272
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Auslegung März 2017
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     Einzel-Flügel mit Verstärkung V306

V306
1,5 mm

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

weiß

IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Standard Farben

weiß ohne Verstärkung (nur Glasdicke 8 mm)

Beschränkung Glasdicke 12 mm

Beschränkung Glasdicke 16 mm

Beschränkung Glasdicke 20 mm 

Beschränkung Glasdicke 24 mm

Beschränkung Glasdicke 28 mm
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.2 Einzel-Flügelgrößendiagramme

System 88 Mitteldichtung 

88270

88271, 88272
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     Einzel-Flügel mit Verstärkung V307

V307
2 mm

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

weiß  

IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschalen

Standard Farben

weiß ohne Verstärkung (nur Glasdicke 8 mm)

Beschränkung Glasdicke 12 mm

Beschränkung Glasdicke 16 mm

Beschränkung Glasdicke 20 mm 

Beschränkung Glasdicke 24 mm

Beschränkung Glasdicke 28 mm

12

16
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24

28

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.2 Einzel-Flügelgrößendiagramme

System 88 Mitteldichtung 

88270

88271, 88272
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     Einzel-Flügel mit Verstärkung V308

V308
2,5 mm

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

weiß  

IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschalen

Standard Farben

weiß ohne Verstärkung (nur Glasdicke 8 mm)

Beschränkung Glasdicke 16 mm

Beschränkung Glasdicke 20 mm 

Beschränkung Glasdicke 24 mm

Beschränkung Glasdicke 28 mm

16

20
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28

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.2 Einzel-Flügelgrößendiagramme

System 88 Mitteldichtung 

88270

88271, 88272
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     Einzel-Flügel mit Verstärkung V500

V500
2,5 mm

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

Weiß  

IR- Reflex Farben, Alu-Vorsatzschale

Standardfarben

Weiß ohne Verstärkung (nur Glasdicke 8 mm)

Beschränkung Glasdicke 16 mm

Beschränkung Glasdicke 20 mm

Beschränkung Glasdicke 24 mm

Beschränkung Glasdicke 28 mm
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28

88270

88271, 88272
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     Einzel-Flügel mit Verstärkung V385

V385
2 mm

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

Weiß

IR-Reflex-Farben

Standardfarben

Weiß ohne Verstärkung (Glasdicke = 8 mm)

Beschränkung Glasdicke 12 mm

Beschränkung Glasdicke 16 mm

Beschränkung Glasdicke 20 mm 

Beschränkung Glasdicke 24 mm

Beschränkung Glasdicke 28 mm
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     Einzel-Flügel mit Verstärkung V326 und V419

V326
2 mm

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V419
2 mm

IW = 5,2 cm4

IG = 6,2 cm4

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.2 Einzel-Flügelgrößendiagramme

System 88 Mitteldichtung 

88274

88275

Weiß

IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschalen

Standardfarben

Weiß ohne Verstärkung (Glasdicke = 8 mm)

Beschränkung Glasdicke 12 mm

Beschränkung Glasdicke 16 mm

Beschränkung Glasdicke 20 mm 

Beschränkung Glasdicke 24 mm

Beschränkung Glasdicke 28 mm
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Einzel-Flügel mit Verstärkung V314

V314
2 mm

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.2 Einzel-Flügelgrößendiagramme

System 88 Mitteldichtung 

Weiß

IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschalen

Standardfarben

Weiß ohne Verstärkung (Glasdicke = 8 mm)

Beschränkung Glasdicke 12 mm

Beschränkung Glasdicke 16 mm

Beschränkung Glasdicke 20 mm 

Beschränkung Glasdicke 24 mm

Beschränkung Glasdicke 28 mm
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Einzel-Flügel mit Verstärkung V501

V501
2,5 mm

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

Weiß  

IR- Reflex Farben, Alu-Vorsatzschale

Standardfarben

Weiß ohne Verstärkung (nur Glasdicke 8 mm)

Beschränkung Glasdicke 16 mm

Beschränkung Glasdicke 20 mm

Beschränkung Glasdicke 24 mm

Beschränkung Glasdicke 28 mm
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Max. Größe weiß

Max. Größe weiß

Flügelprofil 88270, 88271, 88272 in Verbindung
mit Verstärkung V300
Stulpprofil 88471 mit Verstärkung V316

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V300

IW = 1,0 cm4

IG = 0,7 cm4

V316

IW = 2,4 cm4

IG = 0,4 cm4

V300

IW = 1,0 cm4

IG = 0,7 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindungmit Verstärkung V300
Stulpprofil 88472 mit Verstärkung V317

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V300

IW = 1,0 cm4

IG = 0,7 cm4

V317

IW = 4,8 cm4

IG = 2,3 cm4

V300

IW = 1,0 cm4

IG = 0,7 cm4
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Max. Größe weiß

Max. Größe weiß

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V327
Stulpprofil 88472 mit Verstärkung V317

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V327

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4

V317

IW = 4,8 cm4

IG = 2,3 cm4

V327

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V327
Stulpprofil 88471 mit Verstärkung V316

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V327

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4

V316

IW = 2,4 cm4

IG = 0,4 cm4

V327

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4
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Max. Größe weiß  

Max. Größe weiß  

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V328
Stulpprofil 88472 mit Verstärkung V317

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V328

IW = 2,0 cm4

IG = 1,1 cm4

V317

IW = 4,8 cm4

IG = 2,3 cm4

V328

IW = 2,0 cm4

IG = 1,1 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V328
Stulpprofil 88471 mit Verstärkung V316

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V328

IW = 2,0 cm4

IG = 1,1 cm4

V316

IW = 2,4 cm4

IG = 0,4 cm4

V328

IW = 2,0 cm4

IG = 1,1 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V303
Stulpprofil 88471 mit Verstärkung V316

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V303

IW = 2,2 cm4

IG = 1,0 cm4

V316

IW = 2,4 cm4

IG = 0,4 cm4

V303

IW = 2,2 cm4

IG = 1,0 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V303
Stulpprofil 88472 mit Verstärkung V317

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V303

IW = 2,2 cm4

IG = 1,0 cm4

V317

IW = 4,8 cm4

IG = 2,3 cm4

V303

IW = 2,2 cm4

IG = 1,0 cm4
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Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V306
Stulpprofil 88472 mit Verstärkung V317

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

V317

IW = 4,8 cm4

IG = 2,3 cm4

V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V306
Stulpprofil 88471 mit Verstärkung V316

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

V316

IW = 2,4 cm4

IG = 0,4 cm4

V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4
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Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Stulpprofil 88471 mit Verstärkung V316

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V316

IW = 2,4 cm4

IG = 0,4 cm4

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Stulpprofil 88472 mit Verstärkung V317

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V317

IW = 4,8 cm4

IG = 2,3 cm4

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4
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Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Stulpprofil 88471 mit Verstärkung V316

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

V316

IW = 2,4 cm4

IG = 0,4 cm4

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Stulpprofil 88472 mit Verstärkung V317

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

V317

IW = 4,8 cm4

IG = 2,3 cm4

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Stulpprofil 88471 mit Verstärkung V316

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V316

IW = 2,4 cm4

IG = 0,4 cm4

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Stulpprofil 88472 mit Verstärkung V317

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V317

IW = 4,8 cm4

IG = 2,3 cm4

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Stulpprofil 88471 mit Verstärkung V316

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

V316

IW = 2,4 cm4

IG = 0,4 cm4

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Stulpprofil 88472 mit Verstärkung V317

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

V317

IW = 4,8 cm4

IG = 2,3 cm4

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Stulpprofil 88471 mit Verstärkung V316

Flügelprofil
88274

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88274

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V316

IW = 2,4 cm4

IG = 0,4 cm4

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Stulpprofil 88472 mit Verstärkung V317

Flügelprofil
88274

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88274

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4cm4

V317

IW = 4,8 cm4

IG = 2,3 cm4

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Stulpprofil 88471 mit Verstärkung V316

Flügelprofil
88274

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88274

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V316

IW = 2,4 cm4

IG = 0,4 cm4

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Stulpprofil 88472 mit Verstärkung V317

Flügelprofil
88274

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88274

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V317

IW = 4,8 cm4

IG = 2,3 cm4

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Stulpprofil 88471 mit Verstärkung V316

Flügelprofil
88274

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88274

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V316

IW = 2,4 cm4

IG = 0,4 cm4

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Stulpprofil 88472 mit Verstärkung V317

Flügelprofil
88274

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88274

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V317

IW = 4,8 cm4

IG = 2,3 cm4

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4
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Max. Größe weiß  

Max. Größe weiß  

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V300
Stulpprofil 88471 ohne Verstärkung

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V315

IW = 2,0 cm4

IG = 0,5 cm4

–
V315

IW = 2,0 cm4

IG = 0,5 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V300
Stulpprofil 88472 ohne Verstärkung

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V315

IW = 2,0 cm4

IG = 0,5 cm4

–
V315

IW = 2,0 cm4

IG = 0,5 cm4
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.3 Flügelgrößendiagramme - Stulp
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Max. Größe weiß  

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V300
Stulpprofil 88471 ohne Verstärkung

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V300

IW = 2,0 cm4

IG = 0,7 cm4

–
V300

IW = 2,0 cm4

IG = 0,7 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V300
Stulpprofil 88472 ohne Verstärkung

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V300

IW = 2,0 cm4

IG = 0,7 cm4

–
V300

IW = 2,0 cm4

IG = 0,7 cm4

Max. Größe weiß  
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.3 Flügelgrößendiagramme - Stulp

System 88 Mitteldichtung 
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Max. Größe weiß  

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V327
Stulpprofil 88471 ohne Verstärkung

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V327

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4

–
V327

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V327
Stulpprofil 88472 ohne Verstärkung 

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V327

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4

–
V327

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4

Max. Größe weiß  
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.3 Flügelgrößendiagramme - Stulp

System 88 Mitteldichtung 
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Max. Größe weiß  

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V303
Stulpprofil 88471 ohne Verstärkung

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V303

IW = 2,2 cm4

IG = 1,0 cm4

–
V303

IW = 2,2 cm4

IG = 1,0 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V303
Stulpprofil 88472 ohne Verstärkung

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V303

IW = 2,2 cm4

IG = 1,0 cm4

–
V303

IW = 2,2 cm4

IG = 1,0 cm4

Max. Größe weiß  
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.3 Flügelgrößendiagramme - Stulp

System 88 Mitteldichtung 
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Max. Größe weiß  

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V328
Stulpprofil 88471 ohne Verstärkung 

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V328

IW = 2,0 cm4

IG = 1,1 cm4

–
V328

IW = 2,0 cm4

IG = 1,1 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V328
Stulpprofil 88472 ohne Verstärkung 

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V328

IW = 2,0 cm4

IG = 1,1 cm4

–
V328

IW = 2,0 cm4

IG = 1,1 cm4

Max. Größe weiß  
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2.3 Fertigungsdaten
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System 88 Mitteldichtung 
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Max. Größe weiß  

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V306
Stulpprofil 88471 ohne Verstärkung

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

–
V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V306
Stulpprofil 88472 ohne Verstärkung

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

–
V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

Max. Größe weiß  
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.3 Flügelgrößendiagramme - Stulp

System 88 Mitteldichtung 
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Max. Größe weiß  

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Stulpprofil 88471 ohne Verstärkung

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

–
V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Stulpprofil 88472 ohne Verstärkung

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

–
V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

Max. Größe weiß  
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.3 Flügelgrößendiagramme - Stulp

System 88 Mitteldichtung 
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Max. Größe weiß  

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Stulpprofil 88471 ohne Verstärkung 

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

–
V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Stulpprofil 88472 ohne Verstärkung 

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

–
V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

Max. Größe weiß  
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.3 Flügelgrößendiagramme - Stulp

System 88 Mitteldichtung 
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Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Stulpprofil 88471 ohne Verstärkung 

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

–
V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Stulpprofil 88472 ohne Verstärkung 

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

–
V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.3 Flügelgrößendiagramme - Stulp

System 88 Mitteldichtung 
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Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Stulpprofil 88471 ohne Verstärkung 

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

–
V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Stulpprofil 88472 ohne Verstärkung 

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

–
V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.3 Flügelgrößendiagramme - Stulp

System 88 Mitteldichtung 
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Max. Größe weiß  

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Stulpprofil 88471 ohne Verstärkung 

Flügelprofil
88274

Stulpprofil
88471

Flügelprofil
88274

V326

IW = 5,4 cm4

IG = 5,0 cm4

–
V326

IW = 5,4 cm4

IG = 5,0 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Stulpprofil 88472 ohne Verstärkung 

Flügelprofil
88274

Stulpprofil
88472

Flügelprofil
88274

V326

IW = 5,4 cm4

IG = 5,0 cm4

–
V326

IW = 5,4 cm4

IG = 5,0 cm4

Max. Größe weiß  
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System 88 Mitteldichtung 

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88371
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Max. Größe weiß  

Max. Größe weiß  

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V300
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V320

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

V300

IW = 1,0 cm4

IG = 0,7 cm4

V320

IW = 3,5 cm4

IG = 2,4 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V300
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V320

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V300

IW = 1,0 cm4

IG = 0,7 cm4

V320

IW = 3,5 cm4

IG = 2,4 cm4

V300

IW = 1,0 cm4

IG = 0,7 cm4
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IW = 3,5 cm4

IG = 2,4 cm4
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in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V320
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Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V320
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Pfostenprofil
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Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V300
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V300

IW = 1,0 cm4

IG = 0,7 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4

V300

IW = 1,0 cm4

IG = 0,7 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V300
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

V300

IW = 1,0 cm4

IG = 0,7 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V327
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V327

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4

V327

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V327
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

V327

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4
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Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V328
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

V328

IW = 2,0 cm4

IG = 1,1 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V328
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V328

IW = 2,0 cm4

IG = 1,1 cm4
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Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V303
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V303

IW = 2,2 cm4

IG = 1,0 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4

V303

IW = 2,2 cm4

IG = 1,0 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V303
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

V303

IW = 2,2 cm4

IG = 1,0 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V306
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4

V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V306
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

V321
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IG = 3,1 cm4
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Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V307
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IG = 1,6 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4
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Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
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Pfostenprofil
88371
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V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

V321
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IG = 3,1 cm4
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IW = 3,4 cm4
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Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,7 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,7 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,7 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4
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Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88371

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88371

Flügelprofil
88274

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88371

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88371

Flügelprofil
88274

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88371

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88371

Flügelprofil
88274

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88371 mit Verstärkung V321

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88371

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V321

IW = 5,5 cm4

IG = 3,1 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V300
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V318

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V300

IW = 1,0 cm4

IG = 0,7 cm4

V318

IW = 7,0 cm4

IG = 3,4 cm4

V300

IW = 1,0 cm4

IG = 0,7 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V300
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V318

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

V300

IW = 1,0 cm4

IG = 0,7 cm4

V318

IW = 7,0 cm4

IG = 3,4 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V327
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V318

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V327

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4

V318

IW = 7,0 cm4

IG = 3,4 cm4

V327

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V327
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V318

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

V327

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4

V318

IW = 7,0 cm4

IG = 3,4 cm4
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Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V328
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V318

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V328

IW = 2,0 cm4

IG = 1,1 cm4

V318

IW = 7,0 cm4

IG = 3,4 cm4

V328

IW = 2,0 cm4

IG = 1,1 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V328
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V318

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

V328

IW = 2,0 cm4

IG = 1,1 cm4

V318

IW = 7,0 cm4

IG = 3,4 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V303
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V318

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V303

IW = 2,2 cm4

IG = 1,0 cm4

V318

IW = 7,0 cm4

IG = 3,4 cm4

V303

IW = 2,2 cm4

IG = 1,0 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V303
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V318

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

V303

IW = 2,2 cm4

IG = 1,0 cm4

V318

IW = 7,0 cm4

IG = 3,4 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V306
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V318

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

V318

IW = 7,0 cm4

IG = 3,4 cm4

V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V306
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V318

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

V318

IW = 7,0 cm4

IG = 3,4 cm4



0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6
1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88372

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

30

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V318

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V318

IW = 7,0 cm4

IG = 3,4 cm4

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V318

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V318

IW = 7,0 cm4

IG = 3,4 cm4
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in Verbindung mit Verstärkung V500
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V318
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88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V500
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IG = 2,0 cm4

V318
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IG = 3,4 cm4

V500
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Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
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Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

V327

IW = 1,8 cm4

IG = 0,9 cm4

V319

IW = 9,6 cm4

IG = 4,2 cm4



1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88372

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

39

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V328
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V306
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

V319

IW = 9,6 cm4

IG = 4,2 cm4

V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V306
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

V306

IW = 2,3 cm4

IG = 1,3 cm4

V319

IW = 9,6 cm4

IG = 4,2 cm4
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Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
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88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V319

IW = 9,6 cm4

IG = 4,2 cm4

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4
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IG = 4,2 cm4
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IG = 1,9 cm4

V319

IW = 9,6 cm4

IG = 4,2 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

V319

IW = 9,6 cm4

IG = 4,2 cm4

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319
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88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

V319

IW = 9,6 cm4

IG = 4,2 cm4

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

V319
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IG = 4,2 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V319

IW = 9,6 cm4

IG = 4,2 cm4

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88372

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V319

IW = 9,6 cm4

IG = 4,2 cm4



1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88372

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

46

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88274

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V319

IW = 9,6 cm4

IG = 4,2 cm4

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88372

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V319

IW = 9,6 cm4

IG = 4,2 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88274

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V319

IW = 9,6 cm4

IG = 4,2 cm4

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88372

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V319

IW = 9,6 cm4

IG = 4,2 cm4



2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88372

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

48

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88274

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V319

IW = 9,6 cm4

IG = 4,2 cm4

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V319

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88372

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V319

IW = 9,6 cm4

IG = 4,2 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V343

Flügelprofil
88270, 88271. 88272

Pfostenprofil
88372

Flügelprofil
88270, 88271. 88272

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V343

IW = 5,5 cm4

IG = 2,8 cm4

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88372 mit Verstärkung V343

Flügelprofil
88270, 88271. 88272

Pfostenprofil
88372

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V343

IW = 5,5 cm4
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Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V323

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V323

IW = 13,0 cm4

IG = 9,2 cm4

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V323

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V323

IW = 13,0 cm4

IG = 9,2 cm4



0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

51

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V323

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

V323

IW = 13,0 cm4

IG = 9,2 cm4

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V323

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

V323

IW = 13,0 cm4

IG = 9,2 cm4



2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

52

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V323

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

V323

IW = 13,0 cm4

IG = 9,2 cm4

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V323

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

V323

IW = 13,0 cm4

IG = 9,2 cm4



Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

53

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

System 88 Mitteldichtung 

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V323

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V323

IW = 13,0 cm4

IG = 9,2 cm4

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V323

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V323

IW = 13,0 cm4

IG = 9,2 cm4



1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

54

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V323

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88274

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V323

IW = 13,0 cm4

IG = 9,2 cm4

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V323

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V323

IW = 13,0 cm4

IG = 9,2 cm4



1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

55

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V323

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88274

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V323

IW = 13,0 cm4

IG = 9,2 cm4

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V323

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V323

IW = 13,0 cm4

IG = 9,2 cm4



Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V323

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88274

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V323

IW = 13,0 cm4

IG = 9,2 cm4

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V323

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V323

IW = 13,0 cm4

IG = 9,2 cm4

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

56

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben



1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

57

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4



1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

58

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4



2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

59

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4



Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

60

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

System 88 Mitteldichtung 

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4



1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

61

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88274

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4



1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

62

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88274

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4



Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88274

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

63

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben



1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

64

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4



1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

65

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4



2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

66

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4



Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

67

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

System 88 Mitteldichtung 

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4



1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

68

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88274

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4



1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

69

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88274

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4



Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88274

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

70

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben



1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

1

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4



1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

2

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4



2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

3

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4



Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

4

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

System 88 Mitteldichtung 

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4



1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

5

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88274

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4



1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

6

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88274

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4



Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88274

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V322

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V322

IW = 22,0 cm4

IG = 16,8 cm4

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

7

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben



1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

1

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V307
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V307

IW = 2,9 cm4

IG = 1,6 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4



1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

2

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V308
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V308

IW = 3,4 cm4

IG = 1,9 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4



2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

3

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

F
lü

g
e
lh

ö
h
e
 [

cm
]

Flügelbreite [cm]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V500
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V500

IW = 3,7 cm4

IG = 2,0 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4



Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

4

2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373
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System 88 Mitteldichtung 

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

Flügelprofil 88270, 88271, 88272
in Verbindung mit Verstärkung V385
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88270, 88271, 88272

Pfostenprofil
88373

V385

IW = 5,2 cm4

IG = 1,3 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

5

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88274

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V326
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

V326

IW = 5,0 cm4

IG = 5,4 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

6

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88274

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V314
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

V314

IW = 5,7 cm4

IG = 8,4 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4



Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

Flügelprofil
88274

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

Flügelprofil 88274
in Verbindung mit Verstärkung V501
Pfostenprofil 88373 mit Verstärkung V324

Flügelprofil
88274

Pfostenprofil
88373

V501

IW = 6,0 cm4

IG = 6,5 cm4

V324

IW = 17,1 cm4

IG = 13,3 cm4
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2.3 Fertigungsdaten
2.3.3.4 Flügelgrößendiagramme - Pfosten 88373

System 88 Mitteldichtung 

Auslegung März 2018

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.3.3.4

Seite

7

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben

Max. Größe Weiß  

Max. Größe IR-Reflex-Farben / Alu-Vorsatzschale

Max. Größe Standard Farben



2.4 Fertigung
2.4.1 Stahleinsatz

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2016

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.4.1

Seite

1

88171

V307* V308* V328* V306*

V303* V327*V384

V309 V310 V3293,9 x 16 mm

3,9 x 16 mm

88172

V390V388 V389

Grundsätzlich sind Senkkopfschrauben 

mit Bohrspitze zu verwenden.

* auch gespiegelt einsetzbar



2.4 Fertigung
2.4.1 Stahleinsatz

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.4.1

Seite

2

32,588173

3,9 x 16 mm

V391 V392



2.4 Fertigung
2.4.1 Stahleinsatz

System 88 Mitteldichtung

Auslegung November 2017

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.4.1

Seite

3

88270

V300 V303 V306 V385

V300 V303 V306 V385

V307 V308 V328 V327

V300 V303 V306 V385

V307 V308 V328 V327

3,9 x 13 mm

3,9 x 16 mm

88272

3,9 x 16 mm

88271

V307 V308 V328 V327



2.4 Fertigung
2.4.1 Stahleinsatz

System 88 Mitteldichtung

Auslegung November 2017

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.4.1

Seite

4

88274

V314 V326

V326V314

88275

3,9 x 16 mm

3,9 x 16 mm



2.4 Fertigung
2.4.1 Stahleinsatz

System 88 Mitteldichtung

Auslegung November 2017

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.4.1

Seite

5

88276

V260

V260

88277

3,9 x 16 mm

3,9 x 16 mm



2.4 Fertigung
2.4.1 Stahleinsatz

System 88 Mitteldichtung

Auslegung September 2017

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.4.1

Seite

6

88371

V320 V321

88372

V318 V319

88373

V323 V322 V324

3,9 x 16 mm

3,9 x 16 mm

3,9 x 16 mm



2.4 Fertigung
2.4.1 Stahleinsatz

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.4.1

Seite

7

25

25

88300

V312

88301

V314

3,9 x 16 mm

3,9 x 16 mm



2.4 Fertigung
2.4.1 Stahleinsatz

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni 2016

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2

Register

2.4.1

Seite

8

88471

V316

88472

V317

3,9 x 16 mm

3,9 x 16 mm



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Februar 2017

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.4.2
Seite

1

2.4. Fertigung
2.4.2. Be- & Entlüftung / Entwässerungsöffnungen

Belüftung und Entwässerung

Die Positionen der Öffnungen sind in Register 1.3.1 vorgegeben.

Achten Sie im System 88 auf folgende Details.

Diese Kammer darf durch die Entwässerungs -
schiltze nicht beschädigt werden.

Diese Kammer darf durch die Entwässerungs -
schiltze nicht beschädigt werden.

Diese Kammer darf durch die Entwässerungs -
schiltze nicht beschädigt werden.



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Februar 2017

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.4.2
Seite

2

2.4. Fertigung
2.4.2. Be- & Entlüftung / Entwässerungsöffnungen

88171

88172

Entwässerung nach vorn

88171

88172

Entwässerung nach unten

* Um einen Hitzestau zu vermeiden, belüften
Sie bei nicht weißen Profilen die Vorkammern.

Alternativ 
können bei Bohr tiefen
von mehr als 50 mm
an Stelle der Schlitze
3 Bohrungen á Ø 6
mm gesetzt werden.

Rahmenprofile



System 88 Mitteldichtung

Auslegung November 2017

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.4.2
Seite

3

2.4. Fertigung
2.4.2. Be- & Entlüftung / Entwässerungsöffnungen

88173

88173

88173
außen öffnend

88173
außen öffnend

Entwässerung nach vorn Entwässerung nach unten

Rahmenprofile

Alternativ 
können bei Bohr tiefen
von mehr als 50 mm
an Stelle der Schlitze
3 Bohrungen á Ø 6
mm gesetzt werden.

* Um einen Hitzestau zu vermeiden, belüften
Sie bei nicht weißen Profilen die Vorkammern.



System 88 Mitteldichtung

Auslegung November 2017

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.4.2
Seite

4

2.4. Fertigung
2.4.2. Be- & Entlüftung / Entwässerungsöffnungen

88270

88271

88272

Flügelprofile

88274

88275
außen öffnend

Alternativ 
können bei Bohr tiefen
von mehr als 50 mm
an Stelle der Schlitze
3 Bohrungen á Ø 6
mm gesetzt werden.



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Februar 2017

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.4.2
Seite

5

2.4. Fertigung
2.4.2. Be- & Entlüftung / Entwässerungsöffnungen

88371 88371

88372 88372

88373 88373 * Um einen Hitzestau zu
vermeiden, belüften Sie
bei nicht weißen 
Profilen die Vorkammern.

Entwässerung nach vorn Entwässerung nach unten

Kämpferprofile

Alternativ 
können bei Bohr tiefen
von mehr als 50 mm
an Stelle der Schlitze
3 Bohrungen á Ø 6
mm gesetzt werden.



System 88 Mitteldichtung

Auslegung November 2015

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.4.2
Seite

6

2.4. Fertigung
2.4.2. Be- & Entlüftung / Entwässerungsöffnungen

88371
88372

Pfosten Überdruckbelüftung, 
nicht weiße Farben



System 88 Mitteldichtung

Auslegung November 2015

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.4.2
Seite

7

2.4. Fertigung
2.4.2. Be- & Entlüftung / Entwässerungsöffnungen

88373

88373

Einfräsung am 
Pfosten 88373

Bohrung Ø 5 mm 
unter 40° bis zur
Profilmitte

Variante 2 - Stirnseitige Bohrungen

Variante 1 - Stirnseitige Fräsung

Schnitt A-A

Schnitt B-B

Pfosten Überdruckbelüftung,
nicht weiße Farben

Belüftung der Vorkammern am Pfosten 88373



System 88 Mitteldichtung

Auslegung November 2015

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.4.2
Seite

8

2.4. Fertigung
2.4.2. Be- & Entlüftung / Entwässerungsöffnungen

88300

88301

Flügelsprossen, Entwässerung

Alternativ 
können bei Bohr tiefen
von mehr als 50 mm
an Stelle der Schlitze
3 Bohrungen á Ø 6
mm gesetzt werden.



System 88 Mitteldichtung

Auslegung November 2015

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.4.2
Seite

9

2.4. Fertigung
2.4.2. Be- & Entlüftung / Entwässerungsöffnungen

88300

88301

Flügelsprossen,  Überdruckbelüftung, 
nicht weiße Farben



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Februar 2017

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.4.2
Seite

10

2.4. Fertigung
2.4.2. Be- & Entlüftung / Entwässerungsöffnungen

Druckausgleich
(Dichtung 

ausklinken)

Anschlagdichtung

Schnitt A-A

Schnitt B-B

Hinweis:

Der Druckausgleich im Rahmenteil ist pro Flügel mittig auszuführen!

* Überdruckbelüftung, um einen Hitzestau zu vermeiden, 
belüften Sie bei nicht weißen Profilen die Vorkammern.



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Februar 2017

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.4.2
Seite

11

2.4. Fertigung
2.4.2. Be- & Entlüftung / Entwässerungsöffnungen

Druckausgleich
(Dichtung 

ausklinken)

Anschlag-
dichtung

* Überdruckbelüftung,
um einen Hitzestau zu
vermeiden, 
belüften Sie bei nicht
weißen Profilen die
Vorkammern.

Dampfdruckausgleich Festfeld

Dampfdruck-
ausgleich 
Festfeld



Übersicht Stulpendkappen-Sets

für Stulpprofil 88471

für Stulpprofil 88472

2.4 Fertigung
2.4.3 Stulpbearbeitung

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni  2016

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.4.3
Seite

1

Achtung Die Flügelprofile müssen im Stulpbereich, vertikal,  generell verstärkt werden.

Set.-Nr. Inhalt Stück

M366* mit Kragen M107 Endkappe außen

Linsenkopf-Kreuzschlitz-Schraube Ø 4 x 32 mm ISO 7049-C

M365 Endkappe innen mit Dichtung , rechts

M365 Endkappe innen mit Dichtung , links

2

4

1

1

für Stulpprofil 88471 mit Alu-Schale

Set.-Nr. Inhalt Stück

M367* bündig Alu M108 Endkappe außen

Linsenkopf-Kreuzschlitz-Schraube Ø 4 x 32 mm ISO 7049-C

M365 Endkappe innen mit Dichtung , rechts

M365 Endkappe innen mit Dichtung , links

2

4

1

1

für Stulpprofil 88472 mit Alu-Schale

Set.-Nr. Inhalt Stück

M370* bündig Alu M111 Endkappe außen

Linsenkopf-Kreuzschlitz-Schraube Ø 4 x 32 mm ISO 7049-C

M368 Endkappe innen mit Dichtung , rechts

M368 Endkappe innen mit Dichtung , links

2

4

1

1

Set.-Nr. Inhalt Stück

M369* mit Kragen M110 Endkappe außen

Linsenkopf-Kreuzschlitz-Schraube Ø 4 x 32 mm ISO 7049-C

M368 Endkappe innen mit Dichtung , rechts

M368 Endkappe innen mit Dichtung , links

2

4

1

1

* Beachten Sie bei Bestellung und Planung:

Alle Sets werden in den Ausführungen .L (lichtgraue Dichtung) oder .D (schwarze Dichtung)
geliefert. 



2.4 Fertigung
2.4.3 Stulpbearbeitung

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni  2016

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.4.3
Seite

2
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Abb. 1

Endkappe
mit Kragen

Abzugsmaße 
siehe Reg. 2.3.1

Montage des Stulpprofils 88471

n Schneiden Sie das Stulpprofil zu (Länge = FAM – 94mm)

n Schneiden Sie die Verstärkung V316 zu (Länge = Stulp – 24mm)

n Verstärken Sie das Stulpprofil mit der Stahlverstärkung V316 
(Vermitteln und Verschrauben). 

n Vor der Montage des Stulpprofils sägen Sie den Überschlag vom Standflügel 
ab (siehe Abb. 1)

Reinigen Sie die Schnittflächen.



2.4 Fertigung
2.4.3 Stulpbearbeitung

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Juni  2016

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.4.3
Seite

3

Montage des Stulpprofils 88471

n Verkleben È Sie die zweiteiligen End -
kappen Â und Ã miteinander.

n Verklebte Endkappen Â/Ã oben und
unten am Stulpprofil ein kleben und
zusätzlich mit Schrauben Ä
Ø 4 x 32 mm verschrauben. 

n Kleben È Sie das Stulpprofil À mit
Quellschweißkleber auf den Flügel Á

n Führen Sie die Verklebung der End -
kappen und des Stulpprofiles sorg -
fältig aus.
Die Klebeflächen müssen sauber, trok-
ken und fettfrei sein.
Wenn sichergestellt ist, dass die
Verklebung des Stulpprofils auf den
Flügel dauerhaft und fest erfolgt ist,
kann das zusätzliche Verschrauben
entfallen!

n Dichten Sie oben und unten zwischen
Flügel und Stulp mit Silikon É ab.
Bitte beachten Sie:
Ohne diese Abdichtung ist die
Fertigung ebenfalls möglich, allerdings
ist die Schlagregendichteheit dann auf
8A reduziert.

n Schrauben Sie entsprechend der
Ausführung das Stulpprofil À in Achse
Ç auf den Flügel Á, Schrauben
gemäß Tabelle. Bohren Sie dazu mit Ø
3,0 mm vor. (Verschraubungsabstand: 
max. 300 mm; 50 mm vom Ende des
Stulpprofils)
Optional: Bei Stahl im Stulpprofil kann
in Achse Æ verschraubt 
werden, vorbohren dann mit Ø 4,0.

Pos. Anz. Bezeichnung im 
Set

1 Stulpprofil

2 Flügelprofil

3 2 Endkappe innen ja

4 2 Endkappe außen ja

5 4 Linsenkopf-Schrauben mit
Kreuzschlitz Ø 4 x 32 mm ja

7
Schraubachse
Stulpbefestigung mit
Schraube Ø 4 x 50 mm

8

Optinale Verschraubung
nur in Ver bindung mit Stahl
im Stulp.
Schraubenlänge 40 mm

9 Klebeflächen

10 Silikon
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F
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M
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M

Montage des Stulpprofils 88472

n Schneiden Sie das Stulpprofil zu (Länge = FAM – 94 mm)

n Schneiden Sie die Verstärkung V317 zu (Länge = Stulp – 24 mm)

n Verstärken Sie das Stulpprofil mit der Stahlverstärkung V317
(Vermitteln und Verschrauben). 

Reinigen Sie die Schnittflächen.

Endkappe
mit Kragen

Abzugsmaße 
siehe Reg. 2.3.1
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Montage des Stulpprofils 88472

n Verkleben È Sie die zweiteiligen End -
kappen Â und Ã miteinander.

n Verklebte Endkappen Â/Ã oben und
unten am Stulpprofil ein kleben und zusätz-
lich mit Schrauben Ä
Ø 4 x 32 mm verschrauben. 

n Kleben È Sie das Stulpprofil À mit
Quellschweißkleber auf den Flügel Á

n Führen Sie die Verklebung der End kappen
und des Stulpprofiles sorg fältig aus.
Die Klebeflächen müssen sauber, trocken
und fettfrei sein.
Wenn sichergestellt ist, dass die
Verklebung des Stulpprofils auf den Flügel
dauerhaft und fest erfolgt ist, kann das
zusätzliche Verschrauben entfallen!

n Dichten Sie oben und unten zwischen
Flügel und Stulp mit Silikon É ab.
Bitte beachten Sie:
Ohne diese Abdichtung ist die Fertigung
ebenfalls möglich, allerdings ist die
Schlagregendichteheit dann auf 8A redu-
ziert.

n Schrauben Sie entsprechend der
Ausführung das Stulpprofil À in Achse Ç
auf den Flügel Á, Schrauben gemäß
Tabelle. Bohren Sie dazu mit Ø 3,0 mm vor. 
(Verschraubungsabstand: 
max. 300 mm; 50 mm vom Ende des
Stulpprofils)
Optional: Bei Stahl im Stulpprofil kann in
Achse Æ verschraubt werden, vorbohren
dann mit Ø 4,0 mm.

Pos. Anz. Bezeichnung im 
Set

1 1 Stulpprofil

2 1 Flügelprofil

3 2 Endkappe innen ja

4 2 Endkappe außen ja

5 4
Linsenkopf-Schrauben mit
Kreuzschlitz 4 x 32 mm

ja

7
Schraubachse
Stulpbefestigung mit
Schraube Ø 4 x 50 mm

8

Optinale Verschraubung
nur in Ver bindung mit Stahl
im Stulp.
Schraubenlänge 40 mm

9 Klebeflächen

10 Silikon
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Stulpfenster / -türen mit verdeckt liegendem Getriebe

Soll die Ausführung Drehflügel-Stulpfenster mit Fenstergriff erfolgen, ist mit
einem verdeckt liegenden Getriebe zu arbeiten.

Arbeitsfolge

Generell ist die Stulpmontage wie auf Seite 5 beschrieben auszuführen!

Zusätzlich ist am Stulpprofil 88472 der Klipsfuß (3) auf ganzer Länge zu ent -
fernen  (Abb.1).

Abb.1 Klipsfuß entfernen
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Achtung Voraussetzungen für einwandfreie Pfosten/Kämpfer-Verbindungen sind:

n korrekte Fräskontur an den Pfosten/Kämpferprofilen nach
Fräskonturvorgabe.

n Der Rahmen muss generell, nach den allgemeinen Verstärkungsrichtlinien
im Bereich der mechanischen T- Verbindung, verstärkt sein.

Hinweis
Alle Schraubenlängen sind Mindestangaben.
Abweichende längere Schrauben sind zulässig.
Die Verwendbarkeit ist jedoch voher zu überprüfen.

Schematische Darstellung:

Kämpfer Kämpfer

P
fo

st
e
n

Blendrahmen

Kämpfer

P
fo

st
e
n

Blendrahmen

Einsatz T- und Kreuzverbinder

T = T- Verbinder-Set
K = Kreuzverbinder

T K T/K T T T

T T

T T

Herstellung der mechanischen Verbindungen.

Siehe hierfür die nachfolgenden zeichnerischen Darstellungen, mit:

n Angaben der Verbindungsteile
n Bemaßte Zeichnung des Fräsbildes
n Schnitte und Darstellungen der T- und Kreuzverbindung
n Arbeitsabfolge

Variante Verbinder Seite

1 - Pfosten / Kämpfer J092 - J093 ( T + K ) 2 -  9

2 - Pfosten / Kämpfer
J160 - J161 ( T ) 10 - 18

J094 - J095 ( T + K ) 19 - 25

Flügelsprossen 26 - 43

Standardflügelfalz J090 - J091 28 - 35

Klebeflügelfalz J131 - J132 36 - 43
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Übersicht Benötigte Teile und Zubehör Verbinder 2 teilig

Pfosten / Kämpfer  88371/88372 Zubehör Bezeichnung Stück

J092

S057

Verbinder Set 2 teilig

beinhaltet:

• Ober- und Unterteil

• inkl. Kerbstift

• Senkschrauben Ø 4,8 x 38 mm (kleiner Kopf)

1

je 1

2

4

Schrauben 
handelsüblich

• Senkschrauben Ø 4,0 x 30 mm

Alternativ:

• Senkschraube ohne Bohrspitze Ø 4,0 x 30 mm 

• Senkschraube mit Bohrspitze    Ø 3,9 x 30 mm

4

2

2

M019 Endkappen Set für Verbinder (beinhaltet links und rechts) Set

T046 Bohrlehre zur Herstellung der T-Verbindung 1

T076 Schlagbolzen       1

Übersicht Benötigte Teile und Zubehör Verbinder 2 teilig

Pfosten / Kämpfer  88373 Zubehör Bezeichnung Stück

J093

S057

Verbinder Set 2 teilig

beinhaltet:

• Ober- und Unterteil

• inkl. Kerbstift

• Senkschrauben Ø 4,8 x 38 mm (kleiner Kopf)

1

je 1

2

4

Schrauben 
handelsüblich

• Senkschrauben Ø 4,0 x 30 mm

Alternativ:

• Senkschraube ohne Bohrspitze Ø 4,0 x 30 mm

• Senkschraube mit Bohrspitze    Ø 3,9 x 30 mm

4

2

2

M019 Endkappen Set für Verbinder (beinhaltet links und rechts) Set

T046 Bohrlehre zur Herstellung der T-Verbindung 1

T076 Schlagbolzen 1

Variante 1 J092 / J093
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Fräsbild für Pfosten 88371, 88372, 88373

88371/88372

Profilaußenseite Profilinnenseite
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Bezugsseite

Bemaßung der Schraubkanäle Pfosten / Kämpfer

X

Detail X

Maßstab 2: 1

Y

Detail Y

88373

Variante 1 J092 / J093

Maßstab 1: 1
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Schnitt A - A

Herstellung der  Verbindung mit J092/J093

Bohrbild Unterteil

Pfosten Maß X Maß Y Verbinder

88371/88372 25 31 J092

88373 51 56 J093

Variante 1 J092 / J093

Bohrlehre T046
zur Herstellung der Verbindung
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Verbindung im Schnitt

1
) 2
)

1) Zuschnittmaß Stahl

2) Zuschnittmaß
Pfosten/Kämpfer

R
A

M

Schnitt A - A

Rahmen Maß X Maß Y

88171 50 56

88172 64 70

88173 70 76

Variante 1 J092 / J093
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Pos. Bezeichnung Nr. Stück

1 Rahmen – 1

2 Pfosten/Kämpfer – 1

3 T- Verbinder Set
J093

(J092)
1 Set

3.1
T- Verbinderteil oben
(in Set enthalten)

– 1

3.2
T- Verbinderteil unten
inklusive Dichtblock
(in Set enthalten)

– 1

3.3
Schraube (in Set enthalten)

Ø 4,8 x 38 mm 
S057 4

3.4
Kerbstift Ø 5,0 x 60 mm

(Kerbstift Ø 5,0 x 34 mm)
(in Set enthalten)

– 2

4
Senkschraube Ø 4,0 x 30 mm
(Senkschraube Ø 3.9 x 30 mm
mit Bohrspitze)

– 4

5 Endkappen Verbinder optional M019 2

Tabelle Übersicht aller Teile

Übersicht der T-Verbindung komplett ( Beispielhaft mit J093 )

Alternativer Verbinder für 88371 und 88372 ist J092.

Aufbau und Montage erfolgt analog J093.
Bohrbild auf Seite 4 beachten.

Variante 1 J092 / J093
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Montage T-Verbindung (Beispiehaft mit J093)

n  Schneiden Sie den Pfosten/Kämpfer 2 zu. (siehe Zuschnittmaße Reg. 2.3.1)

n  Befräsen Sie den Pfosten/Kämpfer 2 (Fräskontur siehe Seite 3)

n  Verstärken Sie Pfosten/Kämpfer 2 und Rahmen 1.

Schritt 1

Montage der T- Verbinderteile im Rahmen (unten)
n  Im BAZ oder mit Hilfe der Bohrlehre T046 (Bohrbild siehe Seite 4) wird der

Rahmen 1 einmal für den Positioniernocken mit Ø 6,0 mm und vier mal für
die Verschraubung des unteren Verbinderteils 3 mit Ø 3,0 mm vorgebohrt

n  Den unteren Teil 3.2 des Verbinders J093 hinter die Anschlagdichtung 
schieben (siehe Detail X) und in den Rahmen 1 eindrehen (siehe Abb. 1)
anschließend mit 4 Senkschrauben 4 Ø 4,0 x 30 mm verschrauben.

Abb. 1

Sitz des Verbinders an der
PCE-Dichtung.

Detail X

X

Schritt 2

Montage der T- Verbinderteile am Pfosten/Kämpfer (oben)
n  Den oberen Teil 3.1 des Verbinders 3 (J093) in den vorgefrästen

Pfosten/Kämpfer 2 einsetzen und mit 4 Schrauben 3.3 (S057)
Ø 4,8 x 38 mm verschrauben. (siehe Abb. 2)

Variante 1 J092 / J093

Abb. 2
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Abb. 3 Einsetzen des Postens

Schritt 3

Montage der T- Verbindung

n  Zum Einsetzen des Pfosten/Kämpfers 2 den Rahmen 1 auseinander 
drücken (siehe Abb. 3)

n  Setzen Sie den vorbereiteten Pfosten/Kämpfer 2 in den vorbereiteten
Rahmen 1 ein (siehe Abb. 4).

n  Rahmen entspannen.

Abb. 4

Variante 1 J092 / J093
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Schritt 4

Einbringen der Kegelkerbstifte

n  Fixieren Sie die beiden Verbinderteile 3.1 und 3.2, inklusive Dichtblock 
mit zwei Kegelkerbstiften 3.4 (siehe Abb. 5). Die Kegelkerbstifte 3.4 können
mit Hilfe von Schlagbolzen T076, bündig eingebracht werden (Detail Y).

Schritt 5

Aufsetzen der Endkappe (optional)

n  Setzen Sie die Endkappe M019 5 seitlich auf den Verbinder 
(siehe Abb. 6) und klipsen Sie durch eindrehen und leichten Druck ein.

Abb. 5

Abb. 6

Detail Y

Y

Der Kerbstift muss 
bündig im Verbinder sitzen.

Achtung Vor dem Einschlagen der Kegelkerbstifte:

Achten Sie auf ein passgenaues Zusammenfügen der Profile sowie auf die
Einhaltung der Maßvorgaben bei allen Arbeitsschritten.

Variante 1 J092 / J093
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Übersicht Benötigte Teile und Zubehör T- Verbindung 1teilig

Variante 2 J160 / J161

Pfosten / Kämpfer  88371/88372 Zubehör Bezeichnung Stück

J160 T-verbinder Set

beinhaltet:

• Verbinder und Dichtteil

1

je 1

S057 Senkschrauben Ø 4,8 x 38 mm (kleiner Kopf) 4

S055 Schraube Ø 5,0 x 70 mmm ( bei Rahmen 88171 ) 1 (2)

S056 Schraube Ø 5,0 x 90 mmm ( bei Rahmen 88172 und 88173 ) 1 (2)

T072 Bohrlehre 1

Pfosten / Kämpfer  88373 Zubehör Bezeichnung Stück

J161 T-verbinder Set

beinhaltet:

• Verbinder und Dichtteil

1

je 1

S057 Senkschrauben Ø 4,8 x 38 mm (kleiner Kopf) 4

S055 Schraube Ø 5,0 x 70 mmm ( bei Rahmen 88171 ) 1 (2)

S056 Schraube Ø 5,0 x 90 mmm ( bei Rahmen 88172 und 88173 ) 1 (2)

T072 Bohrlehre 1
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88371/88372

Profilaußenseite Profilinnenseite
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Bezugsseite

Bemaßung der Schraubkanäle Pfosten / Kämpfer

X

Detail X

Y

Detail Y

88373

Fräsbild für Pfosten 88371, 88372, 88373 

Variante 2 J160 / J161

Maßstab 1: 1

Maßstab 2: 1
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Herstellung der T- Verbindung mit J160/J161
Bohrbild für T- Verbinder 

Schnitt A - A

Variante 2 J160 / J161

= Bohrung für Positioniernocken

*

*

*
Bohrlehre T072
zur Herstellung der 
T-Verbindung
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Herstellung der T- Verbindung mit J160/J161

Bohrbild für T- Verbinder Unterteil

Schnitt A - A

= Bohrung für Positioniernocken

Fuß muss im
Bereich der
Verschraubung
entfernt werden.

Variante 2 J160 / J161

*

*

*

Bohrlehre T072
zur Herstellung der 
T-Verbindung
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T- Verbindung im Schnitt

1
) 2
)

1) Zuschnittmaß Stahl

2) Zuschnittmaß
Pfosten/Kämpfer

R
A

M

Schnitt A - A

Variante 2 J160 / J161

Optional

Rahmen Maß X Maß Y

88171 50 56

88172 64 70

88173 70 76
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Pos. Bezeichnung Nr. Stück

1 Rahmen – 1

2 Pfosten/Kämpfer – 1

3 T- Verbinder Set
J161

(J160)
1 Set

3.1
T- Verbinderteil oben
(in Set enthalten)

– 1

3.2
Dichtblock
(in Set enthalten)

– 1

4
Schraube
Ø 4,8 x 38 mm 

S057 4

5

Verbinderschraube 
S055 - (Ø 5 x 70 mm) 
S056 - (Ø 5 x 90 mm)
für Blendrahmen 88173

– 1(2)

6 Silikon

Tabelle Übersicht aller Teile

Alternativer Verbinder für 88371 und 88372 ist J160.

Aufbau und Montage erfolgt analog J161.
Bohrbilder auf Seite 12 + 13 beachten.

Variante 2 J160 / J161

Übersicht der T-Verbindung komplett ( Beispielhaft mit J161 )

Detaildarstellung:

Silikon im Verbinderbereich
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Montage T-Verbindung

n  Schneiden Sie den Pfosten/Kämpfer 2 zu. (siehe Zuschnittmaße Reg. 2.3.1)

n  Befräsen Sie den Pfosten/Kämpfer 2 (Fräskontur siehe Seite 11)

n  Verstärken Sie Pfosten/Kämpfer 2 und Rahmen 1.

Schritt 1

Montage der T- Verbinderteile im Rahmen (unten)
n  Im BAZ oder mit Hilfe der Bohrlehre T072 (Bohrbild siehe Seite 12/13) wird

der Rahmen 1 zweimal für die Zapfen mit Ø 6,0 mm und einmal für die
Verschraubung des Verbinderteils 3 (unten) mit Ø 6,0 mm vorgebohrt
Bei der Verwendung von zwei Schrauben muss der Rahmenfuß im Bereich
der Verschraubung entfernt werden.(Seite 13, Schnitt A-A)

n  Im Verbinderbereich Silikon auftragen.( siehe Seite 15 )

n  Den Dichtblock 3.2 des Verbinders J161 hinter die Anschlagdichtung 
schieben und mit dem Zapfen in der Bohrung zentrieren.
(siehe Abb. 1 und Detail X)

Abb. 1

Sitz des Dichtblockes an
der PCE-Dichtung.

Detail X

X

Schritt 2

Montage der T- Verbinderteile am Pfosten/Kämpfer (oben)
n  Den oberen Teil 3.1 des Verbinders 3 (J161) in den vorgefrästen

Pfosten/Kämpfer 2 einsetzen und mit 4 Schrauben 3.3 (S057)
Ø 4,8 x 38 mm verschrauben. (siehe Abb. 2)

Zentrierung

Variante 2 J160 / J161

Abb. 2
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Abb. 3

Schritt 3

Montage der T- Verbindung

n  Zum Einsetzen des Pfosten/Kämpfers 2 den Rahmen 1 auseinander 
drücken (siehe Abb. 3)

n  Setzen Sie den vorbereiteten Pfosten/Kämpfer 2 in den vorbereiteten
Rahmen 1 ein (siehe Abb. 4).

n  Rahmen entspannen.

Abb. 4

Variante 2 J160 / J161
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Schritt 4

Verschraubung der Verbindung

n  Verschrauben Sie nun die beiden Verbinderteile 3.1 und 3.2.
(siehe Abb. 5) und Schnittdarstellung Seite 14).

Abb. 5

Achtung Vor dem Verschrauben:

Achten Sie auf ein passgenaues Zusammenfügen der Profile sowie auf die
Einhaltung der Maßvorgaben bei allen Arbeitsschritten.

Variante 2 J160 / J161
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Übersicht Benötigte Teile und Zubehör Kreuz- Verbindung 1teilig

Variante 2 J094 / J095

Pfosten 88371/88372 Zubehör Bezeichnung Stück

J094 Verbinder Set 2 teilig

beinhaltet:

• Verbinder und Dichtteil

1

je 1

S057 Senkschrauben Ø 4,8 x 38 mm (kleiner Kopf) 4

Handelsüblich
Alternativ

Senkschraube ohne Bohrspitze Ø 4,0 x 30 mm

Senkschraube mit Bohrspitze    Ø 3,9 x 30 mm
4(6)

T072 Bohrlehre 1

Pfosten 88373 Zubehör Bezeichnung Stück

J094 Verbinder Set 2 teilig

beinhaltet:

• Verbinder und Dichtteil

1

je 1

S057 Senkschrauben Ø 4,8 x 38 mm (kleiner Kopf) 4

Handelsüblich
Alternativ

Senkschraube ohne Bohrspitze Ø 4,0 x 30 mm

Senkschraube mit Bohrspitze    Ø 3,9 x 30 mm
4(6)

T072 Bohrlehre 1
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Fräsbild für Pfosten 88371, 88372, 88373 

Profilaußenseite Profilinnenseite
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Bezugsseite

Bemaßung der Schraubkanäle Pfosten / Kämpfer

X

Detail X

Y

Detail Y

Variante 2 J094 / J095

Maßstab 1: 1

Maßstab 2: 1

88371/88372 88373
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Bohrlehre T072
zur Herstellung der 
T-Verbindung

Schnitt A - A

* = zusätzlich möglich

Y

Pfosten Maß X (Maß Y) Maß Z

88371/88372 52,1 64 65,5

88373 78,1 90 91,5

m
a
x.

Variante 2 J094 / J095

X Z

Y = Sobald Festteil oder Kämpfer
ist zusätzliche Verschraubung
nötig!

*
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T- Verbindung im Schnitt

1
) 2
)

1) Zuschnittmaß Stahl

2) Zuschnittmaß
Pfosten/Kämpfer

R
A

M

Schnitt A - A

Variante 2 J094 / J095

Rahmen Maß X Maß Y

88171 50 56

88172 64 70

88173 70 76
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Pos. Bezeichnung Nr. Stück

1 Rahmen – 1

2 Pfosten/Kämpfer – 1

3 Verbinder Set 2 teilig
J095

(J094)
1 Set

3.1
Verbinderteil oben
(in Set enthalten)

– 1

3.2
Dichtblock
(in Set enthalten)

– 1

4 Schraube  Ø 4,8 x 38 mm S057 4

5
Senkschraube Ø 4,0 x 30 mm
(alternativ - Senkschraube 
Ø 3.9 x 30 mm mit Bohrspitze)

– 4(6)

6 Silikon

Tabelle Übersicht aller Teile

Alternativer Verbinder für 88371 und 88372 ist J094.

Aufbau und Montage erfolgt analog J095.
Bohrbilder auf Seite 21 beachten.

Variante 2 J094 / J095

Übersicht der T-Verbindung komplett ( Beispielhaft mit J095 )

Detaildarstellung:

Silikon im Verbinderbereich
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Montage T-Verbindung

n  Schneiden Sie den Pfosten/Kämpfer 2 zu. (siehe Zuschnittmaße Reg. 2.3.1)

n  Befräsen Sie den Pfosten/Kämpfer 2 (Fräskontur siehe Seite 21)

n  Verstärken Sie Pfosten/Kämpfer 2 und Rahmen 1.

Schritt 1

Montage der T- Verbinderteile im Rahmen (unten)
n  Im BAZ oder mit Hilfe der Bohrlehre T072 (Bohrbild siehe Seite 21) wird der

Rahmen 1 einmal für den Zapfen mit Ø 6,0 mm und vier mal für die
Verschraubung des Verbinderteils 3 (unten) mit Ø 3,0 mm vorgebohrt.
Beim Verwenden von Schrauben mit Bohrspitze, muss nicht vorgebohrt 
werden.

n  Im Verbinderbereich Silikon auftragen.( siehe Seite 23 )

n  Den Dichtblock 3.2 des Verbinders J095 hinter die Anschlagdichtung 
schieben (siehe Abb. 1)  (siehe Detail X) 

Abb. 1

Sitz des Dichtblocks an
der PCE-Dichtung.

Detail X

X

Schritt 2

Montage der T- Verbinderteile am Pfosten/Kämpfer (oben)
n  Den oberen Teil 3.1 des Verbinders 3 (J095) in den vorgefrästen

Pfosten/Kämpfer 2 einsetzen und mit 4 Schrauben 3.3 (S057)
Ø 4,8 x 38 mm verschrauben. (siehe Abb. 2) 

Zentrierung

Variante 2 J094 / J095

Abb. 2
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Abb. 3

Schritt 3

Montage der T- Verbindung

n  Zum Einsetzen des Pfosten/Kämpfers 2 den Rahmen 1 auseinander 
drücken (siehe Abb. 3)

n  Setzen Sie den vorbereiteten Pfosten/Kämpfer 2 in den vorbereiteten
Rahmen 1 ein. 

n  Rahmen entspannen.

n  Verschrauben Sie ihn mit 4 handelsüblichen selbstschneidenden
Senkschrauben Ø 4,0 x 30 mm (siehe Abb. 4).

Abb. 4

Detail Y

Achtung
Achten Sie auf ein passgenaues Zusammenfügen der Profile sowie auf die
Einhaltung der Maßvorgaben bei allen Arbeitsschritten.

Y

Variante 2 J094 / J095

Position kann durch durchstechen
des Bleches für zusätzliche
Verschraubung genutzt werden.
Siehe Bohrbild ( Pos. Y ) Seite 21.
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Übersicht Benötigte Teile und Zubehör Sprossen - Verbindung 2-teilig

Sprossen - 88300 + 88301 in Standardflügelfalz
88271 / 88272 / 88274 / 88276 / 88277 / 88275                          Seiten 27 - 33

Sprossenverbinder

Übersicht Benötigte Teile und Zubehör Sprossen - Verbindung 2-teilig

Sprossen - 88300 + 88301 in Klebeflügelfalz
88270                                                                                 Seiten 34 - 43

Sprosse 88300 Zubehör Bezeichnung Stück

J090

S057

Sprossen -Verbinder Set
beinhaltet:

• Ober- und Unterteil

• Kerbstift  Ø 5 x 18 mm

• Senkschrauben Ø 4,8 x 38 mm (kleiner Kopf)

1

je 1

2

4

Handelsüblich

Alternativ

Senkschraube Ø 4,0 x 30 mm

Senkschraube Ø 3,9 x 30 mm
2(3)

T047 Bohrlehre 1

T076 Schlagbolzen 1

Sprosse 88301 Zubehör Bezeichnung Stück

J091

S057

Sprossen -Verbinder Set
beinhaltet:

• Ober- und Unterteil

• Kerbstift  Ø 5 x 50 mm

• Senkschrauben Ø 4,8 x 38 mm (kleiner Kopf)

1

je 1

2

4

Handelsüblich

Alternativ

Senkschraube Ø 4,0 x 30 mm

Senkschraube Ø 3,9 x 30 mm
2(3)

T047 Bohrlehre 1

T076 Schlagbolzen 1

Sprosse 88300 Zubehör Bezeichnung Stück

J131

S057

Sprossen -Verbinder Set
beinhaltet:

• Ober- und Unterteil

• Kerbstift  Ø 5 x 18 mm

• Senkschrauben Ø 4,8 x 38 mm (kleiner Kopf)

1

je 1

2

4

Handelsüblich

Alternativ

Senkschraube Ø 4,0 x 30 mm

Senkschraube Ø 3,9 x 30 mm
2(3)

T047 Bohrlehre 1

T076 Schlagbolzen 1

Sprosse 88301 Zubehör Bezeichnung Stück

J132

S057

Sprossen -Verbinder Set
beinhaltet:

• Ober- und Unterteil

• Kerbstift  Ø 5 x 50 mm

• Senkschrauben Ø 4,8 x 38 mm (kleiner Kopf))

1

je 1

2

4

Handelsüblich

Alternativ

Senkschraube Ø 4,0 x 30 mm

Senkschraube Ø 3,9 x 30 mm
4(5)

T047 Bohrlehre 1

T076 Schlagbolzen 1

Flügel Sprossen
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Fräsbild für Sprosse 88300, 88301 

Für die Verbinder: J090 / J091 / J131 / J132
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Bemaßung der Schraubkanäle Sprossen

X

Detail X

Maßstab 1: 1

Y

Detail Y

Flügel Sprossen

Maßstab 
2: 1

88300 88301
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Schnitt A - A

Bohrpositionen 
zwingend für 88275.
Pos. 14,8 + 30,6
nicht vorbohren!

*

*
*

zusätzlich mögliche
Verschraubung.
Nicht vorbohren!

88271

88272

88274

88276

88277

88275

Für 88300 mit Verbinder J090

Bohrlehre T047
zur Herstellung der 
Sprossen-Verbindung

Flügel Sprossen

*

*

*
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Sprossen - Verbindung im Schnitt mit 88300 und J090

1
)

2
)

1) Zuschnittmaß Stahl

2) Zuschnittmaß
Sprosse

F
A

M

Flügel Maß X Maß Y

88271 51 57

88272 51 57

88274 83 89

88276 99 105

88277 99 105

Für 88300 mit Verbinder J090

Flügel Sprossen

Schnitt A - A
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Für 88301 mit Verbinder J091

Flügel Sprossen

88275

*

Bohrpositionen 
zwingend für 88275.
Pos. 14,8 + 28,8
nicht vorbohren!

Bohrlehre T047
zur Herstellung der 
Sprossen-Verbindung

Schnitt A - A

88271

88272

88274

88276

88277

* zusätzlich mögliche
Verschraubung.
Nicht vorbohren!
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Sprossen - Verbindung im Schnitt mit 88301 und J091

1
)

2
)

1) Zuschnittmaß Stahl

2) Zuschnittmaß
Sprosse

F
A

M

Für 88301 mit Verbinder J091

Flügel Maß X Maß Y

88271 51 57

88272 51 57

88274 83 89

88276 99 105

88277 99 105

Flügel Sprossen

Schnitt A - A
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Pos. Bezeichnung Nr. Stück

1 Flügel – 1

2 Sprosse – 1

3 Sprossen - Verbinder Set
J090

(J091)
1 Set

3.1
Sprossen - Verbinderteil oben
(in Set enthalten)

– 1

3.2
Sprossen - Verbinderteil unten
(in Set enthalten)

– 1

3.3
Schraube (in Set enthalten)

Ø 4,8 x 38 mm 
S057

2
(4)

3.4
Kerbstift Ø 5,0 x 18 mm
(Kerbstift Ø 5,0 x 50 mm)
(in Set enthalten)

– 2

4
Senkschraube Ø 4,0 x 30 mm
(alternativ - Senkschraube 
Ø 3.9 x 30 mm mit Bohrspitze

–
2(3)
(5/6)

Tabelle Übersicht aller Teile

Aufbau und Montage der Verbindung 88301 mit J091 erfolgt analog J090.
Bohrbilder und Anzahl Schrauben unterscheiden sich.

Für 88300 mit Verbinder J090

Übersicht der T-Verbindung komplett ( Beispielhaft 88300 mit J090 )

Flügel Sprossen
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Montage Sprossen - Verbindung

n  Schneiden Sie die Sprosse 2 zu. (siehe Zuschnittmaße Reg. 2.3.1)

n  Befräsen Sie die Sprosse 2 (Fräskontur siehe Seite 27)

n  Verstärken Sie Sprosse 2 und Flügel 1.

Schritt 1

Montage der Sprossen - Verbinderteile im Flügel (unten)
n  Im BAZ oder mit Hilfe der Bohrlehre T047 (Bohrbild siehe Seite 28) wird der

Flügel 1 zwei mal für die Verschraubung des Verbinderteils 3 (unten) mit 
Ø 3,0 mm vorgebohrt. Beim Verwenden von Schrauben mit Bohrspitze,
muss nicht vorgebohrt werden.

n  Den unteren Teil 3.2 des Verbinders J090 (J131) hinter die
Anschlagdichtung schieben (siehe Detail X) und in den Rahmen 1 eindrehen
(siehe Abb. 1) anschließend mit 2 Senkschrauben 4 Ø 4,0 x 30 mm ver-
schrauben. (3 Schrauben beim Flügel 88275)

Abb. 1

Sitz des Unterteils an der
PCE-Dichtung.

Detail X

X

Schritt 2

Montage der Sprossen - Verbinderteile an Sprosse (oben)
n  Den oberen Teil 3.1 des Verbinders 3 J090 (J131) in die vorgefräste

Sprosse 2 einsetzen und mit 2 Schrauben 3.3 S057 Ø 4,8 x 38 mm 
verschrauben. (siehe Abb. 2)

Optional

Für 88300 mit Verbinder J090

Flügel Sprossen

Abb. 2
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Abb. 3

Schritt 3

Montage der Sprossen - Verbindung

n  Zum Einsetzen der Sprosse 2 den Flügel 1 auseinander 
drücken (siehe Abb. 3)

n  Setzen Sie die vorbereitete Sprosse 2 in den vorbereiteten Flügel 1 ein
(siehe Abb. 4).

n  Flügel entspannen.

Abb. 4

Für 88300 mit Verbinder J090

Flügel Sprossen
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Schritt 4

Einbringen der Kegelkerbstifte

n  Fixieren Sie die beiden Verbinderteile 3.1 und 3.2 mit zwei 
Kegelkerbstiften 3.4 (siehe Abb. 5). Die Kegelkerbstifte 3.4 können mit Hilfe
von Schlagbolzen T076, bündig eingebracht werden.(Detail Y)

Abb. 5

Detail Y

Y

Der Kerbstift muss 
bündig im Verbinder sitzen.

Achtung Vor dem Einschlagen der Kegelkerbstifte:

Achten Sie auf ein passgenaues Zusammenfügen der Profile sowie auf die
Einhaltung der Maßvorgaben bei allen Arbeitsschritten.

Für 88300 mit Verbinder J090

Flügel Sprossen
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Für 88300 mit Verbinder J131

Flügel Sprossen

Bohrlehre T047
zur Herstellung der 
Sprossen-Verbindung

* zusätzlich mögliche
Verschraubung.
Nicht vorbohren!

Bohrpositionen 
zwingend für 88275.
Pos. 14,8 + 28,8
nicht vorbohren!

*

88270

Schnitt A - A

*
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Sprossen Verbindung im Schnitt

1
)

2
)

1) Zuschnittmaß Stahl

2) Zuschnittmaß
Sprosse

F
A

M

Flügel Sprossen

Schnitt A - A

Für 88300 mit Verbinder J131
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Für 88301 mit Verbinder J132

Flügel Sprossen

Bohrlehre T047
zur Herstellung der 
Sprossen-Verbindung

Bohrpositionen 
zwingend für 88275.
Pos. 14,8 + 28,8
nicht vorbohren!

* zusätzlich mögliche
Verschraubung.
Nicht vorbohren!

*

Schnitt A - A

88270

*
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Sprossen Verbindung im Schnitt

1
) 2
)

1) Zuschnittmaß Stahl

2) Zuschnittmaß
Sprosse

F
A

M

Für 88301 mit Verbinder J132

Flügel Sprossen

Schnitt A - A
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Pos. Bezeichnung Nr. Stück

1 Flügel – 1

2 Sprosse – 1

3 Sprossen - Verbinder Set
J131

(J132)
1 Set

3.1
Sprossen - Verbinderteil oben
(in Set enthalten)

– 1

3.2
Sprossen - Verbinderteil unten
(in Set enthalten)

– 1

3.3
Schraube (in Set enthalten)

Ø 4,8 x 38 mm 
S057 4(2)

3.4
Kegelkerbstift Ø 5,0 x 34 mm
(Kegelkerbstift Ø 5,0 x 18 mm)
(in Set enthalten)

– 2

4
Senkschraube Ø 4,0 x 30 mm
(alternativ - Senkschraube 
Ø 3.9 x 30 mm mit Bohrspitze)

– 5(3)

Tabelle Übersicht aller Teile

Aufbau und Montage der Verbindung 88300 mit J131 erfolgt analog J132.
Bohrbilder und Anzahl Schrauben unterscheiden sich.

Übersicht der Sprossen-Verbindung komplett 
(Beispielhaft 88301mit J132 in 88272)

Für 88301 mit Verbinder J132

Flügel Sprossen
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Montage Sprossen -Verbindung

n  Schneiden Sie die Sprosse 2 zu. (siehe Zuschnittmaße Reg. 2.3.1)

n  Befräsen Sie die Sprosse 2 (Fräskontur siehe Seite 27)

n  Verstärken Sie Sprosse 2 und Flügel 1.

Schritt 1

Montage der Sprossen - Verbinderteile im Flügel (unten)
n  Im BAZ oder mit Hilfe der Bohrlehre T047 (Bohrbild siehe Seite 34) wird der

Flügel 1 vier mal ( zwei mal bei J131) für die Verschraubung des
Verbinderteils 3.2 (unten) mit Ø 3,0 mm vorgebohrt. Beim Verwenden von
Schrauben mit Bohrspitze, muss nicht vorgebohrt werden.

n  Den unteren Teil 3.2 des Verbinders J132 (J131) hinter die
Anschlagdichtung schieben (siehe Detail X) und in den Flügel 1 eindrehen
(siehe Abb. 1) anschließend mit 4 (2) Senkschrauben 4 Ø 4,0 x 30 mm 
verschrauben. 

Abb. 1

Sitz des Unterteiles an der
PCE-Dichtung.

Detail X

X

Schritt 2

Montage der Sprossen - Verbinderteile an der Sprosse (oben)
n  Den oberen Teil 3.1 des Verbinders 3 J132 (J131) in die vorgefräste

Sprosse 2 einsetzen und mit 4 (2) Schrauben 3.3 S057 Ø 4,8 x 38 mm 
verschrauben. (siehe Abb. 2)

Optional

Für 88301 mit Verbinder J132

Flügel Sprossen

Abb. 2
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Abb. 3

Schritt 3

Montage der Sprossen - Verbindung

n  Zum Einsetzen der Sprosse 2 den Flügel 1 auseinander drücken. 
(siehe Abb. 3)

n  Setzen Sie die vorbereitete Sprosse 2 in den vorbereiteten Flügel 1 ein
(siehe Abb. 4).

n  Flügel entspannen.

Abb. 4

Für 88301 mit Verbinder J132

Flügel Sprossen
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Schritt 4

Einbringen der Kegelkerbstifte

n  Fixieren Sie die beiden Verbinderteile 3.1 und 3.2 mit zwei 
Kegelkerbstiften 3.4 (siehe Abb. 5). Die Kegelkerbstifte 3.4 können mit Hilfe
von Schlagbolzen T076, bündig eingebracht werden.(Detail Y)

Detail Y

Y

Der Kegelkerbstift muss 
bündig im Verbinder sitzen.

Achtung Vor dem Einschlagen der Kegelkerbstifte:

Achten Sie auf ein passgenaues Zusammenfügen der Profile sowie auf die
Einhaltung der Maßvorgaben bei allen Arbeitsschritten.

Für 88301 mit Verbinder J132

Flügel Sprossen

Abb. 5



Pfosten 88373 Zubehör Bezeichnung Stück

M472 Pfostenhalter 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 4

Schrauben 

handelsüblich

Senkschraube Ø 3,9 x 19 mm 4

Rahmenprofil 88172 Zubehör Bezeichnung Stück

M503 Set mit

Schwellenverbinder 

Blendrahmenhalter

1

M478 Füllkern 1

M476 Füllkern 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 4

Schrauben 

handelsüblich

Senkschrauben Ø 3,9 x 25 mm

Senkschrauben Ø 3,9 x 19 mm

2

5

2.4 Fertigung
2.4.5 Schwellenverbindungen

Variante 1

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Mai 2016 

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.4.5

Seite

1

Benötigtes Zubehör pro Verbindung

Variante 1 - Schwelle A342, A077 und A343
Gerader Zuschnitt Rahmen mit Blendrahmenhalter

Rahmenprofil 88171 Zubehör Bezeichnung Stück

M502 Set mit

Schwellenverbinder 

Blendrahmenhalter

1

M170 Füllkern 1

M475 Füllkern 1

S055 Senkschraube Ø 5.0 x 60 mm 2

Schrauben 

handelsüblich

Senkschrauben Ø 3,9 x 25 mm

Senkschrauben Ø 3,9 x 19 mm

2

4

Rahmenprofil 88173 Zubehör Bezeichnung Stück

M504 Set mit

Schwellenverbinder 

Blendrahmenhalter

1

M479 Füllkern 1

M477 Füllkern 1

S055 Senkschraube Ø 5.0 x 60 mm 4

Schrauben 

handelsüblich

Senkschrauben Ø 3,9 x 25 mm

Senkschrauben Ø 3,9 x 19 mm

2

5

Pfosten 88371/88372 Zubehör Bezeichnung Stück

M471 Pfostenhalter 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 4

Schrauben 

handelsüblich

Senkschraube Ø 3,9 x 19 mm 3
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Variante 2 - Schwelle A342, A077 und A343
Befräster Rahmen mit Dichtkissen

Rahmenprofil 88171 Zubehör Bezeichnung Stück

M465 Schwellenverbinder 1

J109 Dichtkissen 1

M170 Füllkern 1

M475 Füllkern 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 2

Schrauben 

handelsüblich

Senkschrauben Ø 3,9 x 25 mm

Senkschrauben Ø 3,9 x 19 mm

2

2

Rahmenprofil 88172 Zubehör Bezeichnung Stück

M466 Schwellenverbinder 1

J110 Dichtkissen 1

M478 Füllkern 1

M476 Füllkern 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 4

Schrauben 

handelsüblich

Senkschrauben Ø 3,9 x 25 mm

Senkschrauben Ø 3,9 x 19 mm

2

2

Rahmenprofil 88173 Zubehör Bezeichnung Stück

M467 Schwellenverbinder 1

J111 Dichtkissen 1

M479 Füllkern 1

M477 Füllkern 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 4

Schrauben 

handelsüblich

Senkschrauben Ø 3,9 x 25 mm

Senkschrauben Ø 3,9 x 19 mm

2

2

Pfosten 88371/88372 Zubehör Bezeichnung Stück

J115 Dichtkissen 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 4

Pfosten 88373 Zubehör Bezeichnung Stück

J116 Dichtkissen 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 4
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Variante 2 - Schwelle A342, A077 und A343
Befräster Rahmen mit Dichtkissen

Rahmenprofil 88171 Zubehör Bezeichnung Stück

M621 Schwellenverbinder 1

J109 Dichtkissen 1

M170 Füllkern 1

M475 Füllkern 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 2

Schrauben 

handelsüblich

Senkschrauben Ø 3,9 x 25 mm 4

Rahmenprofil 88172 Zubehör Bezeichnung Stück

M621 Schwellenverbinder 1

J110 Dichtkissen 1

M478 Füllkern 1

M476 Füllkern 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 4

Schrauben 

handelsüblich

Senkschrauben Ø 3,9 x 25 mm 4

Rahmenprofil 88173 Zubehör Bezeichnung Stück

M621 Schwellenverbinder 1

J111 Dichtkissen 1

M479 Füllkern 1

M477 Füllkern 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 4

Schrauben 

handelsüblich

Senkschrauben Ø 3,9 x 25 mm 4
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Variante 3 - Schwelle A341
Befräster Rahmen

Rahmenprofil 88171 Zubehör Bezeichnung Stück

M465 Schwellenverbinder 1

J112 Dichtkissen 1

M170 Füllkern 1

M475 Füllkern 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 2

Schrauben 

handelsüblich

Senkschrauben Ø 3,9 x 25 mm

Senkschrauben Ø 3,9 x 19 mm

2

2

Rahmenprofil 88172 Zubehör Bezeichnung Stück

M465 Schwellenverbinder 1

J113 Dichtkissen 1

M478 Füllkern 1

M476 Füllkern 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 4

Schrauben 

handelsüblich

Senkschrauben Ø 3,9 x 25 mm

Senkschrauben Ø 3,9 x 19 mm

2

2

Rahmenprofil 88173 Zubehör Bezeichnung Stück

M465 Schwellenverbinder 1

J114 Dichtkissen 1

M479 Füllkern 1

M477 Füllkern 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 4

Schrauben 

handelsüblich

Senkschrauben Ø 3,9 x 25 mm

Senkschrauben Ø 3,9 x 19 mm

2

2
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Pfosten 88371/88372 Zubehör Bezeichnung Stück

J117 Dichtkissen 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 4

Pfosten 88373 Zubehör Bezeichnung Stück

J118 Dichtkissen 1

S055 Senkschrauben Ø 5.0 x 60 mm 4

Variante 3 - Schwelle A341
Befräster Pfosten
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A342 Schwelle A335
Wetterschenkel

G060*
Dichtung

M473
Endkappe
zu A335

M480
Endkappe
zu A335 mit Stulp

M161
Dichtteil
Euronut

T044
Bohrlehre 
(Blendrahmen)
zu A342, A077, A343

T045
Bohrlehre 
(Pfosten) 
zu A342, A077, A343

A337
Aluprofil 
für aussen-
öffnende Tür

G056
Dichtung
zu A336

A336
Wetterschenkel

G160 
Dichtblock zu
Schwelle 
A341/Z086

T050
Bohrlehre
zu A341

A077 Schwelle

M160
Füllkern
für 88372

M170
Füllkern
für 88171

M175
Windstop
für Rahmen 
und Pfosten

M179
Windstop
für Stulp

M261
Windstop
für Flügel

A341 Schwelle

A343 Schwelle

M476
Füllkern
für 88172

M477
Füllkern
für 88173

M478
Füllkern
für 88172

M479
Füllkern
für 88173

M475
Füllkern
für 88171

M165
Dichtteil
Euronut

* Dichtung 9092 / G060: Es ist möglich die Dichtung 9092 statt der Dichtung

G060 einzusetzen, beachten Sie hierbei die vorhandenen Prüfzeugnisse, im

folgenden beschränken wir uns beispielhaft in den Darstellungen immer auf

G060.

Z086 GFK - Schwelle
Verarbeitung erfolgt wie A341

9092*
Dichtung 
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J109
Dichtkissen
für 88171
mit A342, A077, A343

J110
Dichtkissen
für 88172 
mit A342, A077, A343

J111
Dichtkissen
für 88173
mit A342, A077, A343

J115
Dichtkissen
für 88371, 88372
mit A342, A077, A343

J116
Dichtkissen
für 88373
mit A342, A077, A343

J112
Dichtkissen
für 88171
mit A341

J113
Dichtkissen
für 88172
mit A341

J114
Dichtkissen
für 88173
mit A341

J117
Dichtkissen
für 88371, 88372
mit A341

J118
Dichtkissen
für 88373
mit A341

M502
Schwellenverbinder-Set
für 88171

M503
Schwellenverbinder-Set
für 88172

M504
Schwellenverbinder-Set
für 88173

M465
Schwellenverbinde
für 88171

M466
Schwellenverbinder
für 88172

M467
Schwellenverbinder
für 88173

M471
Pfostenhalter
für 88371, 88372

M472
Pfostenhalter
für 88372

M621
Schwellenverbinder
für 88171, 88172, 88173
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Verbindung Rahmen 88171, 88172, 88173 mit Schwelle A342 / A077/ A343

Vorbereitung

n Schwellenabdeckung entfernen Abb.1 und beschneiden Abb.2.

n Schwelle auf RAM zuschneiden und mit Bohrlehre T044
(bzw. nach Bohrbild Abb.2) vorbohren.

Ø 3,0

Ø 5,0

Ø 3,0

Ø 5,0

Ø 3,0

Ø 5,0

Abb. 1

Bohrlehre T044

Bohrbild
für Rahmen 88171

Bohrbild
für Rahmen 88172

Bohrbild
für Rahmen 88173

Abb. 2
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Verbindung Pfosten 88371, 88372, 88373mit Schwelle A342 / A077 / A343

Vorbereitung

n Schwellenabdeckung entfernen (Abb.1) und beschneiden (Abb.2).

n Schwelle mit Bohrlehre T045 (bzw. nach Bohrbild Abb. 2) vorbohren.

Bohrbild
für Pfosten 88371 / 88372

Bohrbild
für Pfosten 88373

Ø 3,0
Ø 3,0

Ø 5,0

Ø 3,0

Ø 5,0

1

Abb. 1

Abb. 2

Bohrlehre T045
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Montage für Blendrahmen.- und Pfostenhalter

Schwellenhalter wird in den seitlichen Schwellenhalter eingedreht.
Somit drückt sich der Schwellenhalter inkl. der Dichtfläche
an den Wirbelkanal der Schwelle und dichtet den Bereich des 
Wirbelkanals ab.

Setzpfostenhalter wird am Wirbelkanal positioniert und auf die Schwelle
eingedreht, so das die Zentriernoppen in die vorgesehene Bohrung einklipsen.
Somit drückt sich der Setzpfostenhalter inkl. der Dichtfläche
an den Wirbelkanal der Schwelle und dichtet den Bereich des Wirbelkanals ab.

Füllkern im Rahmen,
Verstärkung gekürzt

1
1

2

33

Bohrbilder/Schraubpositionen für Füllkerne im Rahmen

Die Verschraubung der Füllkerne mit ∅ 3,0 mm vorbohren!

1 Schraubposition Füllkern
2 Verstärkung
3 Füllkern
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Verarbeitungshinweise Schwellenverbindung

Folgende Verarbeitungsschritte müssen beachtet werden :

n Gemäß Signierung der Bohrlehre für 
Schwelle 1 vorbohren.(Ø 3,0 und Ø 5,0)

n Schwellenabdeckung 5 gemäß Maß X beschneiden.

n Füllkern 9 in den Blendrahmen schieben und von der
Blendrahmenseite mit ∅ 3,0 vorbohren und mit einer
Schraube 10 (∅ 3,9 x 19) verschrauben!

n Den seitlichen Schwellenverbinder 6 oben 
an der Schwelle mit zwei Schrauben 7
(∅ 3,9 x 19) fixieren!

n Blendrahmenhalter 4 auf Schwelle setzen und 
durch eingebrachte Bohrung an die Schwelle 
mit einer Schraube 11 (∅ 3,9 x 19) schrauben!

n Blendrahmen 2 auf Blendrahmenhalter 4 setzen und 
den Füllkern von unten mit Ø 4,0 durch 
die Schwellenbohrung vorbohren!

n Blendrahmen 2 mittels Schraube 3 (∅ 5,0 x 60)  von
unten durch Füllkern auf Schwelle fixieren!

n Den seitlichen Schwellenverbinder 6 mit zwei 
Schrauben 8 (∅ 3,9 x 25) am Blendrahmen 2 fixieren!

1

3

4

9
9

s

6

5

7

8

2

Pos. Anz. Bezeichnung
im 
Set

1 Schwelle

2 Blendrahmen

3 2 Senkschraube
Ø 5,0 x 60 mm (S055)

4 Blendrahmenhalter

5 Schwellenabdeckung ja

6 Schwellenverbinder ja

7 2 Senkschrauben
Ø 3,9 x 19 mm

8 2 Senkschrauben
Ø 3,9 x 25 mm

9 Füllkerne

10 2 Senkschraube
Ø 3,9 x 19 mm

11 2
Senkschraube
Ø 3,9 x 19 mm

Schwellenbohrung unten
∅ 10 mm ansenken
bis Alu

11
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Verarbeitungshinweise Schwellenverbindung

Folgende Verarbeitungsschritte müssen beachtet werden :

n Gemäß Signierung der Bohrlehre für 
Schwelle 1 vorbohren. (Ø 5,0 / Ø 3,0)

n Pfostenhalter 4 auf Schwelle setzen und 
durch eingebrachte Bohrung an die Schwelle 
mit drei Schrauben 5 (∅ 3,9 x 19) fixieren!

n Pfosten 2 auf Pfostenhalter setzen und mittels 
Schrauben 3 (∅ 5,0 x 60) von unten auf Schwelle fixieren!

1

2

3

4

5

Pos. Anz. Bezeichnung
im 
Set

1 Schwelle

2 Pfosten

3 4 Senkschrauben
Ø 5,0 x 60 mm (S055)

4 Pfostenhalter

5 3 Senkschraube 
Ø 3,9 x 19 mm

Schwellenbohrung unten
∅ 10 mm ansenken
bis Alu
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Verbindung befräster Blendrahmen 88171, 88172, 88173
mit Schwelle A342/ A077 / A343

Vorbereitung

n Schwellenabdeckung entfernen Abb.1 und beschneiden Abb.2.

n Schwelle auf RAM zuschneiden und mit Bohrlehre T044
(bzw. nach Bohrbild Abb.2) vorbohren.

* bei Einsatz des Verbinders M621 müssen die Bohrungen um 8,5 mm 
versetzt werden.

Ø 5,0

Ø 5,0

Ø 5,0

Abb. 1

Bohrlehre T044

Bohrbild
für Rahmen 88171

Bohrbild
für Rahmen 88172

Bohrbild
für Rahmen 88173

Abb. 2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Bohrlehre T045

Ø 5,0

Ø 5,0

1

Abb. 1

Abb. 2

Verbindung gefräster Pfosten 88371, 88372, 88373
mit Schwelle A342 / A077 / A343

Vorbereitung

n Schwellenabdeckung entfernen Abb.1 und beschneiden Abb.2.

n Schwelle mit Bohrlehre T045 (bzw. nach Bohrbild Abb.2) vorbohren.

Bohrbild
für Pfosten 88371 / 88372

Bohrbild
für Pfosten 88373
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Fräsbild Blendrahmen/Pfosten mit Schwelle A042 / A077 / A343

X

Detail X

M 2:1

X

Detail X

M 2:1

Fräsbild Blendrahmen/Pfosten mit Schwelle A076/A077 mit Verbinder M621
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Füllkern mit Rahmen gefräst,
Verstärkung gekürzt, Dichtkissen
auf Schwelle

Füllkern mit Rahmen gefräst,
Verstärkung gekürzt, Dichtkissen
auf Schwelle

2

3
3

Bohrbilder/Schraubpositionen für Füllkerne im Rahmen

Die Verschraubung der Füllkerne mit ∅ 3,0 mm vorbohren!

Bei Einsatz von befrästen Blendrahmen den Füllkern
vor dem Befräsen einsetzen!

1 Schraubposition Füllkern
2 Verstärkung
3 Füllkern

11

Befräster Rahmen für Verbinder M621
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Verarbeitungshinweise Schwellenverbindung

Folgende Verarbeitungsschritte müssen beachtet werden :

n Gemäß Signierung der Bohrlehre für 
Schwelle 1 vorbohren. (Ø 5,0)!

n Schwellenabdeckung 5 gemäß Maß X beschneiden.

n Blendrahmen 2 gemäß Fräßbild beschneiden!

n Füllkern 9 in den Blendrahmen schieben und von der
Blendrahmenseite mit ∅ 3,0 vorbohren und mit jeweils
einer Schraube 10 (∅ 3,9 x 19) verschrauben!

n Den seitlichen Schwellenverbinder 6 oben 
an der Schwelle mit zwei Schrauben 7
(∅ 3,9 x 19) fixieren!

n Dichtkissen 4 auf Schwelle 1 setzen!

n Silikon in der Länge des Dichtkissen im Wirbelkanal 11
einbringen!

n Blendrahmen 2 auf Dichtkissen 4 setzen und 
den Füllkern 9 von unten mit Ø 4,0 durch 
die Schwellenbohrung 1 vorbohren!

n Blendrahmen 2 mittels zwei Schrauben 3 (∅ 5,0 x 60)
von unten durch Füllkern auf Schwelle fixieren!

n Den seitlichen Schwellenverbinder 6 mit zwei 
Schrauben 8 (∅ 3,9 x 25) am Blendrahmen 2 fixieren!

1

3

49

6

5

7

s

s

8

2

Schwellenbohrung unten
∅ 10 mm ansenken
bis Alu

11

11

12

Pos. Bezeichnung Nr. Stück

1 Schwelle A342 –

2 Blendrahmen 88101 –

3 Senkschraube S055 1

4 Dichtkissen J109 1

5 Schwellenabdeckung – –

6 Schwellenverbinder M465 1

7
Senkschrauben
∅ 3,9 x 19 mm – 2

8
Senkschrauben
∅ 3,9 x 25 mm – 2

9
Alternativ 
Schwellenverbinder M621 1

10
Senkschrauben für M621
∅ 3,9 x 25 mm – 2

11 Füllkern
M170
M475

1

12
Senkschraube
∅ 3,9 x 19 mm – 1

13 Silikon – – Beim Einsatz des seitlichen
Schwellenverbinder M621
muss das Profil mit Silikon
abgedichtet werden

13

13

9
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Verarbeitungshinweise Schwellenverbindung

Folgende Verarbeitungsschritte müssen beachtet werden :

n Gemäß Signierung der Bohrlehre für 
Schwelle 1 vorbohren. ( Ø 5,0)

n Pfosten 2 gemäß Fräßbild beschneiden.

n Dichtkissen 4 auf Schwelle setzen.

n Silikon in der Länge des Dichtkissen im Wirbelkanal 5
einbringen.

n Pfosten 2 auf Dichtkissen setzen und mittels 
Schrauben 3 (Ø 5,0 x 60) von unten auf Schwelle fixieren!

1

2

3

4

Pos. Anz. Bezeichnung
im 
Set

1 Schwelle

2 Pfosten

3 4 Senkschrauben
Ø 5,0 x 60 mm (S055)

4 Dichtkissen

5 Silikon

Schwellenbohrung unten
∅ 10 mm ansenken
bis Alu

5
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Wetterschenkel A335 (zu Schwelle A342, A077, A343)

Achtung:

Bei Anwendung des Wetterschenkels A335 mit der Schwelle ist ein unteres
Kammermaß von 10 mm einzuhalten (siehe Abb. 1)!

Arbeitsfolge

–  Das Zuschnittmaß des Wetterschenkels 1 A335  = FAM – 2 x 49 = – 98 mm

–  Dichtung G060 außen 7 in den Wetterschenkel 1 einziehen.
Wird durch das Anbringen der Endkappen 2 an beiden Seiten fixiert.
(Länge = A335 + 34 mm), siehe Abb. 3.

–  An den Enden werden die Endkappen M473, 2 mit je einer Schraube 
Ø 3,9 x 25 mm 3 verschraubt.

–  Vor der Montage des Wetterschenkels und Endkappen ist auf ganzer Länge
Silikon aufzutragen (siehe Abb. 2)

–  Den Wetterschenkel 1 auf dem Flügelprofil 4 positionieren und mit rostfreien
Senkkopfschrauben Ø 3,9 x 16 mm 5, im Abstand von max. 30 cm, am
Flügel 4 verschrauben (siehe Abb. 2).

–  M261 8 per Kaltschweißen in der Ecke anbringen mit Ø 3,0 vorbohren und
mit Schraube Ø 3,9 x 19 mm verschrauben.

–  Dichtung G060 innen 6 in den Wetterschenkel 1 einziehen und nach montieren
des Windstop M261 8 an beiden Enden verkleben (Länge = A335 + 48 mm),
siehe Abb. 3.

Zuschnittm
aß 

A335 W
ette

rschenkel

Abb. 3

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Silikon 
auf ganzer Länge

Kleber

1

1

1

3

4

4

2

5

6 7

7

6

7

Windstopp Flügel M261

8

M165 kann optional
zusätzlich eingesetzt
werden wenn Beschlag
eingebracht ist.
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Wetterschenkel A335 (zu Schwelle A342, A077, A343)

Achtung:

Bei Anwendung des Wetterschenkels A335 mit der Schwelle ist ein unteres
Kammermaß von 10 mm einzuhalten (siehe Abb.1)!

Arbeitsfolge

–  Das Zuschnittmaß des Wetterschenkels 1 A335 = Länge 49 + 14 = FAM - 35 mm

–  Dichtung G060 außen 7 in den Wetterschenkel 1 einziehen.
Wird durch das anbringen der Endkappen 2 an beiden Seiten fixiert.
Länge = A335 + 17 + 6 = 23 mm), siehe Abb. 3.

–  Die Endkappen M480, 2 mit je einer Schraube Ø 3,9 x 25 mm 3
verschraubt.

–  Vor der Montage des Wetterschenkels und Endkappen ist auf ganzer Länge
Silikon aufzutragen (siehe Abb. 2)

–  Den Wetterschenkel 1 auf dem Flügelprofil 4 positionieren und mit rostfreien
Senkkopfschrauben Ø 3,9 x 16 mm 5, im Abstand von max. 30 cm, am
Flügel 4 verschrauben (siehe Abb. 2).

–  M179 8 per Kaltschweißen anbringen, Ø 3,0 vorbohren und mit Schraube
Ø 3,9 x 19 mm verschrauben.

–  Dichtung G060 innen 6 in den Wetterschenkel 1 einziehen und an beiden
Enden und Windstop 8 verkleben (Länge = A335 + 24 + 4 = +28 mm), siehe
Abb. 3.

Zuschnittm
aß 

A335 W
ette

rschenkel

Abb. 3

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 4

Silikon 
auf ganzer Länge

1

4

4

2

2

5

Kleber

Wenn kein Beschlag
eingebracht muss das
Dichtteil M165 hinter
dem Windstop 
eingesetzt werden.

Windstopp Stulp M179

6

6

7

8

8

Beim Einsatz einer Schließleiste
(Haustür) muss der Windstop M179
9 beschnitten und verklebt werden.

9

9

3

S
ch

lie
ß

le
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te

1
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Verarbeitungshinweise Schwellenverbindung
Aluprofil A337 für auswärts öffnenden Türen

Folgende Verarbeitungsschritte müssen beachtet werden:

n Gemäß Signierung der Bohrlehre für 
Schwelle vorbohren 1. (Ø 3,0 und Ø 5,0).

n Schwellenabdeckung 5 gemäß Maß X 
beschneiden.

n Füllkern 12 in Blendrahmenstahlkammer 
schieben und von der Blendrahmenfußseite  
mit ∅ 3,0 vorbohren, anschl. mit einer Schraube 10
(∅ 3,9 x 19) verschrauben! 

n Aluprofil 13 gemäß Zeichnung beschneiden, auf
auf die Schwelle kleben.von unten ∅ 3,0 vorbohren,
mittels Flachkopfschraube 11 Ø 3,9 x 9) auf Schwelle
fixieren.

n Den seitlichen Schwellenverbinder 6 oben an der 
Schwelle mit zwei Schrauben 7 (Ø 3,9 x 19) fixieren!

n Vor der Montage Blendrahmen 2 unten komplett
mit Silikon 4 abdichten.

n Blendrahmen 2 auf Schwelle 1 setzen und 
den Füllkern 9 und Aluprofil 5 von unten 
mit Ø 4,0 durch die Schwellenbohrung  1 vorbohren!

n Blendrahmen mittels Schraube 3 (5,0 x 60) von
unten durch Füllkern auf Schwelle fixieren.

n Den seitlichen Schwellenverbinder 6 mit zwei 
Schrauben 8 am Blendrahmen (∅ 3,9 x 25)  fixieren!

1

3

6

5

2

Klebeband zum vorfixieren
auf der Schwelle

Beim Einsatz des seitlichen
Schwellenhalters
muss das Profil A337
ausgeklinkt werden

Verschraubung mit der Schwelle von unten

Pos. Anz. Bezeichnung
im 
Set

1 Schwelle

2 Blendrahmen

3 2 Senkschraube
Ø 5,0 x 60 mm (S055)

4 Silikon

5 Schwellenabdeckung

6 1 Schwellenverbinder

7 2 Senkschrauben
Ø 3,9 x 19 mm

8 2 Senkschrauben
Ø 3,9 x 25 mm

9 Füllkern

10 1 Senkschrauben
Ø 3,9 x 19 mm

11
Flachkopfschrauben
Ø 3,9 x 9 mm

12 Aluprofil

9

78

s

Schwellenbohrung 
unten ∅ 10 mm 
ansenken bis Alu

11

11

12

12

4

Silikon

unten inSilikon
komplette über ganze
Länge.
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Verarbeitungshinweise Schwellenverbindung
Aluprofil A337 für auswärts öffnenden Türen

Folgende Verarbeitungsschritte müssen beachtet werden:

n Gemäß Signierung der Bohrlehre für 
Schwelle vorbohren 1. (Ø 3,0 und Ø 5,0).

n Schwellenabdeckung 5 gemäß Maß X 
beschneiden.

n Füllkern 9 in Blendrahmenstahlkammer 
schieben und von der Blendrahmenfußseite  
mit ∅ 3,0 vorbohren, anschl. mit einer Schraube 10
(∅ 3,9 x 19) verschrauben! 

n Aluprofil 12 gemäß Zeichnung beschneiden, auf
auf die Schwelle kleben.von unten ∅ 3,0 vorbohren,
mittels Flachkopfschraube 11 Ø 3,9 x 9) auf Schwelle
fixieren.

n Den seitlichen Schwellenverbinder 6 an der 
Schwelle mit zwei Schrauben 7 (Ø 3,9 x 19) fixieren!

n Vor der Montage Blendrahmen 2 unten komplett
mit Silikon 4 abdichten.

n Blendrahmen 2 auf Schwelle 1 setzen und 
den Füllkern 9 und Aluprofil 5 von unten 
mit Ø 4,0 durch die Schwellenbohrung  1 vorbohren!

n Blendrahmen mittels Schraube 3 (5,0 x 60) von
unten durch Füllkern auf Schwelle fixieren.

n Den seitlichen Schwellenverbinder 6 mit zwei 
Schrauben 8 am Blendrahmen (∅ 3,9 x 25)  fixieren!

1

3

6

5

2

Klebeband zum vorfixieren
auf der Schwelle

Beim Einsatz des seitlichen
Schwellenhalters
muss das Profil A337
ausgeklinkt werden

Verschraubung mit der Schwelle von unten

Pos. Anz. Bezeichnung
im 
Set

1 Schwelle

2 Blendrahmen

3 2 Senkschraube
Ø 5,0 x 60 mm (S055)

4 Silikon

5 Schwellenabdeckung

6 1 Schwellenverbinder

7 2 Senkschrauben
Ø 3,9 x 19 mm

8 2 Senkschrauben
Ø 3,9 x 25 mm

9 Füllkern

10 1 Senkschrauben
Ø 3,9 x 19 mm

11
Flachkopfschrauben
Ø 3,9 x 9 mm

12 Aluprofil

9

7

8

8

s

Schwellenbohrung 
unten ∅ 10 mm 
ansenken bis Alu

11

11

12

12

Silikon

unten in Silikon
komplette über ganze
Länge.

4

Beim Einsatz des seitlichen
Schwellenhalters M621
muss das Profil A337 aus-
geklinkt werden

4

6
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Verarbeitungshinweise Schwellenverbindung
Aluprofil A337 für auswärts öffnenden Türen

Folgende Verarbeitungsschritte müssen beachtet werden :

n Gemäß Signierung der Bohrlehre für 
Schwelle vorbohren 1. (Ø 5,0).

n Schwellenabdeckung beschneiden..

n Aluprofil auf die Schwelle kleben 5.

n Aluprofil mittels Flachkopfschraube (Ø 3,9 x 9) 6 von
unten auf Schwelle fixieren!

n Vor der Montage Pfosten 2 unten komplett
mit Silikon 4 abdichten.

n Pfosten 2 auf Schwelle 1 setzen und  Aluprofil 5 von
unten mit Ø 4,0 durch die Schwelle 1 vorbohren.

n Pfosten mittels Schraube (5,0 x 60) 3 von
unten auf Schwelle fixiere

Klebeband zum vorfixieren auf der Schwelle

Verschraubung mit der Schwelle von unten

Pos. Anz. Bezeichnung
im 
Set

1 Schwelle

2 Blendrahmen

3 4 Senkschrauben
Ø 5,0 x 60 mm (S055)

4 Silikon

5 Aluprofil

6 1 Flachkopfschraube
Ø 3,9 x 9 mm

Schwellenbohrung unten
∅ 10 mm ansenken bis Alu

1

3

2

5

5

Pfosten unten 
komplett mit Silikon
abdichten

6

6

4
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Verarbeitung Windstopp

- Windstopp M175 1 mit Schraube Ø 3,9 x 25 mm 2 verschrauben.

- Bei Einsatz Schließleiste 3 im unteren bereich 55 mm 4 beschneiden.

Windstopp
Blendrahmen M175

1

mit Silikon versiegeln

2

3

4
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Verbindung Blendrahmen 88171, 88172, 88173 mit Schwelle A341/Z086

Vorbereitung

n Schwellenabdeckung entfernen Abb. 1 und beschneiden Abb. 2.
n Schwelle zuschneiden und mit Bohrlehre T050 (bzw. nach Bohrbild Abb. 2)

vorbohren.

Abb. 1

Hinweis:
Die GFK-Schwelle Z086 können Sie
bereits vorkonfektioniert und mit
Bohrungen versehen direkt beziehen.

A341

Z086

Abb. 2

Bohrbild
für Rahmen 88171

Bohrbild
für Rahmen 88172

Bohrbild
für Rahmen 88173

Bohrlehre T050

Ø 5,0

Ø 5,0

Ø 5,0
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Verbindung Pfosten 88371, 88372, 88373 mit Schwelle A341/Z086

Vorbereitung

n Schwellenabdeckung entfernen Abb. 1 und beschneiden Abb. 2.

n Schwelle mit Bohrlehre T050, (bzw. nach Bohrbild Abb. 2) vorbohren.

Bohrlehre T050

Bohrbild
für Pfosten 88371 / 88372

Abb. 2  

Ø 5,0

Ø 5,0

Bohrbild
für Pfosten 76373

Abb. 1

A341

Z086

Hinweis:
Die GFK-Schwelle Z086 können Sie
bereits vorkonfektioniert und mit
Bohrungen versehen direkt beziehen.
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Fräsbild Blendrahmen/Pfosten mit Schwelle A341

X

Detail X

M 2:1
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Bohrbilder/Schraubpositionen für Füllkerne im Rahmen

Die Verschraubung der Füllkerne mit ∅ 3,0 mm vorbohren!

Bei Einsatz von befrästen Blendrahmen den Füllkern
vor dem Befräsen einsetzen !!

Füllkern mit Rahmen gefräst

11

2

3

3

Dichtteile G160 einsetzen: Abdichten zum
Mauerwerk links und rechts im Blendrahmen

Jeweils 100 mm von Rahmen- / Pfostenecke
einen Schlitz 5 x25 mm fräsen

Entwässerung der Schwelle

1 Schraubposition Füllkern
2 Verstärkung
3 Füllkern
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Verarbeitungshinweise Schwellenverbindung

Folgende Verarbeitungsschritte müssen beachtet werden :

n Gemäß Signierung der Bohrlehre für 
Schwelle vorbohren 1. (Ø 5,0)

n Schwellenabdeckung 5 gemäß Maß X 
beschneiden.

n Blendrahmen 2 gemäß Fräßbild beschneiden.

n Füllkerne 9 in Blendrahmenkammern schieben und 
von der Blendrahmenfußseite mit ∅ 3,0 vorbohren 
und mit einer Schraube 10 (∅ 3,9 x 19) verschrauben!

n Den seitlichen Schwellenverbinder 6 oben an der 
Schwelle mit zwei Schrauben 7 (∅ 3,9 x 19) fixieren!

n Vor der Montage Blendrahmen 2 unten, Dichtkissen 4
nach Kontur der Schwelle einlegen 
(die perforierung am Dichtkissen erleichtert den Einbau)

n Silikon in der Länge des Dichtkissen im Wirbelkanal 12
einbringen.

n Blendrahmen 2 auf die Schwelle 1 setzen und 
den Füllkern 9 von unten mit ∅ 4,0 durch die
Schwellenbohrung vorbohren

n Blendrahmen mittels Schrauben 3 (∅ 5,0 x 60) von
unten durch Füllkerne auf Schwelle fixieren!

n Den seitlichen Schwellenverbinder 6 mit zwei 
Schrauben 8 am Blendrahmen (∅ 3,9 x 25) fixieren!

1

6

5    

2

3

78

Schwellenbohrung unten
∅ 10 mm ansenken
bis Alu

9

s

Pos. Anz. Bezeichnung
im 
Set

1 Schwelle

2 Blendrahmen

3 2 Senkschraube
Ø 5,0 x 60 mm (S055)

4 Dichtkissen

5 Schwellenabdeckung

6 Schwellenverbinder

7 2 Senkschrauben
Ø 3,9 x 19 mm

8 2 Senkschrauben
Ø 3,9 x 25 mm

9 Füllkern

10 2 Senkschrauben
Ø 3,9 x 19 mm

11 Dichtblock G160

12 Silikon

11

12

9

4
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Verarbeitungshinweise Schwellenverbindung

Folgende Verarbeitungsschritte müssen beachtet werden :

n Gemäß Signierung der Bohrlehre für 
Schwelle vorbohren 1. (Ø 5,0)

n Pfosten 2 gemäß Fräßbild beschneiden 

n Vor der Montage Pfosten 2 unten, Dichtkissen 4
nach Kontur der Schwelle einlegen 
(die perforierung am Dichtkissen erleichtert den Einbau)

n Silikon in der Länge des Dichtkissen im Wirbelkanal 5
einbringen.

n Pfosten mittels Schrauben (Ø 5,0 x 60) 3 von unten
auf Schwelle fixieren!

1

2

3

Pos. Anz. Bezeichnung
im 
Set

1 Schwelle

2 Pfosten

3 4 Senkschrauben
Ø 5,0 x 60 mm (S055)

4 Dichtkissen

5 Silikon

Schwellenbohrung unten
∅ 10 mm ansenken
bis Alu

4

5
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Wetterschenkel A336 (zu Schwelle A341)

Achtung:

Bei Anwendung des Wetterschenkels A336 mit der Schwelle ist ein unteres
Kammermaß von 10 mm einzuhalten (siehe Abb.1)!

Arbeitsfolge

–  Das Zuschnittmaß des Wetterschenkels 7 A336  = FAM – 2 x 31 = – 62 mm

–  Wetterschenkel A336 1 muss ausgeklinkt werden.

–  Vor der Montage des Wetterschenkels ist auf ganzer Länge Silikon
aufzutragen (siehe Abb. 2)

–  Den Wetterschenkel 1 auf dem Flügelprofil 2 positionieren und mit rost-
freien Senkkopfschrauben Ø 3,9 x 16 mm 3, im Abstand von max. 30 cm,
am Flügel 2 verschrauben (siehe Abb. 2).

–  M261 6 per Kaltschweißen in der Ecke anbringen mit Ø 3,0 vorbohren
und mit Schraube Ø 3,9 x 19 mm verschrauben.

–  Dichtung G060 Länge = A336 + 2 x 6 = 12 mm 4 und G056 ( Länge =
A336) 5 in den Wetterschenkel 1 einziehen und an beiden Enden 
verkleben. siehe Abb. 3.

–  Die Blendrahmendichtung 8 unten 20 mm ausklinken, siehe Abb. 4

Abb. 4

befräster Blendrahmen

Abb. 1

Abb. 2

Zuschnittm
aß 

A336 W
ette

rschenkel

3

4

2

2

5

5

Silikon 
auf ganzer Länge

Kleber

Windstopp Flügel M261 Wetterschenkel A064

6

Wenn kein Beschlag
eingebracht ist dann
M165 einsetzen.

8

1

1

1
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Wetterschenkel A336 mit Stulp

Achtung:

Bei Anwendung des Wetterschenkels A336 mit der Schwelle ist ein unteres
Kammermaß von 10 mm einzuhalten (siehe Abb.1)!

Arbeitsfolge

–  Das Zuschnittmaß des Wetterschenkels 1 A336  = 
FAM – 56 mm am DrehKipp - Flügel 
FAM + 6 mm am Stulp - Flügel
Wetterschenkel A336 muss ausgeklinkt werden (siehe Abb.3).

–  Vor der Montage des Wetterschenkels 1 ist auf ganzer Länge Silikon aufzu-
tragen (siehe Abb. 2)

–  Den Wetterschenkel 1 auf dem Flügelprofil 2 positionieren und mit rostfreien
Senkkopfschrauben Ø 3,9 x 16 mm 3, im Abstand von max. 30 cm, am
Flügel 2 verschrauben (siehe Abb. 2).

–  M179 6 per Kaltschweißen in der Ecke anbringen mit Ø 3,0 vorbohren und
mit Schraube Ø 3,9 x 19 mm verschrauben.

–  Dichtung G060 (Länge = +6 - 4 = + 2 mm) 4 und G056 5 (Länge = A336) in
den Wetterschenkel 1 einziehen und an beiden Enden verkleben, 
siehe Abb. 3.

Zuschnittm
aß StulpFlügel 

A336 W
ette

rschenkel

Zuschnittm
aß DK - F

lügel

A336 W
ette

rschenkel

1

1

1

3

2

2

Abb. 1

Beim Einsatz einer Schließleiste
(Haustür) muss der Windstop
M179 9 beschnitten und 
verklebt werden.

Abb. 2

Abb. 3

Silikon 
auf ganzer Länge

1

4

5

5

6
6

Kleber S
ch

lie
ß

le
is

te

Windstopp Stulp M179

Wetterschenkel A336

Wenn kein Beschlag
eingebracht ist dann
M165 einsetzen.

6
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Erforderliche Profile und Zubehör

Schwelle            A343 / A342

Blendrahmen     88172      Stahl                                   V388, V389, V390 
Schwellenverbinder-Set     M503 zu Schwelle A343/A342

Schwellenhalter                  M466
Dichtkissen                        J110 zu Schwelle A343/A342

Füllkern Rahmen               M171
Windstop                            M175
Bohrlehre                           T044 zu Schwelle A343/A342

Blendrahmen     88173      Stahl                                   V391, V392 
Schwellenverbinder-Set     M504 zu Schwelle A343/A342

Schwellenhalter                  M467
Dichtkissen                        J111 zu Schwelle A343/A342

Füllkern Rahmen               M477
Windstop                            M175
Bohrlehre                           T044 zu Schwelle A343/A342

Flügel                88274      Stahl:                                  V314, V326, V419            
Schweißeckverbinder:        M164
Hebel      :                          T038
Windstop                            M261
Abdeckung Euronut           M165

Flügel                88275      Stahl:                                  V314, V326, V419
Schweißeckverbinder:        M164
Hebel       :                          T038
Windstop                            M261
Abdeckung Euronut           M165

Flügel                88276      Stahl:                                  V260
Schweißeckverbinder:        M335
Hebel       :                          T038
Windstop                            M261
Abdeckung Euronut           M161

Flügel                88277      Stahl:                                  V260
Schweißeckverbinder:        M355
Hebel       :                          T038
Windstop                            M261
Abdeckung Euronut           M161

Pfosten              88373      Stahl                                   V318, V319
Pfostenhalter                      M472
Dichtkissen                        J116
Windstop                            M175
Bohrlehre                           T045 zu Schwelle A343/A342

Bei der Fertigung von Haus türen sind folgende Punkte zu 
berücksichtigen:

1. Elementgrößen und Verstärkung Reg.1.3.1 und 2.3.3

2. Vorgaben der Beschlaghersteller

3. Montage Schwelle und Wetterschenkel Reg.2.4.5
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Vorgestanzte Stahlarmierung V333 / V333R / V333L
für Flügel 88276

Alle ins Register passende Beschläge können ebenfalls
verarbeitet werden.

Die Ausstanzung des Stahles V333R / V333L
ist für eine Vielzahl von gängigen Be schlägen ausgelegt.
Dabei ist es gelungen trotz der teilweise sehr unterschied-
lichen Beschläge die meisten marktüblichen 3-fach Verriege-
lungen zu berück sichtigen:

Auswahl von Haustürbeschlägen passend zur
Ausstanzung des Stahles V333R / V333L.

Firma                 Bezeichnung    

GU                     Secury Automatic
Fuhr                    Multisave 855 Typ 3, Typ 8
KFV                    AS2300, AS2500, AS2600, AS2750
Roto                   Doorsafe C500,C600

Der ausgestanzte Stahl ist dabei für eine Griffhöhe,
ausgehend vom Flügelfalzmaß, von 1020 mm, einer
Entfernung von 92 mm und einem Dornmaß von 
45 bis 55 mm ausgelegt.

Abb. 1 Vorgestanzte Stahlarmierung 
V333R / V333L (Länge: 2300 mm)
am Beispiel DIN rechts

Abb. 2 Maße an vorgestanzter Stahlarmierung
V333R / V333L
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Abb. 1 Befräster Flügel 88276 
für Stahlarmierung V333 / V333R / V333L
am Beispiel DIN rechts

Abb. 2 Maße am befrästen 
Flügel 88276.
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Vorgestanzte Stahlarmierung V335R / V335L
für Flügel 88276

Alle ins Register passende Beschläge können ebenfalls
verarbeitet werden.

Die Ausstanzung des Stahles V335R / V335L
ist für eine Vielzahl von gängigen Be schlägen ausgelegt.
Dabei ist es gelungen trotz der teilweise sehr unterschied-
lichen Beschläge die meisten marktüblichen 3-fach Verriege-
lungen zu berück sichtigen:

Auswahl von Haustürbeschlägen passend zur
Ausstanzung des Stahles V335R / V335L

Firma                 Bezeichnung

MACO                Protect Z-TF, Z-TA
Winkhaus           STV-F20, M2, B2

Der ausgestanzte Stahl ist dabei für eine Griffhöhe,
ausgehend vom Flügelfalzmaß, von 1050 mm, einer
Entfernung von 92 mm und einem Dornmaß
von 45 bis 55 mm ausgelegt.

Abb. 1 Vorgestanzte Stahlarmierung 
V335R / V335L (Länge: 2300 mm)
am Beispiel DIN rechts

Abb. 2 Maße an vorgestanzter Stahlarmierung
V335R / V335L
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Abb. 1 Befräster Flügel 88276 
für Stahlarmierung V335R / V335L
am Beispiel DIN rechts

Abb. 2 Maße am befrästen Flügel 88276
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Vorgestanzte Stahlarmierung V337R / V337L
für Flügel 88274

Alle ins Register passende Beschläge können ebenfalls
verarbeitet werden.

Die Ausstanzung des Stahles V337R / V337L
ist für eine Vielzahl von gängigen Be schlägen ausgelegt.
Dabei ist es gelungen trotz der teilweise sehr 
unterschiedlichen Beschläge die meisten marktüblichen 3-
fach Verriegelungen zu berück sichtigen:

Auswahl von Haustürbeschlägen passend zur
Ausstanzung des Stahles V337R / V337L.

Firma                 Bezeichnung    

GU                     Secury Automatic
Fuhr                    Multisave 855 Typ 3, Typ 8
KFV                    AS2300, AS2500, AS2600, AS2750
Roto                   Doorsafe C500,C600

Der ausgestanzte Stahl ist dabei für eine Griffhöhe,
ausgehend vom Flügelfalzmaß, von 1020 mm, einer
Entfernung von 92 mm und einem Dornmaß
von 35 bis 40 mm ausgelegt.

Abb. 1 Vorgestanzte Stahlarmierung 
V337R / V337L (Länge: 2200 mm)
am Beispiel DIN rechts

Abb. 2 Maße an vorgestanzter Stahlarmierung
V337R / V337L
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Abb. 1 Befräster Flügel 88274 
für Stahlarmierung V337R / V337L
am Beispiel DIN rechts

Abb. 2 Maße am befrästen Flügel 88274
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Vorgestanzte Stahlarmierung V339R / V339L
für Flügel 88274

Alle ins Register passende Beschläge können ebenfalls
verarbeitet werden.

Die Ausstanzung des Stahles V339R / V339L
ist für eine Vielzahl von gängigen Be schlägen ausgelegt.
Dabei ist es gelungen trotz der teilweise sehr unterschied-
lichen Beschläge die meisten marktüblichen 3-fach Verriege-
lungen zu berück sichtigen:

Auswahl von Haustürbeschlägen passend zur
Ausstanzung des Stahles V339R / V339L

Firma                 Bezeichnung

MACO                Protect Z-TF, Z-TA
Winkhaus           STV-F20, M2, B2

Der ausgestanzte Stahl ist dabei für eine Griffhöhe,
ausgehend vom Flügelfalzmaß, von 1050 mm, einer
Entfernung von 92 mm und einem Dornmaß von 
max. 35 bis 40 mm ausgelegt.

Abb. 1 Vorgestanzte Stahlarmierung 
V339R / V339L (Länge: 2200 mm)
am Beispiel DIN rechts

Abb. 2 Maße an vorgestanzter Stahlarmierung
V339R / V339L
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Abb. 1 Befräster Flügel 88274 
für Stahlarmierung V339 / V339R / V339L
am Beispiel DIN rechts

Abb. 2 Maße am befrästen Flügel 88274
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Verarbeitung Schweißeckverbinder

Zur Verbesserung der Verwindungsstabilität von Haustürflügeln müssen
Schweißeckverbinder eingesetzt werden.

Der Schweißeckverbinder M355 / M164 kann in alle zur Verfügung stehenden
Stähle eingesetzt werden

Für einen Haustürflügel werden 8 Eckverbinder benötigt.

1. In allen vier Flügelecken ver-
schweißbaren Eckverbinder in
Stahlverstärkungsprofil einsetzen.
Verbinder bis zum Anschlag ein-
schieben. Nur das T-Stück der
Klemmzunge ragt aus der Profil-
gehrung

2. Klemmhebel mit seiner Schrägfläche
an der Profilgehrung über der Klemm-
zunge aufsetzen. Klemmhebel von
der Glasfalzseite zur Beschlagsseite
an der Profilgehrung entlang ganz
aufschieben.

3. Überstehende Klemmzunge des
Klemmstückes mit Klemmholz
MS185 abreißen.

Schweißen

Aufgrund des Einsatzes von Schweißeckverbindern ist die Anschmelzzeit 
einzuhalten (siehe Schweißrichtlinie zum Schweißen von PVC-Profilen).

Bitte beachten Sie hierbei die Angaben Ihres Schweißmaschinenherstellers!

88276 / M335

88274 / M164

V314
V326
V419
V337R/L
V339R/L

V260
V333R/L
V335R/L
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Schweißeck-Verbinder M355 / M164
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Flügel 88276 mit Stahl  V333R / V333L
                                     V335R / V335L

Flügel 88274 mit Stahl  V337R / V337L
                                     V339R / V339L
ab Werk unten auf Gehrung

(Zuschnitt oben stumpf oder auf Gehrung)

Stahl   V260 / V314
Zuschnitt stumpf oder auf Gehrung

*) Mindestabstand zur Schweißnaht
(stumpfer Zuschnitt oder Gehrung)

„X“

„X“
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A

A

Achsmaß

B

B

C C

V389
V388
V390

V260

A342A342

V260 V389
V388
V390

Schnitt A - A Schnitt B - B

V389
V388
V390

V399

Schnitt C - C

G173

Durchgehende Schwelle A342 / A343

Profilnummer Bezeichnung Maße

88172

V389 (V388, V390)

Rahmenprofil 92 mm

Verstärkung

X - 86 mm

X - 238 mm

88701

V399

Verbreiterung 30 mm

Verstärkung

X - 86 mm

X - 238 mm

G173 Dichtung für Höhenausgleich X - 148 mm

M478 Füllkern für Rahmen 88172 2 Stück

M476 Füllkern für Rahmen 88172 2 Stück

Handelsübliche

Schrauben 

Befestigung Füllkerne mit 
∅ 3,9 x 25 mm

8 Stück
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V260

A341A341

V260

Schnitt A - A Schnitt B - B

G173

V389
V388
V390

V389
V388
V390

V389
V388
V390

Durchgehende Schwelle A341

Profilnummer Bezeichnung Maße

88172

V389 (V388, V390)

Rahmenprofil 92 mm

Verstärkung

X - 86 mm

X - 238 mm

88299 Höhenausgleich X - 86 mm

88700 Höhenausgleich 15 mm X - 86 mm

G173 Dichtung für Höhenausgleich X - 148 mm

M478 Füllkern für Rahmen 88172 2 Stück

M476 Füllkern für Rahmen 88172 2 Stück

Handelsübliche

Schrauben 

Befestigung Füllkerne mit 
∅ 3,9 x 25 mm

4 Stück

A

A

Achsmaß

B

B

C C

Schnitt C - C
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Fräsbilder Höhenaussgleichprofile
Die Auswahl der Fräskonturen kann von den bereits, in Ihrem Betrieb vorhandenen Fräsern, abhängig gemacht werden.

Abb. 1

Profilinnenseite
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Bezugsseite

X

Detail X

Detail Y

Y

Profilaußenseite

Fräsgeometrie 1) für Verbinder J160 / J161 
(siehe Register 2.4.4, Seite 11)

X

Y

Abb. 2

Z
u
sc

h
n
itt

m
a
ß

 H
ö
h
e
n
a
u

sg
le

ic
h

Bezugsseite

ProfilinnenseiteProfilaußenseite

Fräsgeometrie 2) für Verbinder J094 / J095 
(siehe Register 2.4.4, Seite 3)
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Fräsgeometrie 3) von Konturfräser für Schrägfenster

Abb. 3
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n Stahl zuschneiden, 70 mm 
zurückstehend einsetzen.
(Abb. 3 Seite 16)

n Einschubkerne M478 und M476,
2 mm einstehend (Abb. 4 Seite 17),
einschieben , mit ∅ 3,0 vorbohren
und verschrauben.

88172

V389

V388
V390

88172

M478M476

Schrauben

∅ 3,9 x 25

Abb. 1 Abb. 2

V399

88172

88701

88299

A341A341

G173

88172

88700

V389

G173

V389

Montage des Rahmens 88172 mit den Verbreiterungen 88701, bzw. 88700 und 88299.

Vorbereitung für den Einbau des Rahmens 88172 mit Verbreiterungen 88701, bzw. 88700 und 88299.
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Abb. 1

Abb. 3 Abb. 4

V399

88172

88701

88299

A342A341

G173

88172

88700

V389

Montage des Rahmens 88172 mit Verbreiterungen 88701, bzw. 88700 und 88299.

n Rahmenprofil 88172 und Verbreiterungen 88701, bzw. 88700 und 88299 nach (Abb. 4) zuschneiden und nach
Vorgaben Seite 14 befräsen.

n Bei einseitig folierten Profilen muß der 3. Fuß des Profiles 88701 entfernt, und das Profil gedreht eingebaut 
werden.
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Abb. 1

Tabelle Übersicht aller Teile

Pos. Bezeichnung Nr. St.

1 Blendrahmen 88172 1

1.1
Stahlverstärkung

alternativen V389 + V390
V388 1

1.2 Füllkern M478 1

1.3 Füllkern M476 1

1.4
Schwellenverbinder Set
incl. Schwellenhalter 7.1

M503 1

2 Pfosten 88373 1

2.1
Stahlverstärkung

alternativen V323 + V322
V324 1

5 Schwellenverbinder M472 1

3
Schwelle

alternativ A077 und A343
A342 1

4 Höhenausgleich 1

4.1 Blendrahmen 88172 1

4.1.1 Stahlverstärkung     V389 1

4.1.2 Füllkern M478 2

4.1.3 Füllkern M476 2

4.1.4 Schraube FBS Ø 4x25 mm 8

4.2 Verbreiterung 30mm 88701 1

4.2.1 Stahlverstärkung V399 1

4.2.2 Schraube FBS Ø 3.9 x 45 mm 2/3

4.2.3 Dichtung G173 1

4.3 Schraube FBS Ø 3.9 x 45 mm

5.1 Schraube  Ø 5 x 120 mm 2

5.2
Schraube mit Trompetenkopf

Ø 5 x 70 mm (S055)
2

Die Höhenausgleichskombination mit dem Blendrahmen 88172 und den Profilen 88700 und 88299 wird wie die gezeigte
Kombination 4 verbaut.

Hier werden die Komponenten 88172, 88700 mit Dichtung G173, und 88299 direkt mit der Schwelle A341 verschraubt.
(Abb. 1 ,Seite 16)
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n Stahlverstärkung 4.1.1 und Füllkerne 4.1.2 + 4.1.3 im Blendrahmen 4.1
positionieren und mit Schrauben Ø 4 x 25 4.1.4 fixieren.

n Stahlverstärkung 4.2.1 in die Verbreiterung 4.2 einsetzen.

n Blendrahmen 4.1 auf Verbreiterung 4.2 aufklipsen und mit 
Schrauben Ø 3,9 x 45 4.2.2 verbinden.

n Höhenausgleich 4 beidseitig befräsen. (Seite 14 + 15)

n Dichtung G173 4.2.3 in die Verbreiterung 4.2 einziehen und die Enden mit
Sekundenkleber ankleben. (Abb. 2)

n Schwellenverbindung gemäß Register 2.4.5 herstellen.
(zunächst nur den Blendrahmen 1 mit der Schwelle 3 verschrauben)

n Höhenausgleich 4 zwischen Blendrahmen 1 und den Pfosten 2 einsetzen,
und mit Schrauben Ø 3,9 x 45 4.3 auf die Schwelle 3 montieren.
(Abb. 1 + Schnitt A - A)

n Der Pfosten 2 gemäß Register 2.4.5 mit der Schwelle 3 verbinden. 

n Verschrauben des Höhenausgleichs 4 mit 2 Schrauben Ø 5 x 120 mm 5.1
durch den Pfosten 2 und 2 Schrauben (S055) 5.2 durch den Blendrahmen 1.
(Abb. 2 + Seite 20, Abb. 3 - 6)

n Definierte Stellen mit Silikon abdichten. (Seite 21)

Schnitt A - A

A

A
Abb. 1

Abb. 2

Schwellenverbindung gemäß Register 2.4.5 ausführen.
Montage der Höhenausgleichskombination 88172 und 88701 mit Schwelle A372 (A343)

150 150

39
32,5
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Abb. 3 Abb. 4

Verschrauben der Höhenausgleichskombination mit dem Blendrahmen und dem Pfosten.

Die Füllkerne im Blendrahmen (Abb. 5) mit Ø5 mm vorbohren.

Abb. 5 Abb. 6
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Vorbereitung für den Einbau der Höhenausgleichprofile

Vor der Montage, die Höhenausgleichsprofile mit Silikon abdichten.

Silikon

Silikon
Silikon

Auf die Fräskanten, vor der Montage, ausreichend Silikon auftragen.
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Bild Nr. Bezeichnung Seite

76606 Kopplungsfeder (für vertikale 180° Kopplungen) 2

G022 Kopplungsdichtung (für vertikale 180° Kopplungen) 3

88604 Kopplungsleiste (für vertikale 180° Kopplungen) 4

Übersicht Kopplungen und Zubehör

1. Rahmenrückenkopplungen

Elementkopplungen / Lisenen

Die Fertigung von gekoppelten Elementen bedingt eine sorgfälltige Planung vor
allem hinsichtlich Ausdehnung, Befestigung zum Mauerwerk und Abdichtung.

Beachten Sie die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien
Elementkopplungen / Lisenen im Register 1.3.5 sowie die Vorgaben zur
Montage im Register 1.3.7.

Achtung Beachten Sie im Besonderen:

u Vermeiden Sie Verformung der Profile bei der Montage bzw. Verschraubung.

u Erfolgt eine Befestigung über oder durch eine Armierungskammer sind die
Anschlussbohrungen zu versiegeln.
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Bild Nr. Bezeichnung Seite

88605
Zubehör

H-Kopplung (für vertikale 180° Kopplungen)

- Verstärkungen V405 und V331
- Montageanker S043, S044, S045 und S046
- Glasfalzeinlage M343
- Alu Klipsprofil A249, Schraubnippel S075

5 - 13

V470

Zubehör

Kopplungsstahl (für vertikale 180° Kopplungen)

- Außenabdeckung A235
- Dämmkern I016
- Dichtung G176
- Montageanker 5275
- Verkleidungsprofile 93000, 93001

14 - 16

8355
Zubehör

Kopplungsprofil 
- Verstärkung V263
- Endkappe 90° M344
- Montageanker S081
- Dämmkernset I040- Alu Klipsprofil A249, - 
- Schraubnippel S075

17 - 23 

8356 Kopplungsprofil 
- Verstärkung V262
- Montageanker S082
- Dämmkernset I041
- Alu Klipsprofil A249, Schraubnippel S075

24

8340/
8341

Zubehör

Kopplungsprofil 
- Verstärkung V265
- Montageanker S081
- Dämmkernset I042 für 8340 und I043 für 8341
- Alu Klipsprofil A249, Schraubnippel S075

25 - 26

2. Kopplung mit speziellem Profil

90°

135°

variabel



Zuschnittsmaße

Höhenmaß

Kopplungsmaß = maximale
Elementhöhe inklusive aller
Verbreiterungen 

Breitenmaß

Ermittlung breite Gesamtbreite = 
RAM (A) + RAM (B) À

Verbindung/Schraubposition

Schraubachse in der Profilebene für die
Verbindung Rahmen/Kopplung:
36 mm von innen À.

Innen sowie aussen wird die
Kopplungsfeder 76606 Á eingesetzt.

Bohrungen für die Verschraubungen:
- Vorbohren mit Ø 4 mm durch 

Rahmen A bis in Stahl Rahmen B.
- Rahmen A mit Ø 6 mm aufbohren 
- Durch Rahmen A in Stahl Rahmen B

verschrauben,
oder
- werden die Profile mit Schraubzwingen

fixiert, können diese mit Ø 4 mm vor-
gebohrt werden.

Schrauben:
Rahmenabhängig. Siehe Tabelle.

À Schraubachse

Á Kopplungsfeder 76606

System 88 Mitteldichtung

2.5 Fertigung Nebenprofile
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Auslegung Juli 2017 
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Register
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Seite
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RAM (B) RAM (A)

1.1 Kopplung mit Kopplungsfeder für vertikale 180° Kopplungen 

Kopplungsausführungen

Rahmen Stahl I Werte Stahl I-Wert Gesamt (Kopplung + 2 Rahmen) Schrauben

88171 V310 IW = 2,5 cm4 IWgesamt = 5,0 cm4 Ø 4.8 x 70 mm 

88172 V389 IW = 3,4 cm4 IWgesamt = 6,8 cm4 Ø 4.8 x 90 mm 

88173 V392 IW = 3,3 cm4 IWgesamt = 6,6 cm4 Ø 4.8 x 100 mm

Maximale Größe Element A und B

R
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h
ö

h
e

 (
cm

)

Rahmenbreite A,B (cm)

maximale Größe Weiß und IR-Reflex

maximale Größe Dekor

W
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2
]

Abdichtung hier vertikal gezeigt!

Rahmen
88171

V310

2 mm

Kopplung
76606

Rahmen
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2 mm Gesamte Kopplung:
IW = 2,5 cm4 + + IW = 2,5 cm4 = IWgesamt = 5 cm4
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Zuschnittsmaße

Höhenmaß

Kopplungsmaß = maximale
Elementhöhe inklusive aller
Verbreiterungen 

Breitenmaß

Ermittlung breite Gesamtbreite = 
RAM (A) + RAM (B) À + 4 mm

Verbindung/Schraubposition

Schraubachse in der Profilebene für die
Verbindung Rahmen/Kopplung:
36 mm von innen À.

Innen sowie aussen wird die
Kopplungsdichtung G022 Á eingesetzt.

Bohrungen für die Verschraubungen:
- Vorbohren mit Ø 4 mm durch 

Rahmen A bis in Stahl Rahmen B.
- Rahmen A mit Ø 6 mm aufbohren. 
- Durch Rahmen A in Stahl Rahmen B

verschrauben,
oder
- werden die Profile mit Schraubzwingen

fixiert, können diese mit Ø 4 mm vor-
gebohrt werden.

Schrauben:
Rahmenabhängig. Siehe Tabelle.

À Schraubachse

Á Kopplungsdichtung G022

RAM (B) RAM (A)

1.1 Kopplung mit Kopplungsfeder für vertikale 180° Kopplungen 

Kopplungsausführungen

Rahmen Stahl I Werte Stahl I-Wert Gesamt (Kopplung + 2 Rahmen) Schrauben

88171 V310 IW = 2,5 cm4 IWgesamt = 5,0 cm4 Ø 4.8 x 70 mm 

88172 V389 IW = 3,4 cm4 IWgesamt = 6,8 cm4 Ø 4.8 x 90 mm 

88173 V392 IW = 3,3 cm4 IWgesamt = 6,6 cm4 Ø 4.8 x 100 mm

Maximale Größe Element A und B
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a
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e
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h
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h
e

 (
cm

)

Rahmenbreite A,B (cm)

maximale Größe Weiß und IR-Reflex

maximale Größe Dekor

Abdichtung hier vertikal gezeigt!

Rahmen
88171

V310

2 mm

Kopplung
G022

Rahmen
88171

V310

2 mm Gesamte Kopplung:
IW = 2,5 cm4 + + IW = 2,5 cm4 = IWgesamt = 5 cm4

W
in

d
la

s
t 

[k
N

/m
2
]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
2,0

2,5

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200



System 88 Mitteldichtung

2.5 Fertigung Nebenprofile
2.5.2 Elementkopplungen

Auslegung Juli 2017 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

–

Register

2.5.2

Seite

5

RAM (B) RAM (A)

1.2 Kopplungsleiste für vertikale 180° Kopplungen 

Kopplungsausführungen

Rahmen Stahl I Werte Stahl I-Wert Gesamt (Kopplung + 2 Rahmen) Schrauben

88171 V310 IW = 2,5 cm4 IWgesamt = 5,0 cm4 Ø 4.8 x 80 mm

88172 V389 IW = 3,4 cm4 IWgesamt = 6,8 cm4 Ø 4.8 x 100 mm

88173 V392 IW = 3,3 cm4 IWgesamt = 6,6 cm4 Ø 4.8 x 100 mm

Maximale Größe Element A und B

R
a
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m

e
n

h
ö

h
e

 (
cm

)

Rahmenbreite A,B (cm)

Zuschnittsmaße

Höhenmaß

Kopplungsmaß = maximale
Elementhöhe inklusive aller
Verbreiterungen 

Breitenmaß

Ermittlung breite Gesamtbreite = 
RAM (A) + RAM (B) + 5,5 mm À

Verbindung/Schraubposition

Schraubachse in der Profilebene für die
Verbindung Rahmen/Kopplung:
36 mm von innen Á.

Unterbau:
An jeder Schraubposition Distanzklötze
4 x 67 mm Â einsetzen!

Bohrungen für die Verschraubungen:
- Vorbohren mit Ø 4 mm durch 

Rahmen A und Distanzklotz 4 x 67 mm
Â in Stahl Rahmen B.

- Rahmen A und Distanzklotz 4 x 67 mm
Â mit Ø 6 mm aufbohren.

- Durch Rahmen A in Stahl Rahmen B
verschrauben,

oder
- werden die Profile mit Schraubzwingen

fixiert, können diese mit Ø 4 mm vor-
gebohrt werden.

Schrauben:
Rahmenabhängig. Siehe Tabelle.

À Abzugsmaß = 5,5 mm

Á Schraubachse

Â Distanzklotz

Ã Kopplung 88604

Ä Abdichten der Kapillarfugen mit 
Silikon.

Abdichtung hier vertikal gezeigt!

Rahmen
88171

V310

2 mm

Kopplung
88604

Rahmen
88171

V310

2 mm Gesamte Kopplung:
IW = 2,5 cm4 + + IW = 2,5 cm4 = IWgesamt = 5 cm4

maximale Größe Weiß und IR-Reflex

maximale Größe Dekor
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2.1 H-Kopplung für vertikale 180° Kopplungen

Maximale Größe Element A und B

Rahmenbreite A,B (cm)

Zuschnittsmaße

Höhenmaß

Kopplungsmaß = maximale
Elementhöhe inklusive aller
Verbreiterungen 

Breitenmaß

Ermittlung breite Gesamtbreite = 
RAM (A) + RAM (B) + 31 mm À

Verbindung/Schraubposition
Schraubachse in der Profilebene für
die Verbindung Rahmen/Kopplung:
36 mm von innen Á.

Unterbau:
An jeder Schraubposition
Distanzklötze  einsetzen: M343 Â.
Dazwischen Kompribänder: Z030 Ä.

Verarbeitung:
Angaben zur den
Verarbeitungsschritten erfolgen auf
den nächsten Seiten.

Variante 1:

Befestigung an H-Kopplung.
Variante 2:

Befestigung durch beide Rahmen.

Schrauben:
Rahmenabhängig. Siehe Tabelle.

À Abzugsmaß = 31 mm

Á Schraubachse 36 mm

Â Distanzklotz M343

Ã Kopplung 88605

Ä Kompriband Z030 

Å Koppungsstahl V405

Æ Abdichten der Kapillarfugen mit 
Silikon.

Abdichtung siehe Seite 6!

Kopplungsausführungen

Rahmen Stahl I Werte Stahl I-Wert Gesamt 
(Kopplung + 2 Rahmen) Schrauben Variante 1 Schrauben Variante 2

88171 V310 IW = 2,5 cm4 IWgesamt = 21,9 cm4 Ø 4.8 x 50 und Ø 4.8 x 70 mm Ø 4.8 x 100 mm

88172 V389 IW = 3,4 cm4 IWgesamt = 23,7 cm4 Ø 4.8 x 50 und Ø 4.8 x 80 mm Ø 4.8 x 120 mm

88173 V392 IW = 3,3 cm4 IWgesamt = 23,5 cm4 Ø 4.8 x 50 und Ø 4.8 x 100 mm Ø 4.8 x 130 mm

Rahmen
88171

V310

2 mm

Kopplung
88605

V405

2,5 mm

Rahmen
88171

V310

2 mm Gesamte Kopplung:
IW = 2,5 cm4 + IW = 16,9 cm4 + IW = 2,5 cm4 = IWgesamt = 21,9 cm4

R
a

h
m

e
n

h
ö

h
e

 (
cm

)

maximale Größe Weiß und IR-Reflex

maximale Größe Dekor
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Dichtteil M364 mit 
optionaler
Klebefläche

B - B

Abb. 2 seitliche Darstellung der
Abdichtung mit Dichtteil
M364

Abb. 1 Maße sind abhängig von der 
eingesetzten Fensterbank
oder Sohlbankprofile.

Abb. 3 Abdichtung Luftdicht

Sohlbank

Rastfuß

Abdichtungsbeispiel und Bearbeitung vertikale Kopplungen

Bei Montage mit durchlaufenden Fensterbänken muss die H-Kopplung 
zusätzlich bearbeitet werden (Abb. 1)

Das Dichtteil M364 À wird im unterem äußeren Bereich des Rahmenprofils 
eingesetzt. Optional kann das Dichtteil M364 auch geklebt werden ( Abb. 2).
Die schräge am Dichtteil M364 dient zum abtransport von Feuchtebildung und
verhindert Staunässe.

Führen Sie vor oder bei der Rahmenmontage die umlaufende
Schlagregenabdichtung aus.

Achten Sie auf Abdichtung bei der Montage der H-Kopplung (Abb. 3).

A - ADraufsicht
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Abb. 1

V331

IG = 0,8 cm4

IW = 10,0 cm4

V405

IG = 1,0 cm4

IW = 16,9 cm4

H-Kopplung

Fertigung

Armierung V405 und V331

Die Kopplung kann mit V405 (Abb 1) V331 (Abb. 2) ausgeführt werden. 
Die Ausführung erfolgt nach den baulichen Gegebenheiten und Anforderungen.

Verschraubungsvarianten

Die vertikalen Verschraubungsabstände entnehmen Sie den allgemeinen
Vorgaben zur Kopplungsverschraubung Reg. 1.3.5.

1. Verbindung wird hergestellt durch verschrauben der H-Kopplung am
Rahmen A. Rahmen B wird in den Kopplungsstahl geschraubt.

2. Verbindung wird hergestellt durch Verschraubung der beiden Rahmen 
miteinander. Die H-Kopplung kann mit Schrauben zum Transport vorfixiert 
werden.

Bearbeitung und Zuschnitt der Profile

Kopplungsprofil (H-Kopplung) 88605 (Abb. 1):
- Einsetzen der Armierung, verschrauben nach den allgemeinen Richtlinien
- Setzen Sie die H-Kopplung mit Verklotzung auf den Rahmen A und fixieren

Sie die Profile in dieser Lage.

Beachten Sie beim Bohren:

- vorbohren für Verschraubung mit Ø 4 mm

- Durchgangsbohrungen Ø 6 mm

Abb. 2 H-KopplungH-Kopplung
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Variante 1

Befestigung beider Rahmen an H-Kopplung
- Verschrauben Sie die H-Kopplung an Rahmen A.
- Setzen Sie Rahmen B mit Verklotzung und Kompriband Z030 in die H-Kopplung.
- Verschrauben Sie durch Rahmen B in die H-Kopplung (Abb. 2).

Abb. 1

Abb. 2

H-Kopplung

H-Kopplung
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Variante 2

Befestigung durch H-Kopplung zu Rahmen
- Fügen Sie die H-Kopplung mit Verklotzung, Kompribändern Z030 und die 

beiden Rahmenprofile zusammen und fixieren Sie die Profile in dieser Lage
(Abb. 1).

- Bohren und Verschrauben Sie Rahmen A durch die H-Kopplung in 
Rahmen B (Abb. 2).

Abb. 1

Abb. 2

Z030

Z030

H-Kopplung

H-Kopplung
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H-Kopplung 88605

Fertigung Einbau Dichtpad G220

Befräsung H-Kopplung 88605

Die Kopplung nach Vorgaben (Abb. 1), oben und unten befräsen.

Bei Einsatz der Stähle V405 / V331 muss der Stahl um 17 mm kürzer geschnitten
werden als die Profillänge der H-Kopplung 88605.

Abb. 1

Abb. 2



System 88 Mitteldichtung

2.5 Fertigung Nebenprofile
2.5.2 Elementkopplungen

Auslegung Juli 2017 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

–

Register

2.5.2

Seite

12

H-Kopplung 88605

Fertigung Einbau Dichtpad G220

Übersicht Bauteile

Montageanker S045/S046
Innen anliegend

Optional

Bankanschluss

Optional

Bankanschluss

Dichtpad G220

H-Kopplung 88605

Fensterelement 1

Fensterelement 2

Montageanker
Verschraubung im Stahl

Festlager
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H-Kopplung 88605

Fertigung Einbau Dichtpad G220

Befräste Kopplung nach Variante 1 (siehe Seite 11,
Abb. 1) verschrauben. Dichtpad mit der Klebeseite
nach unten anbringen.

Element 2 anbringen und nach Variante 1
(siehe Seite 12, verschrauben.

Unterer Anschluss auf Elementgröße zuschneiden einklip-
sen und den Montageanker durch den vorgesehenen
Schlitz im Dichtpad (siehe Seite 12) einfügen.

Oberer Anschluss
Den Montageanker durch den vorgesehenen
Schlitz im Dichtpad (siehe Seite 12) einfügen.

Loslager
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H-Kopplung 88605

Fertigung Einbau Dichtpad G220

Das Kopplungsprofil 88605 muss um das Maß X (je nach Verbreiterung) länger
geschnitten werden.

Optional V
erbreiterung

Optional V
erbreiterung

Dichtpad G220

H-Kopplung 88605

Fensterelement 1

Fensterelement 2

X

Verbreiterung Maß X

88700 15 mm

88701 30 mm

88702 60 mm

88703 120 mm

Montageanker
Verschraubung im Stahl

Festlager
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RAM (B) RAM (A)

2.2 Statische Kopplung für vertikale 180° Kopplungen

À Abzugsmaß = 12 mm

Á Schraubachse

Â Dichtung G176

Ã Verkleidungsprofil 93000 (93001)
mit Kopplungstahl V470

° Aussenabdeckung A235

± Dämmkern I016

² Vorlegeband -   3 x 10 mm
³ Kompriband  - 10 x 10 mm

Kopplungsausführungen

Rahmen Stahl I Werte Stahl I-Wert Gesamt 
(Kopplung + 2 Rahmen) Schrauben 

88171 V310 IW = 2,5 cm4 IWgesamt = 74,3 cm4 Ø 4.8 x 50 mm

88172 V389 IW = 3,4 cm4 IWgesamt = 75,7 cm4 Ø 4.8 x 70 mm

88173 V392 IW = 3,3 cm4 IWgesamt = 75,9 cm4 Ø 4.8 x 80 mm

Rahmen
88171

V310

2 mm

Kopplung
93000

V470

2,5 mm

Rahmen
88171

V310

2 mm Gesamte Kopplung:

IW = 2,5 cm4 + IW = 69,3 cm4 + IW = 2,5 cm4 = IWgesamt = 74,3 cm4

Die maximalen Abmessungen richten sich nach den statischen
Anforderungen.

Zuschnittsmaße

Höhenmaß

Kopplungsmaß = maximale Elementhöhe inklusive aller Verbreiterungen 
Beachten Sie dass die Kopplung auch über das Element hinausstehen kann, die
Kopplung muß am Mauerwerk befestigt werden.

Breitenmaß

Ermittlung der Gesamtbreite = 
RAM (A) + RAM (B) + 12 mm À

Verbindung/Schraubposition
Schraubachse in der Profilebene für die Verbindung Rahmen/Kopplung: 36 mm von innen Á.

Verarbeitung:
Angaben zur den Verarbeitungsschritten erfolgen auf den nächsten Seiten.

Befestigung beidseitig am Kopplungsstahl V470 

Rahmenabhängig. Siehe Tabelle.

RAM (B) RAM (A)

Variante 1 Variante 2
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Abdichtung der statischen Kopplung mit Stahl V470.

- À - Die Dichtungen G176 werden längs geteilt und je ein Teil in den vorge-
bohrten Rahmen A und B eingesetzt und an den Enden mit Sekundenkleber
verklebt (Abb. 1).

-                                          Á - Danach wird das Kompriband 10 x 10 mm in das Abdeckprofil A235
eingeklebt (Abb. 1).

- Â - Jetzt wird die Aussenabdeckung A235 vorgebohrt (Abb. 1), auf dem
Rahmen A positioniert und verschraubt (Abb. 2), (Ø 3.9 x 25 mm; Abstand
vom Inneneck 150 mm, dann alle 700 mm).

Achten Sie darauf, dass die Flächen sauber aufeinander liegen!  

Abb.1

Abb.2 AB

AB

Abb.3 AB

Alternativ kann man hier auch die eine längs geteilte und eine komplette
Dichtunge G176 À einsetzen (Abb. 3).

G176

A235

G176

G176 G176

A235

G176

G176 G176

längs geteilt

mit eingesetztem
Kompriband

A235

G176

G176 G176



Befestigung durch Kopplungsstahl zu Rahmen. 

- À - Zuerst werden die Vorlegebänder 3 x 10 mm auf den Dämmkern aufge-
klebt (Abb. 1).

-                                          Á - Den Dämmkern I016 auf den Kopplungsstahl V470 setzen (Abb. 1).
- Â - Den vorbereiteten Kopplungsstahl V470 auf dem Rahmen A 

positionieren.
- Ã -  Jetzt wird der Stahl mit der vorgesehenen Schraube, durch den 

Rahmen A, verschraubt (Tabelle auf Seite 13), (Abb. 1).
- Ä - Jetzt kann der Rahmen B in die Baugruppe eingesetzt, und mit dem Stahl

verschraubt werden (Abb. 2).
- Å - Zum Schluss wird noch die Lisene über den Stahl geschoben und an den

markierten Positionen verklebt.
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Abb. 2

AB

Abb. 1

AB

I016

mit Vorlegeband 

3 x 10 mm

V470

A235

G176 G176

V470

I016

V470

9300093001

93001

93000

I016

A235

Hinweis:
Dei Verstärkung V470 ist im System 88 nur innen anwendbar!
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RAM (A)

2.3 90° Eckkopplung 

Kopplungsausführungen

Maximale Größe Element A und B
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Rahmenbreite A,B (cm)
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Zuschnittsmaße

Höhenmaß

Kopplungsmaß = maximale
Elementhöhe inklusive aller
Verbreiterungen 

Breitenmaß

Ermittlung breite Gesamtbreite = 
RAM (A) + 96,3 mm À.

Dämmumg

Dämmkerne (Set I040) 
sind grundsätzlich einzusetzen

Verbindung/Schraubposition

Schraubachse in der Profilebene für die
Verbindung Rahmen/Kopplung:
36 mm von innen Á.

Unterbau:
An jeder Schraubposition Distanzklötze
10 x 38,5 mm Â zur Druckverteilung
ein setzen! 

Bohrungen für die Verschraubungen:
- Vorbohren mit Ø 4 mm durch Rahmen

bis in die Kopplungsverstärkung.
- Rahmen mit Ø 6 mm aufbohren.
- Rahmen und Kopplung miteinander

verschrauben,
oder
- werden die Profile mit Schraubzwingen

fixiert können diese mit Ø 4 mm vorge-
bohrt werden.

- Abdichten der Kapillarfugen Ã.

Schrauben: 
Rahmenabhängig. Siehe Tabelle.

Abdichtungsbeispiel: Abdichtung zwischen Rahmen und Kopplungen

Rahmen Stahl I Werte Stahl I-Wert Gesamt (Kopplung + 2 Rahmen) Schrauben

88171 V310 IW = 3,2 + (2,5 cm4) IWgesamt = 20,1 cm4 Ø 4.8 x 80 mm 

88172 V389 IW = 3,4 + (7,5 cm4) IWgesamt = 25,3 cm4 Ø 4.8 x 90 mm 

88173 V392 IW = 3,3 + (10,5 cm4) IWgesamt = 28,2 cm4 Ø 4.8 x 100 mm

Rahmen
88171

V310

2 mm

Kopplung
8355

V263

2,5 mm

Rahmen
88171

V310

2 mm Gesamte Kopplung:
IW = 2,5 cm4 + IW = 14,4 cm4 + IG = 3,2 cm4 = IWgesamt = 20,1 cm4

maximale Größe Weiß und IR-Reflex

maximale Größe Dekor

wird nachgereicht

À Breitenmaß = 94 mm

Á Schraubachse

Â Distanzklotz

Ã Abdichten der Kapillarfugen mit 
Silikon 
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Variantenfertigung

90° Eckkopplung mit Abdeckkappe und Sohlbank

Zuschnittsmaße

Höhenmaß

Kopplung 8355 = RAM
Verstärkung V263 = RAM + 21 mm

Breitenmaß

unverändert

Fräsen

Für den Einsatz der Endkappe M344 muss das Kopplungsprofil zusätzlich befräst
werden. (siehe Abb)

Stahl V263

Profil 8355

Fräsung bündig
am Innensteg
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Klebstoff

Montage der Endkappe M344

- Adapterstücke einkleben

- Klebstoff auftragen

- Endkappe aufsetzen 

- mit 4 Senkschrauben Ø 3,9 x 45 mm verschrauben
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Darstellung ohne Kopplungsprofil

Befestigung der Fensterbank

FensterbankAbdeckkappe
M344

Sohlbank

Einbau der Abdeckkappe M344 Bei Eckkopplung 8355 mit Sohlbankprofil 76753

seitliche Ansicht
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Variantenfertigung

90° Eckkopplung mit Abdeckkappe und Sohlbank

Zuschnittsmaße

Höhenmaß

Kopplung 8355 = RAM
Verstärkung V263 = RAM + 21 mm

Breitenmaß

unverändert

Fräsen

Für den Einsatz der Endkappe K 8355 muss das Kopplungsprofil zusätzlich befräst
werden. (siehe Abb.)

Stahl V263

Profil 8355
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Klebstoff

Montage der Endkappe M344

- Klebstoff auftragen

- Adapterstücke werden nicht 
benötigt.

- Endkappe aufsetzen 

- mit 4 Senkschrauben Ø 3,9 x 45 mm verschrauben
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Darstellung ohne Kopplungsprofil

Befestigung der Fensterbank

FensterbankAbdeckkappe
M344

Sohlbank

Einbau der Abdeckkappe M344 Bei Eckkopplung 8355 mit Sohlbankprofil 76753

seitliche Ansicht
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RAM (A)

2.4 135° Eckkopplung

Maximale Größe Element A und B
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Rahmenbreite A,B (cm)
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Abdichtungsbeispiel: Abdichtung zwischen Rahmen und Kopplung!

Kopplungsausführungen

Rahmen Stahl I Werte Stahl I-Wert Gesamt (Kopplung + 2 Rahmen) Schrauben

88171 V310 IW = 2,5 + ( 3,2 cm4) IWgesamt = 13,3 cm4 Ø 4.8 x 80 mm 

88172 V389 IW = 3,4 + ( 7,5 cm4) IWgesamt = 18,5 cm4 Ø 4.8 x 90 mm 

88173 V392 IW = 3,3 + (10,5 cm4) IWgesamt = 21,4 cm4 Ø 4.8 x 100 mm

Rahmen
88171

V310

2 mm

Kopplung
8356

V262

2,5 mm

Rahmen
88171

V310

2 mm Gesamte Kopplung:
IW = 2,5 cm4 + IW = 7,6 cm4 + IG = 3,2 cm4 = IWgesamt = 13,3 cm4

Zuschnittsmaße

Höhenmaß

Kopplungsmaß = maximale
Elementhöhe inklusive aller
Verbreiterungen

Dämmung

Dämmkerne (Set I041) 
sind grundsätzlich einzusetzen

Verbindung/Schraubposition

Schraubachse in der Profilebene für die
Verbindung Rahmen/Kopplung:
36 mm von innen Á.

Unterbau:
An jeder Schraubposition Distanzklötze
10x38,5mm Â zur Druckverteilung ein-
setzen! 

Bohrungen für die Verschraubungen:
- Vorbohren mit Ø 4 mm durch Rahmen

bis in die Kopplungsverstärkung.
- Rahmen mit Ø 6 mm aufbohren.

Schrauben:
Rahmenabhängig. Siehe Tabelle.

maximale Größe Weiß und IR-Reflex

maximale Größe Dekor

À Abzugsmaß / Gesamtbreite

Á Schraubachse

Â Distanzklotz

Ã Abdichtung der Kapillarfugen

wird nachgereicht
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RAM (A)

2.5 Variable Eckkopplung

Maximale Größe Element A und B
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Zuschnittsmaße

Höhenmaß

Kopplungsmaß = maximale
Elementhöhe inklusive aller
Verbreiterungen

Winkel X im mm Y in mm
90° 102,6 12,6
95° 98,5 16

100° 94,8 19,2
105° 91,3 22,2
110° 88 25
115° 85 27,6
120° 82,1 30,1
125° 79,3 32,5
130° 76,7 34,7
135° 74,2 36,9
140° 71,7 39,0
145° 69,4 41
150° 67,1 43
155° 64,9 44,9
160° 62,7 46,8
165° 60,6 48,8
170° 58,6 50,7
175° 56,8 52,9
180° 53,8 53,8

Abdichtungsbeispiel: Abdichtung zwischen Rahmen und Kopplung!

Kopplungsausführungen

Rahmen Stahl I Werte Stahl I-Wert Gesamt (Kopplung + 2 Rahmen) Schrauben

88171 V310 IW = 3,2 + (2,5 cm4) IWgesamt = 14,4 cm4 Ø 4.8 x 80 mm 

88172 V389 IW = 3,4 + (7,5 cm4) IWgesamt = 19,6 cm4 Ø 4.8 x 90 mm 

88173 V392 IW = 3,3 + (10,5 cm4) IWgesamt = 22,5 cm4 Ø 4.8 x 100 mm

Rahmen
88171

V310

2 mm

Kopplung
8340/8341

640 (K640)
2,5 mm 

Rahmen
88171

V310

2 mm Gesamte Kopplung:
IW = 2,5 cm4 + IW = 8,7 cm4 + IG = 3,2 cm4 = IWgesamt = 14,4 cm4

maximale Größe Weiß und IR-Reflex

maximale Größe Dekor

À Abzugsmaß

Á Schraubachse

Â Distanzklotz

Ã Abdichtung der Kapillarfugen

wird nachgereicht
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Dämmung

Dämmkerne (Set I042 und Set I043) sind bei Weiß immer einzusetzen, 
bei Farbe dürfen die Dämmkerne nicht eingesetzt werden!

Verbindung/Schraubposition

Schraubachse in der Profilebene für die Verbindung Rahmen/Kopplung:
36 mm von innen Á.

Unterbau:
An jeder Schraubposition Distanzklötze 10 x 38,5 mm Â zur Druckverteilung 
einsetzen! 

Bohrungen für die Verschraubungen:
- Vorbohren mit Ø 4 mm durch Rahmen bis in die Kopplungsverstärkung.
- Rahmen mit Ø 6 mm aufbohren.

Schrauben:
Rahmenabhängig. Siehe Tabelle Seite 27.
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Abb. 1 Variante 1

Abb. 2 Variante 1

3. Lisenen

Fertigung

Die Verschraubungsabstände entnehmen Sie den allgemeinen Vorgaben zur
Lisenenverschraubung Reg. 1.3.5.

Arbeitsfolge
- Bohren Sie den Rahmen Stahl in den Pfosten Stahl mit Ø 6 mm auf.
- Bohren Sie den Lisenen Stahl mit Ø 4 mm auf.

Kopf der Schraube auf Lisene
- Verschrauben Sie die Lisene mit dem Rahmen (Abb. 1).

Tabelle 1: Angabe der Schraubenlängen

Lisenen (Verkleidungsprofile)

93000 93001 93002

Schraube Variante 1 Ø 5 x 90 mm Ø 5 x 80 mm Ø 5 x 100 mm

Schraube Variante 2 Ø 5 x 60 mm Ø 5 x 40 mm Ø 5 x 60 mm

Übersicht Lisenen

Rahmenprofil 88171

Bild Nr. Bezeichnung Seite

93000
Zubehör

Lisene (Verkleidungsprofil)
- Verstärkung V261
- Verwendungszweck alle Rahmen außen

25

93002
Zubehör

Lisene (Verkleidungsprofil)
- Verstärkung V261
- Verwendungszweck alle Rahmen außen

93001
Zubehör

Lisene (Verkleidungsprofil)
- Verstärkung V261
- Verwendungszweck alle Rahmen außen

Abb. 3 Variante 2

93000 Verkleidungsprofil für Lisene 93001 Verkleidungsprofil für Lisene

93002 Verkleidungsprofil für Lisene
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Lisene aud Pfosten außen 1

Profil Stahl IW (cm4)

88270
88371
93000
88270

V303
V320
V261
V303

2,20
3,50

10,00
2,20

Statischer Wert 17,90

Lisene aud Pfosten außen 2

Profil Stahl IW (cm4)

88270
88371
93002
88270

V303
V320
V290
V303

2,20
3,50
8,70
2,20

Statischer Wert 16,60
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Lisene aud Pfosten innen 1

Profil Stahl IW (cm4)

88270
88373
93001
88270

V303
V322
V261
V303

2,20
16,80
10,00

2,20

Statischer Wert 31,20
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Biegen von Kunststoff-Profilen

Mindestdurchmesser an diversen Profilen

Im Zusammenwirken mit den Maschinenherstellern wurden bei noch akzepta-
bler Qualität für Rundbögen folgende Mindestdurchmesser ermittelt.

Voraussetzung dabei ist auch, dass die vom Maschinenhersteller vorgesehe-
nen Formteile und Verarbeitungsempfehlungen eingehalten werden.

Mindestmaß ist der Biege innen Radius x10.

Biegeradien R =

88171  = Ø 0,78 m
88172  = Ø 0,92 m
88173  = Ø 1,04 m
88270  = Ø 0,74 m
88271  = Ø 0,78 m

Achtung Voraussetzungen für einwandfreies Biegen sind:

n Profile mit eingezogener Dichtung dürfen nicht gebogen werden. 
Bei gebogenen Elementen muss die Dichtung manuell eingezogen werden.
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Schrägfenster

Der kleinst mögliche Spitzenwinkel, ohne zusätzliche Bearbeitung an Blend-
und Flügelrahmen, bei Einhaltung des:

n Kammermaß = 12 +1 mm

n Abstand der Beschlagsdrehachse = 10,5 / 20 mm von der Blendrahmen -
innenkante

Drehachse ist
beschlagsabhängig
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A322 88171

A323 88172

A324 88173

M450

M450 / G008

Einsatz am Rahmen und
Kämpfer bei Entwässerung
nach vorne.

G023

Toleranzausgleichsprofil 
für Rahmen

G008

E= 250,7 mm

S= 120,5 mm

Legende

E= Eloxalfläche

S= Sichtfläche

A395

E= 162,4 mm

S= 82,6 mm

A396

E= 187,7 mm

S= 95,0 mm

A395

E= 162,4 mm

S= 82,6 mm

A396

E= 187,7 mm

S= 95,0 mm

A395

E= 162,4 mm

S= 82,6 mm

A396

E= 187,7 mm

S= 95,0 mm

E= 286,6 mm

S= 134,5 mm

A073 88172

E= 179,0 mm

S= 87,0 mm

E= 317,9 mm

S= 146 mm
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A325 88270

A326 88271

Eloxalfläche:  140,8 mm

Sichtfläche:      75,4 mm

Eloxalfläche:  148,8 mm

Sichtfläche:      79,4 mm

Verstärkungen

V306 - V307
V308 - V385

G024

Toleranzausgleichsprofil 
für Flügel

Verstärkungen

V306 - V307
V308 - V385
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A351 88274

Eloxalfläche:  213,7 mm

Sichtfläche:    112,2 mm

Verstärkungen

V326 - V337R/L
V314 - V339R/L
V419

A353 88276

Eloxalfläche:  246,2 mm

Sichtfläche:    128,1 mm

Verstärkungen

V260
V333R/L
V335R/L

A352 88275

Eloxalfläche:  306,7 mm

Sichtfläche:    158,5 mm

Verstärkungen

V326 - V337R/L
V314 - V339R/L
V419

A354 88277

Eloxalfläche:  338,4 mm

Sichtfläche:    174,2 mm

Verstärkungen

V260
V333R/L
V335R/L
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A329 88371 A329 88372

Eloxalfläche:  297,5 mm

Sichtfläche:    149,1 mm

A330 88373

Eloxalfläche:     355 mm

Sichtfläche:    174,7 mm

Eloxalfläche:  297,5 mm

Sichtfläche:    149,1 mm
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88301

T047 T047

A328
für
Flügelsprosse

88300A327
für 
Flügelsprosse

Eloxalfläche:  297,5 mm

Sichtfläche:    149,1 mm

Eloxalfläche:  216,6 mm

Sichtfläche:    114,1 mm
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A051 88471 M367D/L
Stulpendkappen

M370D/L
Stulpendkappen

A052

A342 Schwelle

G056
Dichtung

A341 Schwelle

Z086 GFK-SchwelleA343 Schwelle

A077 Schwelle

A335
Wetterschenkel

G060
Dichtung

A336
Wetterschenkel

G060
Dichtung

88472

M179

Eloxalfläche:     220 mm

Sichtfläche:       107 mm

Eloxalfläche:  257,6 mm

Sichtfläche:       125 mm
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88700 Verbreiterung 88701 Verbreiterung
88706 Verbreiterung beschnitten

88702 Verbreiterung
88707 Verbreiterung beschnitten

88703 Verbreiterung
88708 Verbreiterung beschnitten
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G161
(EPDM)

G050.P

PCE

G050.T
(PVC)

G177
(EPDM)

G178
(EPDM)

Verschweißbare Dichtungen 
Weldable Seals

Verglasungstabellen Register 2.3.2

EPDM Dichtungen / EPDM Seals
(schwarz, lichtgrau RAL 7035 oder grau RAL 7038
(black, light grey RAL 7035 or grey RAL 7038)

Dichtungssystem
Seals system
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* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Rahmen 88171*
Stahl
oder

V306*
V303
V307
V308
V309
V310
V327
V328
V329
V384

2.3
2.2
2.9
3.4
2.5
3.2
1.8
2.0
2.1
0.7

Iw-Wert

Rahmen 88172*
Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0,9
1.9

Iw-Wert

Rahmen 88173*
Stahl
oder

V392*
V391

3.3
1.9



System 88 Mitteldichtung

Auslegung August 2016

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

10

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Pfosten 88371*
Stahl
oder

V320*
V321

3.5
5.5

Iw-Wert

Pfosten 88372*
Stahl
oder

V318*
V319

7.0
9.6

Iw-Wert

Pfosten 88373*
Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3



System 88 Mitteldichtung

Auslegung August 2016

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

11

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Rahmen 88171*
Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V309
V310
V327
V328
V329
V384

2.2
2.3
2.9
3.4
2.5
3.2
1.8
2.0
2.1
0.7

Flügel 88270*
Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2.9
3.4 
5.2

Iw-Wert

Rahmen 88171*
Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V309
V310
V327
V328
V329
V384

2.2
2.3
2.9
3.4
2.5
3.2
1.8
2.0
2.1
0.7

Flügel 88271*
Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2.9
3.4
5.2

Iw-Wert

Rahmen 88171*
Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V309
V310
V327
V328
V329
V384

2.2
2.3
2.9
3.4
2.5
3.2
1.8
2.0
2.1
0.7

Flügel 88274*
Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5



System 88 Mitteldichtung

Auslegung August 2016

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

12

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Rahmen

A323
88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Aluschale
Flügel 

A325
88270*

Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2,9
3.4
5.2

Iw-Wert

Aluschale
Rahmen

A323
88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2.9
3.4
5.2

Iw-Wert

Aluschale
Rahmen

A323
88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5



System 88 Mitteldichtung

Auslegung April 2015 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

13

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Rahmen

A324
88173*

Stahl
oder

V392*
V391

3.3
1.0

Aluschale
Flügel 

A325
88270*

Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2.9
3.4
5.2

Iw-Wert

Aluschale
Rahmen

A324
88173*

Stahl
oder

V392*
V391

3.3
1.0

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2.9
3.4
5.2

Iw-Wert

Aluschale
Rahmen

A324
88173*

Stahl
oder

V392*
V391

3.3
1.0

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5



System 88 Mitteldichtung

Auslegung April 2015 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

14

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A325
88270*

Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2,9
3.4
5.2

Aluschale
Pfosten

A329
88371*

Stahl
oder

V320*
V321

3.5
5.5

Aluschale
Flügel 

A325
88270*

Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2,9
3.4
5.2

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2,9
3.4
5.2

Aluschale
Pfosten

A329
88371*

Stahl
oder

V320*
V321

3.5
5.5

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2,9
3.4
5.2



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

15

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Aluschale
Pfosten

A329
88371*

Stahl
oder

V320*
V321

3.5
5.5

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5



System 88 Mitteldichtung

Auslegung April 2015 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

16

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A325
88270*

Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2,9
3.4
5.2

Aluschale
Pfosten

A329
88372*

Stahl
oder

V318*
V319

7.0
9.6

Aluschale
Flügel 

A325
88270*

Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2,9
3.4
5.2

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*
V306*
V307
V308
V385

2.3
2,9
3.4
5.2

Aluschale
Pfosten

A329
88372*

Stahl
oder

V318*
V319

7.0
9.6

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2,9
3.4
5.2



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

17

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Aluschale
Pfosten

A329
88372*

Stahl
oder

V318*
V319

7.0
9.6

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

18

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A325
88270*

Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2,9
3.4
5.2

Aluschale
Pfosten

A329
88373*

Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3

Aluschale
Flügel 

A325
88270*

Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2,9
3.4
5.2

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2,9
3.4
5.2

Aluschale
Pfosten

A329
88373*

Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V306*
V307
V308
V385

2.3
2,9
3.4
5.2

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

19

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Aluschale
Pfosten

A329
88373*

Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte



System 88 Mitteldichtung

Auslegung April 2015 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

20

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A325
88270*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2,9
3.4
5.2

Aluschale
Pfosten

A329
88371*

Stahl
oder

V320*
V321

3.5
5.5

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Aluschale
Pfosten

A329
88371*

Stahl
oder

V320*
V321

3.5
5.5

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2

Aluschale
Pfosten

A329
88371*

Stahl
oder

V320*
V321

3.5
5.5



System 88 Mitteldichtung

Auslegung April 2015 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

21

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A325
88270*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2,9
3.4
5.2

Aluschale
Pfosten

A329
88372*

Stahl
oder

V318*
V319

7.0
9.6

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Aluschale
Pfosten

A329
88372*

Stahl
oder

V318*
V319

7.0
9.6

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2

Aluschale
Pfosten

A329
88372*

Stahl
oder

V318*
V319

7.0
9.6



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

22

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A325
88270*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2,9
3.4
5.2

Aluschale
Pfosten

A329
88373*

Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Aluschale
Pfosten

A329
88373*

Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2

Aluschale
Pfosten

A329
88373*

Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3



System 88 Mitteldichtung

Auslegung April 2015 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

23

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A325
88270*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2,9
3.4
5.2

Aluschale
Stulpprofil

A051
88471*

Stahl V316* 2.4

Aluschale
Flügel 

A325
88270*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2,9
3.4
5.2

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2

Aluschale
Stulpprofil

A051
88471*

Stahl V316* 2.4

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

24

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Aluschale
Stulpprofil

A051
88471*

Stahl V316* 2.4

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5



System 88 Mitteldichtung

Auslegung April 2015 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

25

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A325
88270*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2,9
3.4
5.2

Aluschale
Stulpprofil

A052
88472*

Stahl V317* 4.8

Aluschale
Flügel 

A325
88270*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2,9
3.4
5.2

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2

Aluschale
Stulpprofil

A052
88472*

Stahl V317* 4.8

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

26

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Aluschale
Stulpprofil

A052
88472*

Stahl V317* 4.8

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

27

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenster-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügelsprosse

A327
88300*

Stahl V312* 1.5

Iw-Wert

Aluschale
Flügelsprosse

A328
88301*

Stahl V314* 5.7



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

28

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenstertür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Wetterschenkel A335*

Schwelle A342*

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2

Wetterschenkel A335*

Schwelle A342*



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

29

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenstertür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2

Wetterschenkel A335*

Schwelle A343*

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Wetterschenkel A335*

Schwelle A343*



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

30

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenstertür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2

Wetterschenkel A335*

Schwelle A077*

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Wetterschenkel A335*

Schwelle A077*



System 88 Mitteldichtung

Auslegung November 2015 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

31

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenstertür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Wetterschenkel A336*

Schwelle A341*

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2

Wetterschenkel A336*

Schwelle A341*



System 88 Mitteldichtung

Auslegung April 2015 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

32

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenstertür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Rahmen

A323
88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2

Iw-Wert

Aluschale
Rahmen

A323
88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5



System 88 Mitteldichtung

Auslegung April 2015 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

33

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenstertür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2

Aluschale
Pfosten

A329
88372*

Stahl
oder

V318*
V319

7.0
9.6

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

34

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenstertür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Aluschale
Pfosten

A329
88372*

Stahl
oder

V318*
V319

7.0
9.6

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

35

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenstertür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2

Aluschale
Pfosten

A330
88373*

Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

36

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenstertür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Aluschale
Pfosten

A330
88373*

Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3

Aluschale
Flügel 

A326
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

37

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenstertür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Aluschale
Pfosten 

A353
88373*

Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3

Iw-Wert

Aluschale
Flügel

A351
88271*

Stahl
oder

V303*
V300
V306 
V307
V308
V327
V328
V385

2.2
1.0
2.3
2.9
3.4
1.8
2.0
5.2

Aluschale
Pfosten 

A353
88373*

Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

38

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 Alu-Vorsatzschalen, Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Aluschale
Pfosten

A329
88372*

Stahl
oder

V318*
V319

7.0
9.6

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2

Aluschale
Pfosten

A329
88372*

Stahl
oder

V318*
V319

7.0
9.6



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

39

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenstertür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Aluschale
Stulpprofil

A052
88472*

Stahl V317* 4.8

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2

Aluschale
Stulpprofil

A052
88472*

Stahl V317* 4.8

Aluschale
Flügel 

A326
88271*

Stahl
oder

V303*
V306
V307
V308
V385

2.2
2.3
2.9
3.4
5.2



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

40

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V314*
V326
V337R/L
V339R/L
V419

5.7
5.0
5.7
5.7
5.5

Wetterschenkel A335*

Schwelle A342*

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A353
88276*

Stahl
oder

V260*
V333R/L
V335R/L

12.1
12.1
12.1

Wetterschenkel A335*

Schwelle A342*

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Haustür-Systemschnitte



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

41

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Haustür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V314*
V326
V337R/L
V339R/L
V419

5.7
5.0
5.7
5.7
5.5

Wetterschenkel A335*

Schwelle A343*

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A353
88276*

Stahl
oder

V260*
V333R/L
V335R/L

12.1
12.1
12.1

Wetterschenkel A335*

Schwelle A343*



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

42

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Haustür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V314*
V326
V337R/L
V339R/L
V419

5.7
5.0
5.7
5.7
5.5

Wetterschenkel A335*

Schwelle A077*

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A353
88276*

Stahl
oder

V260*
V333R/L
V335R/L

12.1
12.1
12.1

Wetterschenkel A335*

Schwelle A077*



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

43

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Haustür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V314*
V326
V337R/L
V339R/L
V419

5.7
5.0
5.7
5.7
5.5

Wetterschenkel A336*

Schwelle A341*

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A353
88276*

Stahl
oder

V260*
V333R/L
V335R/L

12.1
12.1
12.1

Wetterschenkel A336*

Schwelle A341*



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

44

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

Iw-Wert

Aluschale
Rahmen

A323
88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V314*
V326
V337R/L
V339R/L
V419

5.7
5.0
5.7
5.7
5.5

Iw-Wert

Aluschale
Rahmen

A323
88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Aluschale
Flügel 

A353
88276*

Stahl
oder

V260*
V333R/L
V335R/L

12.1
12.1
12.1

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Haustür-Systemschnitte



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

45

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Haustür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88274*

Stahl
oder

V314*
V326
V337R/L
V339R/L
V419

5.7
5.0
5.7
5.7
5.5

Aluschale
Pfosten

A330
88373*

Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3

Aluschale
Flügel 

A326
88274*

Stahl
oder

V314*
V326
V337R/L
V339R/L
V419

5.7
5.0
5.7
5.7
5.5



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

46

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Haustür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88276*

Stahl
oder

V260*
V333R/L
V335R/L

12.1
12.1
12.1

Aluschale
Pfosten

A330
88373*

Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3

Aluschale
Flügel 

A326
88276*

Stahl
oder

V260*
V333R/L
V335R/L

12.1
12.1
12.1



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

47

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Haustür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel

A353
88276*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Aluschale
Pfosten

A353
88373*

Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3

Iw-Wert

Aluschale
Flügel

A351
88274*

Stahl
oder

V314*
V326
V337R/L
V339R/L
V419

5.7
5.0
5.7
5.7
5.5

Aluschale
Pfosten 

A353
88373*

Stahl
oder

V322*
V323
V324

16.8
9.2

13.3



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

48

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Haustür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88276*

Stahl
oder

V260*
V333R/L
V335R/L

12.1
12.1
12.1

Aluschale
Pfosten

A330
88472*

Stahl V317* 4.8

Aluschale
Flügel 

A326
88276*

Stahl
oder

V260*
V333R/L
V335R/L

12.1
12.1
12.1

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V314*
V326
V337R/L
V339R/L
V419

5.7
5.0
5.7
5.7
5.5

Aluschale
Stulp

A330
88472*

Stahl V317* 4.8

Aluschale
Flügel 

A351
88274*

Stahl
oder

V314*
V326
V337R/L
V339R/L
V419

5.7
5.0
5.7
5.7
5.5



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

49

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenstertür-Systemschnitte aussen öffnend

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A326
88275*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5

Wetterschenkel A335*

Schwelle A342*

Iw-Wert

Aluschale
Blendrahmen 

A073
88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Aluschale
Flügel 

A351
88275*

Stahl
oder

V326*
V314
V419

5.0
5.7
5.5



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

50

2.6 Fertigung
2.6.2 AluClip, Fenstertür-Systemschnitte aussen öffnend

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A352
88275*

Stahl
oder

V314*
V326
V337R/L
V339R/L
V419

5.7
5.0
5.7
5.7
5.5

Stulpprofil 88472*
Stahl V317* 4.8

Aluschale
Flügel 

A352
88275*

Stahl
oder

V314*
V326
V337R/L
V339R/L
V419

5.7
5.0
5.7
5.7
5.5



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

51

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Haustür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A353
88277*

Stahl
oder

V260*
V333R/L
V335R/L

12.1
12.1
12.1

Wetterschenkel A335*

Schwelle A342*

Iw-Wert

Aluschale
Rahmen

A073
88172*

Stahl
oder

V389*
V388
V390

3.4
0.9
1.9

Aluschale
Flügel 

A353
88277*

Stahl
oder

V260*
V333R/L
V335R/L

12.1
12.1
12.1



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

52

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Haustür-Systemschnitte

Iw-Wert

Aluschale
Flügel 

A354
88277*

Stahl
oder

V260*
V333R/L
V335R/L

12.1
12.1
12.1

Stulpprofil 88472*
Stahl V317* 4.8

Aluschale
Flügel 

A354
88277*

Stahl
oder

V260*
V333R/L
V335R/L

12.1
12.1
12.1



2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung

Auslegung August 2016

Technische Änderungen vorbehalten!!

Maßstab nicht
maßstabgerecht

Register

2.6.2
Seite

53

Die exakten Längen der Schalen müssen vom fertig verschweißten und
verputzten Profil abgegriffen werden.

Aufgrund der unterschiedlichen thermischen Längenausdehnungskoeffizienten
von Aluminium und PVC sind die Fertigungs toleranzen beim Zuschnitt der
Aluschale von bis –0,5 mm je Seite zulässig.

Zuschnitt der Alu-Vorsatzschalen

Die Alu-Vorsatzschalen können auf zwei Arten zugeschnitten werden:

1. Zuschnitt der Alu-Vorsatzschalen auf Gehrung
Mindestrahmengröße (Blend- und Flügelrahmen) 850 x 850 mm

2. Zuschnitt der Schalen stumpf zueinander

Beim stumpfen Zuschnitt kann der Übergang am Stoß auf 2 unterschiedliche
Arten ausgeführt werden.

1. Zuschnitt stumpf in glatter
Ausführung

2. Zuschnitt stumpf in gefräster
Ausführung

Auf den Zuschnitt stumpf in gefräster
Ausführung sind auf die Tabellen werte
der jeweiligen Schnittpunkte ein
Zuschlag von 2,3 mm pro Seite zu
rechnen.

Flügelschale waagerecht

Rahmenschale waagerecht

F
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a
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t

Hinweis
Hinweis zum Zuschnitt der Alu-Vorsatzschalen!

Die auf den folgenden Seiten aufgeführten Abzugsmaße der verschiedenen 
Alu-Vorsatzschalen dienen ausschließlich kalkulatorischen Zwecken.



2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung

Auslegung August 2016

Technische Änderungen vorbehalten!!

Maßstab

1:1
Register

2.6.2
Seite

54

Abzugsmaße Rahmenprofile Abbildungen nicht maßstabgerecht

Die angegebenen Abzugsmaße
beziehen sich nur auf die jeweiligen
Einzelschnittpunkte

Abzugsmaße in mm für
(ausgehend vom 
Rahmenaußenmaß = RAM) 88171 88172 88173

À Aluschale waagerecht RAM + 2,4

RAM Breite

R
A

M
 H

ö
h
e



2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung

Auslegung August 2016

Technische Änderungen vorbehalten!!

Maßstab

1:1
Register

2.6.2
Seite

55

Abzugsmaße Rahmenprofile Abbildungen nicht maßstabgerecht

Die angegebenen Abzugsmaße
beziehen sich nur auf die jeweiligen
Einzelschnittpunkte

Abzugsmaße in mm für
(ausgehend vom 
Rahmenaußenmaß = RAM) 88171 88172 88173

À Aluschale Rahmen senkrecht 72,2 90,2 102,2

Á Aluschale Kämpfer/Pfosten 72,4 90,4 102,4

RAM Breite

R
A

M
 H

ö
h
e

Unterschied von Rahmen
zu Kämpfer nur 0,5 mm



2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung

Auslegung August 2016

Technische Änderungen vorbehalten!!

Maßstab

1:1
Register

2.6.2
Seite

56

Abzugsmaße Schwelle Variante 1 Schwelle Variante 2

Die angegebenen Abzugsmaße
beziehen sich nur auf die jeweiligen
Einzelschnittpunkte

Abzugsmaße in mm für
(ausgehend vom 
Rahmenaußenmaß = RAM) A342 A077/A342/A343

À Aluschale Rahmen senkrecht 0,0 9,4

À Aluschale Pfosten 0,0 9,4

RAM Breite

R
A

M
 H

ö
h
e

R
A

M

Variante 1 Variante 2

A342 A343



2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung

Auslegung November 2017

Technische Änderungen vorbehalten!!

Maßstab

1:1
Register

2.6.2
Seite

57

Abzugsmaße Schwelle Variante 1 Schwelle Variante 2

Die angegebenen Abzugsmaße
beziehen sich nur auf die jeweiligen
Einzelschnittpunkte

Abzugsmaße in mm 
für (ausgehend vom 
Rahmenaußenmaß = RAM) Z086/A341 Z086/A341

À Aluschale Rahmen senkrecht 0,0 22,5

À Aluschale Pfosten 0,0 22,5

RAM Breite

R
A

M
 H

ö
h
e

R
A

M

Variante 1 Variante 2



2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung

Auslegung November 2017

Technische Änderungen vorbehalten!!

Maßstab

1:1
Register

2.6.2
Seite

58

RAM Breite

R
A

M
 H
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h
e

Beispiel 88172 / A395: RAM - (2 x 44,1) 88 mm = Länge Aluschale

A395

A396

Abzugsmaße Rahmenprofile Abbildungen nicht maßstabgerecht

Die angegebenen Abzugsmaße
beziehen sich nur auf die jeweiligen
Einzelschnittpunkte

Abzugsmaße in mm für
(ausgehend vom 
Rahmenaußenmaß = RAM) 88171 88172 88173

À Aluschale Rahmen senkrecht A395 30,1 44,1 56,1

Á Aluschale Kämpfer/Pfosten A396 17,4 31,4 43,4



2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung

Auslegung August 2016

Technische Änderungen vorbehalten!!

Maßstab

1:1
Register

2.6.2
Seite

59

Abzugsmaße Kämpferprofile Abbildungen nicht maßstabgerecht

Die angegebenen Abzugsmaße
beziehen sich nur auf die jeweiligen
Einzelschnittpunkte

Abzugsmaße in mm 
für (ausgehend vom Achsmaß)

8
8
3
7
1

8
8
3
7
2

88371 88372 88373

À Aluschale für Pfosten 46,4 46,4 59,4

Achsmaß

R
A

M
 H

ö
h
e



2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung

Auslegung August 2016

Technische Änderungen vorbehalten!!

Maßstab

1:1
Register

2.6.2
Seite

60

Abzugsmaße Flügelprofile Abb. nicht maßstabgerecht

Die angegebenen Abzugsmaße
beziehen sich nur auf die jeweiligen
Einzelschnittpunkte

Abzugsmaße in mm für
(ausgehend vom Flügelaußenmaß = FAM)

88270 88271 88274

À Aluschale senkrecht 30 30 30

RAM Breite

R
A

M
 H

ö
h
e



2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Abzugsmaße

System 88 Mitteldichtung
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Abzugsmaße Flügelprofile Abb. nicht maßstabgerecht

Die angegebenen Abzugsmaße
beziehen sich nur auf die jeweiligen
Einzelschnittpunkte

Abzugsmaße in mm für
(ausgehend vom Flügelaußenmaß = FAM)

88270 88271 88274

À Aluschale waagerecht 30 30 30

Á Aluschale waagerecht 72,3 76,3 108,3
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Abzugsmaße Sprossenprofile
Abbildungen nicht maßstabgerecht

Die angegebenen Abzugsmaße
beziehen sich nur auf die jeweiligen
Einzelschnittpunkte

Abzugsmaße in mm 
für (ausgehend vom 
Flügelaußenmaß FAM) 88300 88301

À Aluschale für Flügelsprosse 32,2 48,2

Achsmaß
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Achsmaß
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Abzugsmaß: Aluschale Stulp = Länge Stulp
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Abzugsmaße Rahmenprofile

Die angegebenen Abzugsmaße
beziehen sich nur auf die jeweiligen
Einzelschnittpunkte

Abzugsmaße in mm für
(ausgehend vom 
Rahmenaußenmaß = RAM) 88172

À Aluschale A073 Rahmen senkrecht (von oben) 64

À Aluschale A073 Rahmen senkrecht (von unten) 64

À Aluschale A073 bei Schwelle (von unten) 0,0

Für die waagerecht Aluschale gilt RAM + 2,6 mm für die Gesamtlänge der Aluschale

RAM Breite
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Stanzen

Im Bereich der Stöße der verschiedenen Profile zueinander müssen 
die Alu-Vorsatzschalen ausgestanzt werden.

Hinweis: 

Alu-Vorsatzschalen, die in Seenähe und / oder in sole- / chloridhaltiger Atmosphäre eingesetzt werden, sind zum Schutz
gegen Filiformkorrosion vor der Pulver beschichtung mit einer speziellen Voranodisierung zu versehen. Dies betrifft auch
alle bearbeiteten Oberflächen. Klären Sie die regionalen Anforderungen bezüglich Veredelungs- oder Beschichtungs güte
mit dem ausführenden Beschichter ab.

Stanzen der Rahmenschale bei Pfosten- / Kämpferverbindung

Alternativ kann die Stanzung entfallen wenn die Fräskontur des
Pfostens/Kämpfer angepasst wird siehe Seite 46 - 47.

Stanzen der senkrechten Flügelschale

Stanzen der waagerechten Rahmenschale

Achse

Flügelschale 
senkrecht

Flügelschale 
waagerecht

Rahmenschale 
waagerecht

Kämpferschale 
waagerecht

Rahmenschale 
senkrecht

Stanzen der Flügelschale bei Sprossenverbindung
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Abdichten

An vorgegebenen Stellen (siehe Abb.) der Rahmen und Kämpferverbindungen ist eine Abdichtung gegen Schlagregen
zwischen Alu-Schale und PVC-Profil erforderlich.

Stumpfe Alu-Schalenverbindung Alu-Schale auf Gehr ung

Kämpferverbindung

Abdichtung
Abdichtung

Abdichtung
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Rahmen

Die Rahmenschale wird an der
Außenkante des Rahmens angesetzt
und nach innen aufgeklipst (Abb.1).

Ab einer Schalenlänge von 2 m ist die
Alu-Schale zusätzlich mittig, zu
sichern.

Reihenfolge:
1. waagerechten Schalen
2. senkrechten Schalen

Toleranzausgleichsprofile G023 undG024

Die Toleranzausgleichsprofile G023 für Flügel (Abb. 4) und G024 für Rahmen
(Abb. 3) werden mindestens 2 mal links/rechts und ab 2 m zusätzlich in der
mitte eingesetzt.

Dichtungen

Die Rahmenanschlagdichtung G069 wird umlaufend Eingezogen. 

Wird G069 nicht umlaufend eingezogen so ist sie senkrecht und waagerecht
im Strang einzurollen. Die Dichtungsstöße an den Ecken sind mit Kleber C007
(niedrige Viskosität) zu verkleben. 

Flügel

Die Flügelschale wird an der
Außenkante des Flügels angesetzt
und nach innen aufgeklipst (Abb.2).

Ab einer Schalenlänge von 2 m ist die
Alu-Schale zusätzlich mittig, zu
sichern.

Reihenfolge:
1. senkrechten Schalen
2. waagerechten Schalen

Alu-Schalen Montage

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4

G024

Toleranzausgleichsprofil 
für Rahmen

G023

Toleranzausgleichsprofil 
für Flügel
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Kämpfer / Pfosten

Die Pfostenschale ist generell auf dem Pfosten zu sichern, z.b. mit Kleber
Ködiglaze oder ähnlich, Ihr Klebstofflieferant muss Klebefläche und die
Verwendung bestimmen und zulassen.

Der komplette Schnittverlauf für den Pfosten muss an der Schnittkante abge-
dichtet werden (siehe Abdichten).

Waagerechte Kämpfer- oder Sprossen verbindungen sind mit den notwendigen
Entwässerungen zu versehen.
Der Bereich zwischen Alu-Schale und Kämpfer ist im Bereich der Bohrungen
abzudichten.

Alternative Schalenfertigung für Pfosten/Kämpferverbindung

Zur Schalenfertigung wie in 1 dargestellt kann alternativ 
mit der Fräskontur auf Seite 66 die Variante 2 gefertigt werden.

Abb. 3

Abdichten

1. Standard: gestanzte Aluschale 2. Alternativ:gefräster Pfosten
(Schale unter Pfosten)

Abdichten
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Fräsbild für Pfosten / Kämpfer 88371, 88372

Profilaußenseite Profilinnenseite
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Bezugsseite

Fräskontur

X

Detail X
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Belüftung und Entwässerung

Die Positionen der Öffnungen sind in Register 1.3.1 vorgegeben.

Bei der Entwässerung nach vorne ist für Rahmen und Pfosten die
Entwässerungskappe 697010 und der Dichtring G008 zu verwenden (siehe
Seite 71).

Entwässerung nach unten

Verwenden Sie für die korrekte Entwässerung nach unten geeignete
Anschlussprofile wie z. B. 76704, 76705, 76706, 76708, 76709, 76753, 76754,
76764 oder 76765. Vermeiden Sie durch die richtige Auswahl der korrekten
Profile, dass die Entwässerungsöffnung durch z.B. die nachträglich angesetzte
Fensterbank nicht ausreichend groß dimensioniert sind.

Achten Sie im System 88 auf folgende Details.

Diese Kammer darf durch 
die Entwässerungsschiltze
nicht beschädigt werden.

Diese Kammer darf durch 
die Entwässerungsschiltze
nicht beschädigt werden.

Diese Kammer darf durch 
die Entwässerungsschiltze
nicht beschädigt werden.

Keine korrekte
Enwässerung möglich!

Korrekte 
Enwässerung möglich!

Vorkammer belüften und entwässern
innen öffnend

* Um einen Hitzestau zu vermeiden,
belüften Sie bei nicht weißen 
Profilen die Vorkammern.
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Dichtring G008

Entwässerungsröhrchen 697010

Stufenfräser T005

Verarbeitungsrichtlinien 

Die Verarbeitungsrichtlinien hinsichtlich Anzahl und Position der
Entwässerungsöffnungen sind einzuhalten!

Benötigtes Zubehör

Für die funktionsgerechte Montage ist der Stufenfräser T005 zwingend 
erforderlich.

Beachten Sie abhängig vom Fenstersystem: 

Es darf nur die wasserführende Kammer von außen geöffnet werden.

Achtung: Die darunter und dahinter liegenden Innenkammern dürfen auf
keinen Fall angebohrt werden !

Die Bohrachse ist ca. 7,1 mm 
über dem Steg der 
wasserführenden Kammer 
anzusetzen.

Verarbeitung

Fertigen Sie die Entwässerungsöffnungen mit geeigneten Werkzeugmaschinen
(z.B. Oberfräse) und dem Stufenfräser T005.
Achten Sie dabei auf lotrechtes Eintauchen des Fräsers, die Funktion des
Dichtringes ist nur bei exakter Ausführung gegeben. Entgraten sie die 
Bohrung, um Beschädigungen am Dichtring zu vermeiden.

Setzen Sie den Dichtring G008 in die Öffnung.

Pressen sie das Entwässerungsröhrchen 69 70 10 in den Dichtring.

Das Röhrchen muß in der funktionsgerechten
Position flächig auf der Alu - Schale aufliegen.

Das verpreßte Röhrchen muß fest sitzen
und darf nicht wackeln.
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Entwässerung nach vorn

Rahmenprofile

Entwässerung nach unten

* Um einen Hitzestau zu vermeiden, belüften Sie bei nicht weißen Profilen die Vorkammern.

Alternativ 
können bei Bohr tiefen
von mehr als 50 mm
an Stelle der Schlitze
3 Bohrungen á Ø 6
mm gesetzt werden.

Bei Entwässerung nach vorne 
sollten im unteren Bereich keine 
Alu-Halbschalen eingesetzt werden !

A322 / 88171

A323 / 88172

A324 / 88173

A322 / 88171

A323 / 88172 A395/A396 / 88171

A324 / 88173
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A325 / 88270 A326 / 88271

A351 / 88274

Alternativ 
können bei Bohr tiefen
von mehr als 50 mm
an Stelle der Schlitze
3 Bohrungen á Ø 6
mm gesetzt werden.

Flügelprofile
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A329 / 88371

A329 / 88372

A329 / 88371

A329 / 88372

* Um einen Hitzestau
zu vermeiden, belüf-
ten Sie bei nicht
weißen Profilen die
Vorkammern.

Entwässerung nach vorn Entwässerung nach unten

Kämpferprofile

Alternativ 
können bei Bohr tiefen
von mehr als 50 mm
an Stelle der Schlitze
3 Bohrungen á Ø 6
mm gesetzt werden.

A329 / 88372 A329 / 88372



System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

75

* in den Schnittzeichnungen dargestellte Profile

A329 / 88371

A329 / 88372

Pfosten

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Be- & Entlüftung/ Entwässerung
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Schnitt B-B

Nicht weiße Farben!

Schnitt A-A

Analog bei den Profilen

88301 beim Einsatz als Flügelsprossen

Flügelsprossen

A327 / 88300

A327 / 88300

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Be- & Entlüftung/ Entwässerung

Belüftung Flügelsprossen
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Druckausgleich
G090

Anschlagdichtung

Schnitt A-A

Schnitt B-B

Hinweis:

Druckausgleich

Der zur Entwässerung notwendige Druckausgleich wird erzielt durch das Ein bringen des Druckausgleichsprofils G090.

Durch den durch die Aluschale verringerten Durchgang muß der Druckausgleich bei AluClip 300 mm betragen.

* Um einen Hitzestau zu vermeiden, belüften Sie bei nicht weißen Profilen die Vorkammern.

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Be- & Entlüftung/ Entwässerung
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* Um einen Hitzestau
zu vermeiden, 
belüften Sie bei nicht
weißen  Profilen die
Vorkammern.

Druckausgleich
G090

Anschlagdichtung

Anschlagdichtung

2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Be- & Entlüftung/ Entwässerung
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Übersicht Stulpendkappen-Sets

für Stulpprofil 88471

Achtung Die Flügelprofile müssen im Stulpbereich, vertikal, generell verstärkt werden.

für Stulpprofil 88471 mit Alu-Schale

Set.-Nr. Inhalt Stück

M367D/L bündig M108 Endkappe außen

Linsenkopf-Kreuzschlitz-Schraube Ø 3,9 x 32 mm ISO 7049-C

M106.R Endkappe innen, rechts

M106.L Endkappe innen, links

2

4

1

1

für Stulpprofil 88472 mit Alu-Schale

Set.-Nr. Inhalt Stück

M370D/L bündig M111 Endkappe außen

Linsenkopf-Kreuzschlitz-Schraube Ø 3,9 x 32 mm ISO 7049-C

M109.R Endkappe innen, rechts

M109.L Endkappe innen, links

2

4

1

1



2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Stulpbearbeitung

System 88 Mitteldichtung

Auslegung Dezember 2014 

Technische Änderungen vorbehalten!

Maßstab

1:2
Register

2.6.2
Seite

80

Z
u

sc
h

n
itt

 F
F

M

Z
u

sc
h

n
itt

 F
A

M

Z
u

sc
h

n
itt

 S
tu

lp
p

ro
fil

 

Z
u

sc
h

n
itt

 S
ta

h
lv

e
rs

tä
rk

u
n

g

Abb. 1

Endkappe
bündig

Abzugsmaße 
siehe Reg. 2.3.1

Montage des Stulpprofils 88471

n Schneiden Sie das Stulpprofil zu (Länge = FAM – 94 mm)

n Schneiden Sie die Verstärkung V316 zu (Länge = Stulp – 24 mm)

n Verstärken Sie das Stulpprofil mit der Stahlverstärkung V316 
(Vermitteln und Verschrauben). 

n Länge Alu gleich PVC Länge.

n Vor der Montage des Stulpprofils sägen Sie den Überschlag vom Standflügel 
ab (siehe Abb. 1)

Reinigen Sie die Schnittflächen.
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Montage des Stulpprofils 88472

n Schneiden Sie das Stulpprofil zu (Länge = FAM – 94 mm)

n Schneiden Sie die Verstärkung V317 zu (Länge = Stulp – 24 mm)

n Verstärken Sie das Stulpprofil mit der Stahlverstärkung V310 
(Vermitteln und Verschrauben).

n Länge Alu gleich PVC Länge.

Reinigen Sie die Schnittflächen.

Endkappe
bündig

Abzugsmaße 
siehe Reg. 2.3.1
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2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Schwellenverbindung

Schwellenverbindung mit Alu-Vorsatzschale und Schwelle A076

Die Verbindung Rahmen und Schwelle wird wie im Register 2.4.5 beschrieben
ausgeführt.

Zusätzlich müssen die Alu-Vorsatzschalen im Bereich des Schwellenverbinders
nach den folgenden Skizzen ausgeklinkt, befräst oder beschnitten werden.

Detail W

Detail W

W

W

Ausklinkung Rahmen- und
Pfostenschale 

Ausklinkung Rahmenschale
(Rahmenrückseite)

Der Schnitt an der Unterseite zur Schwelle muss mit 84° Hinterschneidung 
erfolgen!

Variante 2: Die Rahmen bzw.
Pfostenschale muss gemäß der
Schwelle konturgefräst werden

Variante 1

Variante 2
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2.6 Fertigung Varianten
2.6.2 AluClip, Schwellenverbindung

Schwellenverbindung mit Alu-Vorsatzschale und Schwelle A075

Die Verbindung Rahmen und Schwelle wird wie im Register 2.4.5 beschrieben
ausgeführt.

Zusätzlich müssen die Alu-Vorsatzschalen im Bereich des Schwellenverbinders
nach den folgenden Skizzen ausgeklinkt, befräst oder beschnitten werden.

Variante 1

Variante 2

Ausklinkung Rahmen- und
Pfostenschale 

Der Schnitt an der Unterseite zur Schwelle muss mit 80° Hinterschneidung 
erfolgen!

Hinweis: Die Verarbeitung der Wetterschenkel erfolgt wie im Register 2.4.5.

Y

Z

Detail Y

Detail Z

Variante 2: Die Rahmen bzw.
Pfostenschale muss gemäß der
Schwelle konturgefräst werden
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A124

Detail X

A121

A120

Abb. 2 Beispiel einer Verbreiterung mit A120,
diese wird von unten in die
Rahmenschale eingeschoben.

Die Verbreiterungsprofile
müssen für den Einsatz
mit Aluschale beschnitten
werden.

Abb. 1

Verarbeitung Zusatzprofile

1. Verbreiterungen

Damit zwischen Rahmen und Verbreiterungsprofil bzw. zwischen
Verbreiterungsprofil und Verbreiterungsprofil, durch temperaturbe-
dingte Dehnungen, keine Fuge entsteht, müssen Verbreiterungsprofile
generell verschraubt werden (siehe Verbreiterungsbeispiel Abb.2).

Der Befestigungsabstand beträgt  max. 400 mm.

Werden mehrere Verbreiterungen hintereinander montiert, müssen
diese miteinander verschraubt werden, um die Kraftschlüssigkeit sicher
zu stellen.

Bei Einsatz der Alu-Vorsatzschale müssen die Verbreiterungsprofile,
zusätzlich beschnitten werden (siehe Abb.1).

Nach der Verschraubung des Verbreiterungsprofils, wird das
Verbreiterungs  profil mit einer Aluschale verkleidet (siehe Abb. 1).

Montage:
Die Aluschalen A120, A121 und A124 werden in den Fuß der
Rahmenschale eingeschoben und am Verbreiterungsprofil eingeklipst.

Offene Profilquerschnitte sind an beiden Enden luftdicht zu schließen.

X

88701 Verbreiterung
88706 Verbreiterung beschnitten

88702 Verbreiterung
88707 Verbreiterung beschnitten

88703 Verbreiterung
88708 Verbreiterung beschnitten
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Abb. 1 Befestigungsabstände

A249

Befestigung A249

Um die verschiedenen Kopplungen mit einem Alublech verkleiden zu können
muss auf das Rahmenprofil die Verkleidungshalterung A249 aufgeschraubt
werden.

Dazu werden im Abstand von 400 mm (erster Abstand aus 100 – 150 mm)
Klemmschrauben (S075) verschraubt und dann die Verkleidungshalterung auf-
geschoben.

Zur Abdichtung nach Außen wird eine dampfdiffusionsoffene Folie empfohlen.
Diese Abdichtungsfolien sind im Handel, in verschiedenen Größen und ein-
oder beidseitig selbstklebend erhältlich.
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Elementkopplungen

Kopplung 1

Profil Stahl Iw (cm4)

88171
88171
8355

V310
V310
V263

3,20
3,20

14,50

Statischer Wert 20,90

Kopplung 2

Profil Stahl Iw (cm4)

88171
88171
8356

V310
V310
V262

3,20
3,20
7,60

Statischer Wert 14,00

Die Aluminiumbleche zur Abdeckung der Kopplungsprofile sind nicht im Lieferprogramm enthalten!

Die Kopplungsprofile 
müssen für den Einsatz
mit Aluschale beschnitten
werden.

Detail XDistanzklotz

Distanzklotz

X

X

Verarbeitung

Die Montage bzw. Verarbeitung der PVC Profile erfolgt analog der Verarbeitung
dem Kapitel 2.5.2

X

X
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Die Aluminiumbleche zur Abdeckung der Kopplungsprofile sind nicht im Lieferprogramm enthalten!

Kopplung 3

Profil Stahl Iw (cm4)

88171
88171
8340
8341

V310
V310
V265
–

3,20
3,20
8,70

Statischer Wert 15,10

Die Kopplungsprofile 
müssen für den Einsatz
mit Aluschale beschnitten
werden.

Detail X

X

Distanzklotz

Kopplung 5

Profil Stahl Iw (cm4)

88171
88171
88605

V310
V310
V405

3,20
3,20

15,00

Statischer Wert 21,40

Die Kopplungsprofile 
müssen für den Einsatz
mit Aluschale beschnitten
werden.Zur Abdichtung
muß die Dichtung G046
eingesetzt werden

Detail XDistanzklotz

XX
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Die Aluminiumbleche zur Abdeckung der Kopplungsprofile sind nicht im Lieferprogramm enthalten!

Kopplung 7

Profil Stahl Iw (cm4)

88171
88171
G022

V310
V310
–

3,20
3,20

–

Statischer Wert 6,40

RAMRAM



Einsatz in System: System 88 Anschlagdichtung
Lüfter – TYP : Fensterfalzlüfter
Ausführung : Selbsttätiges mechanisches Lüftungselement

Leistungseigenschaften

Luftvolumenströme:
Luft m3/h

Schlagregendichtheit: 5A bis 7A
Luftschalldämmung: npd
Insektenschutz: keine
Filter: keine
Tauwasserbildung: Material PVC – U ist feuchteunempfindliches Material, 

Abführung des Tauwassers über Fensterfalzbelüftung
Regelung: selbsttätig regelnd
Einbruchhemmung: npd
Dauerhaftigkeit: Keine Garantie

Druck
(Pa)

2 4 5 7 8 10 20 30 60 100

Variante 1 (1 Set) 
2 oben

1,32 2,02 2,33 2,87 3,12 3,57 5,40 6,84 8,01 10,74

Variante 2 (1,5 Set)
2 oben / 1 seitlich

1,61 2,50 2,89 3,63 3,93 4,50 6,79 8,55 11,38 14,10

2.6. Fertigung
2.6.4. REGEL-air®

System 88 Mitteldichtung

Auslegung März 2018 

Technische Änderungen vorbehalten!
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2.6.4 REGEL-air®,

1. Produktübersicht

2. Produktmerkmale

Das Fensterfalz-Lüfter-Set REGEL-air® Art.-Nr. M376
besteht aus:

       2 x REGEL-air®

             2 x Rückstell-Feder (beiliegend nicht eingesetzt)

       2 x Flügel-Lüfter-Dichtungen   

       2 x Blendrahmeneinströmdichtungen

Einbau oben und seitlich möglich:

Durch einsetzen der Rückstellfeder (2)

wird der Standardmäßige FL (Einsatz oben)

zu einem RF (Einsatz seitlich) REGEL-air®!

Benötigtes Zubehör, das nicht im Set enhalten ist:

4 x Zylinderkopfschrauben Ø 3,9 x 16

2

3

1

3

1

4

2

4
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Flügel-Lüfter-Dichtung (FLD)

Rahmen-Lüfter-Dichtung (G089)

Rahmen-Dichtung (PCE)

REGEL-air ® FL1

3

4

1

2

3

3

4

5

5

3. Verarbeitung / Montage

Schnitt A - A Schnitt C - C

Schnitt B - B Schnitt D - D

A

B

C C

D D

B

A

REGEL-air ® RF (eingesetzte Feder)2

6 MItteldichtung (PCE) im Bereich
der Lüfter zu entfernen

6

6
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Regel-air ® Fensterfalz-Lüfter am oberen waagerechten und/oder 1x am seitlichen Blendrahmen bzw. Kämpfer auf der
Bandseite im beschlagsfreien Raum einschrauben. Bei senkrechter Montage des Lüfters bitte Rückstell-Feder einrasten.
Die Füße greifen dabei über die innere Blendrahmenkante! Die Einzellüfter einpassen, 3 mm vorbohren und mit Schrauben
3,9 x 16 mm befestigen. Bei anderen Lüftervarianten können auch 2 Lüfter nebeneinander eingesetzt werden.

2.   Flügeldichtung

Die Mitte der äußeren Regel-air® -Füße nach dem Einschrauben zwingend auf den Flügelüberschlag übertragen und
Flügeldichtung in diesem Bereich durch Flügel-Lüfter-Dichtung (FLD) mit nach unten zeigender Fahne einsetzen.
Länge beim Set 250 mm, bei einem Lüfter 125 mm.

3.   Blendrahmendichtung

Die Blendrahmendichtung, vertikal links und rechts 150 mm lang, beginnend jeweils 100 mm ab lichter Blendrahmenecke
(Überschlag) mit der Rahmenlüfterdichtung (G089) ersetzen.

1 3

44

3.2 Lüfter einsetzen

Variante 1 (1 Set)

Element mit 2 Lüfter FL oben 

X+8
X

Das Maß X ist frei wählbar,
gemessen wird ab der Glasleistennut des
Rahmens, bzw. ab Flügelaußemmaß (+ 8 mm).
Wichtig ist, das die Dichtung und der Lüfter
exakt übereinander liegen.Flügel-Lüfter-Dichtung (FLD)

Rahmen-Lüfter-Dichtung (G089)

REGEL-air ® FL1

3

4

Druck
(Pa)

2 4 5 7 8 10 20 30 60 100

Variante 1 (1 Set) 
2 oben

1,32 2,02 2,33 2,87 3,12 3,57 5,40 6,84 8,01 10,74

Prüfbericht Nr. 16-002521-PR01 (KB-E02-02-de-01)

Luftdurchlässigkeit: Klasse 3

Schlagregendichtheit Klasse 7A
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Variante 2 (1,5 Set)

Element mit 2 Lüfter FL oben und 1 Lüfter RF seitlich

1
2 3

3

44

Prüfbericht Nr. 16-002521-PR02 (KB-E02-02-de-02)

Luftdurchlässigkeit: Klasse 2

Schlagregendichtheit Klasse 5A

X+8
X

Y Y
+

8

Die Maße X und Y sind frei wählbar,
gemessen wird ab der Glasleistennut des
Rahmens, bzw. ab Flügelaußemmaß (+ 8 mm).
Wichtig ist, das die Dichtung und der Lüfter
exakt übereinander liegen.Flügel-Lüfter-Dichtung (FLD)

Rahmen-Lüfter-Dichtung (G089)

REGEL-air ® FL1

3

4

REGEL-air ® RF (eingesetzte Feder)2

Druck
(Pa)

2 4 5 7 8 10 20 30 60 100

Variante 2 (1,5 Set) 
2 oben /1 seitlich

1,61 2,50 2,89 3,63 3,93 4,50 6,79 8,55 11,38 14,10
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Verbundfenster

1. Einsatzgebiet

Rechteckige Fensterelemente mit Aluminium Vorsatz - Schale
können mit einem zusätzlichen auf dem Flügel montierten
Verbundfensterflügel ausgestattet werden.

Der Verbundfensterflügel ermöglicht durch die zusätzliche vorgesetzte
Verglasung beste Werte für den Schallschutz, erhöhte Wärmdämmung und
den Einsatz von vor Witterung geschützten Jalousien.

Es können Ein - Scheibensicherheitsverglasungen von 4-6 mm eingesetzt
werden. (Hinweis: Geänderte Vorgaben gegenüber MACO Vorgaben !)

Die maximalen Abmessungen des Verbundfensterflügels entsprechen den
maximal baubaren Größen des Fensterflügels.
Einschränkung: max .zulässiges Flügelgewicht des Verbundflügels = 35 kg

Achtung: Für die Ermittlung der Fensterflügelgröße unter Berücksichtigung
des maximal zulässigen Flügelgewichtes müssen das jeweilige Gewicht
des Fensterflügels und des Verbundflügels addiert werden!

Schnitte

A347*

Auf dem Flügel 88270 muß für

das Verbundfenster die Schale

A347 grundsätzlich und auf dem

kompletten Flügel eingesetzt

werden !

A348** zusätzliche Alu-
Vorsatzschale mit geradem Über-
schlag für den Einsatz von
Jalousien.

Kontakt Jalousiehersteller:

HELLA
Frau Sandra Schnalke
Tel.: +497331203-3212
Fax: +49733120344956
Mail: profine@hella.info

A347* A348*
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2. Produktübersicht

Verbundflügel Bauteile

A004 
Verbundfensterflügel

G005.1
Dichtblock

Nummer Bezeichnung Bemerkung

J002 Eckverbinder Flügeleckverbindung A004

I008 Klebeband
Positionsfixierung der
Scheibe in A004

C078/C012
Kleber Eckverbinder 
Körapur 790/30

Eckverbindung A004

Klebesystem

Glasreiniger 
Körasolv GL

Glasverklebung:
Verarbeitungsrichtlinien 
des Klebesystemgebers
KÖMMERLING 
Chemische Fabrik 
sind einzuhalten!

Allgemeinreiniger 
Körasolv WL

Wischprimer 
Körabond HG 83

Kleber Glas/Alu 
Ködiglaze SDG 1 C

H047

H046

H040

H042

H044

Verschluss (227956)

Rahmenteil (370051)

Verbundlager: (366613)

Verbundbandrolle: (366614)

Achsstift: (367617)

Befestigung im Verbundflügel:
Taptite Schraube ø 4 x 12 mm: 104302

Befestigung im Flügel:
Senkkopfschrauben ø 4 x 30 mm ohne
Schaft (Gewinde bis zum Kopf) 

Nummer in Klammer:
Hersteller MACO

Verarbeitungsrichtlinien 
des Beschlag- Herstellers
Maco sind einzuhalten!

Einschränkung:
Zusätzlich sind die
Vorgaben dieser Richtlinie
einzuhalten !

G115 
Dichtung
Schlagregenschutz
oben

Benötigtes Zubehör

H040

H042

H044

H046

H047

T006 Schneidlehre für G005
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3. Fertigung Fensterelement

Fertigen Sie die Fenster gemäß den gültigen Verarbeitungsrichtlinien des
jeweiligen Systems.

4. Fertigung Verbundflügel

4.1 Maßermittlung Verbundflügel und Glas

Als Bezugskante für die exakte Maßermittlung wird das Maß lichter
Flügelüberschlag des fertigen Fensterelementes genutzt.

Zur kalkulatorischen Berechnung kann vom Flügelaußenmaß ausgehend
das Maß ermittelt werden.

Maßermittlung Verbundflügel

Kalkulatorisch
VFAM = FAM - 92 mm 

Exakt
VFAM = FÜ + 70 mm

Maßermittlung Glas

Kalkulatorisch
VFGM = FAM - 142,4 mm

Exakt
VFGM = FÜ + 19,6 mm .
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4.2. Aufbringen des Selbstklebebandes und Zuschnitt A004

Bringen Sie das Klebeband I008 auf den pulverbeschichteten
Verbundflügel auf:

- mit ca. 1 mm Versatz zur Außenkante (Abb.1)

- Klebefläche muß Schmutz und fettfrei sein.

-Klebeband muß vollflächig ohne Bildung von Luftblasen aufgebracht sein. 

Bringen Sie das Klebeband vor dem Zuschnitt auf und achten Sie beim
Schneiden darauf, dass das Klebeband nicht beschädigt wird.

Der Zuschnitt des Verbundflügels erfolgt auf Gehrung.

4.3 Eckverbindung

Die auf Gehrung geschnittenen Verbundflügel werden mittels Verklebung
der Eckverbinder miteinander formschlüssig verbunden.

Dazu Eckwinkelkleber C078 in die Innenkammer des Verbundflügels 
einbringen und anschließend den Eckwinkel J002 in den ersten Flügel ein-
schieben.

Den zweiten Flügel aufstecken und ausrichten, die Gehrung sollte keinen
Spalt aufweisen. 

Den Flügel anschließend zur Aushärtung des Klebers rutsch- und
verschiebesicher lagern. 

Beachten Sie die Informationen des Kleberherstellers im Anhang 2.

Alternativ / zusätzlich kann der Flügel verschraubt, verpresst oder genagelt
werden.

4.4 Einsetzen der Scheibe

Entfernen Sie die Abdeckung des Selbstklebebandes und prüfen Sie die
Klebefläche auf eventuelle Beschädigungen.

Reinigen Sie die Scheibe im Klebebereich nach den Vorgaben des
Klebesystems.

Verwenden Sie Klotzmaterial um die Scheibe zentriert und gerade im Flügel zu
positionieren.

Leichter Druck auf die Scheibe genügt um die Position auf dem Flügel mit dem
Klebeband zu sichern.

Verkleben Sie anschließend nach den Vorgaben des Klebesystems die
Scheibe mit dem Verbundflügel (s. Anhang 2).

Abb 1: Position des Selbstklebebandes 

Einbringen des Klebers C078 Einschieben des Eckwinkels J002 Aufstecken und ausrichten 2. Flügel

Beispiel gepresste Ecke
Sprechen Sie hierzu bei Fragen 
unsere Anwendungstechniker an.
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4.5 Dichtblock G005 einsetzen und bearbeiten

Nach aushärten der Verklebung wird der Dichtblock G005 eingesetzt.

Dazu das Längenmaß am Flügel ermitteln, mit einem Cuttermesser und
der Gehrungslehre T006 den Dichtblock auf Gehrung zuschneiden. 

Den Dichtblock einsetzen und in den Ecken auf einen geraden Stoß ohne
Lücken achten. 

Fertigen sie abschließend die Ausklinkung für den Beschlag (siehe 4.7).

Beschneiden Sie den Dichtblock dazu mit einem Cuttermesser.

4.6 Belüftung / Entwässerung

Zur Belüftung und Entwässerung werden am Dichtblock G005 ca. 50 mm der
Dichtung weggeschnitten (s. Abb 1).

Belüftungsöffnungen: 

Senkrecht, links und rechts ca. 100 mm von der Oberkante des Verbundflügels
ausgehend. (Idealerweise im Bereich der Beschlagsbefestigung) 

Entwässerungsöffnungen:

Waagerecht unten, links und rechts ca. 100 mm von der Außenkante des
Verbundflügels ausgehend.

Hinweis:

Aus physikalischen Gründen kann es unter gewissen klimatischen
Bedingungen zur Tauwasserbildung bzw. zum Beschlagen der äußeren
Glasscheibe im Scheibenzwischenraum kommen.

G005 mit T006 auf zuschneiden Einsetzen des Dichtblocks Ausklinkung für den Beschlag

Abb 1. Beschneiden der Dichtung

Belüftung

Entwässerung
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Schlagregenschutz

Zum Schutz vor Eindringen von Schlagregen zwischen Fenster- und
Verbundfensterflügel steht die Dichtung G115 zur Verfügung.

Die Dichtung G115 wird im oberen Querbereich in den Dichtblock G005 einge-
drückt. Abstand von Verbundflügel zum Blendrahmenüberschlag:

Maximal: 7 + 1 mm 

Nur mit den exakten Maßen greift die Dichtung beim Schließen des
Fensterflügels hinter den Blendrahmenüberschlag und wird dort eingeklemmt.G115 

Dichtung
Schlagregenschutz oben

Die Dichtung wird oben auf ganzer Länge eingebracht und auf Gehrung
geschnitten.

Seitlich werden mindestens 50 mm Dichtung eingebracht. 

Die Dichtungen werden in der Gehrung miteinander verklebt.

Es empfiehlt sich die exakte Länge erst bei der Montage herzustellen und das
verhalten beim Schließen des Flügels zu Prüfen.  

8827188270
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4.7 Beschlag

Es sind ausschließlich folgende Beschläge einzusetzen:

Bis 2 m Flügelhöhe : 3 Bänder und 3 Schließteile 

Ab 2 m Flügelhöhe : 4 Bänder und 4 Schließteile

Hinweis: Geänderte Vorgaben gegenüber MACO Vorgaben !

Bezugsquellen:

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH MACO - Beschläge G.m.b.H.
Alpenstraße 173 Haidhof 3
5020 Salzburg 94508 Schöllnach
Österreich Deutschland
TEL +43 662 61960 TEL +49 9903 9323-0
FAX +43 662 6196 1449 FAX +49 9903 9323-5099
maco@maco.at d-maco@maco.de
www.maco.at www.maco.de

4.8 Beschlagsmontage

Verbundflügel

Befestigen Sie die das Verbundlager H040 (366613) am Verbundflügel

Befestigen Sie den Verschluß H047 (227956) am Verbundflügel 

Bohren Sie dazu mit ø 3,3 mm vor.

Verwenden Sie folgende Schrauben:

Taptite M4x12mm DIN 965. Schwarz gepulvert, (Maco 104302)

Fensterflügel

Befestigen Sie die Verbundbandrolle H042 (366615) am Fensterflügel

Befestigen Sie das Rahmenteil H046 (370051) am Fensterflügel 

Bohren Sie dazu mit ø 2,5 mm vor

Verwenden Sie folgende Schrauben:

Senkkopfschrauben ø 4 x 30mm ohne Schaft (Gewinde bis zum Kopf)

4.9 Flügelmontage

Hängen Sie den Verbundfensterflügel mit den Verbundbandrollen H042
(366615) in die Verbundlager H040 (366613) ein. 

Schieben Sie die Sicherungsstifte H044 (367617) von oben in Verbundlager
und Verbundbandrolle ein. 

Sichern Sie den Stift mit einer Schraube Taptite M4x12mm DIN 965 (Maco
104302) im Verbundlager H040 (Maco 36613). 

Siehe auch Anhang 1 Angaben Fa. MACO.

Schließseite:

H046 (370051)
H047 (227956)

Bandseite:

H040 (366613)
H042 (366615)
H044 (367617)

H040

H042

H044

H046

H047



Verarbeitung Verbundflügel

System 88 AluClip Addon

Auslegung Februar 2017

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.6.7

Seite

8

Prüfen Sie zur Endkontrolle die Festigkeit, Funktionstüchtigkeit und
Ausrichtung der Scheibe und des Verbundflügels.

Prüfen Sie das korrekte verschließen der Schließteile.

Treffen sie für den Transport zur Baustelle geeignete Schutzmaßnahmen
gegen Beschädigungen.

5. Prüfungen

Die Leistungseigenschaften des Verbundflügels werden aktuell geprüft
und stehen in Kürze zur Verfügung.

6. Sicherheitshinweise

6.1 Beschlagbefestigung

Die Verantwortung für eine ausreichende Festigkeit der Beschlagteile liegt
beim Beschlaghersteller.

Die Verantwortung für die fachgerechte Befestigung der Beschlagteile am
Rahmenwerkstoff (Flügel und Blendrahmen) und die Sicherstellung der hier
aufgezeigten Anforderungen liegt beim Hersteller von Fenstern und
Fenstertüren. Die in der Richtlinie vorgegebenen Kräfte müssen vom Hersteller
von Fenstern und Fenstertüren sichergestellt werden, in Abhängigkeit zum
jeweiligen, von ihm gefertigten maximalen Flügelgewicht.

Die Inhalte dieser Richtlinie müssen in die werkseigene Produktionskontrolle
des Herstellers von Fenstern und Fenstertüren verankert werden. Weitere
Hinweise zur werkseigenen Produktionskontrolle finden sich unter anderem in
der EN 14351-1.

Bitte beachten Sie unbedingt die Richtlinie VHBE (Vorgaben und Hinweise für
Endanwender) der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
Diese Richtlinie beschreibt für Beschläge von Fenstern und Fenstertüren alle
für den Endanwender sicherheitsrelevanten Themen.

Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien des Beschlagherstellers.
Zusätzlich sind die Vorgaben dieser Richtlinie einzuhalten. 

6.2 Scheibenausführung

Die eingesetzten Scheiben müssen den jeweils gültigen regionalen
Anforderungen, Richtlinien und Gesetzen entsprechen! 

Wenn eine Scheibe zu Bruch geht und die Splitter in den öffentlichen
Verkehrsraum fallen, können Sach- und Personenschäden entstehen. 
Es muß Sicherheitsglas eingesetzt werden !

6.3 Fehlbedienung

Mit Fehlbedienung muß immer gerechnet werden. 

Weisen Sie Ihre Kunden unbedingt auf die Gefahr der Fehlbedienung und die
möglichen Folgen hin: 

Der Verbundflügel muß immer geschlossen und verriegelt sein!  

Nach dem Öffnen zum Reinigen muß die ordnungsgemäße 
Verriegelung zum Abschluß der Arbeiten überprüft werden!

Reparaturen dürfen nur vom Fachbetrieb vorgenommen werden.

Durch unkontrolliertes Öffnen, z.B. durch Wind drohen Schäden am
Verbundflügel und eingesetztem Glas. Je nach Intensität der einwirkenden
Kräfte sind Deformierungen, Glasbruch bis hin zum Ausreißen und Abstürzen
des Verbundflügels die Folge!

Schwere Sach- und Personenschäden können die Folge sein!
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ACHTUNG! Bei Einzelentnahme muss der 
Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden.
Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel von der  
MACO-Homepage (www.maco.eu) herunterladen!

Verbundbeschläge für Aluvorsatzschale

  Fensterrahmen

  Fensterflügel

  Alu-Vorsatzschale

Maximale Glasdicke 8 mm, 
größere Glasdicken auf 
Anfrage!

Bestimmungsgemäße Verwendung:
MACO Verbundbeschläge dürfen nur zur Montage von Aluminium-Vorsatzschalen an Holz-, 

Sie dürfen nur zu diesem Zweck eingebaut und verwendet werden.

Fachpersonal erfolgen!

ACHTUNG!

oder

ACHTUNG!
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Anhang 1
Informationen Fa MACO

MACO 
MULTI

Best.-Nr. 756918 – Datum: Oktober 2012 - Änderungsdatum: Oktober 2015 
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. All rights reserved and subject to change.

www.maco.eu

Eine aufgeklipste Aluschale 

Verschraubung mindestens 

 Die Verschraubung der 
Lagerteile muss den An-
forderungen der Richtlinie 
TBDK (Gütegemeinschaft 
Schlösser und Beschläge -  
www.schlossindustrie.de) 
entsprechen!

 
Achsstift muss immer ganz eingedrückt sein!

Bandseite 
Bandseitig immer Achsstift sichern!

 Die Verschraubung der 
Lagerteile muss den An-
forderungen der Richtlinie 
TBDK (Gütegemeinschaft 
Schlösser und Beschläge -  
www.schlossindustrie.de) 
entsprechen!

ACHTUNG!
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KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH   Postfach 2162  D-66929 Pirmasens  Telefon (06331)56-0  Telefax (06331)56-1999 
 

AWT 1325 

 
 

�
�
 

PRÜFBERICHT 
ANWENDUNGSTECHNIK�
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����
��� �����
������
���

12.10.11 AWT 1325 Antonius Beier 
Frank Simon. 

Frank Simon 
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KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH   Postfach 2162  D-66929 Pirmasens  Telefon (06331)56-0  Telefax (06331)56-1999 
 

 
Bericht Nr.: AWT 1325 
 

����
��

Profine GmbH / Austria – Hr. Schreder  

Profine GmbH / Pirmasens – Hr. Holzeimer  

 

�����
��������
��

Zur Verklebung von Gläsern in Aluminiumprof i len zur Verbundfensterherstel lung 
sowie zur Verklebung und Abdichtung von AL-Deckschalen sol len die geeigneten 
Klebstof fe und Vorbehandlungsmittel ermit telt  werden.  

Klebstof fanforderungen Verbundf lügel:  
Haf tung auf al len AL Farben, hohe Festigkeit ,  s.g. Glashaftung, UV Stabi l i tät 

Klebstof fanforderungen AL Deckschalen: 
Haftung auf al len AL Farben, Haftung auf PVC, Dichtfunkt ion, Farbauswahl   

 


��
������

Aufgrund der an die Klebung gestellten Anforderungen (UV / Festigkeit) und den verschiedenen 
Beschichtungsfarben im den Verbundflügel, wird der Einsatz von GD 823 mit einer 
Vorbehandlung des AL Profils mittels Vorreinigung durch Körasolv WL und Wischprimerung 
mit Körabond HG 83 empfohlen.  

Zur Befestigung und Abdichtung der AL Deckschalen auf PVC Profilen kann sowohl Körapop 
225 als auch GD 823 verwendet werden. Als Vorbehandlung wird bei beiden Produkten  eine 
Vorreinigung mittels Körasolv WL und Wischprimerung mit Körabond HG 83 empfohlen.  

 

�

 

 
W ir  we isen da rauf  h i n ,  daß d ie  angegebenen W er te  im  Labor  ents tanden s i nd und S ie  d i ese für  Ih re  
ind i v idue l l e  Fer t i gung auf  d ie  Bed ingungen de r  Praxi s  Ih re r  Ve ra rbe i tung nochmals  durch E igenve rsuche  
übe rp rü fen müssen.  E ine Haf tung kann aus  d iesen Hinweisen n ich t  abge le i t e t  werden.  E ine  
Gewähr le is tung kann nu r  fü r  d ie  s te ts  g le ichb le i bende hohe Qual i t ä t  uns erer  Erzeugn isse übe rnommen 
werden.  

 
�
�
�
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KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH   Postfach 2162  D-66929 Pirmasens  Telefon (06331)56-0  Telefax (06331)56-1999 
 

Bericht Nr.:  AWT 1325 
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PRODUKTINFORMATION  Stand 01/2013 

Ködiglaze SDG 1C 

 

 

Spezial-Klebstoff für das Verkleben von Isoliergläsern in Fensterflügel 

 

• Hohe Festigkeit und Elastizität  

• Sehr gute UV- Beständigkeit  

• Hohe Temperaturbeständigkeit 

 

• Haftet auf sauberen Untergründen wie Glas, 

Aluminium, Eloxal, verzinkten und nicht ros-

tenden Stählen, sowie vorbehandeltem PVC 

und Holz 
 
 

�����������	
���  

Basis 
Silikonkautschuk, einkomponentig, durch Feuchtigkeit vulkanisierend, lösungsmittelfrei, ohne 
Mischen zu verarbeiten 

Farbe schwarz  

Dichte 1,39 g/cm³  DIN EN ISO 1183-11)  

Konsistenz  Pastös  

Hautbildungszeit 7 Min bei +23°C 

Durchhärtung 3  mm (am 1. Tag) DIN 50 0141) 

Härte Shore A > 40  ISO 8339 

Reißdehnung 180 % ISO 8339 

Reißfestigkeit  1,2 MPa ISO 8339 
Zulässige Bewe-
gungsaufnahme  12,5 %  
1) Normalklima 23/50-2 DIN 50 014 

�

��
��������

Verarbeitungstemperatur 

+10°C bis +40°C 
 
Verarbeitungsanlagen 

Die Verarbeitung des Materials in der einkomponentigen 
Variante erfolgt über handelsübliche pneumatisch- oder 
elektrisch angetriebene Kartuschen- oder Folienpistolen. 
 

 

 
 
 
 
Arbeitsvorbereitung 

Die Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Für die 
Reinigung verschmutzter Untergründe empfehlen wir 
Körasolv GL.  
Auf Kunststoffen wie z.B. PVC kann die Haftung mit Kö-
diglaze PVC Primer verbessert werden.  
 
Für alle Anwendungen müssen Vorversuche mit den 
Originalwerkstoffen unter den relevanten Bedingungen 
durchgeführt werden, um die Haftung- und Verträglich-
keit zu überprüfen.  
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KÖDIGLAZE SDG 1C   

 Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt! 
 
Zur  Beachtung : Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Lei stungsmerkmalen handelt es sich um circa-W erte,  diese sind 
nicht Teil der Produktspezifikation. W egen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- bzw. Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien 
empfehlen wir, i n jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haf tung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und den Hinweisen 
in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse 
übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkbl ätter ihre Gültigkeit . 
 

 
 

 

Zweibrücker Str. 200 

D-66954   Pirmasens 
 

Telefon  +49 6331 56-2000 

Telefax  +49 6331 56-1999 

eMail  info@koe-chemie.de 

Internet  www.koe-chemie.de 
 

Klebung 

Die Klebschichtdicke muss abhängig von der zu erwarteten 
Bauteilbewegung dimensioniert werden. 
 
Die Applikation erfolgt im Glasfalz. Bedingt durch die pastöse 
Konsistenz empfiehlt es sich, Zentrierklötze zu verwenden.  
Spätestens 1 Stunde nach der Verklebung ist das Element 
ausgerichtet und starr mindestens 24 Stunden bei +23°C zu 
lagern. Nach dieser Zeit kann das Fenster transportiert und 
eingebaut werden. Niedrigere Temperaturen verzögern, 
höhere Temperaturen beschleunigen die Aushärtung.  
 
Die Anwendung "Direkte Verklebung von Isoliergläsern 
in Fensterflügel" bedarf einer vorherigen technischen 
Beratung. 
 
 

������������ �	����������������

Zum Entfernen von nicht ausgehärtetem Klebstoff auf PVC 
kann Körasolv GL verwendet werden. 
Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Körasolv GL oder 
Körasolv CR  reinigen. 
Ausgehärteter Klebstoff kann nur noch mechanisch entfernt 
werden. 
 
 

 
������	�����������

Lagerung 

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. 
Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde:  
 
Schlauchfolie:    9 Monate 
 
 

�����	�����

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte 
die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und 
die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Bitte 
beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften zum Umgang mit 
chemischen Zubereitungen. Bewahren Sie das EG-
Sicherheitsdatenblatt des von Ihnen eingesetzten Produktes 
griffbereit auf. Es gibt wertvolle Hinweise für den sicheren 
Umgang, zur Entsorgung und bei Unfällen. 
 
 
�����	����������

600 ml Schlauchfolie (Karton à 12 Stück) 
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PRODUKTINFORMATION  Stand 01/2012 

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt! 
 
Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt  es sich um circa-Werte, diese 
sind nicht  Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseren Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher 
Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und 
Hinwei sen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer 
Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.  

 
 
 
 

 
 

 

Zweibrücker Str. 200 
D-66954   Pirmasens 

 

Telefon  +49 6331 56-2000 
Telefax  +49 6331 56-1999 

   eMail info@koe-chemie.de 
Internet   www.koe-chemie.de 

 

 

Körabond HG 83 
 

 

Zum Vorbehandeln von nichtsaugenden Untergründen wie lackierten Oberflächen, Me-

talle (Alu, Stahl, VA-Stahl, Messing, Zink, Weißblech) oder Kunststoffe (ABS, PVC-hart, 

PA 6.6, GFK, SMC, PUR) 
 
����������	
����  

Basis Kunstharz, lösemittelhaltig 

Farbe Farblos 

Dichte bei +20°C 0,77 g/cm³    

Verbrauch 20–40          g/m²   

Konsistenz Niedrig viskos   
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KÖRABOND HG 83   

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt! 
 
Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte, diese 
sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseren Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher 
Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und 
Hinwei sen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer 
Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.  

 
 
 
 

 
 

 

Zweibrücker Str. 200 
D-66954   Pirmasens 

 

Telefon  +49 6331 56-2000 
Telefax  +49 6331 56-1999 

   eMail info@koe-chemie.de 
Internet   www.koe-chemie.de 

 

���������� 	

Verarbeitungstemperatur 

+10°C bis +35°C 
 
Arbeitsvorbereitung 

Die zu bearbeitenden Flächen müssen trocken, sauber, 
staub- und fettfrei sein. 
Die zu klebenden Teile mit Körabond HG 83 einstreichen 
und trocknen lassen. Am besten gelingt der Auftrag mittels 
eines faserfreien Zellstofflappens. Beim Auftrag nur in eine 
Richtung wischen. Lappen häufig wechseln.  
Die Trockenzeit beträgt ca. 10 Minuten. Die nachfolgende 
Klebung sollte spätestens nach 24 Stunden erfolgen. Nicht 
zu kurz ablüften lassen und keine saugfähigen, porösen 
Teile mit Körabond HG 83 vorstreichen, sonst kann es zu 
Aushärtestörungen bei der Klebung kommen. 
 
Bei unbekannten bzw. neuen Materialien und Lacken ist eine 
Eignungs- und Verträglichkeitsprüfung unerlässlich.  
 
 

��������	��� 	���������� �����	

Körasolv WL oder Körasolv CR 
 

 ��������	���� ����	

Lagerung 

Gut verschlossen, nicht unter +10°C und nicht länger als 12 
Monate lagern. 
 
 
Vorsichtsmaßnahmen 

Körabond HG 83 nie als Reiniger oder Glättmittel für fri-
sches 1K-PUR verwenden. In diesem Fall kann es zu Aus-
härtestörungen kommen. 
 
 

���������	

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte 
die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und 
die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Bitte 
beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften zum Umgang mit 
chemischen Zubereitungen. Bewahren Sie das EG-
Sicherheitsdatenblatt des von Ihnen eingesetzten Produktes 
griffbereit auf. Es gibt wertvolle Hinweise für den sicheren 
Umgang, zur Entsorgung und bei Unfällen. 
 
 

�������������� 	

1 l Dose  (Karton à 10 Stück)  
5 l Kanne 
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PRODUKTINFORMATION  Stand 02/2012 

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt! 
 
Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt  es sich um circa-Werte, diese 
sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseren Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher 
Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und 
Hinwei sen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.  Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer 
Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.  

 
 
 
 

 
 

 

Zweibrücker Str. 200 
D-66954   Pirmasens 

 

Telefon  +49 6331 56-2000 
Telefax  +49 6331 56-1999 

   eMail info@koe-chemie.de 
Internet  www.koe-chemie.de 

 

 

Körasolv WL „Neu“ 
 

 

Zum Reinigen von fettigen und wachshaltigen Oberflächen (wie z.B. Pulverlacke oder GFK) zur Vorbe-

handlung für Klebungen mit Körapur-, Körapox-, Körapop-, und Köratac-Klebstoffen entsprechend den 

Angaben in den Produktinformationen. 
 

• Cyclohexan frei 
 

����������	
����  

Basis Gemisch organischer Lösungsmittel 

Farbe farblos, transparent 

Dichte 0,76 g/cm3 DIN 53479, bei +15 °C 

Ablüftzeit 10 min bei 23°C / 50% rel. Luftfeuchte 

 
 

����
���	���� ����	

Lagerung 

Gut verschlossen, trocken und nicht länger als 12 Monate 
lagern. 
 
 

��������������� 	

1 l Dose (Karton à 10 Stück) 
 

 
 

����������	

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte 
die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und 
die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. 
Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverord-
nung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenos-
senschaften zu beachten. Bewahren Sie das EG-
Sicherheitsdatenblatt des von Ihnen eingesetzten Produktes 
griffbereit auf. Es gibt wertvolle Hinweise für den sicheren 
Umgang, zur Entsorgung und bei Unfällen. 
 
 

��
������ � ��	

C87104 
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Auslegung Juni 2017

Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildungen nicht

maßstabgerecht

Register

2.6.9

Seite

1

2.6 Fertigung Varianten
2.6.9 Geklebte Verglasung

System 88 Mitteldichtung 

Beachten Sie die Vorgaben zu geklebter Verglasung in den Allgemeinen
Verarbeitungsrichtlinien Reg. 1.3.2 ab Seite 8

Zugelassene Klebearten und Komponenten

Verklebung im Falzgrund (Abb. 1)
Zugelassene Klebesysteme:
KÖMMERLING Chemische Fabrik: Ködiglaze P (PUR)
Relevante Maße:
1) Klebeflächen an Profil und Glasrandverbund:

Vorgaben des Klebesystemgebers für die Mindestklebefläche = 11+5,0 mm
2) Kleberhöhe zwischen Profil und Glas:

Mindestklebedicke = 4+2,0 mm
3) Klotzhöhe: (es muss genügend Platz zum Einbringen des Klebers gegeben

sein) = 4+2,0 mm

Falzgrund Flügel 88270 (Abb. 1)
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2.6 Fertigung Varianten
2.6.9 Geklebte Verglasung

System 88 Mitteldichtung 

Hinweis bei Dreh- und Drehkippfenstern:

Die angegebenen Flügelgrößen wurden unter Berücksichtigung der Beschläge und des zulässigen Gesamtgewichtes
aufgestellt. 

Die Flügelbreite darf die Flügelhöhe um nicht mehr als 25% überschreiten.
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Klebepositionen
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Glaskante

Hinweis Farbe:

Geklebte Flügel in Farbe sind immer zu verstärken!
Die Flügelgrößendiagramme mit dem jeweils eingesetzten Stahl sind gültig,
jedoch entfallen die Glasdickenbeschränkungen.
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2.6 Fertigung Varianten
2.6.9 Geklebte Verglasung

System 88 Mitteldichtung 
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Flügelprofil 88270 ohne Verstärkung
Stulpprofil 88472 mit Verstärkung V459 (2,25 mm)
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IW =  5,3 cm4
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Die Flügelbreite darf die Flügelhöhe um nicht mehr als 
25% überschreiten!
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